LEGENDA DO PRZEKROJOW ZAt. 4

Szymon Mielcarek

Parametry zestawiono na podstawie normy PN-81/B-03020 :
WWW.pracowniatopaz.eu

X x’™ - wartosc charakterystyczna - wartosc normowa
Lokalizacja: Chobanin, Gérka Wieruszowska X ym - Wspotczynnik poprawkowy - wartosc na podstawie badarn polowych
Obiekt: kanalizacja sanitarna - wartosc na podstawie badan laboratoryjnych
Opracowanie: Opinia geotechniczna () C - Parametr wiodacy
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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I} 2 sla 2l s * * [%] [[t/m®1| kpa] | [] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
14 | 1,77 33,0
fgQp |Piasek sredni la | Ps - 0,50 - 11 ] 09 - 0,9 | 98000 | 108889 | 81340 -
18 | 1,81 34,3
fgQp |Piasek sredni Ib | Ps - 0,70 - 1,1 ] 0,9 - 0,9 | 130000 | 144444 | 107900 -
16 | 1,79 34,3
fgQp |Piasek drobny lc| Pd - 0,60 - 1,1 ] 0,9 - 0,9 | 74000 | 92500 | 54760 -
* 12 |1 2,04 21,7 | 31,4
glQp |Glina piaszczysta Il |Gp| B - 020 1,11 09 1] 09| 09 | 46000 | 61333 | 34960 -
& 25 |1 2,13 | 426 9,0
DPI Glina pylasta IIlal Gn| D - 030 121 ( 0,9 [ 0,9 | 0,9 | 19000 | 23750 | 10640 -
S 18 | 1,95 ]| 47,8 | 10,3
DPI It bl |1 D - 020 112 ( 0,9 [ 0,9 | 0,9 | 24000 | 30000 | 13440 -




