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OPINIA GEOTECHNICZNA

(ustalajgca warunki gruntowo - wodne)

Lokalizacja zadania : Chobanin, Gorka Wieruszowska
Gm. Wieruszow
Powiat wieruszowski
Wojewodztwo tédzkie

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoswach Chobanin,

Temat. :
Gorka Wieruszowska, Pieczyska— Il etap Chobh&hdmka
WieruszowsKa
Zleceniodawca : Henryk Marciniak
Ul. Podzamcze 4
98 — 400 Wieruszow
Opracowat : mgr Szymon Mielcarek

Upr. Geol. X1232010 X11242010

Ostrow Wielkopolski - sierpien 2014
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W sierpniu 2014 na zlecenie projektanta — Pana Henryka Marciniaka
wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla rozpoznania warunkow

gruntowo wodnych w Wieruszowie.

Zakres bada n ustalono w oparciu o normy geotechniczne oraz w uzgodnieniu ze
zleceniodawca. Wykonano :
» Wizje lokalng - przeprowadzona na miejscu budowy.
» Wykonanie 5 otworow badawczych do gtebokosci 2 do 4,5 m (fgcznie 21 mb)
przy uzyciu zestawu recznego oraz systemem mechanicznym — metoda
udarowa prébnikiem przelotowym RKS o $rednicy 70 mm.

» Analize makroskopowa pobranych préb gruntu.

Poto zenie terenu

Analizowany teren potozony jest w obrebie miejscowosci Chobanin i Goérka
Wieruszowska, po wschodniej stronie miasta Wieruszow. Pod wzgledem
administracyjnym jest to gmina Wieruszéw, powiat wieruszowski, wojewodztwo

todzkie. W badanym rejonie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej (Il etap).

Morfologia i budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar opracowania lezy w pasie Nizin
Srodkowopolskich, w skali mezoregionu jest to Wysoczyzna Wieruszowska (wg klasyfikacji
fizycznogeograficznej Kondrackiego). Pod wzgledem geomorfologicznym jest denudowang
réowning morenowg zlodowacenia Odrzanskiego (zlod. Srodkowopolskie). Budowa
geologiczna do glebokosci rozpoznania jest prosta i wyksztalcona w postaci pokrywy
piaskow sandrowych ktére przykrywajg osady akumulacji lodowcowej wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych. Stwierdzono rowniez wystepowanie trzeciorzedowych
osadow morskich — ity serii poznanskiej. Ich stosunkowo plytkie wystepowanie

zZwigzane jest z procesami glacitektonicznymi.



PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA ,,TOPAZ”
SZYMON MIELCAREK
UL. GIMNAZJALNA 22/6 63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu
kom. 0-502 297 765 fax. (0-62) 735 09 80

Szymon Mielcarek

Wyniki bada i i wnioski —

> Lokalizacja oraz glebokos¢ otworéw zostala wyznaczona przez
zleceniodawce. Lokalizacje terenu badan oraz punktéw badawczych

przedstawiono na mapach — zat. 11 2.

» Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami nie wykonano przekrojow
geotechnicznych. Profile otworow badawczych przedstawiono w zatgczniku nr

5 do niniejszej opinii.

» Od powierzchni do gtebokosci 0,2 -1,3 m ppt. wystepujq : gleba oraz nasyp

niekontrolowany ztozony z humusu piasku, zuzla i odpadow budowlanych.

» Ponizej gleby i nasypow stwierdzono wystepowanie:
GRUPA | — to osady piaszczyste zwigzane z procesami fluwioglacjalnymi
Warstwa geotechniczna | a — piaski srednie w stanie sredniozageszczonym
0 1™ = 0,50

Warstwa geotechniczna | b — piaski srednie w stanie zageszczonym

o Ip™ = 0,70

Warstwa geotechniczna | ¢ — piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym
oI = 0,60

GRUPA 1l (symbol geologicznej konsolidacji B) — to gliny piaszczyste w

stanie twardoplastycznym o 1.™ = 0,20

GRUPA Il (symbol geologicznej konsolidacji D) —

Warstwa geotechniczna Il a — to glina pylasta w stanie plastycznym
0 1™ =0,30

Warstwa geotechniczna llb — to ity w stanie twardoplastycznym

0 L™ =0,30
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» Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze swobodnym w
otworach 1,2,3,4,5. Zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 0.6 do 1,7 m
ppt. Woda utrzymuje sie w obrebie warstwy piaszczystej (grunty dobrze
przepuszczalne). Otwor nr 6 podczas badan pozostat suchy, jednak wysoce
prawdopodobne jest ze podczas wysokich stanéw wod woda bedzie

wystepowac na stropie glin ktére sg gruntami staboprzepuszczlanymi.

» W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technologicznych, prawdopodobnie
bedzie obnizenie wody gruntowej na czas robo6t ziemnych. Zaleca sie uzyc
igtofiltrow. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla gruntow
wystepujgcych w podtozu wynosza;:

- dla piaskéw grubo i $rednioziarnistych = 10" do 107 [cm/s]

- dla piaskéw drobnoziarnistych k = 102 do 107 [cm/s]

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, sugeruje sie projektantowi

zakwalifikowanie catosci inwestycji do pierwszej kategorii geotechniczne,j.

» Ostateczna decyzja w sprawie sposobu oraz gt eboko $ci posadowienia

nalezy do uprawnionego projektanta

» Zageszczenie zasypek nad rurami kanalizacyjnymi nalezy przyja¢ zgodnie z

normami.
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Spis zatgcznikow:

Zat. 1. Mapa dokumentacyjna

Zat. 2. Objasnienia znakow i symboli

Zat. 3. Legenda do przekrojow (parametry geotechniczne)
Zat. 4 . Zestawienie parametrow geotechnicznyh

Zat. 5.1. do 5.6. Karty otworow badawczych
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