Projekt Budowlany

Branza Elektryczna

Nazwa i adres

Przylacze - kablowe 04KkV- wiz

Obiektu do pompowni Ps3
w miejsc. Pieczyska dz 170/2(232/3)
gm. Wieruszow
Inwestor: Gmina Wieruszow
Adres: ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszow
Adres PPW Goreccy
Jednostki Jankowy 68’
Projektowej: 63-604 Baranéw
Imig i nazwisko, nr uprawnien
Projektant: UL A i
inz. Marian Gorecki /(%o "3 el
26U il S
Opracowal ASYBTENT PRUJERTANTA
Asyst projekt: mgr inz. Krystian Gérecki i " bk
mgr (inz. K1t AT
Sprawdzajacy:

Data wykonania projektu lipiec 2014




ol A R

Strona tytulowa

Opis zawartosci projektu

Opis techniczny

obliczenia

Kserokopia warunkéw przyfaczania

Plan projektowanego przylacza n.n

PROJEKT ZAWIERA

rys. |-

str.



OPIS TECHNICZNY

Na budowe przylacza kablowego - wlz 04kV —do szafki pomiarowej odbiorczej do sterowniczej dla
zasilania pompowni P$3 dz 170/2 (232/3).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie inwestora oraz w oparciu 0 warunki przylaczania wydane przez RD

Kepno uwzgledniajgc nastepujace przepisy i uzgodnienia:

a/ PBUE

b/ N SEP E 004

¢/ uzgodnienia branzowe

d/ uzgodnienia z inwestorem

e/ wizja lokalna terenu — lokalizacja P$
f/ podkiad geodezyjny

PROJEKT OBEJMUJE
Wykonanie przylacza kablowego wlz 04kV z zlacza pomiarowego n.n. do pompowni P§ 3w
miejscowosci Pieczyska dz 170/2 gm Wieruszow - do szafki sterowniczej jak pokazano na planie —rysi.
P§3 - PRZYLACZE - WLZ KABLOWY
Przylacze kablowe nalezy wykonac - zasilanie ze stacji trafo Nr 31185 obw 01/10 Pieczyska, kablem

YAKXS 4x25mm’ ze zlacza z ukladem pomiarowym do szafki sterowniczej — jak pokazano na planie-
rys.l.

ULOZENIE I OZNACZENIE KABLA

Kabel ulozy¢ w rowie kablowym o wymiarach: glebokosci 0,8m i szerokosci dna 0,4m na 10cm
podsypce z piasku i przykrywajac go taka samg warstwg piasku, a nastepnie 25¢m rodzima ziemia i

polozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego i ostatecznie zasypa¢ ziemia. Kabel ulozyé w rowie luzno bez



naciggania w linii falistej zachowujac odlegto$¢ min 0,5m od projektowanego kolektora. Sprowadzenie
kabla po stupie wykona¢ w rurze SV 50.

Na poczatku i na koncu linii kablowej zastosowac zapasy kabla .

Kabel nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi poprzez nalozenie na niego opasek znamionowych z
oznaczaniem (trasa i obwaéd).

Takie same opaski nalezy natozy¢ na kabel na jego poczatku i koncu.

Na zewnatrz tras¢ kabla oznaczy¢ stupkami kablowymi z napisem ,,K”.

SKRZYZOWANIE KABLA

ZbliZenia i skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP E
004 w rurach ostonowych. Przejscia przez droge wykonaé¢ w rurach Arot —SRS- 110 na gl¢bokosci min

1,2m od gérnej niwelety asfaltu lub nawierzchni.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przeciwporazeniowej stosowaé samoczynne wylgczanie w linii zasilajace;j.
Uziemienie w szafce sterowniczej wykonaé o wartosci R<30Q z przejsciem na uklad TNS w szafce
sterowniczej.

Dla instalacji odbiorczej stosowaé system ochrony przeciwporazeniowej w postaci wylacznikéw

réznicowopradowych zamontowanych w szafkach sterowniczych wg producenta.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac czysto i starannie, beznapigciowo, zgodnie z przepisami PBUE i normami N-SEP —
E 004 przestrzegajac przepisy BHP.

Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego.

Dla ww prac przed rozpoczeciem prac opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI
z dnia 23-06-2003r. i Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r - nowelizacja Prawa Budowlanego
Dz.U z 2013r poz 1409 - w zakresie obje¢tym projektem.

inz. MARIAN GORECKI
Upr. Projekiznt, Riefpwnin Bucowy i Robot
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Nr. 7342-61 ML Kalisz
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:przepompownia
Adres (Nr dzialki);Pieczyska
am. Wieruszéw , dzialka numer .-232/3
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wieruszow [3003]
Linia 15 kV Wieruszow - Galewice [3003/08]
Stacja SN/nn Gérka Wieruszowska [31185)
Obwod nn GORKA WIERUSZOWSKA Osiedle [31185/01)
Obiekt Obwod [nN] GORKA WIERUSZOWSKA Osiedle [31185/01)
- slup nr 1110
Miejsce doslarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w szafce w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: napowielrzne
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonat przylacze napowietrzno-kablowe przewodem YAKXS 4x25mm2 do proj. szafki pomiarowej stupowej na istn. stupie
linii 0,4 kV.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane;
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwnieZ w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepleé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogq wprowadza¢ zakldcen do sieci dystrybucyjnej. ObcigZenia winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzaé zakléeenia do sieci
dystrybucyjnej naleZy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Qdbiorca wykona inslalacje przylaczang w obiekcle przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zosla¢ potwierdzone w *O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczaney™;
Wymagany slopieri skompensowanla mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i syslemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa na stupie linii nn;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
Spos6b pomiaru: bezposredni
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Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

a) klasa dokladnosci:

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ kiasg dokladnosci co najmniej 2 dia

pomiaru energii czynnej,

b) funkcjonalnos¢ licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej, w przypadkach, w ktorych uzytkowane

beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez Odbiorcg energii biernej do

sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajgacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie dokiadnosci co
najmniej 3 dla pomiaru energii biemej,

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczylu danych pomiarowych

- nie dotyczy

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po§redniego lub pdiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontroino-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania lechniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacjg (np. wymiang poszczegdinych elementow),

- wszyslkie elemenly czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energli eleklrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Wieruszow
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

a) wymagania w zakresie aulomatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ eleklroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ | SZR, ktdre moga powodowat przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.

Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rodzaj urzadzenialfinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne uslalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projeklowa,

b) Koncepcjg rozwigzania technicznego uzgodni¢ w Rejonu Dystrybugji w Kepnie,
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c) Dokumentacja projeklowa urzadzef zasilajacych w zakresie objetym warunkami podiega sprawdzeniu przed

przystapieniem do realizacji,

d) opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien zawiera¢ Wylyczne Realizacji Inwestycji, kiore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniat realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- hie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoSci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na lerenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci eleklroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego inslalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1394 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zoslanle zawarla pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Siwik Karol JU

Olrzymujgzz: 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL : ZATWIERDZIL
tel. 627828696

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kepnie
ul. Miynska 10, 63-600 Kepno
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