KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chobanin, Gérka Wieruszowska, Pieczyska - Il etap
(bez ruroc. ttocznego)

ADRES INWESTYCJI  :  Chobanin, Gorka Wieruszowska

INWESTOR : Gmina Wieruszéw

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszéw

WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY
KOD CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowa-

dzania $ciekow

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...ccovvvvveeeeiiiiiiiieeeeeees % R, S
ZYSK [Z] eeeeeeeeeeee et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] oot % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

SPORZADZIL:



Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - ruroc. i kolektory kanalizacyjne

ROBOTY MONTAZOWE - ruroc. i kolektory kanalizacyjne

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ruroc. i kolektory kanalizacyjne

ROBOTY ZIEMNE - przytacza kanalizacyjne

ROBOTY MONTAZOWE - przytacza kanalizacyjne

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - przytacza kanalizacyjne

ROBOTY ZIEMNE - przepompownia $ciekéw

QXN O~ WN|F

ROBOTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE - przepompownia $cie-

kéw

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/ROBOTY ZIEMNE - ruroc. i kolektory kanalizacyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 3.73
d.1/0119-03 nych - w terenie réwninnym
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie |m3 0.95*0.6*
d.1/0802-01 kat. I, o $cianach zabezpieczonych obudowg - (302*1.0*
typ boksowy, koparkami podsiebiernymi 1,0m3 z 2.65+68*
transportem urobku samoch. samowyt. 10t 1.0*2.15+
352*1.0*
2.27+125*
1.0*2.43+
2034*1.0*
2.75+424*
1.0*2.34+
63*1.0*
2.73) =
5019.96
3|/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie |m3 0.95*0.4*
d.1/0802-01 kat. I, o $cianach zabezpieczonych obudowg - (302*1.0*
typ boksowy, koparkami podsiebiernymi 1,0m3 2.65+68*
bez transportu urobku - analogia 1.0*2.15+
352*1.0*
2.27+125*
1.0*2.43+
2034*1.0*
2.75+424*
1.0*2.34+
63*1.0*
2.73) =
3346.64
4/KNR 2-01 Wykopy reczne, liniowe pod rurocigagi w gruntach |m3 0.05*(302*
d.1/0317-02 suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg 1.0*2.65+
lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m 68*1.0*
2.15+352*
1.0*2.27+
125*1.0*
2.43+
2034*1.0*
2.75+424*
1.0*2.34+
63*1.0*
2.73) =
440.35
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cia- |m3 440.35
d.1/0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - wy- m3 1.0*
d.1/0501-09 miana gruntu (analogia - bez robocizny) 5019.96 =
5019.96
7|KNR 2-01 Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grunty |m3 440.35
d.1/0236-03 sypkie kat. I-llI
8/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 2225
d.1/0607-01 posrednio bez obsypki na glebok.do 4 m
9/KNR 2-01 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - |godz. 2136
d.1/0605-01 analogia
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE - ruroc. i kolektory kanaliz  acyjne
-3-




Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/ROBOTY MONTAZOWE - ruroc. i kolektory kanalizacyjne
10|KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm  |m2 (302+68+
d.2/0501-04 352+125+
2034+
424+63)*
1.0=
3368.00
11/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli- |m 2221
d.2|0503-04 chowe z PVC o $r. nom. 315 mm, SN8, lite
12|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli- |m 1512
d.2|0503-02 chowe z PVC o $r. nom. 200 mm, SN8, lite
13|/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier- |m 124
d.2|0307-02 cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.406,4mm w
gruntach kat.lll-1V (8szt)
14/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier- |m 241
d.2|0307-02 cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.323,9mm w
gruntach kat.lll-1V (15szt)
15/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $redni- |m 124+241 =
d.2|0309-01 cy 160-315mm mm w rurach ochronnych 365.00
16|KNR 2-19 Rury ochronne stalowe o $rednicy 406,4mm m 5
d.2/0119-07
17/KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw grawitacyjnych w rurach |m 5
d.2|0403-07 ochronnych
18|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych (B-45) o |szt. 49
d.2|0406-03 $r. 1000 mm z prefabrykowang kineta, w wykopie
gotowym, gtebokosé $r. 2,55m
19|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm, tworzywowe, |Szt. 30
d.2/0408-02 z kinetg dn315mm, teleskopem z wtazem 40T,
gtebokosé $r. 2,76m
20/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm, tworzywowe, |Szt. 38
d.2/0408-02 z kinetg dn200mm, teleskopem z wtazem 40T,
gtebokosé $r. 2,21m
21/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych, dwudzielnych HDPE w |m 26*3 =
d.2|0303-01 wykopie na przewodach telekom. i energ. 78.00
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 26
d.2|0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o roz-
pietosci elementu 4.0 m
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- |kpl. 26
d.2|0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
24/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i ka-  |kpl. 12
d.2|0903-01 natéw o rozpietosci elementu 4.0 m
25|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i  |kpl. 12
d.2|0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy |m 2221
d.2|0804-04 315 mm
27\KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy |m 1512
d.2/0804-02 200 mm

Razem dziat ROBOTY MONTA ZOWE - ruroc. i kolektory kanalizacyjne

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

logia

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ruroc. i kolektory kanalizacyj ne
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitu- |m 1875*1+
d.3|0101-02 micznych na gt. 6-10 cm 130*2 =
2135.00
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m?2 363.4+
d.3|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 1053.5 =
1416.90
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m?2 363.4+
d.3|0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 1053.5 =
grub.(4-6cm) 1416.90
Krotnos¢ = 3
31/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m2 1053.5
d.3|0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.(7-9cm)
Krotnos¢ = 3
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 363.4+
d.3|0802-07 kamiennego o grub. 15 cm 1053.5 =
1416.90
33/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 1053.5
d.3|0802-08 kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
34/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- |m3 363.4*0.2+
d.3/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody 1053.5*
samowytadowcze 0.35=
441.41
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-|ms3 441.41
d.3|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odleg. 1 km
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m2 363.4+
d.3|0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm 10535 =
1416.90
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m2 1053.5
d.3|0114-06 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =5
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m2 363.4+
d.3|0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm 10535 =
1416.90
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m2 1053.5
d.3|0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 363.4+
d.3|0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - 10535 =
grub.po zageszcz. 4 cm 1416.90
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 363.4+
d.3|0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - 10535 =
grub.po zageszcz. 3 cm 1416.90
42/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 363.4
d.3|0310-06 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 1053.5
d.3|0310-06 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
44/KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mecha- |m?2 114*35 =
d.3|1401-06 nicznie - profilowanie 399.00
45/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mecha- |m2 114*35 =
d.3|1401-07 nicznie - zageszczanie 399.00
46|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2 1927
d.3/1402-02
47 /KNR 2-31 Odtworzenie rowu z wyprofilowaniem skarp rowu |m 1538
d.3/1403-06
48/KNR 2-31 Rozebranie umocnienia rowow w postaci ptyt m2 365*2 =
d.3|0815-02 chodnikowych betonowych 50x50cm, analogia 730.00
49/KNR 2-11 Odtworzenie umocnienia rowdw ptytami chodni- |m?2 365*2 =
d.3|0411-01 kowymi bet. 50x50cm (materiat z rozbiérki) , ana- 730.00

-5-
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Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

nowych, materiat z rozbiérki)

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
50|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia  |m2 21
d.3|0804-03 kamiennego o grub. 15 cm - wjazdy
51/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni wjazddéw z tlucznia ka- |m?2 21
d.3|0204-03 miennego (ttuczen z rozbiorki)
52|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wjazdéw i chodnikéw z  |m2 148.8
d.3|0811-01 kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 148.8
d.3|0511-03 nowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z kostki z rozbiérki (bez materiatu kostki)
54| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m2 483.0+97.5
d.3|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (wjazdy =580.50
i chodnik asfaltowy)
55|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- |m3 580.5*0.1
d.3/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody =58.05
samowytadowcze
56 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-|m3 58.05
d.3|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odleg. 1 km
57/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 580.5
d.3|0802-07 kamiennego o grub. 15 cm (wjazdy i chodnik as-
faltowy)
58/KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 580.5
d.3/0114-05 (thuczen z rozbiorki)
59|KNR 2-31 Chodnik asfaltowy (+wjazdy) - grub.warstwy 2 cm |m2 580.5
d.3/0504-01
60/KNR 2-31 Chodniki asfaltowy (+wjazdy) - kazdy dalszy 1 cm |m2 580.5
d.3|0504-02 grub.warstwy
61/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce pias- |m 322*2 =
d.3|0814-01 kowej (chodnik asfaltowy) 644.00
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce |m 322*2 =
d.3|0407-02 piaskowej z wyp.spoin piaskiem 644.00
63|KNR 2-31 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych o |m 472
d.3|0817-02 grub. 15 cm na podsypce piaskowej (korytka be-
tonowe)
64| KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na pod- |m 472
d.3|0606-03 sypce cem.piaskowej (odtworzenie korytek beto-

Razem dziat ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ruroc. i kolektory

kanalizacyjne
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Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/ROBOTY ZIEMNE - przyt acza kanalizacyjne
65/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 1.03
d.4|0119-03 nych - w terenie réwninnym
66|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie |m3 0.9*500*
d.4|0802-01 kat. I, o $cianach zabezpieczonych obudowg - 2.4*0.9 =
typ boksowy, koparkami podsiebiernymi 1,0m3 972.00
bez transportu urobku
67/KNR 2-01 Wykopy reczne, liniowe pod rurociagi w gruntach |m3 0.1*500*
d.4|0317-02 suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg 2.4*0.9 =
lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 1.5 m 108.00
68/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scia- |m3 0.1*500*
d.4|0320-02 nach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV 2.4*0.9 =
108.00
69/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty m3 0.1*500*
d.4|0236-03 sypkie kat. I-llI 2.4*0.9 =
108.00

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE - przyt acza kanalizacyjne
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Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/ROBOTY MONTAZOWE - przyt acza kanalizacyjne
70 KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm  |m2 500*0.9 =
d.5/0501-04 450.00
71/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. |m 1034
d.5/0506-02 160 mm, SN8, lite
72|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wier- |m 534
d.5|0306-04 cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.273,0mm w
gruntach kat.lll-1V (45szt)
73|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o sredni- | m 534
d.5/0309-01 cy 160mm mm w rurach ochronnych
74| KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do |szt. 41
d.5/0510-05 rur kielichowych z PVC, trojniki 315/160mm
75/KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do |szt. 16
d.5/0510-03 rur kielichowych z PVC, trojniki 200/160mm
76|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do |szt. 1
d.5|0510-02 rur kielichowych z PVC, tréjniki 160/160mm
77/KNR 2-28 Studzienki przytaczeniowe o $r. 315 mm, tworzy- |szt. 169
d.5/0407-02 wowe, z rury karbowanej z kinetg dn160mm, te-
leskopem z wtazem 12,5T, gtebokosé $r. 2,30
78/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych, dwudzielnych HDPE w |m 40*3 =
d.5/0303-01 wykopie na przewodach telekom. i energ. 120.00
79|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy |m 1034
d.5/0804-01 160 mm

Razem dziat ROBOTY MONTA ZOWE - przyt acza kanalizacyjne

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - przyt acza kanalizacyjne
80|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia  |m2 9
d.6/0804-03 kamiennego o grub. 15 cm - wjazdy
81/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamiennego |m2 9
d.6/0204-03 (ttuczen z rozbiérki)
82/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wjazdéw i chodnika z m?2 19*1*1.5+
d.6/0811-01 kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem 44%2*2 =
204.50
83|/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 204.5
d.6|0511-03 nowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z kostki z rozbiérki (bez materiatu kostki)
84/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitu- |m 42*2 =
d.6/0101-01 micznych na gt. do 5 cm 84.00
85|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m2 42*1.5 =
d.6/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (wjazdy 63.00
i chodnik asfaltowy)
86|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- |m3 63*0.1 =
d.6/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody 6.30
samowytadowcze
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-|ms3 63*0.1 =
d.6/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- 6.30
dem samowytadowczym na odleg. 1 km
88|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 63
d.6|0802-07 kamiennego o grub. 15 cm (wjazdy i chodnik as-
faltowy)
89|KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z kruszywa kamiennego | m?2 63
d.6|0114-05 (ttuczen z rozbiérki)
90|KNR 2-31 Chodnik asfaltowy (+wjazdy) - grub.warstwy 2 cm |m2 63
d.6/0504-01
91/ KNR 2-31 Chodniki asfaltowy (+wjazdy) - kazdy dalszy 1 cm |m2 63
d.6|0504-02 grub.warstwy
92/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 88
d.6/0816-01 0 $r. 40 cm
93|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP, SN8, |m 88
d.6|0605-06 $rednicy 400mm, analogia
94/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe |$ciank. 14*2 =
d.6|0605-03 preafbrykowane dla rur o $r. 40 cm 28.00

Razem dziat ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - przyt acza kanalizacyjne
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Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/|ROBOTY ZIEMNE - przepompownia $ciekow
95/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- |m3 0.4*0.95*
d.7|0221-08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll 3.0*3.5*4.8
=19.15
96 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |m3 0.6*0.95*
d.7|0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa- 3.0*3.5*4.8
mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 =28.73
km
97|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio |m3 0.05*3.0*
d.7|0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem 3.5%4.8 =
urobku na odktad (kat.gr.lIl) 2.52
98|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw li- |m2 2*3.0%4.8+
d.7|0322-04 niowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w 2*3.5*4.8 =
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 62.40
im)
99/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 14
d.7|0607-02 posrednio bez obsypki na giebok.do 6 m
100|KNR 2-01 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - |godz. 84
d.7|0605-01 analogia
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow wykonywane koparkami  |m3 (3.0*3.5*
d.7|0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie 4.5)-9.04 =
kat.11I 38.21
102|KNR 2-01 Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grunty |m3 (3.0*3.5*
d.7|0236-03 sypkie kat. I-llI 4.5)-9.04 =
38.21
103|KNR 2-28 Obsypka pompowni kruszywem dowiezionym - m3 (0.6*0.95*
d.7|0501-09 wymiana gruntu (analogia - bez robocizny) 3.0*3.5*
4.8)-9.04 =
19.69
104|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 ((4*5+5*7)/
d.7|0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazyno- 2)*0.9+4.6*
wanej w hatdach z transportem urobku samocho- 5%0.5 =
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dow6z 36.25
gruntu na nasyp pompowni i na dojazd do pom-
powni (zasypanie rowu)
105|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty |m3 36.25
d.7|0236-03 sypkie kat. I-llI
106|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 4.0*5.0 =
d.7/0505-01 go kat.I-Ill 20.00
107|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni  |m2 ((4*5+5*7)/
d.7|0506-07 skarp nasypéw - kat.gr.I-1l 2)*1.35 =
37.13
108|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2 37.13
d.7/0508-02

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE - przepompownia $ciekow
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Kanalizacja sanitarna Chobanin, Gérka Wieruszowska (bez ruroc. ttocznego) Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8/ROBOTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE - przepompownia_$ciekéw
109|KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm  |m2 2.5*3.0 =
d.8/0501-04 7.50
110|KNR 2-28 Podtoza betonowe grub. 20 cm z betonu B-10 m2 2.0%2.0 =
d.8/0502-04 4.00
111/KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przepom- |elem. 1
d.8/1921-01 powni $ciekéw $rednicy 1500mm z dostawa,
montazem i uruchomieniem
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce |m 2*4.0+2*
d.8|0407-02 piaskowej z wyp.spoin piaskiem 5.0+2*4.6
=27.20
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8/ m2 4.0*5.0 =
d.8/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20.00
114|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wys. 1.8 m na stupkach |m 4.0+5.0+
d.8|1804-11 stal.z rur 0 rozst.2.0 m obsadzonych w gruncie i 4.0+2.0=
obetonowanych 15.00
115|KNR 2-02 Typowe wrota 0 wys.1.8 m szer.wrét 3 m z siatki |kpl. 1
d.8/1808-03 z paneli siatkowych na got.stupkach
116|KNR 2-31 Przepust rurowy PP, SN8, srednicy 600mm, ana- |m 6
d.8|0605-08 logia
117|KNR 2-31 Przepust rurowy - Scianki czotowe prefabrykowa- |$ciank. 2
d.8/0605-05 ne dla rur o $r. 60 cm
118|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grub.po m?2 4.6*5.0 =
d.8/0204-03 zageszcz.10 cm - dojazd do pompowni 23.00
119|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - kazdy dal- |m2 4.6*5.0 =
d.8|0204-04 szy 1 cm grub.po zageszcz.(do grub. docelowej 23.00
15cm)
Krotno$¢ =5
Razem dziat ROBOTY MONTA ZOWE | WYKONCZENIOWE - przepompownia  $ciekow
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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