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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wieruszéw na dziatkach o nr 2085/8, 2086/1, 2088/1, 2087/1, 2089
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie wykonany jako wolnostojgcy, 4-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, bez poddasza uzytkowe-
go.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowe;.

Budynek posadowiony zostanie na zelbetowych tawach fundamentowych, $ciany fundamentowe budynku gr. 25 i 38 cm zostang wykonane ja-
ko murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. wap.

Sciany konstrukcyjne gr. 25cm wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, z zewnetrznym ociepleniem ze styropianu gr. 15cm.

Dach na konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty blachodachéwka w kolorze ciemno brgzowym. Cokét wykonczy¢ tynkiem zywicznym w
kolorze brazowym. Sciany pokryte tynkiem akrylowym w niektérych miejscach zastosowano panele elewacyjne drewnopodobne wrolce. Stolar-
ka PCV koloru zioty dab.

UKEAD FUNKCJONALNY

Zestawienie powierzchni budynku mieszkalnego wielorodzinnego :

" pow. zabudowy = 496,90 m2

" pow. uzytkowa = 1490,20 m2

" kubatura = 5987,65 m3

" szeroko$¢ = 33,89 m

" dtugos¢ = 16,92 m

" maksymalna wysokos¢ dachu nad poziomem terenu 14,84 m

" maksymalna wysoko$¢ okapu nad poziomem terenu 12,15 m

DANE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

FUNDAMENTY - fundamenty Zelbetowe, wysokos$¢ przyjeto 0,40m szerokos$ci podano na rys. rzutu fundamentéw. Nalezy je wykona¢ z beto-
nu

B-25, zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi .

W obliczeniach statycznych przyjeto nosnos¢ gruntu = 0.15 MPa.

Uwaga:

taczenie pretéw w naroznikach zbrojenia fundamentéw na zaktad minimum 1,00m.

SCIANY - Sciany fundamentowe zaprojektowano gr. 25 i 38 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cem.-wap. marki 50 oraz zabezpieczone
izolacjg wodoszczelng (2xABIZOL).

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm z zewnetrznym ociepleniem ze styropianu gr. 15 cm.
Sciany nalezy murowaé na zaprawie klejowek

Sciany wewnetrzne dziatowe - zaprojektowano gr. 12 cm z pustakéw ceramicznych.

PRZEWODY WENTYLACYJNE - W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z gotowych ksztattek ceramicznych - fi15cm. Kominy
nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg na wysokos¢, okofo 1,0m.

WIENCE - wieniec zbrojony 4 pretami fi12 oraz strzemionami fi6 co 25cm. Pod wieficami nalezy wykonaé podmuréwke z 2 warstw cegly cera-
micznej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 50.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE - zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.

STROPY - W budynku zaprojektowano stropy gestozebrowe prefabrykowane typu TERIVA. Rozstaw prefabrykowanych belek wynosi 60cm.
Konce belek nalezy opiera¢ za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 80 o gr. okoto 2cm. Dopuszcza sie takze inny sposéb opie-
rania belek na murach lub innych podporach polegajacych na oparciu belek na ryglach ustawionych wzdtuz wewnetrznego lica muru i zabeto-
nowania wypuszczonego z belki zbrojenia w wiencu, podciggu. Przy rozpietosci wiekszych niz 4.0m nalezy stosowac podpory montazowe, kté-
re powinny by¢ wypoziomowane wykonane z okraglakéw drewnianych. Dla rozpietosci 4-6 m - dwie podpory, a dla rozpieto$ci wiekszej niz 6 m
- trzy podpory w rownych odstepach. Wypetnienie stanowig pustaki betonowe. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajacych do wiencow,
podciagdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed utozeniem zamkniete (zadekowane). Grubos$é piyty nadbetonu powyzej pustakéw wynosi
3cm. Strop nalezy zala¢ betonem klasy B-15. Nalezy stosowa¢ zebra rozdzielcze. Szerokos$¢ zebra powinna wynosié ok. 7,0 cm, a wysoko$¢
powinna by¢ réwna wysokosci stropu. Zbrojenie zebra skfada sie z dwoch pretéw 12 jeden gorny drugi dolny potgczonych ze sobg strzemiona-
mi 6 co 60 cm. Wysokos$¢ stropu TERIVA NOVA w rozstawie 60 cm wynosi 24cm. Pod $ciankami dziatowymi i stupkami biegngcymi réwno-
legle do belek stropowych nalezy utozy¢ po 2 belki nosne obok siebie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stropu.

KONSTRUKCJA DACHU - Elementami nosnymi wigzaréw dachowych sg drewniane krokwie o przekroju 7x18 podporg posrednig dla krokwi
jest ptatew o przekroju 16x18 podparte na stupkach 16x16. Przy murach krokwie mocowane sg do murtaty 14x14. Murtate nalezy mocowa¢ w
wiencu kotwami stalowymi fi16 co 1.5 m. Wszystkie elementy wiezby drewnianej nalezy wykona¢ z drewna min. klasy C-24 - C27 po uprzed-
nim zaimpregnowaniu srodkami grzybobojczymi i ognioodpornymi.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:

" krokwie - 7x16, 10x16

" ptatew - 16x18

" stupki - 16x16

" murtaty - 14x14

Elementy drewniane stykajgce si¢ ze Scianami nalezy zabezpieczy¢ papa.

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE - Izolacja pozioma $cian - na wszystkich $cianach zewnetrznych i wewnetrznych fundamentowych stykaja-
cych sie z gruntem nalezy wykonac¢ izolacje poziome w postaci 2 x ABIZOL (R + P)

Izolacja wodoszczelna pozioma na wysokosci taw fundamentowych w postaci 2x papa lub folia fundamentowa.

Izolacje na wysokosci taw fundamentowych potaczyé z izolacjg posadzek na gruncie, wykonang z papy lub folii polietylenowe;.

Izolacja cieplna podtdg na gruncie - styropian gr.10cm zabezpieczony od spodu folig paroszczelng z PCV lub papa.

W szystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi i uodpornié na dziatanie ognia ( FOBOS - M2F)

TYNKI - Tynki wewnetrzne - tynk cem.-wap. i gipsowy.

Nie nalezy stosowa¢ tynkéw nieprzepuszczajgcych powietrza.

STOLARKA - stolarka okienna i drzwiowa z PCV lub aluminiowa , wedtug zestawienia.

OBROBKI BLACHARSKIE | WYKONCZENIOWE - Obrébki kominéw i okapéw nalezy wykonaé z blachy aluminiowej koloru dachu gr. 0.55
mm. Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej w kolorze wykonczenia podbitki gr. 0.55 mm lub PCV. Wykonczenia elementéw zewnetrz-
nych drewnianych i podbitek nalezy wykona¢ z drewna odpowiednio go zabezpieczajac lub wykonczyé z desek czotowych i paneli EAVEMAS-
TER z PCV w odpowiedniej kolorystyce.
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budynek wielorodzinny ofertowy. ATH TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at

we ke pro-

zt cen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-27 robory ziemne i fundamentowe 0.00 0.00%
2| 28-35 strop nad piwnicg 0.00 0.00%
3 36 - 49 $ciany parteru 0.00 0.00%
4 50 - 67 strop nad parterem +schody 0.00 0.00%
5 68-77 Sciany pietra 1 0.00 0.00%
6 78-94 strop nad pietrem 1 +schody 0.00 0.00%
7| 95-105 |[Sciany pietra 2 0.00 0.00%
8| 106 -115 |strop nad pietrem 2 0.00 0.00%
9] 116-125 |Sciany pietra 3 0.00 0.00%
10| 126 - 132 |strop nad pietrem 3 0.00 0.00%
11] 133 -142 |Sciany nad stropem +kominy 0.00 0.00%
12| 143 -152 |konstrukcja dachu 0.00 0.00%
13| 153 -177 |dach krycie 0.00 0.00%
14| 178 - 194 |podtogii posadzki 0.00 0.00%
15| 195-214 |strolarka 0.00 0.00%
16.1] 215-215 |stropy 0.00 0.00%
16.2] 216 - 217 |Sciany 0.00 0.00%
16| 215-217 |tynki 0.00 0.00%
17| 218 -239 |elewacja 0.00 0.00%
18| 240 - 244 |posadzki glazura 0.00 0.00%
19| 245-250 |malowanie klatki 0.00 0.00%
20| 251-265 |roboty zewnetrzna 0.00 0.00%
21| 266 - 277 |zagospodarowanie terenu 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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budynek wielorodzinny ofertowy.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/robory ziemne i fundamentowe
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
44*27 m?2 1188.000
RAZEM 1188.000
2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.1/0121-01 pod obiekty przemystowe i lotniska
1188/10000 ha 0.119
RAZEM 0.119
3/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
3.25%(6.92+2+8.16+2) m3 62.010
RAZEM 62.010
4/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
0.85*2.2%(8.15+8.52+0.81*2+8.15+0.81+4.45+11.45+5.26*2+2.22+2.95+2.22+ |m3 336.450
4.62+5.57+4.3+1.44+2.95+2.48+5.24+7.72+3.94+5.46+3.94+5.55+4.64+2.48*2+
5.24+5.45+7.72*2+2.57+1.86+5.26+2.22+2.95+2.22+5.24+1.44+4.3+1.86)
1.2*3.5*5*0.35 m3 7.350
RAZEM 343.800
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
89.068 m3 89.068
RAZEM 89.068
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1/0202-02
g
(4.3+5.57+1.44)*0.8*0.4*2 m3 7.238
"100"
(11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ m3 37.056
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)*1*0.4
"120"
(5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)*1.2*0.4 m3 41.866
pod balkony
0.25*(1+3.17+1)*0.45*5 m3 2.908
RAZEM 89.068
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.1/0290-02
fi 16
"100"
(11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ t 0.736
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)*5*1.59/1000
"120"
(5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)*6*1.59/1000 t 0.832
g
(4.3+5.57+1.44)*2*4*1.59/1000 t 0.144
RAZEM 1.712
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.1/0290-02
fi12
"100"
(11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ t 0.329
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)*4*0.888/1000
((11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ |t 0.494
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)/0.15)*0.9%0.888/1000
"120"
(5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)*4*0.888/1000 t 0.310
((5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)/0.15)*1.1*0.888/1000 t 0.568
ngo"
(4.3+5.57+1.44)*4*2*0.888/1000 t 0.080
((((4.3+5.57+1.44)*2)/0.15)*0.7*0.888)/1000 t 0.094
pod balkony
(1+3.17+1)*4*0.888/1000*5 t 0.092
RAZEM 1.967
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
fi8
"100"
((11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ |t 0.148
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)/0.3)*1.2*0.4/1000
"120"
((5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)/0.3)*1.2*0.4/1000 t 0.140
g
((((4.3+5.57+1.44)*2)/0.3)*1.2*0.4)/1000 t 0.036




budynek wielorodzinny ofertowy.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pod balkony
((2+3.17)/0.2)*0.9*0.222/1000 t 0.005
RAZEM 0.329
10/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.1/0290-02
rdzenie zelbetowe
(3.6*4*4+1.1*4*5)*0.888/1000 t 0.071
RAZEM 0.071
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
fi 6
(3.6/0.2)*0.8*0.222*4/1000 t 0.013
((1.1/0.2)*0.8*0.222*5)/1000 t 0.005
RAZEM 0.018
12/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.1/0211-02 ne
0.38*0.38*3.6*4+0.6*0.38*0.38*4 m3 2.426
RAZEM 2.426
13| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- | m?2
d.1/0604-02 dament.betonowych
g
(4.3+5.57+1.44)*0.4 m?2 4.524
"100"
(11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ m?2 37.056
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)*0.4
"120"
(5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)*0.4 m?2 34.888
pod balkony
0.25*(1+3.17+1)*5 m?2 6.463
RAZEM 82.931
14| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.1/0604-10 warstwa
g
(4.3+5.57+1.44)*0.4*2 m?2 9.048
"100"
(11.45+4.45+8.15+8.52+8.15+4.45+11.45+4.43+2.05+2.57+3.56+0.38+2.54+ m?2 74.112
2.54+0.38+3.56+2.48*2+2.57+4.43+2.05)*0.4*2
"120"
(5.45+5.24+7.72*4+6.7*4+7.39*2+4.07)*0.4*2 m?2 69.776
pod balkony
(2+3.17)*0.8*2*5 m?2 41.360
RAZEM 194.296
15|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-05
przy piwnicy
((5.07*2+4.07*2)*3.15-(1.1*2+1.3*0.6))*0.38 m3 20.749
pozostate 60cm
0.38*0.6%(8.15*2+8.52+0.81*4+5.45*3+4.45+11.45+7.72*4+6.48*2+7.39*2+2.57* | m3 41.250
2+3.94*2+5.46+5.24+10.69+2.48*2+4.3*2+5.57*2+1.44*2)
pod balkony
(1+1+3.17)*0.3*5*0.25 m3 1.939
RAZEM 63.938
16/ KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.1/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 1/2 i szt
d.1/0126-04 2ceg.z cegiet pojed.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przy piwnicy
((5.07*2+4.07*2)*3.15-(1.1*2+1.3%0.6))*2 m?2 109.204
pozostate 60cm
(8.15*2+8.52+0.81*4+5.45*3+4 .45+11.45+7.72*4+6.48*2+7.39*2+2.57*2+3.94* |m?2 217.104
2+5.46+5.24+10.69+2.48*2+4.3*2+5.57*2+1.44*2)*0.6*2
pod balkony
(1+1+3.17)*0.3*5*2 m?2 15.510
RAZEM 341.818
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1/2612-01 jenie ptyt styropianowych do scian
(33.81+116.84+2.48*2+1.82*2+33.81-4.45+0.81+4.3+0.38+5.24)*0.6 m?2 119.604
RAZEM 119.604
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.1/2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian
(5.45+4.45)*3.4-(2*1.1+1.3*0.6) m?2 30.680
RAZEM 30.680
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.1/2612-05 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
(5.45+4.45)*3.4-(21.1+1.3*0.6)*5 szt 18.760
(33.81+116.84+2.48*2+1.82*2+33.81-4.45+0.81+4.3+0.38+5.24)*0.6*5 szt 598.020
RAZEM 616.780
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
(5.45+4.45)*3.4-(2*1.1+1.3*0.6) m?2 30.680
(33.81+116.84+2.48*2+1.82*2+33.81-4.45+0.81+4.3+0.38+5.24)*0.6 m?2 119.604
RAZEM 150.284
23|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.1/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.4+0.6*13 m 11.200
RAZEM 11.200
24| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - warstwa|m2
d.1/2612-06 kleju
(5.45+4.45)*3.4-(2*1.1+1.3*0.6) m?2 30.680
(33.81+116.84+2.48*2+1.82*2+33.81-4.45+0.81+4.3+0.38+5.24)*0.6 m?2 119.604
RAZEM 150.284
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
187.40 m3 187.400
RAZEM 187.400
26|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1/0505-04
1188 m?2 1188.000
RAZEM 1188.000
27|KNR-W 4-01 | Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0109-06 kat.l1)
218.40 m3 218.400
RAZEM 218.400
2| strop nad piwnica
28/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0132-05
1.5%6 m 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
d.2|0214-01
20.6 m?2 20.600
RAZEM 20.600
30 KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.2/0128-07
12.6 m 12.600
RAZEM 12.600
31/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.2/0210-04
(4.83*2+5.07*2)*0.38*0.24 m3 1.806
RAZEM 1.806
32| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne
(4.83*2+5.07*2)*4*0.888/1000 t 0.070
(1.96*0.888*34/1000)*6 t 0.355
(3.10*5*0.888/1000)*6 t 0.083
RAZEM 0.508
33/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2/0259-01
((4.83*2+5.07*2)/0.25)*0.222*1/1000. t 0.018
RAZEM 0.018
34/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.2/1103-01 licznej na podtozu gruntowym
(2.67*0.79*0.7)*5 m3 7.383
RAZEM 7.383
35/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.2/0217-02
1.2*3.37*6 m2 24.264
RAZEM 24.264
3|$ciany parteru
36| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.3/0604-10 warstwa
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)*0.25 m?2 27.780
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.25 m?2 22.360

-6-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




budynek wielorodzinny ofertowy.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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RAZEM 50.140
37|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- | m2
d.3/202 0194b- |nych - transport materiatéw wyciggiem
01
zewnetrzne
(((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)*3.05- m?2 334.461
(5.45+4.45)*0.45)
wewnetrzne
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*2.6 m?2 232.544
analogia -- stolarka
-(1.3*2.2*2+1.1*2*3+2*2.3*3+1.5*1.5*2+1.2*1.5*3)*2 m?2 -72.040
RAZEM 494.965
38| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o diu- m?2
d.3/202 0190a- |gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciagiem
03
0.22*2.6*2 m?2 1.144
RAZEM 1.144
39/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- | szt
d.3/0126-01 kow
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
40/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.3|0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
8*2+9*2 szt 34.000
RAZEM 34.000
41 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.3/202 0195a- |ceramicznych
01
wewnetrzne
(6.2+3.4+1.2+1.41+2.79+3.93+2.81+1.8+2.21+1.57+3.69+2.37+2.38+4.5+2.8+ |m?2 233.708
0.87)*2*2.66
-- stolarka
analogia -(0.9*2*3+0.9*2*5+1.1*2)*2 m2 -33.200
RAZEM 200.508
42| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0128-07
2.9%6 m 17.400
RAZEM 17.400
43| KNR-W 2-02 |Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
(1.5*2)*8*2 m 48.000
RAZEM 48.000
44| KNR-W 2-02 |Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
(1.8*2*2)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
45/KNR-W 2-02 |Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
(2.4*2*3)*2 m 28.800
RAZEM 28.800
46| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych pod pion kanalizacyjny m
d.3/0128-07
3.3*11 m 36.300
RAZEM 36.300
47/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.3/0290-02
rdzenie Zelbetowe
(4*12.25%6)*0.888/1000 t 0.261
RAZEM 0.261
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01
fi 6
(12.25/0.25)*0.8*0.222*6/1000 t 0.052
RAZEM 0.052
49/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.3/0211-02 ne
0.25*0.25*12.25*6 m3 4.594
RAZEM 4.594
4|strop nad parterem +schody
50| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.4/0214-01
368.80 m?2 368.800
RAZEM 368.800
51| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.4/0214-05
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7*3*2+6.6*4*2+7*3*2+3%1*2+5.2*1*2+2.2*1*2 m 157.600
RAZEM 157.600
52| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.4/0259-02
4.1*(11.62*2+8.02*2*2+6.08*2+5.62*2)*0.7*2/1000 t 0.452
RAZEM 0.452
53| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.4/0259-02
3.5%(10.82)*1.1/1000 t 0.042
3.5*2*2*(6*1.1)/1000 t 0.092
RAZEM 0.134
54 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.4/0210-04
2.7*0.25%0.35*3 m3 0.709
RAZEM 0.709
55/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0259-02 ne
1.96*0.888*34/1000*3*2 t 0.355
3.10*5*0.888/1000*3*2 t 0.083
belka przy schodach
10*0.888*2*2/1000 t 0.036
6*0.888*1*2/1000 t 0.011
((11.62*2+5.40*2+7.52*3*2+10.82*2+7.85*2)*2*0.888)/1000 t 0.207
RAZEM 0.692
56/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0259-01
(15*0.222*0.86*3)*2/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
57| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m?2
d.4/0217-02
1.2*3.37*3*2 m?2 24.264
RAZEM 24.264
58 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
3*4*2 m 24.000
RAZEM 24.000
59| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie klatka m2
d.4/0217-02
2.4%2.7*2 m?2 12.960
1.73*1.3 m?2 2.249
RAZEM 15.209
60| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty | m2
d.4/0217-05 Krotno$¢ = 4
1.73*1.3 m?2 2.249
RAZEM 2.249
61/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0259-02 ne -ptyta spocznika
3.2*0.888*28/1000*2 t 0.159
2.6*27*0.888/1000*2 t 0.125
RAZEM 0.284
62| KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.4/0218-06 Krotno$¢ = 10
(1.3*4.48+1.3%1.96+2.25)*2 m2 21.244
RAZEM 21.244
63| KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m?2
d.4/0218-03
(1.3*4.48+1.3*1.96+2.25)*2 m2 21.244
RAZEM 21.244
64 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0259-02 ne
250*0.888/1000*2 t 0.444
(37+22+20)*0.888*1.2/1000*2 t 0.168
RAZEM 0.612
65/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.4/0210-04
0.25%0.24*((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2) | m3 6.667
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.25*0.24 m3 5.366
RAZEM 12.033
66/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.4/0290-02
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)*0.888*4/ |t 0.395
1000
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.888*4/1000 t 0.318
RAZEM 0.713

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




budynek wielorodzinny ofertowy.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
fi 6
(((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)/0.25)* |t 0.079
0.8*0.222/1000
((10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)/0.25)*0.8*0.222/1000 t 0.064
RAZEM 0.143
5/$ciany pietra 1
68| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- | m2
d.5/202 0194b- |nych - transport materiatéw wyciggiem
01
zewnetrzne
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+7.14+2.48*1+6.86)*2)*2.6 m?2 257.088
wewnetrzne
(10.82+(7.85*2+5.45*2+8.02)*2)*2.6 m?2 208.156
-- stolarka
analogia -(1.1*2*3+2*2.3*3+1.5%1.5*2+1.2*1.5*3+2%1.2)*2 m?2 -65.400
RAZEM 399.844
69| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o diu- m?2
d.5/202 0190a- |gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciagiem
03
0.15*2.6*2 m?2 0.780
RAZEM 0.780
70| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- | szt
d.5/0126-01 kow
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
71| KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.5/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
14*2 szt 28.000
RAZEM 28.000
72/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.5/202 0195a- |ceramicznych
01
wewnetrzne
(6.2+3.4+1.2+1.41+2.79+3.93+2.81+1.8+2.21+3.69+2.37+2.38+4.5+2.8+0.87)*2* | m2 225.355
2.66
-- stolarka
analogia -(0.9*2*3+0.9*2*5)*2 m?2 -28.800
RAZEM 196.555
73|KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5/0128-07
7.53*6 m 45.180
RAZEM 45.180
74/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
(1.5*2)*6*2 m 36.000
RAZEM 36.000
75/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
(1.8*2*2)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
76/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
(2.4*2*4)*2 m 38.400
RAZEM 38.400
77/ KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych pod pion kanalizacyjny m
d.5/0128-07
2.9*11 m 31.900
RAZEM 31.900
6| strop nad pietrem 1 +schody
78 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
d.6/0214-01
353 m?2 353.000
RAZEM 353.000
79/ KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.6/0214-05
7*3*2+6.6*4*2+7*3*2+3*1*2 m 142.800
RAZEM 142.800
80| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.6/0259-02
4.1*(11.62*2+8.02*2*2+6.08*2+5.62*2)*0.7*2/1000 t 0.452
RAZEM 0.452
81| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.6/0259-02
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3.5%(10.82)*1.1/1000 t 0.042
3.5*2*2*(6*1.1)/1000 t 0.092

RAZEM 0.134
82 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.6/0210-04
2.7*0.25%0.35*2 m3 0.473
RAZEM 0.473
83 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0259-02 ne
1.96*0.888*34/1000*3*2 t 0.355
3.10*5*0.888/1000*3*2 t 0.083
belka przy schodach
10*0.888*1*2/1000 t 0.018
6*0.888*1*2/1000 t 0.011
((11.62*2+5.40*2+7.52*3*2+10.82*2+7.85*2)*2*0.888)/1000 t 0.207
RAZEM 0.674
84 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie- |t
d.6/0259-01 belka klatki
(15*0.222*0.86*2)*2/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
85/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie- balkon m2
d.6/0217-02
1.2*3.37*3*2 m2 24.264
RAZEM 24.264
86/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0132-05
3*4*2 m 24.000
RAZEM 24.000
87/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie klatka m2
d.6/0217-02
2.4*2.7*2 m?2 12.960
RAZEM 12.960
88/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6|0259-02 ne- ptyta spocznika
3.2*0.888*28/1000*2 t 0.159
2.6*27*0.888/1000*2 t 0.125
RAZEM 0.284
89/KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m?2
d.6/0218-03
(1.3*4.48+1.3%1.96+2.25)*2 m2 21.244
RAZEM 21.244
90|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.6/0218-06 Krotnos¢ = 10
(1.3*4.48+1.3%1.96+2.25)*2 m2 21.244
RAZEM 21.244
91/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0259-02 ne
162*0.888/1000*2 t 0.288
43*1.2*0.888/1000*2 t 0.092
RAZEM 0.380
92/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju -wieniec m3
d.6/0210-04
0.25%0.24*((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2) | m3 6.667
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.25*0.24 m3 5.366
RAZEM 12.033
93| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.6/0290-02
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)*0.888*4/ |t 0.395
1000
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.888*4/1000 t 0.318
RAZEM 0.713
94| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.6/0290-01
fi 6
(((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)/0.25)* t 0.079
0.8*0.222/1000
((10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)/0.25)*0.8*0.222/1000 t 0.064
RAZEM 0.143
7|$ciany pietra 2
95|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- | m2
d.7/202 0194b- |nych - transport materiatdw wyciggiem
01
zewnetrzne
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+7.14+2.48*1+6.86)*2)*2.6 m?2 257.088
wewnetrzne
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(10.82+(7.85*2+5.45*2+8.02)*2)*2.6 m?2 208.156
-- stolarka
analogia -(1.1*2*3+2*2.3*3+1.5%1.5*2+1.2*1.5*3+2%1.2)*2 m?2 -65.400
RAZEM 399.844
96|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o diu- m?2
d.7/202 0190a- |gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciagiem
03
0.15*2.6*2 m?2 0.780
RAZEM 0.780
97 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- | szt
d.7/0126-01 kow
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
98| KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.7/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
14*2 szt 28.000
RAZEM 28.000
99| NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.7/202 0195a- |ceramicznych
01
wewnetrzne
(6.2+3.4+1.2+1.41+2.79+3.93+2.81+1.8+2.21+3.69+2.37+2.38+4.5+2.8+0.87)*2* | m2 225.355
2.66
-- stolarka
analogia -(0.9*2*3+0.9*2*5)*2 m?2 -28.800
RAZEM 196.555
100| KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.7/0128-07
7.53*6 m 45.180
RAZEM 45.180
101|KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.7/0128-07
2.9%6 m 17.400
RAZEM 17.400
102| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0132-05
(1.5*2)*6*2 m 36.000
RAZEM 36.000
103| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0132-05
(1.8*2*2)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
104| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0132-05
(2.4*2*4)*2 m 38.400
RAZEM 38.400
105/KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych pod pion kanalizacyjny m
d.7/0128-07
2.9*11 m 31.900
RAZEM 31.900
8|strop nad pietrem 2
106| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
d.8/0214-01
353 m?2 353.000
RAZEM 353.000
107 KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.8/0214-05
7*3*2+6.6*4*2+7*3*2+3*1*2 m 142.800
RAZEM 142.800
108 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.8/0259-02
4.1*(11.62*2+8.02*2*2+6.08*2+5.62*2)*0.7*2/1000 t 0.452
RAZEM 0.452
109/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.8/0259-02
3.5%(10.82)*1.1/1000 t 0.042
3.5*2*2*(6*1.1)/1000 t 0.092
RAZEM 0.134
110| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0259-02 ne
1.96*0.888*34/1000*3*2 t 0.355
3.10*5*0.888/1000*3*2 t 0.083
((11.62*2+5.40*2+7.52*3*2+10.82*2+7.85*2)*2*0.888)/1000 t 0.207
RAZEM 0.645
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111|KNR-W 2-02 | Zelbetowe phyty stropowe gr. 15 cm ptaskie- balkon m?2
d.8/0217-02
1.2*3.37*3*2 m?2 24.264
RAZEM 24.264
112|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8/0132-05
3*2*2 m 12.000
RAZEM 12.000
113|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju -wieniec m3
d.8/0210-04
0.25%0.24*((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2) | m3 6.667
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.25*0.24 m3 5.366
RAZEM 12.033
114 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.8/0290-02
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)*0.888*4/ |t 0.395
1000
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.888*4/1000 t 0.318
RAZEM 0.713
115 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.8/0290-01
fi 6
(((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)/0.25)* t 0.079
0.8*0.222/1000
((10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)/0.25)*0.8*0.222/1000 t 0.064
RAZEM 0.143
9|$ciany pietra 3
116|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- | m2
d.9/202 0194b- |nych - transport materiatdw wyciggiem
01
zewnetrzne
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+7.14+2.48*1+6.86)*2)*2.6 m?2 257.088
wewnetrzne
(10.82+(7.85*2+5.45*2+8.02)*2)*2.6 m?2 208.156
-- stolarka
analogia -(1.1*2*3+2*2.3*3+1.5%1.5*2+1.2*1.5*3+2%1.2)*2 m?2 -65.400
RAZEM 399.844
117|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o diu- m?2
d.9/202 0190a- |gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciagiem
03
0.15*2.6*2 m?2 0.780
RAZEM 0.780
118/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- | szt
d.9/0126-01 kow
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
119 KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.9|0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
14*2 szt 28.000
RAZEM 28.000
120 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.9/202 0195a- |ceramicznych
01
wewnetrzne
(6.2+3.4+1.2+1.41+2.79+3.93+2.81+1.8+2.21+3.69+2.37+2.38+4.5+2.8+0.87)*2* | m2 225.355
2.66
-- stolarka
analogia -(0.9*2*3+0.9*2*5)*2 m?2 -28.800
RAZEM 196.555
121|KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.9/0128-07
7.53%6 m 45.180
1.4%6 m 8.400
RAZEM 53.580
122|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9/0132-05
(1.5*2)*6*2 m 36.000
RAZEM 36.000
123| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9/0132-05
(1.8*2*2)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
124 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9/0132-05
(2.4*2*3)*2 m 28.800
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RAZEM 28.800
125|KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych pod pion kanalizacyjny m
d.9/0128-07
2.9*11 m 31.900
RAZEM 31.900
10| strop nad pietrem 3
126| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
d.10/0214-01
376.60 m?2 376.600
RAZEM 376.600
127\ KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.10/0214-05
7*3*2+4.4*1*2+6.6*5*2+7*3*2+4.4*1*2+3*4*2 m 191.600
RAZEM 191.600
128 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.10|0259-02
4.1*(11.62*2+8.02*2*2+6.08*2+5.62*2)*0.7*2/1000 t 0.452
RAZEM 0.452
129/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.10]0259-02
3.5%(10.82)*1.1/1000 t 0.042
3.5*2*2*(6*1.1)/1000 t 0.092
RAZEM 0.134
130| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju -wieniec m3
d.10/0210-04
0.25%0.24*((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2) | m3 6.667
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.25*0.24 m3 5.366
RAZEM 12.033
131 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.10/0290-02
((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)*0.888*4/ |t 0.395
1000
(10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)*0.888*4/1000 t 0.318
((11.62*2+5.40*2+7.52*2*2+10.82*2+7.85*2)*2*0.888)/1000 t 0.180
RAZEM 0.893
132 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.10]0290-01
fi 6
(((11.62+4.45+1+8.02+1+4.2+2.67+3.94+2.48+1.82+5.44+4.3+4.62)*2)/0.25)* t 0.079
0.8*0.222/1000
((10.82+(7.85*2+2.7+1.99+5.45*2+8.02)*2)/0.25)*0.8*0.222/1000 t 0.064
RAZEM 0.143
11|$ciany nad stropem +kominy
133|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- | m2
d.11/202 0194b- |nych - transport materiatéw wyciggiem
01
zewnetrzne
(2.48*2+7.44)*2*1.67 m?2 41.416
(8.36+1.0*2)*2*1.67 m?2 34.602
15.5*2 m?2 31.000
analogia (33.59-8.36*2+33.59-7.44*2)*0.24 m?2 8.539
RAZEM 115.557
134 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi -wieniec m3
d.11/0210-04
(2.48*2+7.44+8.36+1*2)*2*0.25*0.25 m3 2.845
RAZEM 2.845
135/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.11]0290-02
((2.48*2+7.44+8.36+2)*2*4)*0.888/1000 t 0.162
(0.5*4*20%0.888)/1000 t 0.036
RAZEM 0.198
136/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.11]/0290-01
fi 6
((2.48*2+7.44+8.36+2)/0.25*0.9)*2*0.222/1000 t 0.036
(20*0.7*2*0.222)/1000 t 0.006
RAZEM 0.042
137/ KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane |m3
d.11/0211-01
1.68*0.25*0.25*8 m3 0.840
20*0.25*0.25*0.26 m3 0.325
RAZEM 1.165
138/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.- |m2
d.11/0114-01 wap. gr.1ceg.
0.12*(33.59*2-8.36*2-7.44*2) m?2 4.270
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RAZEM 4.270
139|KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet m3
d.11/0128-01
0.49*1.21*2*2.73 m3 3.237
0.49*1.21*2*2.17 m3 2.573
0.49*0.6%4*2.73 m3 3.210
0.49*2.4*2.8 m3 3.293
RAZEM 12.313
140/ KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.IV na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) | m2
d.11/0903-01 wyk. recznie
0.49*2+2%1.21*2*2.73 m?2 14.193
0.49*2+2%1.21*2*2.17 m?2 11.483
0.49*2+2%0.6*4*2.73 m?2 14.084
0.49*2+2*2.4*2.8 m?2 14.420
RAZEM 54.180
141|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - malowanie farba| m2
d.11/2630-05 podktadowa
analogia 54.180 m2 54.180
RAZEM 54.180
142|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m2
d.11/0931-02 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
54.180 m?2 54.180
RAZEM 54.180
12| konstrukcja dachu
143 KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.12/0406-01 drew.
34.50%2*0.14*0.14-(7.77*2*0.14*0.14+6.9*0.14*0.14*2) m3 0.777
drew.
RAZEM 0.777
144| KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.12/0406-06 cicy nasyonej drew.
34.50*2*0.16*0.18 m3 1.987
drew.
(7.77*2*0.16*0.18+6.9*0.16*0.18*2) m3 0.845
drew.
RAZEM 2.832
145/ KNR-W 2-02 |Podwaliny krotkie o dt.do 2m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyo- | m3
d.12/0406-07 nej drew.
0.06*0.16*33.09*2+7.77*0.06*0.16*2+6.9*0.06*0.16*2 m3 0.917
drew.
RAZEM 0.917
146 KNR-W 2-02 |Stupy o dt. do 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.12/0407-04 drew.
0.16*0.16*1.18*23 m3 0.695
drew.
0.16*0.16*1.19*3*2 m3 0.183
drew.
0.16*0.16*1.19*3*2 m3 0.183
drew.
RAZEM 1.061
147 KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12/0408-02
0.16*0.07*2*(5.06*14) m3 1.587
0.16*0.07*(3.78*2*2*2) m3 0.339
RAZEM 1.926
148 KNR-W 2-02 | Jetki - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12/0409-01
0.16*0.07*(5.06*20) m3 1.133
0.16*0.07*(3.78*2) m3 0.085
0.16*0.07*(1.57*2*1+0.83*6*2+1.73*2*2) m3 0.224
RAZEM 1.442
149| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cmz2 z tarcicy na- |m3
d.12/0408-05 syconej
6.95*2*0.16*0.07*17*2+0.16*0.07*6.95*2 m3 5.449
RAZEM 5.449
150| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cmz2 z tarcicy na- |m3
d.12/0408-05 syconej
6.95*2*0.16*0.1*4*2 m3 1.779
RAZEM 1.779
151 KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasy- |m3
d.12/0408-03 conej
(1.6+1.40+1.1+0.9+0.55)*2*2*0.07*0.16 m3 0.249
(2.2+4+2.8+1.4)*2*0.07*0.16 m3 0.233
(3.1+3.7+1.8+1.5+0.7)*2*0.07*0.16 m3 0.242
(2.8+2.20+1.5+0.9)*2*2*0.07*0.16 m3 0.332
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RAZEM 1.056
152/ KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.12/0408-08 syconej
0.12*0.16%(5.3*2*2+5*2*2) m3 0.791
0.12*0.16*(5*2*2+5.6*2*2) m3 0.814
RAZEM 1.605
13| dach krycie
153|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.13/0103-02
507.26 m?2 507.260
RAZEM 507.260
154 KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 25 cm m?2
d.13/0101-03
507.26 m?2 507.260
RAZEM 507.260
155|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do | m2
d.13/0802-02 60% i pow. ponad 50 m2
507.26 m?2 507.260
RAZEM 507.260
156| KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe -  |m
d.13/0802-10 gasiory
34.50+4.26*2+5.74*2 m 54.500
RAZEM 54.500
157/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - | m?2
d.13/0802-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
(0.6%(5.6*2+5.0*2+5.3*2+5*2)) m?2 25.080
RAZEM 25.080
158 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - | m?2
d.13/0802-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
(0.6%(5.6*2+5.0*2+5.3*2+5*2)) m?2 25.080
RAZEM 25.080
159 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe -  |m
d.13/0802-09 wiatrownice szczytowe
6.65*2*2+0.6*2*2+0.5*2*2 m 31.000
RAZEM 31.000
160/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - | m?2
d.13/0802-07 obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu - PAS NADRYNNOWY
(7.11+2.65+4.75+4.18)*0.2*2 m?2 7.476
RAZEM 7.476
161/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - | m?2
d.13/0802-07 obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu - obrobki komindw
((0.49*2+0.6*2)*4+(0.49*2+1.21*2)*4+(2.4*2+0.49*2))*0.25 m?2 7.025
RAZEM 7.025
162| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.13|0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzaki dachowe szt
d.13/0104-02
8*2 szt 16.000
RAZEM 16.000
164 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzaki dachowe szt
d.13/0104-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
165/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.13/0524-02
37.46 m 37.460
3.9*2 m 7.800
RAZEM 45.260
166| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.13/0531-04
8%12.30 m 98.400
2.7*2 m 5.400
RAZEM 103.800
167 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na zimno, dwie m2
d.13/0502-01 warstwy papy, budynki mieszkalne i przemystowe
14.5*2+0.5%(2.39+2.48+1.6+2.95+5.23)*2 m?2 43.650
RAZEM 43.650
168 KNR-W 2-02 ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.13/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
14.5*2 m?2 29.000
RAZEM 29.000
169|KNR 0-15l1 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng -styropapa m2
d.13/0527-01
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14.5*2 m?2 29.000
RAZEM 29.000
170| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, |m?2
d.13/0503-04 trzy warstwy papy asfaltowej
14.5*2 m?2 29.000
RAZEM 29.000
171/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.13/202 0541-02
(1.82*2+5.54*2+7.44*2+2.48*4+8.36*2+1*4)*0.35 m?2 21.084
RAZEM 21.084
172|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.13/202 0541-02
(1.82*2+5.54*2+7.44*2+2.48*4+8.36*2+1*4)*0.25 m?2 15.060
RAZEM 15.060
173|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m?2
d.13/202 0541-01 |balkon
(1.2+3.37+1.2)*0.16*24 m?2 22.157
RAZEM 22.157
174|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.13/2614-01
37.46*0.83 m?2 31.092
RAZEM 31.092
175/|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykofnczeniowe m
d.13/2614-02
37.46*2 m 74.920
RAZEM 74.920
176/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - narozniki m
d.13/2614-03
37.46+0.83*12 m 47.420
RAZEM 47.420
177/KNR 0-151 | Osadzenie okien w potaci dachowej -wytaz szt
d.13/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14| podiogi i posadzki
178/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.14/1103-01 licznej na podtozu gruntowym
(30.8*2+56.6*2+45.3*2+65.2*2)*0.2 m3 79.160
RAZEM 79.160
179 KNR-W 2-02 | Podktady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z gruzu m3
d.14/1102-03
(30.8*2+56.6*2+45.3*2+65.2*2)*0.2 m3 79.160
RAZEM 79.160
180/ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem | m3
d.14/1101-01 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(30.8*2+56.6*2+45.3*2+65.2*2)*0.1 m3 39.580
RAZEM 39.580
181/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.14/0604-05 warstwa
395.80 m?2 395.800
RAZEM 395.800
182|KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i m?2
d.14/0604-06 nast. warstwa
395.80 m?2 395.800
RAZEM 395.800
183|KNR-W 2-02 ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.14/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
395.80 m?2 395.800
RAZEM 395.800
184 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.14/0606-01 me podposadzkowe
(30.8*2+56.6*2+45.3*2+65.2*2) m?2 395.800
RAZEM 395.800
185/ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem | m3
d.14/1101-01 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(30.8*2+56.6*2+45.3*2+65.2*2)*0.07 m3 27.706
RAZEM 27.706
186/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.14/1116-07
395.80 m?2 395.800
RAZEM 395.800
187/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.14/0606-01 me podposadzkowe
364.80*3+20.6 m?2 1115.000
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RAZEM 1115.000
188/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt pil$niowych porowatych poziome na su- |m2
d.14/0609-05 cho - jedna warstwa
analogia 364.80*3+20.6 m2 1115.000
RAZEM 1115.000
189/ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem | m3
d.14/1101-01 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(364.80*3+20.6)*0.04 m3 44.600
RAZEM 44.600
190/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.14/1116-07
364.80*3+20.6 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
191/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.14/0606-01 me podposadzkowe
364.80 m?2 364.800
RAZEM 364.800
192/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.14/0612-03 na sucho - jedna warstwa
364.80 m?2 364.800
RAZEM 364.800
193| KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.14/4007-01
364.80 m?2 364.800
RAZEM 364.800
194 KNR 0-1511 | Osadzenie wtazu na strych szt
d.14/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/strolarka
195/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m2
d.15/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.5%1.2*24 m?2 43.200
RAZEM 43.200
196/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m2
d.15/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.5*1.5*16 m?2 36.000
RAZEM 36.000
197|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m2
d.15/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2*1.2*6 m?2 14.400
RAZEM 14.400
198/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do  |m?2
d.15/1023-03 1.0 m2
1.3*0.6 m?2 0.780
RAZEM 0.780
199|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.15/1023-12
2*2.3*24 m?2 110.400
RAZEM 110.400
200/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.15/1024-06
1.3*2.2*4 m?2 11.440
RAZEM 11.440
201/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.15/1024-06
1.1*2*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
202|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.15/1024-06
1.1*2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
203|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o pow. ponad m?2
d.15/1027-03 1.5 m2
1.1*2*24 m?2 52.800
RAZEM 52.800
204|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.15/0135-02
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
205|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.15/0135-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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206| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.15/0135-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
207|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.15/0135-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
208/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - zewn. szt
d.15/0135-02
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
209|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - zewn. szt
d.15/0135-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
210|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - zewn. szt
d.15/0135-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
211|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - zewn. szt
d.15/0135-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212| KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.15/1209-02
(1+3.27+1)*24 m 126.480
RAZEM 126.480
213|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe m
d.15/1207-01
19.30*2 m 38.600
RAZEM 38.600
214|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - pochwyt m
d.15/1207-01
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
16| tynki
16.1|stropy
215|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|V wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach | m?2
d.16./0804-02
1
20.6+401.4+376.60*3 m?2 1551.800
RAZEM 1551.800
16.2| Sciany
216/ KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|V wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i stu- |m?2
d.16./0804-01 pach
2
piwnica
(5.07*2+4.07*2)*2.55-(2*1.1+1.3*0.6) m?2 43.634
pietro 1 2 3 i parter
((4.2+5.48+1.29+2.79+0.12+1.41+1+2.79+3.93+2.36+3.93+0.65+0.9+0.86+0.9+ |m?2 1133.312
0.81+0.97+1.1+2.41+5.48+1.8*2+2.81*4+2.21*2)*2.6-(2.3*2+1.2*1.5*2+0.9*2*3*
2+2*1.1))*4*2
((6.2*4+4+3.4*3+2.16+2+1.22*2+0.12+3.12)*2.6-(2*2.3+1.5*1.5+1.1*2+0.9*2*4)) |m2 885.872
*2*4
((6.2+4.2+5.45+1.99+2.49+2.5+1.2+2.62+0.9+0.97+0.12+0.75+2.8+2.41+2.38* | m?2 1336.048
2+2.37*2+3.69*2+3.24*2+2.8*2+4.5*2)*2.6-(2*1.1+0.9*2*6+1.5%1.5+1.2*1.5+2*
2.3))*2*4
RAZEM 3398.866
217|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|V wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i stu- |m2
d.16./0804-01 pach
2
klatka
((7.85*2+2.7*2)*11.30-(2.2*1.3+1.1*2*12))*2 m?2 418.340
wiatrotap i pom. gospodarcze
((4.05*2+1.99+2.12+1.57*2+2.7*2)*2.6-(1.3*2.2*2+1.1*2*2))*2 m?2 87.660
RAZEM 506.000
17| elewacja
218/ KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.17/0923-01
(1.2*1.5*24+1.5*1.5*16+2*1.2*6+1.3*0.6+2*2.3*24+1.3*2.2*2) m?2 210.500
RAZEM 210.500
219|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.17/2612-01 jenie ptyt styropianowych do scian
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(4.45+11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+4.45+4.3+5.74+1.82+ |m2 377.036
3.94+2.48+5.29+2.48+3.94+1.82+5.74+4.3)*3.37
(11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+6.86+2.48+7.44+2.48+ m?2 894.089
5.29+2.48+7.44+2.48+6.86)*8.52
(2.88*2+7.44)*2*1.61+(1.4*2+8.32)*2*1.61 m?2 78.310
-(1.2*1.5*24+1.5%1.5*16+2%1.2*6+1.3*0.6+2*2.3*24+1.3*2.2*2) m?2 -210.500
10.3*2 m?2 20.600

RAZEM 1159.535
220|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2

d.17/2612-01 jenie ptyt styropianowych do scian
1.5%*2*2+0.6*2*2+6.64*0.25*2+7.52*0.25*2 m?2 15.480

RAZEM 15.480
221|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2

d.17/2612-02 jenie ptyt styropianowych do o$ciezy
((1.2+1.5*2)*0.15*24+(1.5+2*1.5)*0.15*16+(2+2*1.2)*0.15*6+(1.3+2*0.6)*0.15+ |m?2 55.725
(2+2*2.3)*0.15*24+(1.3+2*2.2)*0.15*2)

RAZEM 55.725
222|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt

d.17|2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1159.535%*5 szt 5797.675

RAZEM 5797.675
223|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2

d.17/2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
(4.45+11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+4.45+4.3+5.74+1.82+ |m2 377.036
3.94+2.48+5.29+2.48+3.94+1.82+5.74+4.3)*3.37
(11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+6.86+2.48+7.44+2.48+ m?2 894.089
5.29+2.48+7.44+2.48+6.86)*8.52
(2.88*2+7.44)*2*1.61+(1.4*2+8.32)*2*1.61 m?2 78.310
-(1.2*1.5*24+1.5%1.5*16+2%1.2*6+1.3*0.6+2*2.3*24+1.3*2.2*2) m?2 -210.500
10.3*2 m?2 20.600

RAZEM 1159.535
224\ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2

d.17/2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach

1.5%*2*2+0.6*2*2+6.64*0.25*2+7.52*0.25*2 m?2 15.480
RAZEM 15.480
225/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2

d.17/2612-07 jenie warstwy siatki na oSciezach
((1.2+1.5*2)*0.15*24+(1.5+2*1.5)*0.15*16+(2+2*1.2)*0.15*6+(1.3+2*0.6)*0.15+ |m?2 55.725
(2+2*2.3)*0.15*24+(1.3+2*2.2)*0.15*2)

RAZEM 55.725
226|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- |m

d.17/2612-09 cowanie listwy cokotowej
(4.45+11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+4.45+4.3+5.74+1.82+ |m 111.880
3.94+2.48+5.29+2.48+3.94+1.82+5.74+4.3)

RAZEM 111.880
227|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m

d.17/2612-08 naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
12.35%4+3.79%4+13.91*6+10.62*2 m 169.260

RAZEM 169.260
228|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - warstwa|m2

d.17/2612-06 kleju
(4.45+11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+4.45+4.3+5.74+1.82+ |m2 377.036
3.94+2.48+5.29+2.48+3.94+1.82+5.74+4.3)*3.37
(11.62+4.45+1+8.32+1+8.35+1+8.32+1+4.45+11.62+6.86+2.48+7.44+2.48+ m?2 894.089
5.29+2.48+7.44+2.48+6.86)*8.52
(2.88*2+7.44)*2*1.61+(1.4*2+8.32)*2*1.61 m?2 78.310

analogia -(1.2*1.5*24+1.5*1.5*16+2%1.2*6+1.3*0.6+2*2.3*24+1.3*2.2*2) m?2 -210.500
10.3*2 m?2 20.600
RAZEM 1159.535
229|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - warstwa|m2
d.17/2612-06 kleju
analogia 1.5%*2*2+0.6*2*2+6.64*0.25*2+7.52*0.25*2 m?2 15.480
RAZEM 15.480
230/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - warstwa|m2

d.17/2612-07 kleju

analogia ((1.2+1.5*2)*0.15*24+(1.5+2*1.5)*0.15*16+(2+2*1.2)*0.15*6+(1.3+2*0.6)*0.15+ |m?2 55.725
(2+2*2.3)*0.15*24+(1.3+2*2.2)*0.15*2)
RAZEM 55.725
231|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami - panele elewacyjne drewnopodobne m2
d.17/0918-01
analogia 193.57 m?2 193.570
((4.3+5.74+1.28)*3.37-(2.2*1.3))*2 m2 70.577
RAZEM 264.147
232|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - malowanie farba| m2
d.17/2630-05 podktadowa
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analogia 1159.535+15.48+55.725-193.57 m?2 1037.170
RAZEM 1037.170
233|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m2
d.17/0931-02 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1159.535+15.48 m?2 1175.015
RAZEM 1175.015
234/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m2
d.17/0931-03 przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
55.725 m?2 55.725
RAZEM 55.725
235|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk mozaikowy cokdt m?2
d.17/2630-01
analogia
150.284 m?2 150.284
RAZEM 150.284
236/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny minerainej - system ROKER - przykle- | m2
d.17/2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
1.2*3.37*24+(0.15*(1*2+3.37)*24) m?2 116.388
RAZEM 116.388
237|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.17/2612-08 naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
(1.2*2+3.34)*24 m 137.760
RAZEM 137.760
238/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - warstwa|m2
d.17/2612-06 kleju
116.388 m?2 116.388
RAZEM 116.388
239/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m2
d.17/0931-02 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
116.388 m?2 116.388
RAZEM 116.388
18| posadzki glazura
240/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - balkon m?2
d.18/1118-03
(1.2*3.37*24) m?2 97.056
RAZEM 97.056
241|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - klatka m2
d.18/1118-03
(8.2+4.2+21.20+5.9*2+9.4*3)*2 m?2 147.200
20.6 m?2 20.600
RAZEM 167.800
242/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.18/1119-02
((4.05*2+1.99+2.12-1.1+1.57*2+2.79*4+7.85*2)-(1.3*3+1.1*3))*2 m 67.820
(2.7*2+2.4*2+1.72+0.67+0.6+0.1)*2 m 26.580
((2.7*2+2.4*2+1.72+0.67+0.6+1.5))*2 m 29.380
(2.7+1.72+0.67+0.6+1.5)*2 m 14.380
(5.07*2+4.07*2-1.1) m 17.180
RAZEM 155.340
243/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg | m?2
d.18/1120-03
(45*0.28*1.3+0.175*50*1.3)*2 m?2 55.510
RAZEM 55.510
244 KNR 0-12 Cokoaliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika rownej|m
d.18/1119-05 15cm
(45*0.28+50*0.175)*2 m 42.700
RAZEM 42.700
19/ malowanie klatki
245|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy m2
d.19/1130-01
(238.43+21.2*4)*2+20.6+41.23+(8.2+4.2)*2+(4.05*2+1.99+2.12+1.57*2+2.7*2)* |m?2 762.230
2.62-(1.3*2.2*3+1.1*2*14)*2
RAZEM 762.230
246/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.19/2011-03 wane recznie na stropach na podtozu betonowym
(21.2*4)*2+20.6+(4.2+8.2)*2 m?2 215.000
RAZEM 215.000
247|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.19/2011-08 wane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
(21.2*4)*2+20.6+(4.2+8.2)*2 m?2 215.000
RAZEM 215.000
248|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.19/2011-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
(238.43)*2+41.23+(4.05*2+1.99+2.12+1.57*2+2.7*2)*2.6*2-(1.3*2.2*3+1.1*2*14) |m2 547.230
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RAZEM 547.230
249|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.19/2011-07 wane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
(238.43)*2+41.23+(4.05*2+1.99+2.12+1.57*2+2.7*2)*2.6*2-(1.3*2.2*3+1.1*2*14) |m2 547.230
*2
RAZEM 547.230
250|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.19/1510-07
762.23 m?2 762.230
RAZEM 762.230
20/ roboty zewnetrzna
251|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.20|0202-01
1.2%(0.25%(0.85+1.97)) m3 0.846
0.38*0.9%(1.5+3.8+8.15) m3 4.600
RAZEM 5.446
252|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.20/0101-05
0.3%(0.85+1.97)*0.25 m3 0.212
0.38*3.35*(1.5+3.8+8.15) m3 17.122
RAZEM 17.334
253| KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) | m2
d.20/0902-01 wyk. recznie
1.05*(0.85+1.97)*2 m?2 5.922
3.35%(8.15+3.8+1.5)+(0.4*(0.38+8.15+3.8+1.5)) m?2 50.590
RAZEM 56.512
254/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk mozaikowy cokdt m?2
d.20|2630-01
analogia
56.512 m?2 56.512
RAZEM 56.512
255|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.20/202 0541-02
0.50*(8.15+3.8+1.5) m?2 6.725
RAZEM 6.725
256| KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.20{1209-02
1.5+8.15+3.8+1.5 m 14.950
RAZEM 14.950
257|KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.20/0218-01
3*1.3 m3 3.900
RAZEM 3.900
258/ KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe m3
d.20|0205-01
4.2*(1.9)*0.2 m3 1.596
RAZEM 1.596
259|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.20/1103-01 licznej na podtozu gruntowym
7.1*1.2+0.5*1.5*3.05 m3 10.808
RAZEM 10.808
260| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy m2
d.20{1130-01
15.96 m?2 15.960
RAZEM 15.960
261/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwyktg | m?2
d.20/1120-05
(16*0.35*1.2+1.2*1.5+1.5*3.04+0.15*1.2*16) m?2 15.960
RAZEM 15.960
262|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m m3
d.20/0201-01
((8.78*2+1.44+1.53*2+3.02*0.35*2)*2*0.5)*2 m3 48.348
RAZEM 48.348
263|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.20|0404-04
((4.26*2+0.94+0.25*2+4.03+1.49)+0.35*4+3*2)*2 m 45.760
RAZEM 45.760
264|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.20/0511-02 piaskowej
10.3*2 m?2 20.600
RAZEM 20.600
265|KNR-W 2-02 |balustrada dla niepetnosprawnych m
d.20/1214-03
analogia
(4.2+5.5)*2 m 19.400
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RAZEM 19.400
21|zagospodarowanie terenu
266| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.21/0119-01 charek
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
267|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.21|0212-04 w gruncie kat.lll
860*0.25 m3 215.000
RAZEM 215.000
268|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.21/0402-03
(3+5+5+32.30+3.66+3.35+5.75+2.3*4+13.60+5.77+3.3+1.5+4.79+7.8+10+ m3 19.626
39.70+6.5+3+3.05+8+21.3+5+17.50)*0.3*0.3
RAZEM 19.626
269|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.21/0403-03
(3+5+5+32.30+3.66+3.35+5.75+2.3*4+13.60+5.77+3.3+1.5+4.79+7.8+10+ m 218.070
39.70+6.5+3+3.05+8+21.3+5+17.50)
RAZEM 218.070
270/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.21/0114-01
803 m?2 803.000
RAZEM 803.000
271|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.21/0114-03
803 m?2 803.000
RAZEM 803.000
272|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.21/0511-03 piaskowej
803 m?2 803.000
RAZEM 803.000
273|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m?2
d.21/0505-04
1380 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
274|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do melioracji na odleglos¢ 100 |ha
d.21/0417-01 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
0.138 ha 0.138
RAZEM 0.138
275|KNR 2-21 Orka glebogryzarkg kat.gruntu IlI ha
d.21/0207-02
1380.1/10000 ha 0.138
RAZEM 0.138
276|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |ha
d.21/0405-02 nicznej na gruncie kat.lll bez nawozenia
1380.1/10000 ha 0.138
RAZEM 0.138
277|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll bez zapra- | szt.
d.21/0323-01 wy dotéw $r./gtebok. 0.5 m
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/robory ziemne i fundamentowe
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2 4427 = 0.000 0.00
d.1/0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek 1188.000
2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 1188/10000 0.000 0.00
d.1/0121-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe =0.119
i lotniska
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 3.25%(6.92+ 0.000 0.00
d.1/0203-04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urob- 2+8.16+2)
ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ =62.010
do 1 km
4/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 343.8 0.000 0.00
d.1/0203-04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 89.068 0.000 0.00
d.1]0122-01 réwninnym i nizinnym
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 89.068 0.000 0.00
d.1/0202-02 0.8m
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 1.712 0.000 0.00
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 1.967 0.000 0.00
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.329 0.000 0.00
d.1/0290-01 budowli - prety gtadkie
10/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t (3.6*4*4+ 0.000 0.00
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane 1.1*4*5)*
0.888/1000
=0.071
11| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.018 0.000 0.00
d.1/0290-01 budowli - prety gtadkie
12| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad m3 0.38*0.38* 0.000 0.00
d.1/0211-02 0.3m dwustronnie deskowane 3.6*4+0.6*
0.38*0.38%*4
=2.426
13| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2 82.931 0.000 0.00
d.1/0604-02 na lepiku na gorgco taw fundament.betonowych
14| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na m?2 194.296 0.000 0.00
d.1/0604-10 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
15|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie ce- m3 63.938 0.000 0.00
d.1/0101-05 mentowo-wapiennej
16| KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 1 0.000 0.00
d.1/0126-02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus-
takow
17| KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 1 0.000 0.00
d.1/0126-04 murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed.
18/ KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 341.818 0.000 0.00
d.1/0603-01 pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
19| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (33.81+ 0.000 0.00
d.1/2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych 116.84+
do $cian 2.48*2+
1.82*2+
33.81-
4.45+0.81+
4.3+0.38+
5.24)*0.6 =
119.604
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (5.45+4.45) 0.000 0.00
d.1/2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych *3.4-(2F
do $cian 1.1+1.3*
0.6) =
30.680
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 616.78 0.000 0.00
d.1/2612-05 system STOPTER - przymocowanie ptyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 150.284 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 3.4+0.6*13 0.000 0.00
d.1/2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych =11.200
katownikiem metalowym
24| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 150.284 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - warstwa kleju
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 187.40 0.000 0.00
d.1]0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
26|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m?2 1188 0.000 0.00
d.1]0505-04 mego kat.I-lll
27|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 218.40 0.000 0.00
d.1/0109-06 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lIl)
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|strop nad piwnica
28/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m 1.5%6 = 0.000 0.00
d.2/0132-05 prefabrykowanych 9.000
29/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2 20.6 0.000 0.00
d.2|0214-01
30|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m 12.6 0.000 0.00
d.2|0128-07
31/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3 (4.83*2+ 0.000 0.00
d.2/0210-04 przekroju do 14 5.07*2)*
0.38*0.24 =
1.806
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.508 0.000 0.00
d.2/0259-02 kéw i budowli - prety Zebrowane
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t ((4.83*2+ 0.000 0.00
d.2/0259-01 kéw i budowli - prety gtadkie 5.07*2)/
0.25)*
0.222*1/
1000. =
0.018
34/KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownict- m3 (2.67*0.79* 0.000 0.00
d.2/1103-01 wie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu grun- 0.7)*5 =
towym 7.383
35/KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m?2 1.2*3.37%6 0.000 0.00
d.2/{0217-02 =24.264
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|$ciany parteru
36| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na m?2 50.14 0.000 0.00
d.3/0604-10 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
37|NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2 494.965 0.000 0.00
d.3/0194b-01 25 cm z pustakow ceramicznych - transport materia-
féw wyciggiem
38/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z m?2 0.22*2.6*2 0.000 0.00
d.3/0190a-03 betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie =1.144
klejowej - transport materiatéw wyciggiem
39|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt 5*2 = 0.000 0.00
d.3/0126-01 cegiel pojed.,bloczkéw i pustakéw 10.000
40|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 8*2+9*2 = 0.000 0.00
d.3/0126-02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus- 34.000
takow
41|NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- m?2 200.508 0.000 0.00
d.3/0195a-01 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
42| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 2.9%6 = 0.000 0.00
d.3/0128-07 17.400
43|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.5*2)*8*2 0.000 0.00
d.3/0132-05 prefabrykowanych =48.000
44| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.8*2*2)*2 0.000 0.00
d.3/0132-05 prefabrykowanych =14.400
45/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (2.4*2*3)*2 0.000 0.00
d.3/0132-05 prefabrykowanych = 28.800
46/ KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych pod m 3.311 = 0.000 0.00
d.3/0128-07 pion kanalizacyjny 36.300
47| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t (4%12.25%6) 0.000 0.00
d.3/0290-02 budowli - prety zebrowane *0.888/
1000 =
0.261
48 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t (12.25/ 0.000 0.00
d.3/0290-01 budowili - prety gtadkie 0.25)*0.8*
0.222*6/
1000 =
0.052
49/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad m3 0.25*0.25* 0.000 0.00
d.3/0211-02 0.3m dwustronnie deskowane 12.25%6 =
4.594
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|strop nad parterem +schody
50/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2 368.80 0.000 0.00
d.4/0214-01
51/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w m 7*3*2+6.6* 0.000 0.00
d.4/0214-05 stropie 4*2+7*3*2+
3*1*2+5.2*
1%2+2.2*1*
2 =157.600
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4.1*(11.62¢ 0.000 0.00
d.4/0259-02 koéw i budowli - siatka 2+8.02*2*
2+6.08*2+
5.62*2)*
0.7*2/1000
=0.452
53| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.134 0.000 0.00
d.4/0259-02 kéw i budowli - siatka
54/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2.7%0.25* 0.000 0.00
d.4/0210-04 przekroju do 14 0.35*3 =
0.709
55/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.692 0.000 0.00
d.4/0259-02 kéw i budowli - prety Zebrowane
56/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t (15*0.222* 0.000 0.00
d.4/0259-01 kéw i budowli - prety gtadkie 0.86*3)*2/
1000 =
0.017
57|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m?2 1.2*3.37*3* 0.000 0.00
d.4{0217-02 2 =24.264
58/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m 3*4*2 = 0.000 0.00
d.4/0132-05 prefabrykowanych 24.000
59|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie klatka m?2 15.209 0.000 0.00
d.4{0217-02
60| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kaz- m?2 1.73*1.3 = 0.000 0.00
d.4/0217-05 dy 1 cm réznicy grub. piyty 2.249
Krotno$¢ = 4
61|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.284 0.000 0.00
d.4/0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane -ptyta spocznika
62| KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 (1.3*4.48+ 0.000 0.00
d.4/0218-06 grub.piyty 1.3*1.96+
Krotno$¢ = 10 2.25)*2 =
21.244
63| KNR 2-02 Schody Zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 m2 (1.3*4.48+ 0.000 0.00
d.4/0218-03 cm 1.3*1.96+
2.25)*2 =
21.244
64| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.612 0.000 0.00
d.4/0259-02 kéw i budowli - prety Zebrowane
65|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3 12.033 0.000 0.00
d.4/0210-04 przekroju do 14
66| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.713 0.000 0.00
d.4/0290-02 budowli - prety zebrowane
67| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.143 0.000 0.00
d.4/0290-01 budowli - prety gtadkie
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/éciany pietra 1
68/ NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2 399.844 0.000 0.00
d.5/0194b-01 25 cm z pustakow ceramicznych - transport materia-
féow wyciggiem
69| NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z m?2 0.15*2.6*2 0.000 0.00
d.5/0190a-03 betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie =0.780
klejowej - transport materiatow wyciggiem
70/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt 6*2 = 0.000 0.00
d.5/0126-01 cegiel pojed.,bloczkéw i pustakéw 12.000
71/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 14*2 = 0.000 0.00
d.5/0126-02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus- 28.000
takow
72/NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- m?2 196.555 0.000 0.00
d.5/0195a-01 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
73|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 7.53%6 = 0.000 0.00
d.5/0128-07 45.180
74 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.5*2)*6*2 0.000 0.00
d.5/0132-05 prefabrykowanych = 36.000
75/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.8*2*2)*2 0.000 0.00
d.5/0132-05 prefabrykowanych =14.400
76/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (2.4*2*4)*2 0.000 0.00
d.5/0132-05 prefabrykowanych = 38.400
77/KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych pod m 2911 = 0.000 0.00
d.5/0128-07 pion kanalizacyjny 31.900
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6| strop nad pietrem 1 +schody
78 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2 353 0.000 0.00
d.6/0214-01
79/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w m 7*3*2+6.6* 0.000 0.00
d.6/0214-05 stropie 4*2+7*3*2+
312 =
142.800
80|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4.1*(11.62¢ 0.000 0.00
d.6/0259-02 koéw i budowli - siatka 2+8.02*2*
2+6.08*2+
5.62*2)*
0.7*2/1000
=0.452
81|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.134 0.000 0.00
d.6/0259-02 kéw i budowli - siatka
82|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2.7%0.25* 0.000 0.00
d.6/0210-04 przekroju do 14 0.35*2 =
0.473
83|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.674 0.000 0.00
d.6/0259-02 kow i budowli - prety Zzebrowane
84/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t (15*0.222* 0.000 0.00
d.6/0259-01 kow i budowli - prety gtadkie- belka klatki 0.86*2)*2/
1000 =
0.011
85/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie- balkon m?2 1.2*3.37*3* 0.000 0.00
d.6/0217-02 2=24.264
86/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m 3*4*2 = 0.000 0.00
d.6/0132-05 prefabrykowanych 24.000
87|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie klatka m?2 24*2.72= 0.000 0.00
d.6/0217-02 12.960
88| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.284 0.000 0.00
d.6/0259-02 kow i budowili - prety Zzebrowane- ptyta spocznika
89| KNR 2-02 Schody Zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 m2 (1.3*4.48+ 0.000 0.00
d.6/0218-03 cm 1.3¥1.96+
2.25)*2 =
21.244
90| KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 (1.3*4.48+ 0.000 0.00
d.6/0218-06 grub.piyty 1.3*1.96+
Krotno$¢ = 10 2.25)*2 =
21.244
91|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.38 0.000 0.00
d.6]/0259-02 kow i budowli - prety Zzebrowane
92|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3 12.033 0.000 0.00
d.6/0210-04 przekroju -wieniec
93| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.713 0.000 0.00
d.6/0290-02 budowli - prety zebrowane
94| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.143 0.000 0.00
d.6/0290-01 budowli - prety gtadkie
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|$ciany pietra 2
95/NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2 399.844 0.000 0.00
d.7/0194b-01 25 cm z pustakéw ceramicznych - transport materia-
féow wyciggiem
96/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z m?2 0.15*2.6*2 0.000 0.00
d.7/0190a-03 betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie =0.780
klejowej - transport materiatow wyciggiem
97| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt 6*2 = 0.000 0.00
d.7/0126-01 cegiet pojed.,bloczkdw i pustakéw 12.000
98| KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 14*2 = 0.000 0.00
d.7/0126-02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus- 28.000
takow
99|NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- m?2 196.555 0.000 0.00
d.7/0195a-01 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
100 KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 7.53%6 = 0.000 0.00
d.7/0128-07 45.180
101|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 2.9%6 = 0.000 0.00
d.7/0128-07 17.400
102|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.5*2)*6*2 0.000 0.00
d.7/0132-05 prefabrykowanych =36.000
103|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.8*2*2)*2 0.000 0.00
d.7/0132-05 prefabrykowanych =14.400
104 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (2.4*2*4)*2 0.000 0.00
d.7/0132-05 prefabrykowanych = 38.400
105/KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych pod m 2911 = 0.000 0.00
d.7/0128-07 pion kanalizacyjny 31.900
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8|strop nad pietrem 2
106| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2 353 0.000 0.00
d.8/0214-01
107|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w m 7*3*2+6.6* 0.000 0.00
d.8/0214-05 stropie 4*2+7*3*2+
312 =
142.800
108 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4.1*(11.62¢ 0.000 0.00
d.8/0259-02 koéw i budowli - siatka 2+8.02*2*
2+6.08*2+
5.62*2)*
0.7*2/1000
=0.452
109|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.134 0.000 0.00
d.8/0259-02 kéw i budowli - siatka
110|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.645 0.000 0.00
d.8/0259-02 kow i budowli - prety Zzebrowane
111|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie- balkon m?2 1.2*3.37*3* 0.000 0.00
d.8/0217-02 2 =24.264
112/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m 3*2*2 = 0.000 0.00
d.8/0132-05 prefabrykowanych 12.000
113|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 12.033 0.000 0.00
d.8/0210-04 przekroju -wieniec
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.713 0.000 0.00
d.8/0290-02 budowli - prety zebrowane
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.143 0.000 0.00
d.8/0290-01 budowli - prety gtadkie
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9|$ciany pietra 3

116/ NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2 399.844 0.000 0.00
d.9/0194b-01 25 cm z pustakéw ceramicznych - transport materia-

féow wyciggiem
117|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z m?2 0.15*2.6*2 0.000 0.00
d.9/0190a-03 betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie =0.780

klejowej - transport materiatow wyciggiem
118/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt 6*2 = 0.000 0.00
d.9/0126-01 cegiel pojed.,bloczkéw i pustakéw 12.000
119|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 14*2 = 0.000 0.00
d.9|0126-02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pus- 28.000

takow
120/ NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- m?2 196.555 0.000 0.00
d.9/0195a-01 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
121|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 53.58 0.000 0.00
d.9/0128-07
122/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.5*2)*6*2 0.000 0.00
d.9/0132-05 prefabrykowanych = 36.000
123 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (1.8*2*2)*2 0.000 0.00
d.9/0132-05 prefabrykowanych =14.400
124 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m (2.4*2*3)*2 0.000 0.00
d.9/0132-05 prefabrykowanych = 28.800
125|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych pod m 2911 = 0.000 0.00
d.9/0128-07 pion kanalizacyjny 31.900
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
10| strop nad pietrem 3
126| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2 376.60 0.000 0.00
d.1/0214-01
0
127|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w m 7*3*2+4.4* 0.000 0.00
d.1/0214-05 stropie 1*2+6.6*5*
0 2+7*3*2+
4.4%1%2+3*
4*2 =
191.600
128 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4.1*(11.62¢ 0.000 0.00
d.1/0259-02 koéw i budowli - siatka 2+8.02*2
0 2+6.08*2+
5.62*2)*
0.7*2/1000
=0.452
129 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.134 0.000 0.00
d.1]0259-02 kéw i budowli - siatka
0
130/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 12.033 0.000 0.00
d.1/0210-04 przekroju -wieniec
0
131|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.893 0.000 0.00
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane
0
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.143 0.000 0.00
d.1/0290-01 budowli - prety gtadkie
0
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
11/Sciany nad stropem +kominy
133|NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2 115.557 0.000 0.00
d.1/0194b-01 25 cm z pustakéw ceramicznych - transport materia-
1 féw wyciggiem
134 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi -wieniec m3 (2.48*2+ 0.000 0.00
d.1/0210-04 7.44+8.36+
1 1%2)*2*
0.25*0.25 =
2.845
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.198 0.000 0.00
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane
1
136/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.042 0.000 0.00
d.1/0290-01 budowli - prety gtadkie
1
137|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do m3 1.165 0.000 0.00
d.1/0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
1
138/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych lub m?2 0.12* 0.000 0.00
d.1/0114-01 dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. (33.59*2-
1 8.36%2-
7.44*2) =
4.270
139|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3 12.313 0.000 0.00
d.1/0128-01
1
140 KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.IV na Scianach ptaskich i pow. m?2 54.18 0.000 0.00
d.1/0903-01 poziomych (balkony i loggie) wyk. recznie
1
141|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technolo- m?2 54.180 0.000 0.00
d.1/2630-05 gii DRYVIT - malowanie farba podktadowa
1
142|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wy- m?2 54.180 0.000 0.00
d.1/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu

- $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
12| konstrukcja dachu
143/ KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy m3 drew. 34.50%2* 0.000 0.00
d.1/0406-01 nasyonej 0.14*0.14-
2 (7.77%2*
0.14*0.14+
6.9*0.14*
0.14*2) =
0.777
144 KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. m3 drew. 2.832 0.000 0.00
d.1/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
2
145|KNR-W 2-02 |Podwaliny krotkie o dt.do 2m - przekrdj poprz. drewna m3 drew. 0.06*0.16* 0.000 0.00
d.1/0406-07 do 180 cm2 z tarcicy nasyonej 33.09*2+
2 7.77*0.06*
0.16*2+6.9*
0.06*0.16*2
=0.917
146| KNR-W 2-02 |Stupy o dt. do 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad m3 drew. 1.061 0.000 0.00
d.1/0407-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
147|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- m3 1.926 0.000 0.00
d.1/0408-02 cicy nasyconej
2
148 KNR-W 2-02 |Jetki - przekrdj poprz. drewna do 180 cmz2 z tarcicy m3 1.442 0.000 0.00
d.1/0409-01 nasyconej
2
149 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. m3 6.95*2* 0.000 0.00
d.1/0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.16*0.07*
2 17*2+0.16*
0.07*6.95*2
=5.449
150| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. m3 6.95*2* 0.000 0.00
d.1/0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.16*0.1*4*
2 2=1.779
151|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykfe dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna m3 1.056 0.000 0.00
d.1/0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
152|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprz. drewna m3 1.605 0.000 0.00
d.1/0408-08 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
13| dach krycie
153|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2 507.26 0.000 0.00
d.1/0103-02 - rozstaw kontrtat 0,80 m
3
154 KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2 507.26 0.000 0.00
d.1/0101-03
3
155|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m?2 507.26 0.000 0.00
d.1/0802-02 dachy o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50
3 m2
156 KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m 34.50+ 0.000 0.00
d.1/0802-10 elementy wykonczeniowe - ggsiory 4,262+
3 5.74*2 =
54.500
157 KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m?2 (0.6%(5.6* 0.000 0.00
d.1/0802-08 elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 2+5.02+
cm w rozwinieciu 5.3*2+5*2))
= 25.080
158/ KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m?2 (0.6%(5.6* 0.000 0.00
d.1/0802-08 elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 2+5.02+
cm w rozwinieciu 5.3*2+5*2))
= 25.080
159|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m 6.65*2*2+ 0.000 0.00
d.1/0802-09 elementy wykornczeniowe - wiatrownice szczytowe 0.6*2*2+
0.5*2*2 =
31.000
160/ KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - m?2 (7.11+ 0.000 0.00
d.1/0802-07 elementy wykornczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm 2.65+4.75+
w rozwinigciu - PAS NADRYNNOWY 4.18)*0.2*2
=7.476
161|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane;j - m2 ((0.49*2+ 0.000 0.00
d.1/0802-07 elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm 0.6*2)*4+
W rozwinigciu - obrobki kominéw (0.49*2+
1.21*2)*4+
(2.4*2+
0.49*2))*
0.25=
7.025
162|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt. 1 0.000 0.00
d.1/0104-04
3
163| KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - wywietrzaki dacho- szt 8*2 = 0.000 0.00
d.1/0104-02 we 16.000
3
164 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzaki dacho- szt 6 0.000 0.00
d.1/0104-02 we
3
165/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - péto- m 45.26 0.000 0.00
d.1/0524-02 kragte o $r. 150 mm
3
166| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 103.8 0.000 0.00
d.1/0531-04
3
167|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym - lepik m?2 14.5*2+0.5* 0.000 0.00
d.1/0502-01 asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki (2.39+
3 mieszkalne i przemystowe 2.48+1.6+
2.95+5.23)*
2 =43.650
168 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 14.5*2 = 0.000 0.00
d.1/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 29.000
3 jedna warstwa
169/ KNR 0-15lI Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng -styropapa m?2 14.5*2 = 0.000 0.00
d.1/0527-01 29.000
3
170 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podiozu z ptyt warstwo- m?2 14.5*2 = 0.000 0.00
d.1/0503-04 wych z rdzeniem ze styropianu, trzy warstwy papy as- 29.000
3 faltowej
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
171|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 (1.82*2+ 0.000 0.00
d.1/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 5.54*2+
3 7.44%2+
2.48*4+
8.36"2+1*4)
*0.35 =
21.084
172|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 (1.82*2+ 0.000 0.00
d.1/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 5.54*2+
3 7.44*2+
2.48*4+
8.36"2+1*4)
*0.25 =
15.060
173|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 (1.2+3.37+ 0.000 0.00
d.1/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - balkon 1.2)*0.16*
3 24 = 22.157
174/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - m?2 37.46%0.83 0.000 0.00
d.1/2614-01 podsufitka =31.092
3
175/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - m 37.46*2 = 0.000 0.00
d.1/2614-02 listwy wykoriczeniowe 74.920
3
176/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - m 37.46+ 0.000 0.00
d.1/2614-03 narozniki 0.83*12 =
3 47.420
177/KNR 0-15lI Osadzenie okien w pofaci dachowej -wytaz szt 1 0.000 0.00
d.1/0526-02
3
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
14| podiogi i posadzki
178/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownict- m3 (30.8*2+ 0.000 0.00
d.1/1103-01 wie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu grun- 56.6*2+
4 towym 45.3*2+
65.2*2)*0.2
=79.160
179|KNR-W 2-02 |Podktady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i m3 (30.8*2+ 0.000 0.00
d.1/1102-03 uz. publicznej z gruzu 56.6*2+
4 45.3*2+
65.2*2)*0.2
=79.160
180/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 (30.8*2+ 0.000 0.00
d.1/1101-01 uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym na 56.6*2+
podtozu gruntowym 45.3*2+
65.2*2)*0.1
=39.580
181|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na m?2 395.80 0.000 0.00
d.1/0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
4
182|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na m?2 395.80 0.000 0.00
d.1/0604-06 lepiku na zimno - druga i nast. warstwa
4
183|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 395.80 0.000 0.00
d.1/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
4 jedna warstwa
184 KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m?2 (30.8*2+ 0.000 0.00
d.1/0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 56.6*2+
4 45.3*2+
65.2*2) =
395.800
185/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 (30.8*2+ 0.000 0.00
d.1/1101-01 uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym na 56.6*2+
podtozu gruntowym 45.3*2+
65.2*2)*
0.07 =
27.706
186| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 395.80 0.000 0.00
d.1/1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
4
187|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m?2 364.80*3+ 0.000 0.00
d.1/0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 20.6 =
4 1115.000
188/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilSniowych m?2 364.80*3+ 0.000 0.00
d.1/0609-05 porowatych poziome na sucho - jedna warstwa 20.6 =
4 1115.000
189|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 (364.80*3+ 0.000 0.00
d.1/1101-01 uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym na 20.6)*0.04
4 podiozu gruntowym =44.600
190| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 364.80*3+ 0.000 0.00
d.1/1116-07 zbrojenie siatkg stalowg 206 =
4 1115.000
191 KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m?2 364.80 0.000 0.00
d.1/0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
4
192|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineral- m?2 364.80 0.000 0.00
d.1/0612-03 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
4 twa
193|KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m?2 364.80 0.000 0.00
d.1/4007-01
4
194 KNR 0-1511 Osadzenie wlazu na strych szt 2 0.000 0.00
d.1/0526-02
4
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
15|strolarka

195/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 1.5%1.2*24 0.000 0.00
d.1/1023-07 jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. =43.200

5 ponad 1.5 m2
196/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 1.5*1.5*16 0.000 0.00
d.1/1023-07 jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. =36.000

5 ponad 1.5 m2
197|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 2*1.2*6 = 0.000 0.00
d.1/1023-07 jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. 14.400

5 ponad 1.5 m2
198/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- m?2 1.3*0.6 = 0.000 0.00
d.1/1023-03 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.780

5
199/ KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsa- m?2 2%2.3*24 = 0.000 0.00
d.1/1023-12 dzenia 110.400

5
200|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2 1.3*2.2*4 = 0.000 0.00
d.1/1024-06 oszklonych na budowie 11.440

5
201|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2 1.1*2*2 = 0.000 0.00
d.1/1024-06 oszklonych na budowie 4.400

5
202|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych m?2 1.1*2= 0.000 0.00
d.1/1024-06 oszklonych na budowie 2.200

5
203|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m?2 1.1%2*24 = 0.000 0.00
d.1/1027-03 naswietlem o pow. ponad 1.5 m2 52.800

5
204|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 24 0.000 0.00
d.1/0135-02 nad 1 m

5
205|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 16 0.000 0.00
d.1/0135-02 nad 1 m

5
206|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 16 0.000 0.00
d.1/0135-02 nad 1 m

5
207|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 1 0.000 0.00
d.1/0135-02 nad 1 m

5
208/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 24 0.000 0.00
d.1/0135-02 nad 1 m - zewn.

5
209|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 16 0.000 0.00
d.1/0135-02 nad 1 m - zewn.

5
210|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 16 0.000 0.00
d.1]0135-02 nad 1 m - zewn.

5
211|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. po- szt 1 0.000 0.00
d.1]0135-02 nad 1 m - zewn.

5
212|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m (1+3.27+1)* 0.000 0.00
d.1/1209-02 24 =

5 126.480
213|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe m 19.30*2 = 0.000 0.00
d.1/1207-01 38.600

5
214|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - pochwyt m 15*2 = 0.000 0.00
d.1/1207-01 30.000

5
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
16| tynki
16.|stropy
1
215|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicz- m?2 20.6+ 0.000 0.00
d.1/0804-02 nie na stropach i podciggach 401.4+
6.1 376.60*3 =
1551.800
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
16.|Sciany
2
216|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicz- m?2 3398.866 0.000 0.00
d.1/0804-01 nie na scianach ptaskich i stupach
6.2
217|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicz- m?2 506 0.000 0.00
d.1/0804-01 nie na scianach ptaskich i stupach
6.2
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wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
17| elewacja
218|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m?2 (1.2*1.5* 0.000 0.00
d.1/0923-01 24+1.5*1.5*
7 16+2%1.2*
6+1.3*0.6+
2*2.3*24+
1.3*2.2*2) =
210.500
219/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1159.535 0.000 0.00
d.1/2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych
7 do $cian
220|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1.5%2*2+ 0.000 0.00
d.1/2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych 0.6*2*2+
7 do $cian 6.64*0.25*
2+7.52*
0.25*2 =
15.480
221|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 ((1.2+1.5*2) 0.000 0.00
d.1/2612-02 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych *0.15*24+
7 do osciezy (1.5+2%1.5)
*0.15*16+
(2+2*1.2)*
0.15*6+
(1.3+2*0.6)
*0.15+(2+
2%2.3)*
0.15*24+
(1.3+2*2.2)
*0.15*2) =
55.725
222|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 1159.535*5 0.000 0.00
d.1/2612-04 system STOPTER - przymocowanie ptyt styropiano- =5797.675
7 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
223|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1159.535 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
7 $cianach
224|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1.5%2*2+ 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na 0.6*2*2+
7 $cianach 6.64*0.25*
2+7.52*
0.25*2 =
15.480
225|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 ((1.2+1.5*2) 0.000 0.00
d.1/2612-07 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na *0.15*24+
7 osciezach (1.5+2%1.5)
*0.15*16+
(2+2*1.2)*
0.15*6+
(1.3+2*0.6)
*0.15+(2+
2%2.3)*
0.15%24+
(1.3+2*2.2)
*0.15*2) =
55.725
226/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m (4.45+ 0.000 0.00
d.1/2612-09 system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej 11.62+
7 4.45+1+
8.32+1+
8.35+1+
8.32+1+
4.45+
11.62+
4.45+4 3+
5.74+1.82+
3.94+2.48+
5.29+2.48+
3.94+1.82+
5.74+4.3) =
111.880
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wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
227\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 12.35*4+ 0.000 0.00
d.1/2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych 3.79%4+
7 katownikiem metalowym 13.91*6+
10.62*2 =
169.260
228/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1159.535 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - warstwa kleju
7
229|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1.5%2*2+ 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - warstwa kleju 0.6*2*2+
7 6.64*0.25*
2+7.52*
0.25*2 =
15.480
230|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 ((1.2+1.5*2) 0.000 0.00
d.1/2612-07 system STOPTER - warstwa kleju *0.15*24+
7 (1.5+2*1.5)
*0.15*16+
(2+2*1.2)*
0.15*6+
(1.3+2*0.6)
*0.15+(2+
2%2.3)*
0.15*24+
(1.3+2*2.2)
*0.15*2) =
55.725
231|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami - panele elewacyjne drewnopod- m?2 264.147 0.000 0.00
d.1/0918-01 obne
7
232|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technolo- m?2 1159.535+ 0.000 0.00
d.1/2630-05 gii DRYVIT - malowanie farba podktadowa 15.48+
7 55.725-
193.57 =
1037.170
233|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wy- m?2 1159.535+ 0.000 0.00
d.1/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu 15.48 =
7 - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome 1175.015
234/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wy- m?2 55.725 0.000 0.00
d.1/0931-03 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
7 - o$cieza o szer. do 15 cm
235/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk mo- m?2 150.284 0.000 0.00
d.1/2630-01 zaikowy cokot
7|analogia
236|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineral- m?2 1.2*3.37* 0.000 0.00
d.1/2613-01 nej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mine- 24+(0.15*
7 ralnej do $cian (1*2+3.37)*
24) =
116.388
237|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m (1.2*2+ 0.000 0.00
d.1/2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych 3.34)24 =
7 katownikiem metalowym 137.760
238/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 116.388 0.000 0.00
d.1/2612-06 system STOPTER - warstwa kleju
7
239/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wy- m?2 116.388 0.000 0.00
d.1/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
7 - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
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wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
18| posadzki glazura
240|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- m?2 (1.2*3.37* 0.000 0.00
d.1/1118-03 nych metoda zwyktg - balkon 24) =
8 97.056
241/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- m?2 167.8 0.000 0.00
d.1/1118-03 nych metoda zwyktg - klatka
8
242/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m 155.34 0.000 0.00
d.1/1119-02 cokolika rownej 15 cm
8
243|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2 (45*0.28* 0.000 0.00
d.1/1120-03 uktadanych metodg zwykig 1.3+0.175*
8 50*1.3)*2 =
55.510
244|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 m (45*0.28+ 0.000 0.00
d.1/1119-05 cmi wysokosci cokolika rownej 15 cm 50*0.175)*2
8 =42.700
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wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
19/ malowanie klatki
245/KNR-W 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajgce - srodek grun- m?2 (238.43+ 0.000 0.00
d.1/1130-01 tujacy 21.2%4)*2+
9 20.6+
41.23+
(8.2+4.2)*
2+(4.05*2+
1.99+2.12+
1.57*2+2.7*
2)*2.6*2-
(1.3*2.2*3+
1.1*2*14)*2
=762.230
246|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z m?2 (21.2*4)*2+ 0.000 0.00
d.1/2011-03 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro- 20.6+(4.2+
9 pach na podtozu betonowym 8.2)*2=
215.000
247|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z m?2 (21.2*4)*2+ 0.000 0.00
d.1/2011-08 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro- 20.6+(4.2+
9 pach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm 8.2)2=
215.000
248/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z m?2 (238.43)*2+ 0.000 0.00
d.1]2011-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia- 41.23+
9 nach na podfozu z tynku (4.05*2+
1.99+2.12+
1.57*2+2.7*
2)*2.6*2-
(1.3*2.2*3+
1.1*2*14)*2
=547.230
249|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z m?2 (238.43)*2+ 0.000 0.00
d.1/2011-07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia- 41.23+
9 nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm (4.05*2+
1.99+2.12+
1.57*2+2.7*
2)*2.6*2-
(1.3*2.2*3+
1.1*2*14)*2
=547.230
250|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m?2 762.23 0.000 0.00
d.1/1510-07 chni wewnetrznych
9
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
20 roboty zewnetrzna
251 KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do m3 5.446 0.000 0.00
d.2|0202-01 0.6 m
0
252|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 17.334 0.000 0.00
d.2|0101-05 mentowo-wapiennej
0
253|KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow. m?2 56.512 0.000 0.00
d.2/0902-01 poziomych (balkony i loggie) wyk. recznie
0
254/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk mo- m?2 56.512 0.000 0.00
d.2/2630-01 zaikowy cokot
Olanalogia
255|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 0.50*(8.15+ 0.000 0.00
d.2/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 3.8+1.5) =
0 6.725
256/ KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 1.5+8.15+ 0.000 0.00
d.2/1209-02 3.8+1.5=
0 14.950
257|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i m3 3*1.3= 0.000 0.00
d.2/0218-01 wewn.na gotowym podfozu 3.900
0
258/ KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe m3 4.2*(1.9)* 0.000 0.00
d.2|0205-01 0.2 =1.596
0
259|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownict- m3 7.1%1.2+ 0.000 0.00
d.2/1103-01 wie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu grun- 0.5*1.5*
0 towym 3.05=
10.808
260/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajgce - srodek grun- m?2 15.96 0.000 0.00
d.2|/1130-01 tujacy
0
261|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, m?2 (16*0.35* 0.000 0.00
d.2|1120-05 uktadanych metodg zwyktg 1.2+1.2*
0 1.5+1.5*
3.04+0.15*
1.2%16) =
15.960
262|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do m3 ((8.78*2+ 0.000 0.00
d.2/0201-01 0.6 m 1.44+1.53*
0 2+3.02*
0.35*2)*2*
0.5)*2 =
48.348
263|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na m ((4.26%2+ 0.000 0.00
d.2|0404-04 podsypce cem.piaskowej 0.94+0.25*
0 2+4.03+
1.49)+0.35*
4+3*2)*2 =
45.760
264|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm m?2 10.3*2 = 0.000 0.00
d.2|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej 20.600
0
265|KNR-W 2-02 |balustrada dla niepetnosprawnych m (4.2+5.5)*2 0.000 0.00
d.2|1214-03 =19.400
O|analogia
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21|zagospodarowanie terenu
266| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 860 0.000 0.00
d.2/0119-01 grub.do 15 cm za pomocg spycharek
1
267|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 86070.25 = 0.000 0.00
d.2/0212-04 sigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.ll| 215.000
1
268|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 (3+5+5+ 0.000 0.00
d.2/0402-03 32.30+
1 3.66+3.35+
5.75+2.3*
4+13.60+
5.77+3.3+
1.5+4.79+
7.8+10+
39.70+6.5+
3+3.05+8+
21.3+5+
17.50)*0.3*
0.3=
19.626
269|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m (3+5+5+ 0.000 0.00
d.2|0403-03 podsypce cem.piaskowej 32.30+
1 3.66+3.35+
5.75+2.3*
4+13.60+
5.77+3.3+
1.5+4.79+
7.8+10+
39.70+6.5+
3+3.05+8+
21.3+5+
17.50) =
218.070
270/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m?2 803 0.000 0.00
d.2/0114-01 o grub.po zageszcz. 20 cm
1
271|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna m2 803 0.000 0.00
d.2/0114-03 o grub.po zageszcz. 8 cm
1
272|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m?2 803 0.000 0.00
d.2|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
273|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m?2 1380 0.000 0.00
d.2/0505-04 mego kat.I-11l
1
274|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do ha 0.138 0.000 0.00
d.2|0417-01 melioracji na odleglos¢ 100 m spycharkami o mocy
1 55 kW (75 KM)
275|KNR 2-21 Orka glebogryzarkg kat.gruntu IlI ha 1380.1/ 0.000 0.00
d.2/0207-02 10000 =
1 0.138
276/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ha 1380.1/ 0.000 0.00
d.2/0405-02 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.lll 10000 =
1 bez nawozenia 0.138
277|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptas- szt. 20 0.000 0.00
d.2/0323-01 kim w gruncie kat.lll bez zaprawy dotéw $r./gtebok.

0.5m
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budynek wielorodzinny ofertowy. ATH PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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