OPISTECHNICZNY

Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych

ZAKRES OPRACOWANIA

1.Wewn.linie zasilajace
2.Rozdzielnie

3.Instalacje wewngtrzne
4.Instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0Obowiazujace normy i przepisy

OPIS

I.STACJA TRANSFORMATOROWA
1.Istniejgca stacja transformatorowa

ILPRZYLACZE
1.Projektowane przytacze kablowe wedtug oddzielnego opracowania

.ZL ACZE KABLOWE
1.Projektowane zlacza kablowe ZK przy klatkach schodowych wg oddzielnego opracowania

IV.GLOWNY WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA-WG
1.Projektowane wytaczniki gtowne na zewnatrz budynku przy klatkach schodowych
Obudowy wytacznikow wngkowe izolacyjne z szybka i napisem informacyjnym

V.WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1.Ze ztaczy wyprowadzone wlz przewodem 5xLgY70mmmm do wytacznikow
gtownych. Z wytacznikow wyprowadzona wlz do tablic licznikowych.
Z tablic licznikowych wlz prowadzone w klatkach schodowych do mieszkan.
-odcinki poziome wlz uktadane w posadzce i pod tynkiem
-odcinki pionowe wlz uktadane na drabinkach kablowych D-100,200,300 w kanatach
kablowych

VI.ROZDZIELNIE

1.Rozdzielnie licznikowe TL(1-24), TLA(1-2)
-umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu
-obudowy w wykonaniu natynkowym w Il klasie izolacji
-ograniczniki mocy jako zabezpieczenia przed licznikowe
-mozliwo$¢ zataczania-wytaczania przez odbiorce oraz odczytu stanu licznika
-liczniki energii czynnej 3-fazowe
-wlz do lokali wyprowadzone z zaciskow licznikow

2.Rozdzielnie mieszkaniowe TM(1-24)
-umieszczone w mieszkaniach w poblizu drzwi z wykluczeniem montazu nad drzwiami
-obudowy w wykonaniu wnekowym w |1 klasie izolacji, 24 modutowe
-drzwiczki ostonowe zabezpieczajace osprzet
-osprzet montowany na szynie TH35
-wyltgczniki nad prgdowe jako zabezpieczenia obwodow instalacji w lokalach
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3.Rozdzielnie administracyjne TA(1-2)
-umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu
-obudowy w wykonaniu natynkowym w Il klasie izolacji z szynami TH35
-przeznaczone do zasilania odbiornikéw administracyjnych
4.Rozdzielnia administracyjna TA1.1
-umieszczona w pomieszczeniu wezka cieplnego
-obudowa w wykonaniu szczelnym w Il klasie izolacji z szynami TH35
-przeznaczona do zasilania obwodow wezta cieplnego, rozdzielnia automatyki we¢zta RAW
w dostawie z armaturg wezta

VII.OPRZEWODOWANIE
1.Instalacja w budynku wykonana przewodami typu YDYp-750V
2.Przewody prowadzone w liniach poziomych i pionowych
-strefy uktadania - 30cm od sufitu i podtogi,15¢m od krawedzi Scian
3.Wykluczone prowadzenie przewodow w strefach ochronnych tazienek

VIIL.OSPRZET
1.Catos$¢ osprzetu w wykonaniu podtynkowym, z wyjatkiem pomieszczenia wezla co
2.Gniazda wtykowe podwajne ze stykiem ochronnym montowane na wys.
-pokoje=30cm od podtogi
-kuchnie=115cm od podtogi
3.Wytaczniki montowane na wys.105 cm od podtogi
4. Wykluczony montaz osprzetu i odbiornikow w strefach ochronnych tazienek
5.0sprzet montowany w odleglosci wiekszej niz 60 cm od pozostatych instalacji
6.Wentylatory w strefach ochronnych tazienek z transformatorem 230/12V umieszczonym
poza strefa ochronng

IX.OSWIETLENIE
1.W mieszkaniach wypusty o§wietleniowe zakonczone ztagczem $wiecznikowym
2.Haczyki sufitowe do zawieszania opraw
3.W klatkach schodowych oprawy typu plafoniera LED 15W
-oprawy klatek schodowych sterowane wylacznikami schodowymi
4 Na zewnatrz nad wejsciami oprawy z numerem administracyjnym
-oprawy wejsciowe Sterowane wytacznikami zmierzchowymi

X.INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
A. Przetacznice telekomunikacyjne TTEL(1-2) montowane w pom. technicznych na parterze
Przylacza telekomunikacyjne kablowe wedtug oddzielnego opracowania operatora sieci
miejscowej, w projekcie ujete przepusty dla wprowadzenia kabli do przetacznic
Przetgcznice potaczone kanalizacjg kablowa miedzy soba
-montaz przyscienny
-obudowy 197, drzwi petne z zamkami
-panele wentylacyjne z termostatami
-panele swiattowodowe
-panele RJ45
-panele RTV
-panele krosowe
-organizery kablowe
-listwy zasilajace z gniazdami 230V
-ochronniki przepigciowe
-wzmacniacze RTV
-rozgatezniki i rozdzielacze RTV
-jednoznaczne adresowanie wprowadzonych obwodow
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B. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TSM(1-24) montowane w przedpokojach lokali
-montaz wngkowy wspolnie z rozdzielniami pradowymi
-obudowy izolacyjne w 11 klasie izolacji
-zagwarantowane miejsce dla wyposazenia aktywnego typu router, terminator itp. oraz
pasywnych typu rozgatezniki, filtry, zwrotnice
-panel ze zlaczami $wiattowodowymi 2xSC/APC, ztaczami typu F-z/z, ztaczami 2xRJ45kat5e
-gniazdo 230V
-jednoznaczne adresowanie wprowadzonych obwodow
C. Oprzewodowanie telekomunikacyjne
-wspolne ciagi telekomunikacyjne w budynku
-wymagana zagwarantowana mozliwo$¢ wymiany i uzupetnienia przewodow bez naruszania
konstrukcji budynku
-przewody uktadane w oddzielnych rurach ochronnych HDPE pod posadzka i pod tynkiem
-puszki rewizyjne podtynkowe 120x120cm
-przewody uktadane w kanatach kablowych na drabinkach kablowych
-drzwiczki rewizyjne w kanatach kablowych
-wymagane oddzielenie izolacyjne od instalacji 230/400V
D. Anteny zbiorcze
Anteny zbiorcze montowane na dachu oddzielnie dla kazdej klatki schodowe;j
-antena SAT-125cm-2szt
-antena DVB-T
-antena VHF/UHF/UKF
-antena WI-FI

1.Instalacje domofonowe
Kazde mieszkanie wyposazone w indywidualng cyfrowa instalacje domofonowa
-aparaty mikrofonowo- stuchawkowe w przedpokojach lokali mieszkalnych
-przewody instalacji typu UTPkat5e
-kasety rozméwnic umieszczona na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych
-zasilacze i sterowniki instalacji umieszczone w szafach TTEL(1-2)
-elektro-zamki umieszczone w drzwiach wejsciowych

2.Instalacje telefoniczne i internetowe szerokopasmowe
Kazde mieszkanie wyposazone w indywidualng instalacje telefoniczng i internetowa
Zagwarantowana mozliwo$¢ odbioru sygnatu radiowego lub operatora
sieci miejscowej kablowej
-gniazda wtykowe RJ45kat5e montowane w puszkach podtynkowych
-wymagane uzgodnienie lokalizacji gniazd z uzytkownikiem lokalu
-przewody instalacji typu UTPkat5e

3.Instalacje RTV-SAT
Kazde mieszkanie wyposazone w indywidualng instalacje telewizyjna
Zagwarantowana mozliwo$¢ odbioru sygnatu z dwu niezaleznych satelitow lub operatora
sieci miejscowej kablowej
-gniazda wtykowe RTV-SAT montowane w puszkach podtynkowych
-wymagane uzgodnienie lokalizacji gniazd z uzytkownikiem lokalu
-przewody instalacji typu RG-6

4.Instalacje $wiattowodowe
Kazde mieszkanie wyposazone w indywidualng instalacje $wiattowodowa
-gniazda wtykowe SC/APC montowane w puszkach podtynkowych
-wymagane uzgodnienie lokalizacji gniazd z uzytkownikiem lokalu
-przewody instalacji typu FO SM 2]
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XI.INSTALACJA ODGROMOWA I POLACZENIA WYROWNAWCZE
1.Budynek chroniony instalacjg odgromowg wykonang wedtug opisu na rysunku
-uziom fundamentowy wykonany bednarka ocynkowana 30x4mm
-ztacza kontrolne na wysoko$ci 150cm
-przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego 8mm na wspornikach dystansowych
-na dachu instalacja wykonana drutem ocynkowanym 8mm na wspornikach dystansowych
-na kominach instalacja z drutu ocynkowanego 8mm na wspornikach dystansowych
-maszty odgromowe kominowe izolowane 3m/16mm dla ochrony anten RTV
-gtdéwna szyna wyréwnawcza uziemiona faczaca obudowy metalowe
urzadzen, odbiornikow, rurociggdéw, konstrukcji, rozdzielni
-instalacja wyrownawcza w tazienkach wykonana przewodem LgY10mm

XII.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wylaczenie napigcia bezpiecznikami
topikowymi i wytacznikami nadmiarowo-pradowymi w czasie 5sek.

2.Instalacje odbiorcze chronione przez samoczynne wyltaczenie napigcia wytgcznikami
nadmiarowo pradowymi roznicowymi o czutosci 30mA

3.Gléwna szyna uziemiajaca w pomieszczeniu kottowni

4.Uziemione zaciski PEN rozdzielni TA

5.Polaczenia wyréwnawcze miejscowe

6.Strefy ochronne w tazienkach bez oprzewodowania i odbiornikow

7.Zciski ochronne i obudowy metalowe odbiornikéw potaczone wydzielonym
przewodem koloru zottozielonego z zaciskami PE i PEN w rozdzielniach

8.Impedancje petli zwarcia dla odpowiednich wartosci zabezpieczen obwodu nie mogg by¢

wyzsze od podanych ponizej

zabezpieczenie C25A impedancja<0,92 om
zabezpieczenie B20A impedancja<2,30 om
zabezpieczenie B16A impedancja<2,87 om
zabezpieczenie B10A impedancja<4,60 om
zabezpieczenie B6A impedancja<7,66 om
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