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Dotyczy: Wydania warunkow technicznych przytaczenia projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzin-

nego przy ul. Bursztynowej do sieci cieptowniczej PFLEIDERER Wieruszéw Sp. 2 0.0

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 .03.2018 r. (wniosek przestany przez projektanta p. Aleksandre
Walaszek droga e-mailowa w dniu 21.03.201 8) w sprawie wydania warunkéw przylaczenia dla planowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z lokalizacjg przy ul. Bursztynowej nr ewidencyjny dziatki 2085/8,
2086/1 i 2088/1 do przesytowej sieci cieptowniczej nr 1 PFLEIDERER Wieruszéw Sp. z 0.0 informujemy, ze
wyrazamy zgode na podigczenie oraz zapewniamy dostawe energii cieplnei do budynku w iloci do 250k\W

mocy zamowionej, pod warunkami jak nizej:

1.1.Odbiorca energii cieplnej wykona odpowiednig dokumentacje techniczna przylacza cieplnego wraz z

weztem cieplnym wymiennikowym.
1.2. Proponowane miejsce wigczenia do sieci na rurociggu:

o bezposrednio z przylgcza do budynku Szkoty Podstawowej nr3 pomiedzy komorg ,K6-bis’ na sieci
szkieletowej nr1 a weztem ,W12" zlokalizowanym w piwnicy budynku szkolnego. Wyzej wymienione
przylacze nie jest wtasnoscig Dostawcy ciepta i dlatego nalezy uzyska¢ zgode jego wiasciciela tj.

Gminy Wieruszow (granica wiasnosci sieci konczy sie na komorze ,K6-bis”).

e wg. danych Dostawcy srednica rurociagu wchodzacego do komory JK-6-5" wynosi 2xDn80; nalezy
sprawdzi¢ wielkosci rzeczywiste rurociggow w komorze, a w razie potrzeby przebudowac przytacze

(zwiekszy¢ $rednice rurociagow) z przystosowaniem do nowych warunkow zasilania.

Nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu na przebieg rurociagu oraz uzgodnié przebieg w zakresie

kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

2. Dokumentacja powinna okreslaé:

2 1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej w [MW] i natezenie przeptywu nosnika ciepta w [kg/h] oraz rodzaj urza-

dzenia regulujgcego natezenie przeptywu noénika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego i miejsce je-
go zainstalowania (kryza nastawna z mozliwosécig zaplombowania przez Dostawce). Dostawca akceptu-
je wielkosé mocy obliczeniowej w wysokosci ok. 250kW; Moc zamowiona bedzie okreslona w wy-

stapieniu przysziego administratora o rozpoczecie dostaw i nastepnie w umowie.

2.2.\W projekcie wezta cieplnego wymiennikowego dobrac urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe. Uktad po-
miarowo — rozliczeniowy powinien umozliwia¢ rejestracje maksymalnego poboru mocy cieplnej i prze-
chowywania danych w pamieci operacyjnej min. 3 m-ce (lepiej 12 m-cy), a miejsce jego zainstalowania,
powinno umozliwiac tatwy dostep dla Dostawcy, celem dokonywania odczytow stanu licznika. Wymagany

jest pomiar z przeptywomierzem ultradzwiekowym i modutem do zdalnego odczytu droga radiowa.

Dostawca posiada ukiady pomiarowe u innych odbiorcéw z firmy KAMSTRUP przystosowanego do tzw.
systemu do zdalnego odczytu tego producenta, dlatego prosimy 0 zastosowanie urzadzen pomiarowych

kompatybilnych z tym rozwigzaniem.

2.3. Projekt podtaczenia i sposob wykonania przytacza do projektowanego wezta cieplnego w budynku - zale-
ca sie wykonanie przylacza 2-rurowego z rur stalowych PN25 preizolowanych. Srednice rurociggow
przytacza okresli projekt budowlany. W miejscu odgatezienia projektowanego przytacza nalezy wykonac
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komore cieptowniczg (o kol. numerze na sieci przytaczeniowej K 6-6) wyposazong w zawory odcinajace.
\Wymagamy wykonania zaworow klasy PN 25 dla unifikacji sieci.

3. Odbiorca energii ciepinej zbuduje przytacze cieplne do ww. obiektéw na swoj koszt. Dostawca nie po-
siada wiasnych sit wytwérczych i w przypadku zlecenia wykonania wiw podigczenia jego wykonanie Zo-
stanie powierzone firmie podwykonawczej Dostawcy.

4. Sieé cieptownicza posiada parametry nominalne pracy 135/70 °C, dla tzw. krytycznych param. oblicze-
niowych w naszej strefie klimatycznej. Jednak do projektowania nalezy przyja¢ parametry robocze sieci
tj. 110/70 °C. Cisnienie robocze maksymalne na wyjsciu z kolektora kottowni wynosi 10 bar (0,1 MPa).
W okresie poza sezonem grzewczym, czynnik jest wysytany na cele podgrzewu CWU, a parametry sieci
magistralnej sa obnizane do 90/65 °C i nadcisnienia na wyjsciu z kottowni do ok. 7,5 bar

5. Rurocigg przesytowy nalezy zaprojektowaé jako dwururowy, rury stalowe preizolowane uktadane w grun-
cie na podsypce piaskowej gr 20 c¢m z zachowaniem wymaganych stref kompensaciji termicznej. Przej-
$cie przez parking przy budynku Szkoty Podstawowej Nr3 (dawne Gimnazjum) wykonaé w rurach stalo-
wych ostonowych o $rednicy odpowiadajacej srednicy rury przewodowej. Nalezy zastosowac wytacznie
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ruro-
ciggom nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacje termiczng, zgodnie z najnowszymi obowigzujgcymi wy-
tycznymi efektywnosci energetycznej i normami wynikajacymi z Prawa budowlanego.

6. Miejscem rozgraniczenia instalacji dla jej eksploatacji przez dostawce energii cieplnej bedg zawory za-
porowe zamontowane w wezle projektowanego budynku przed cieptomierzem gtéwnym, po stronie wy-
sokich parametrow (szczegoty okresli umowa z Dostawca).

7. Celem uzyskania uzgodnienia proponowanych rozwigzan projektowych nalezy przesta¢ do Dostawcy
2egz. projektu, a po uzgodnieniu 1 egz. projektu pozostaje w aktach Dostawcy. Uzgodnienie bedzie pod-
stawa do wniosku Inwestora przed odpowiednimi Urzedami dia uzyskania Decyzji pozwolenia na budo-
we sieci, ktorej kopie prosimy przesta¢ do Dostawcy ciepta.

8. Po wykonaniu sieci Inwestor lub Uzytkownik wystapi do Dostawcy (dyspozytora sieci cieplnych Dostaw-
cy czyli do PFLEIDERER Wieruszéw Sp. z 0. 0.) z wnioskiem pisemnym 0 odbiér techniczny. Po po-
mysinym odbiorze, nalezy wystapi¢ o zgode na podanie czynnika do instalacji i podpisac umowe na do-
stawy ciepfa.

9. Za przylaczenie do sieci Dostawca nie pobierze optaty przytaczeniowej, w przypadku wykonania przyta-
czenia na koszt Wnioskodawcy. Za zaméwionga moc i dostarczone cieplo oraz ustuge przesytowa Do-
stawca bedzie pobierat optaty zgodnie ze stawkami cen i optat zawartych w aktualnej TARYFIE Do-
stawcy ciepta, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Do podanych powyzej cen nalezy doliczy¢ podatek
VAT w obowiazujgcej wysokosci .

Waznos¢ niniejszych warunkéw uptywa po 1 roku od dnia wydania.
Z powazaniem
&8 DEL i

£, Eprgetys B LIS
3 PFLEIDERER Wieruszdw &

98-400 Wieruszow, ul. l:’cif:sr:%w 5 1
Tel. +48 62 783 31 00, fax +48 62 783 31 05

DAIAL TECANICINY NIP 619-17-42-967 REGON 250744416
Specjalista ds. £0 et&'f“\m 17:42.967 REGON 2
| J [;‘ .II 2 + -~
mgr inZ. Wie _ Pretras
..\'\.JII




T +48 62500 22 10 EMERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS |

Regon 190275904-00043 operator kalisz@energa.pl nr konta: 36 1240 6292 1111 0010 3642 0117
NIP 583-000-11

)| energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 z!
g p | ¥ ¥

edDio alne |
Prz ds K un

e hi "-'V‘ o Koim

W (Nl&.r L:‘-’ wie ‘*. "“%K .A.\cy]nﬁ

wphynelo) 26 01 1018 \
dnia l \
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ul. b-pa St. Barely 13
98-400 Wieruszow

Kepno, 14-03-2018 .

Znak EOP-43MMP-000871-2018
Dot. oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej do _sieci

elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu dla obiektu:
dziatki budowlanej w m. Wieruszéw ul. Bursztynowa dz. nr 2085/8, 2086/1, 2087/1. 2088/1

gam. Wieruszow.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne
(Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii
elektrycznej dia obiektu ( budynek mieszkalny wielorodzinny segment A i B ) na dzialce budowlanej
o numerze ewidencyjnym 2085/8, 2086/1, 2087/1, 2088/1, potozonej w obrebie miejscowosci
Wieruszow o mocy przytaczeniowej 113 kW:
- po zlozeniu przez uprawnionego Wnioskodawce wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia
na podstawie ktorego zostang okreslone warunki przytaczenia,
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkow przylaczenia
oraz w oparciu 0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem
Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze zapewnienie jest wigzace w przypadku, gdy
istie¢ beda techniczne i ekonomiczne warunki przytaczenia do sieci i dostarczania energii
elektroenergetycznej, a wnioskujacy spefni warunki przylgczenia do sieci i odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy -
Prawo energetyczne).

Niniejsze oéwiadczenie zostalo ziozone w celu przedstawienia go przez inwestora wiasciwemu
organowi administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego na podstawie art. 34 ust. 3, pkt. 3

ustawy - Prawo budowlane.

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Walnosci 8, 62-800 Kalisz
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Whiosku o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA Oddzial w Kaliszu obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny 24 lokalowy - budynek
wielorodzinny, w lokalizacji: Wieruszéw, ul. Bursztynowa, gm. Wieruszow. dz. nr 2085/8, 2086/1,

2088/1.

Niniejszym potwierdzamy przyjecie WNIOSKU zarejestrowanego pod numerem P/18/013841 z dnia
12-03-2018 r. Jednoczesnie zastrzegamy, ze w przypadku, gdy po jego szczegotowej weryfikacji podane we
WNIOSKU dane sa niepelne, Zle wypetnione, niejasne, zawieraja bledy, sg niezgodne z zakresem itp.
zlozony dokument nie jest WNIOSKIEM w rozumieniu PRAWA ENERGETYCZNEGO, a o koniecznosci jego
skompletowania o brakujace dokumenty i/lub wyjasnienia zostaniecie Panstwo powiadomieni,

Jednoczesnie informujemy, iz Paristwa sprawe zwiazang z przylaczeniem obiektu prowadzi Pan
Marian Gorecki, e-mail: marian.gorecki@energa.pl. W przypadku pytan lub watpliwosci z zakresu

przygotowania dokumentow oraz jej realizacji prosimy o kontakt.

Sprawe prowadzi:
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kepnie, ul. Miyriska 10, 63-600 Kepno
tel. 801 404 404
Z powazaniem.
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