OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, bran zy sanitarnej wewn etrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, 24-lokalowego w Wieru  szowie
ul.Bursztynowa dz. nr 2085/8, 2086/1, 2088/1, 208 7/1, 2089

Inwestor: Przedsi ebiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

1. Podstawa opracowania .
- Zlecenie inwestora
- podkiady budowlane
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa - skala 1: 500
- uzgodnienia z inwestorem.
- wizja lokalna,
- normy i przepisy,
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarnej:
[0 wewnetrznej instalacji wodociggowej
[0 wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
[0 instalacji centralnego ogrzewania
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 24-lokalowym w Wieruszowie
ul.Bursztynowa dz. nr 2085/8, 2086/1, 2088/1.

3. Dane ogdlne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 24-
lokalowego w Wieruszowie ul.Bursztynowa dz. nr 2085/8, 2086/1, 2088/1.

Projektowany budynek jest czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek
skfada sie z dwoch klatek schodowych (oznaczone A i B). W budynku zaprojektowano 24
lokale mieszkalne oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. W czesci podpiwniczonej projektuje
sie pomieszczenie techniczne, w ktérym znajdowat sie bedzie wezet ciepiny.

4. Instalacja wodoci aggowa.

Woda zimna na cele socjalne do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej o srednicy Dn150mm w ulicy Bursztynowej, odcinkiem sieci wodociggowej z
rury PEHD o srednicy 110mm PE100 PN10 prowadzonej do nowoprojektowanego hydrantu
HN1 o DN80mm, nastepnie przytaczem z rury PEHD o Srednicy 63 mm (wg odrebnego
opracowania).

W budynku (pomieszczenie techniczne w piwnicy) projektuje sie montaz wodomierza
skrzydetkowego o $rednicy Dn 50 mm gp=10,0m®h. Przed i za wodomierzem zamontowac
zawory wodne kulowe Dn 40mm. Wodomierz zamontowa¢ na wysokosci 0.4-0.8 m nad
posadzkg. Wodomierz nalezy zamontowaé zgodnie z BN-88/9192-07 ,Wbudowanie
zestawOw wodomierzowych na przytgczach wodociggowych”. Woda bedzie wykorzystywana
tylko do celéw socjalnych.

Za wodomierzem zamontowaé zawoér antyskazeniowy typu BA Dn50mm z filtrem
siatkowym. Potgczenie zaworu przelotowego przed wodomierzem z rurg PE za pomoca
ksztattki przejsciowej. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na
niskie temperatury, tatwo dostepnym, w ktorym istnieje mozliwos¢ odprowadzenie wody do
kratki sciekowej. Warunki te spetnia pomieszczenie kottowni.



Dodatkowo w budynku projektuje sie montaz wodomierzy skrzydetkowych
jednostrumieniowych o $rednicy Dn 20 mm gp=1,5 m®h, do pomiaru wody zimnej oraz
wodomierzy skrzydetkowych jednostrumieniowych o $rednicy Dn 20 mm qp=1,0 mh do
pomiaru wody cieptej w poszczegolnych lokalach mieszkalnych nr 1-24. Wodomierze
umieszczono w skrzynkach s$ciennych  wodomierzowych natynkowych z zaworami
odcinajgcymi. W skrzynkach tych zamontowac¢ réwniez cieptomierze na instalacji C.O.
Skrzynki z wodomierzami zlokalizowano na klatce schodowej, na poszczegdlnych
kondygnacjach. Za kazdym wodomierzem od strony lokalu mieszkaniowego nalezy
zamontowa¢ zawar zwrotny.

Woda ciepta do wszystkich lokali dostarczana bedzie z projektowanego lokalnego
kompaktowego wezta cieptowniczego, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i1 wszystkich pomieszczeniach
kuchennych w obrebie poszczeg6lnych mieszkan, przewidziano zainstalowanie baterii
czerpalnych stojgcych oraz innych typowych punktow czerpalnych wody zimnej, zasilanych
od dotu. Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wodociggowej wykonane
za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Potgczenia
punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawér pralki automatycznej,
zawor pluczki miski ustepowej, z przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej, przy
pomocy tgcznikow z zeliwa ciggliwego wg PN/H-74392+74393 i tgcznikow z mosigdzu.

W projektowanym budynku przewody wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji c.w.u.
prowadzic:

- w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego - pod stropem

- w czesci budynku niepodpiwniczonym — w gruncie, pod posadzka

- piony — zabudowa¢ szafkami wodomierzowymi

— przewody doprowadzajgce od wodomierza do punktow czerpalnych — w posadzce

Przewody wodociggowe wykonac z:

- w obrebie pomieszczenia wezla cieplnego stalowe ocynkowane

- piony — z polibutulenu PB

- w czesci budynku niepodpiwniczonym prowadzone w gruncie:

a) instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu- w systemie gietkich rur
preizolowanych (rura przewodowa: rura polietylenowa, polietylen wysokiej gestosci (PE-HD)
wg DIN 16892/16893, sieciowany peroxydowo PEXa, izolacja termiczna bezfreonowa pianka
PUR spieniana cyklopentanem),

b) instalacja wody zimnej — z rur z polietylenu PE100 PN10

— przewody doprowadzajgce od wodomierza do punktow czerpalnych — z rur
wielowarstwowych (pex-al-pex)

Z uwagi na to, ze obliczen dokonano programem komputerowym Instal-system Heatpex
w dalszej czesci opisu oraz w czesci obliczeniowej podano dane rur firmy Heatpex.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innego typu rur z zachowaniem odpowiednich
wymiarow srednic. Wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym w jednostce projektowe;.
4.1. Proby szczelno $ci

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktécic
probe. Prébe szczelnosci wykona¢ bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd,
szachtow, przed dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowac po
dokonaniu préb szczelnosci; na czas préby zastgpic ja korkami.

Badang instalacje napemni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy dokonac¢ préby podwyzszonego
cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5-krotnosc cisnienia roboczego. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia.

4.2. Plukanie i dezynfekcja instalacji

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich



zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniona
woda.
Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekciji.

4,3. 1zolacja przewodow.

Zimne instalacje rurowe muszg byc¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz
ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

W tabeli przedstawiono wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998
czes¢ 2. Niezaleznie od rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodéw zimnej
wody:

Grubosc warstwy izolujace] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)"

Cdkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszcZeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Cdkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obck cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgiebieniu sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na siropie
betonowym 4 mm

Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie].
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych ikomponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone
W ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(material o wspoiczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
2 =0,035[W/(m - K)]V)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14

instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowaé dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) PUR. Izolacje te wykonane sg na bazie spienionego poliuretanu. Wystepujg
w postaci otulin oraz ksztaltek dostosowanych do standardowych wymiaréw elementéw
instalacyjnych. Wykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m3. Pozwala to
na uzyskanie dobrych parametréw izolacyjnych, wspotczynnik przewodnos$ci cieplnej
A=0,035 W/mK przy temperaturze 40°C. Materialy PUR spetniajg wymagania dotyczace
odpornosci pozarowej - sklasyfikowane sg jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-
B-02873:96.

5.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z pomieszczen projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, 24-lokalowego odprowadzane bedg do istniejgcej sieci  kanalizaciji
sanitarnej @ 200 przebiegajgcej w ulicy Bursztynowej poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej @ 200 (wg odrebnego opracowania). Przytgcze zakonczy¢ w istniejgcej
studzience kanalizacji sanitarnej o rzednych 156,85/154,04.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych a dalej poziomami do przykanalikébw sanitarnych i do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej Sk1, zlokalizowanej 1,0m od granicy dziatki z pasem drogowym.
Studnie rewizyjng Sk1 wykona¢ z PVC, niewtazowg o srednicy wewnetrzne] 425mm. Jej
konstrukcja oparta jest na kinecie, rurze trzonowej karbowanej z PP i zwienczeniu.
Studzienka moze by¢é montowana zarowno w terenie zielonym jak i w drogach o duzym
natezeniu ruchu. Studzienka musi posiada¢ Aprobaty Techniczne COBRTI Instal, IBDIM oraz
pozytywng opinie GIG. Montaz studzienek nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu
podang przez producenta.

5.1. Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw
kanalizacyjnych (K1-K11) a dalej poziomami do przykanalika sanitarnego i do projektowanej
studzienki kanalizacji sanitarnej Sk1.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U ¢ 160, 110, 75, 50 kielichowych uszczelnionych
uszczelkami gumowymi. Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC-U do kanalizaciji
zewnetrznej — klasy S, SDR34 SN8 . Rury uktadaé¢ nalezy ze spadkiem min. 1,5%, zwracajgc
uwage, aby kielichy rur byly zwrécone w kierunku naptywu $ciekéw.

Kanalizacje wewnetrzng sanitarng projektuje sie z rur PVC-U Dz160, 110, 75 i 50 mm
taczone na uszczelke. Zastosowac rury do kanalizacji wewnetrznej np. PVC/PP HT. Kazdy
pion wyposazony jest w rewizje i w rure wywiewng dachowa. Piony kanalizacyjne, prowadzic¢
w kanatach wentylacyjnych.

Podejscia do pionéw zaprojektowano z rur z PVC o $rednicach 110, 75 i 50 mm.
PODEJSCIA

Podejscia sg to przewody tgczgce przybory sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego, a takze z pralki automatycznej lub zmywarki,
powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu.
Zamkniecie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachdéw z
kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Srednica podejscia nie moze byé mniejsza od
wylotu z przyboru (wyjatek stanowig urzgdzenia przepompowujgce $cieki lub przybory
wyposazone w miynki rozdrabniajgce na wylocie). Pojedyncze przybory wymagajg podejsé o
roznych Srednicach.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowany obiekt bedzie zasilany w ciepto z projektowanego lokalnego
kompaktowego wezla cieptowniczego, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy. Ciepto do wezta cieplnego dostarczane bedzie poprzez projektowane przylgcze
cieplne z rur preizolowanych DN/Dzp 40/110 (wg odrebnego opracowania)



Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach wody 70/50 stopni C w obiegu
wymuszonym w systemie zamknietym.

Instalacje co od pomieszczenia wezta cieplnego do pionéw zlokalizowanych w
klatkach schodowych prowadzi¢ - w czesci budynku niepodpiwniczonym — w gruncie, pod
posadzkg, w systemie gietkich rur preizolowanych (rura przewodowa: tworzywo sztuczne
PEXa, izolacja termiczna z pianki poliuretanowej PUR). Rury te stosuje sie w sieciach
cieptowniczych bliskiego i dalekiego zasiegu wymagajgcych izolacji termicznej.

Piony wykonac¢ z rur stalowych. Na pionach, do poszczegdlnych lokali mieszkalnych
wykona¢ tzw. ,zestawy przylgczeniowe” sktadajgce sie z: zawordédw odcinajgcych,
odpowietrznikbw automatycznych, filtr siatkowy (na przewodzie powrotnym) i licznik ciepta
(na przewodzie powrotnym). Zestawy przytgczeniowe montowac na klatkach schodowych w
szafkach z blachy stalowej. Zestawy przylgczeniowe wykona¢ dla 24 lokali mieszkalnych
oraz dla 2 klatek schodowych.

6.1. Instalacja c.o. w lokalach w budynku.

Od zestawu przylgczeniowego instalacje prowadzi¢c w posadzce z rur
wielowarstwowych PEX. Instalacje doprowadzi¢ do rozdzielacza umieszczonego w lokalu
mieszkalnym w skrzynce wnekowej Ilub natynkowej. Grzejniki zasilane bedg =z
projektowanych rozdzielaczy z rotametrami umieszczonymi w szafkach. Rozdzielacze w
skrzynkach oznaczono na rysunkach SCOl1l — SCO24 (w lokalach mieszkalnych). W
rozdzielaczach projektuje sie od 3 do 4 obiegbw grzewczych. Przewody zasilajgce i
powrotne od rozdzielaczy do poszczegoélnych grzejnikéw projektuje sie w systemie z rur
wielowarstwowych pex.

Do ogrzewania pomieszczen w poszczegolnych lokalach zaprojektowano grzejniki
ptytowe. Przed kazdym grzejnikiem zostat zaprojektowany zawOr termostatyczny z nastawg
wstepna. Regulacja instalacji za pomocg nastaw zaworow termostatycznych. Na gatgzkach
powrotnych grzejnikbw nalezy zastosowaé zawory odcinajgce. Podigczenie grzejnikow
zintegrowanych dolnozasilanych nalezy wykona¢ za pomocag zestawow ze Srubunkiem
zaciskowym do rur Pex.

Sposbb prowadzenia instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Odpowietrzenie uktadu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zaworéw
odpowietrzajgcych przy grzejniku oraz zaworéw odpowietrzajgcych automatycznych na
koncach pionéw na przewodzie zasilajgcym.

Miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o 2 Srednice
wigksze od zewnetrznej Srednicy rury. Na prostych odcinkach przewodow przekraczajgcych
5,0 m wykonaé¢ kompensacje U-ksztaltkowe.

6.2.Rozdzielacze i szafki.

Grzejniki zasilane bedg z projektowanych 24 rozdzielaczy z rotametrami
umieszczonymi w szafkach. Rozdzielacze ze stali nierdzewnej, wyposazone we wskazniki
przeptywu — rotametry- wyskalowane do 6 I/min, umozliwiajgce bezposredni odczyt
strumienia wody w danej petli grzewczej oraz pozwalajg na doregulowanie przeptywu w
zaleznosci od rzeczywistych rozptywow wody w poszczegdlnych obiegach. Kolektory
zakonczone sg gwintem zewnetrznym 1", pasujg wiec do nich zawory kulowe
UFHO0050420VA (FBWAMVNT44F440P0).

Szafki ostonowe rozdzielaczy wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Drzwiczki zamykane
na kluczyk. W przypadku szafek podtynkowych istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci i
gtebokosci. Szerokosé szafki dobiera sie w zaleznosci od ilosci zaprojektowanych obiegow
rozdzielacza. Szafki wyposazone sg w listwy do montazu rozdzielacza i listwy automatyki.
6.3. Izolacja przewodow.

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Minimalna grubosc izolacii cieplne;
{material o wspolczynniku

Lp. Rodza) preewodu ub komponentu orsewenkreni crpla
A =0035[Wim * )
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 num
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 S$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) mry
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armahura wg Ip. 1—4 przechodzace przez Sciany Iub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrimlacyi 50% wymagan z Ip. 14

mstalacyi cieple] wody uzytkowej wg Ip. 14, uloZzone
w komponentach budowlatrych miedzy ogrzewanyn pomieszezenianu

roznych uzvtkownikow
Przewody wg Ip. § uloZone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone W czescl ogrzewane] 40 tun
budyvnku)
2 | Przewody ogrzewania powictrznego (vlozone w czescl nieogrzewane) 80 mm

budvnku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatz budyniu® 50% wymagai z Ip. 14

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku®! 100% wymagan z Ip. 1—4

Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyinego o innym wspélezyvnniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowad grubosc warstwy izolacyinej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) PUR. Izolacje te wykonane sg na bazie spienionego poliuretanu. Wystepujg
w postaci otulin oraz ksztaltek dostosowanych do standardowych wymiaréw elementéw
instalacyjnych. Wwykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m3. Pozwala
to na uzyskanie dobrych parametréw izolacyjnych, wspotczynnik przewodnosci cieplinej
A=0,035 W/mK przy temperaturze 40°C. Materialy PUR spetniajg wymagania dotyczace
odpornosci pozarowej - sklasyfikowane sg jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-
B-02873:96.

6.4. Kompensacja.

Graniczna dlugosc¢ przewodow nie wymagajgcych kompensacji wynosi 5,0 m.
Niezbedng kompensacje przewodow wykonac przez:

- kompensacje naturalng ,

- przez zastosowanie elementoéw kompensacyjnych.

Punkty state lokalizowa¢ w potowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwosc
swobodnego wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.

Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejgce zatamania jak tuki, kolanka,
odsadzki.

6.5. Obliczanie $rednic przewodow

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i srednic przewodéw wykonano
programem komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzgledniono
opo6r hydrauliczny grzejnikow. Wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym w jednostce
projektowe;.

6.6. Obliczanie strat ciepta.

Obliczenia cieplne przegrod wykonano w oparciu 0 norme EN ISO 6946, natomiast
obliczanie strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-EN 12831. Przyjeto wartosc
wspéiczynnika ciepta ,U” zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego. Wyniki
obliczeh w egzemplarzu archiwalnym w jednostce projektowej.



6.7. Préby ci $nieniowe i ptukanie instalacji.

Proby cisnieniowe oraz ptukanie wykonaé¢ po wykonaniu instalacji c.o. .Do préb
cisnieniowych nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczeh mechanicznych. Instalacje
c.0. nalezy przeptuka¢ 3-krotnie. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie P=Prob + 0,2
MPa lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Parametry pracy:

[ Temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC.

O Cisnienie robocze 3,0 bar.

[ Cisnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem zigcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociggu byly badane u wykonawcéw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw:

1. rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

2. temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 40 [IC,

3. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4. przed proba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé.

5. przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 [1C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

6. obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na
minute,

7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cishieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 0,8 MPa,

8. w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztaicen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzié ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu

7.Zr6dlo ciepta. Kompaktowy w  ezet cieplny.

Projekt przewiduje zastosowanie kompaktowego wezta cieplnego 2-funkcyjnego z
pompami, opartego na wymiennikach ptytowych. Uklad przygotowania cieptej wody
uzytkowej - w wezle cieptowniczym.

Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania zapewnia pompa obiegowa instalacji
centralnego 25-100 z ptynng regulacjg predkosci obrotowej. W celu zapewnienia ochrony
urzadzen wezta cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania przed zanieczyszczeniami
wody sieciowej i wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania, kompaktowy wezet
cieplny zostat wyposazony w urzadzenia filtrujgce.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem

cisnienia, zgodnie z PN-91/B-02414, stanowig:

- zawor bezpieczenstwa membranowy, DN25, cisnienie poczatku otwarcia 4 bar,

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe. Podigczenie cisnieniowego naczynia
wzbiorczego przeponowego do gtdwnego przewodu powrotnego instalacji centralnego
ogrzewania wykonane przy pomocy rury wzbiorczej stalowej o srednicy DN20, prowadzonej
ze spadkiem 0.5% w kierunku naczynia. Rura wzbiorcza wyposazona w kréciec spustowy z



zaworem rozpreznym kulowym DN20 PN6 100°C i manometr tarczowy typu M-80 0-6 bar, z
kurkiem tréjdroznym.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody u  zytkowej

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, zgodnie z PN-76/B-02440, stanowi zawér bezpieczehstwa membranowy, DN25,
cisnienie poczatku otwarcia 6 bar.

Napelnianie i uzupetnianie instalacji centralnego o grzewania

Napetnianie i uzupelnianie instalacji centralnego ogrzewania wodg sieciowg z
przewodu sieciowego powrotnego (wysokoparametrowego).

Napetnianie i uzupelnianie instalacji centralnego ogrzewania wodg poprzez
elastyczny przewdd spinajagcy z przewodem stalowym DN15, z zamontowanym na nim
wodomierzem wody uzupetniajgcej instalacji centralnego ogrzewania, wodomierzem
skrzydetkowym do wody ciepiej typu JS 90 Q3-2,5m?/h, G3/4".

Przewody i armatura

Wszystkie przewody po stronie wysokich parametréw (przewody wody sieciowej), w
obrebie kompaktowego wezla cieplnego, wykonane z rur instalacyjnych stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219. Polagczenia spawane kotnierzowe i gwintowe.

Wszystkie przewody po stronie niskich parametréw (wody instalacyjnej instalacji
centralnego ogrzewania), w obrebie kompaktowego wezla cieplnego, wykonane z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem wg PN-84/H-74200. Potgczenia spawane kotnierzowe i
gwintowe.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej cwu i cyrkulacji cwu, w
obrebie kompaktowego wezia cieplnego, wykonane z rur instalacyjnych stalowych ze szwem
podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200. Polgczenia kotnierzowe i gwintowe, za
pomocg ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia poszczegollnych przewoddéw wykonane przy pomocy
kolan o promieniu giecia 1.5DN (kolana hamburskie, gotowe ksztaltki zeliwne ocynkowane).
Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa.

Odpowietrzenia przewodow

Niezbedne  odpowietrzenia  poszczegdlnych  przewodbéw  przylgczeniowych
kompaktowego wezla cieplnego wykonane z rur instalacyjnych stalowych (dla przewodéw
wysokoparametrowych -z rur bez szwu g PN-80/H-74219, dla przewodow
niskoparametrowych -z rur ze szwem wg PN-84/H-74200) o Srednicy DN15, zaopatrzone w
zawory odcinajgce kulowe mufowe gwintowe (wysoki parametr PN16 150 °C, niski parametr
-mufowe gwintowe PN6 100 °C).

Proby kompaktowego w ezia cieplnego

Po zamontowaniu kompaktowy wezet cieplny przeptuka¢ wodg zimng, a nastepnie
podda¢ prébom szczelnosci strone wysokich parametrow wezta, do zawordw przylgcza sieci
cieplnej (zawory te sg jednoczesnie gtdwnymi zaworami odcinajgcymi strony wysokich
parametréow kompaktowego wezta cieplnego).

Prébe na zimno wykonac¢ przy uzyciu wody zimnej na cisnienie prébne 1.6MPa,
prébe na gorgco wykonaé przy uzyciu wody sieciowej, pod cisnieniem panujgcym w sieci
cieplnej, w miejscu przytgczenia kompaktowego wezta cieplnego.

Izolacja cieplna

Przewody przytgczeniowe sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania,
kompaktowego wezta cieplnego, izolowane cieplnie prefabrykowang otuling z pianki
poliuretanowe;.

Grubos¢ izolaciji:

- dla przewoddéw wysokich parametrow (przewoddéw wody sieciowej) zasilajgcego: min
30mm, powrotnego: min 25mm,

- dla przewodow niskich parametréw (przewodow wody instalacyjnej instalacji centralnego
ogrzewania) zasilajgcego: min 25mm, powrotnego: min 25mm.

Izolacja cieplna wymiennikow ciepta ptytowych wykonana jako prefabrykowana przez
Producenta wymiennikédw (dostarczana z wymiennikami) w postaci wyprasek z pianki
poliuretanowej z zewnetrznym plaszczem z tworzywa sztucznego. lzolacja wymiennikéw
ciepta wykonana w spos6b umozliwiajgcy jej tatwy demontaz w wypadku wykonywania prac
serwisowych. 1zolacje wykonac¢ zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 2008r.



Studzienka schtadzaj gca, odprowadzanie $ciekow

W posadzce pomieszczenia wezla cieplnego znajduje sie studzienka schtadzajgca
betonowg o0 srednicy 1000mm i gtebokosci 1,5m ponizej poziomu rury. Studzienke przykryé
pokrywg z blachy stalowej. Odplyw Sciekdw ze studzienki schtadzajgcej do istniejgcej
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku przez uktad pompowy. W studzience nalezy
zamontowaé pompe zanurzeniowg z ptywakiem -KP150 o wydajnosci max. 2,36 I/s i max.
wysokosci podnoszenia 5,5m- a jej krociec ttoczny podigczyé¢ do kanalizacji sanitarne;.
Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego zgodna z wymaganiami BN-90/8864-46.

Wielkos¢ kratki nawiewnej powietrza potrzebna do wentylowania pomieszczenia nie
mniej niz 300cm? oraz nie mniej niz 5cm?/1kW.

Fun = 111kW * 5,0cm?/1kW = 555,0 cm?

Wentylacja nawiewna bedzie realizowana poprzez kanal nawiewny w $cianie
zewnetrznej typu "Z" o wymiarach 200x300mm. Nalezy pamieta¢ aby w czasie montazu
kanalu nawiewnego jego dolna krawedz nie byta wyzej niz 0,3m nad powierzchnig posadzki
w kottowni. Natomiast czerpnia kanalu nawiewnego powinna by¢ co najmniej na wysokosci
2m ponad poziomem terenu.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia wezla cieplnego poprzez przewidziany do
wykonania (zgodnie z PB architektury) wentylacyjny kanat grawitacyjny, kanat wentylacyjny o
wymiarach 120x300mm. Wylot kanatu wywiewnego zlokalizowany nad dach.

Wyposa zenie dodatkowe

W pomieszczeniu wezta cieplnego znajduje sie, przewidziany do wykonania zawor

czerpalny DN15 PN6 ze ztgczkg do weza.

8. Wytyczne bran zowe

Wytyczne budowlane:

- Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolidujacych z
trasg prowadzenia przewodéw instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i
instalacji centralnego ogrzewania

- Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych (szlichte podtogowg) nalezy wyla¢ po utozeniu
przewodow instalacji wodociggowej oraz przewodéw zasilajgcych poszczegdlne grzejniki
instalacji centralnego ogrzewania i wyprowadzeniu ich koncéwek ponad powierzchnie
wylewanej posadzki.

- Pomieszczenia techniczne wymagajgce wydzielenia pozarowego: pomieszczenie wezla
cieplnego.

- Przejscia przewoddéw instalacji przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy
wykonac z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg wlasciwg i
rurg ochronng oraz rurg ochronng i otworem w scianie, nalezy wypetni¢ masg ogniochronng
lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i otworem w S$cianie) zaprawg
ogniochronng firmy SP-1 o odpornosci ogniowej, odpowiednio El 120 minut oraz ElI 60 minut.
- Przejscia przewoddw instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez
Sciany i stropy wydzielenia pozarowego, nalezy wykona¢ z zastosowaniem oston
ogniochronnych peczniejgcych firmy SP-1 o odpornosci ogniowej, odpowiednio EI 120 minut
oraz El 60 minut.

Wytyczne elektryczne:

- Przewidzie¢ zasilanie wezta cieplnego

9. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu fazienek

Zgodnie z normg PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania, oraz zmiang z dnia 8
lutego 2000 do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000, w budynkach mieszkalnych strumieh
objetosci powietrza wentylacyjnego jest okreslony przez sume strumieni powietrza
usuwanego z pomieszczen pomaocniczych. Strumienie w tazience ( z WC lub bez) powinny
wynosi¢ co najmniej - 50 m3/h. W zwigzku z powyzszym w 24 pomieszczeniach fazienek



(bez okna) projektuje sie wentylacje wywiewng grawitacyjng wspomagang wentylatorem
lazienkowym o napieciu 12 V np. typu EDM100S 12V, sprzezonego z wigcznikiem swiatta.
Wydatek powietrza wynosi 85m?®h. Wentylator ten posiada stopiern ochrony IP 57 oraz
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie 111

Do w/w pomieszczenh tazienek projektuje sie wentylacje nawiewng poprzez kratke
kontaktowg w drzwiach o wymiarach 10x40cm z pomieszczen aneksu kuchennego z
pokojem (oznaczone w poszczegolnych lokalach mieszkalnych 1,02, 2,02, 3,02). Powietrze
wentylacyjne doprowadza sie do tazienki zawsze posrednio, czyli przez pozostate
pomieszczenia. Taki kierunek przeptywu nalezy zachowa¢ nawet wtedy, gdy w fazience
znajduje sie okno. Dlatego drzwi do tazienki nie mogg by¢ szczelne. Aby powietrze
przeptywalo swobodnie, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub
kratki o tgcznej powierzchni 200 cm?. Otwory muszg sie znajdowa¢ w dolnej czesci drzwi.
Mozna takze podcigc¢ cate skrzydto drzwi o okoto 2,5 cm.

Elementy wentylacji pokazano na rysunkach instalacji centralnego ogrzewania —
oznaczonych numerami 1/CO-5/CO.

10. Uwagi ogdlne.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

+ Przepisani Urzedu Dozoru Technicznego

+ Prawem budowlanym ( Dz.U.z 2017 r., poz. 1332 )

+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz .U. Nr 75, poz.
690 z 15 czerwca 2002 roku ) z pozniejszymi zmianami.

« "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe",

« warunkami podanymi przez poszczegolne instytucje w uzgodnieniach.

« Szczegdbly rozwigzan technicznych pokazac w projekcie wykonawczym

UWAGA:

Zgodnie z Ustaw g Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym i  nwestycji
dopuszcza si e zastosowanie przez Wykonawc € innych materiatdw i urz gdzen niz ujete
W niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne mate rialy i urz gdzenia powinny
cechowa € sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta ¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.

Projektowat:
mgr inz.Piotr Witczak

Sprawdzit:
mgr inz.Ewa Scierska



