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‘BIOZ”
DO PROJEKTU
INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, KANALIZACYJNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zakres i kolejno _$¢ wykonywania robot.
Zamierzenie budowlane obejmuje budow e w/w instalacji dla pomieszcze n
budynku produkcyjno-magazynowego z cz  escig socjaln g w Ostrowku.

Instalacja i urz gdzenia wewn etrzne

« wykucie przeku¢ w Scianach, stropach 1 umieszczenie tulei ochronnych w celu
przeprowadzenia instalacji przez przegrody budowlane
utozenie przewoddéw wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
zamontowanie przewidzianych urzgdzen
dokonanie odbioru i sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji przed ich zabudowg
sprawdzenie poprawnosci dziatania wykonanych instalacji

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

projektowanego budynek mieszkalny wielorodzinny, 24-lokalowy w Wieruszowie
ul.Bursztynowa dz. nr 2085/8, 2086/1, 2088/1, 2087/1, 2089.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mog gce stwarza é
zaqro zenie bezpiecze Astwa.

na dziatce nr 2085/8, 2086/1, 2088/1, 2087/1, 2089 objetej projektem, nie wystepujg
obiekty moggce w znaczny sposob zagrazac bezpieczenstwu zdrowia i Zycia ludzi, podczas
wykonywania rob6t budowlanych objetych opracowaniem.

4. Wvykaz zagro zen wyst epujgcych podczas wykonywania robot
budowlanych.

W trakcie budowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z rur
elastycznych PCV, PP, PE, miedzianych, stalowych i stalowych z ocynkowanej stali
weglowej, nastepujg specyficzne zagrozenia wynikajgce ze stosowania technologii
zgrzewania, lutowania i spawania. Sg to nastepujgce zagrozenia:

mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu zgrzewania, spawania,
lutowania lub obstugi innych urzgdzen elektrycznych

mozliwos¢ poparzenia sie,

mozliwos¢ wyptywu i wybuchu gazu itp.



S.

Sposob prowadzenia instrukta 2zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot.

6.

przeszkoli¢ zatoge z zakresu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401)
w przypadku wystepowania zagrozenia ewakuowac zatoge w bezpieczne miejsce, wezwac
odpowiednie stuzby celem usuniecia zagrozenia
konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  $rodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

« stosowac rutynowe ubrania robocze na budowie, kaski ochronne itp.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

« dozor kierownika budowy i biezgca ocena ewentualnych zagrozen

+ roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot

Srodki zapobiegaj gce powstaniu niebezpiecze rAstwa podczas

wykonywania rob6t budowlanych

Obstuga urz gdzen elektrycznych

uziemienie przewodow zasilajgcych urzgdzenia elektryczne itp.,
stosowanie przewodow kablowych typu PW lub OP,
ochronna przed deszczem i wilgocig,
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