ZBROJENIE DOKELADANE:
PRETY PODLUZNE #10 W ROZSTAWIE

NIE WIEKSZYM NIZ 10cm,
STRZEMIONA #6 co 20cm
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Detal zbrojenia remontowane]
korony scian zbiornikow

PRETY WKLEJANE,
SREDNICA #18,
GLEBOKOSC WKLEJENIA: 20cm,

DLUGOSC PRETA 40cm,
ROZSTAW: 25cm

~300

GRANICA STARY BETON/
NOWY BETON

ISTNIEJACE ZBROJENIE

Skala 1:5

400 ISTNIEJACE PRETY ZAGIAC
ZBROJENIE DOKLADANE:
SREDNICA #10/¢6,
PRETY PODLUZNE W ROZSTAWIE
NIE WIEKSZYM NIZ 10cm, 4 ®

STRZEMIONA co 20cm

® ® ¥
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DLUGOSC PRETA 40cm,
ROZSTAW: 25cm

PRETY WKLEJANE,
SREDNICA #16,
GLEBOKOSC WKLEJENIA: 20cm,
MINIMALNA ODLEGLOSC -
OD LICA SCIANY: 503\

BETON C30/37 (B35)
STAL # A—IIN (BSt500)
% AO(StOS)

GRANICA STARY BETON/

NOWY BETON

ISTNIEJACE ZBROJENIE

[NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

SPORZADZIL:
mgr inz. Marek Buko
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BRANZA: Detal zbrojenia remontowanej
konstrukcja korony sciany zbiornikéw
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