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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Kanalizacja sanitarna wodociag odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania
materialowego, wymagan technologicznych, dostawy, montazu i odbioru w.w. sieci dla inwestycji
,pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY
NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
ktore nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami szczegdétowymi zawartymi w ST dla poszczegolnych
obiektow.

Nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi si¢ do zakresu robot .
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowiazujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robdt zwiazanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie i odbior robdt przygotowawczych i
budowlano-montazowych w zakresie montazu przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych, oraz
instalacji technologicznych.

Specyfikacje dotycza robot zwiazanych z:

e rurociagami z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,
e studniami zwigzanymi z omawianymi przewodami.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem przewodow kanalizacyjnych .
Teren Budowy zostanie przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST -00.00.-
Wymagania ogdlne (Przekazanie Terenu Budowy).

Wykonawca po odebraniu zakresu robét jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie Terenu

Budowy.

Wbudowywane wyroby budowlane musza spetnia¢ kryteria podane w punkcie 2 niniejszych
specyfikacji.

1.3.2. Szczegélowy zakres Robot
1.3.2.1. Roboty przygotowawcze
W zakresie robét przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwiazane z

tyczeniem nowych obiektow i przewodow oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejacego uzbrojenia
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(przekopy kontrolne). Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do robdt montazowych obejmuja
pomiary wykonanych elementéw konstrukcyjnych majacych wptyw na montaz rurociagéw i armatury.

W ramach prac przygotowawczych nalezy ujaé:

e przygotowanie materiatdw i sprzetu,
e przygotowanie Terenu Budowy,
e czyszczenie i zabezpieczenie drog.

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe
W zakresie robot zasadniczych przewidziano:

e wykonanie wykopoéw pod przewody tacznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zasypanie z
odtworzeniem zniszczonych nawierzchni drog,

przygotowanie podtoza (uformowanie podtoza lub wykonanie podpor),

montaz studni prefabrykowanych,

montaz przewodow,

montaz drobnej armatury w obudowie ziemne;j,

kontrole wykonania, wymagane proby.

1.3.2.3. Odbioér wykonanych Robot

Odbioér wykonanych Robot musi by¢ zgodny z warunkami wg punktu 8.5. ST- 00.00. i musi spetniac
kryteria dla wbudowywanych materiatdéw wg punktu 2 niniejszej ST.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi obowiazujacymi
Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogdlne, punkt
1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania Robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania og6lne, punkt 2.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, przed planowang dostawa wyrobow
zwiazanych z wykonaniem robot, przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
zakupu materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz probki, a Inzynier wyda opinig o zgodnosci propozycji z warunkami Umowy i
uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowywanych wyrobéw budowlanych, ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialow

2.2.1. Armatura odcinajaca i zawory zwrotne

W miejscach potaczen wodociagéw zaprojektowano zasuwy klinowe kielichowe z zeliwa
sferoidalnego zgodnie z zalaczonymi warunkami technicznym, z obudowa teleskopowa i zeliwna
skrzynka wg PN -83/M -74003, lub PN -83/M -74024. Zasuwy nalezy oznakowa¢ tabliczka
informacyjna umieszczong na trwatym obiekcie budowlanym .

e rodzaj przytaczy: PN10, kielichowe

e material korpusu: zeliwo sferoidalne

2.2.3. Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu B 100. Zabezpieczenie antykorozyjne - w
zalezno$ci od potrzeby zgodnie z PN — 61/B 06253. Cement portlandzki ,,200”.

2.2.4. Przewody technologiczne

Wymagania dla rur

Rury z zeliwa sferoidalnego dla sieci wodociagowej

Rurociagi z zeliwa sferoidalnego zgodnie z norma DIN EN 545: 2010 o $rednicy wewngtrzne;j
100 mm taczone na uszczelki gumowe z zabezpieczeniem rur przed korozja. W przypadku
montazu rur w zimie uszczelki nalezy rozgrza¢ do temperatury + 10 st. C aby zapewni¢ ich
elastycznos¢.

Systemy rurociagéw spetniajace wymogi tej normy sa zgodne z krajowym ustawodawstwem.
Woda uzywana do produkcji zaprawy cementowej do wyktadziny wewnetrznej rurociagu
musi by¢ zgodna z Dyrektywa wody pitnej 98/83/EC.

W weztach ksztattki z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wktadka stalowa.

Rury z tworzyw sztucznych ciSnieniowe dla sieci wodociagowej do wykonania przeciskow

Rury PE-HD (o wysokiej gestosci) produkowane sa z polietylenu PE 100 w $rednicach od 40 mm do
160 mm.

Potaczenia rur PE moga by¢ wykonywane poprzez:
1. zhaczki zaciskowe do rur PE
2. ksztaltki segmentowe
3. ksztaltki elektrooporowe
4. zgrzew doczotowy

Rury cisnieniowe PE produkowane sa zgodnie z norma PN-EN 12201-2 [C6] ,,

Rury PE produkowane sa zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04
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Ztaczki zaciskowe PP do rur PE produkowane sa zgodnie z aprobata AT/98-02-0536-02 COBRTI
INSTAL ,,Ztaczki zaciskowe z PP do rur polietylenowych”.

Rury PE dla sieci wodociagowej Dz 160 mm, taczone jak wyzej.
Rury sa produkowane w klasie cisnienia PN 10 odcinkach o dlugo$ci 6 m, z bosym koncem.

Na projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ hydranty nadziemne Dn 80 mm wielkos$ci C. W miejscach

wlaczenia, na rozgalgzieniach sieci oraz przed hydrantami beda wbudowane zasuwy klinowe 002
FIG.002 P lub 111 P.

Rury ostonowe - Do wykonania przeciskoéw pod droga krajowa i torem PKP nalezy rury PEHD lub
stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane
wewngetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewngtrznie powloka bitumiczna z podwojna przekiadka
(202),

Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykonaé za pomoca specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki
sygnalizacyjnej.

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

e polpiericienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubosci od 5 do 19
mm,

e prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragle walcowane na goraco StO srednicy od 8 do 14 mm,

e sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

o asfalt izolacyjny wysokotopliwy 1W-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:
e rury stalowe instalacyjne S-Cz-G $rednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

e skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-
74081

2.2.5. Wymagania dla studni i komér

Studnie kontrolne przy torze PKP i studnia wodomierzowa na granicy gmina/miasto Gizycko.

Studnie Dn 1200 i 1800 mm sa produkowane zgodnie z aprobata techniczna COBRTI INSTAL oraz
aprobatg Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie.
Studnia spetnia wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Czgs$¢ denna studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym z wyprofilowana
kineta przeznaczona do przeptywu $ciekow i taczenia kanalow.
Kregi taczone sa za pomoca uszczelek gumowych lub pry pomocy zaprawy wodoszczelnej.

Pokrywa studni wykonana z otworem 600mm, dla obciazen kl.B wg PN-85/S-10030.

Wiazy zeliwne klasy D400 Dn 600 mm.

Rury

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ulozone odpowiednio do wymagan Producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wod

opadowych.
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Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.

Przy sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed
oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze
przekracza¢ 30°C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Generalnie rury nalezy chronié przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Ostrozno$é
nalezy zachowa¢ réwniez w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej, szczeg6lnie dotyczy to materiatow z
PEHD, ktore wykazuje krucho$¢ w tych temperaturach.

Prefabrykaty

Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

Kruszywo i piasek
Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Roboét, zarowno w miejscu tych Robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.
Nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na taka organizacje robdt, aby ich wykonywanie nie zaklocito pracy
zaktadu.

5.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Rob6t i Harmonogram
Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3. Szczegolowe zasady wykonania Robot

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wigc:

1. tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopow z podzialem na zadania,

2. wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materialdw oraz drég dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.
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Do zakresu Robot pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi
wykopow oraz punktow wysokosciowych wchodza:

e wytyczenie w oparciu 0 dane projektowe punktow gtownych osi i obrysu obiektéw oraz
punktow wysokosciowych,

Podstawg wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Usytuowanie w terenie stanowia wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-§wiadki jednostronne lub
dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi kanaléw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych osi oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu o wszelkich btgdach
wykrytych w czasie tyczenia punktow gldwnych osi obiektow i reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniegte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
ro6znia sig od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera Kontraktu.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z roznic rzgdnych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robot naleza do
obowiazkoéw Wykonawcy.

5.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Obowiazuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.
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Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku rurociagu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi¢ co najmnie;j
0 0, 8m wigcej niz zewngetrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
wykonanie polaczen rurociagdw. W wigkszosci przewidziano r¢czne wykonywanie wykopow.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu
podziemnym zwracajac uwageg na zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miar¢ warunkow bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spetnia warunkow dla
bezposredniego posadowienia kanaléow wykonywanych z rur z PVC oraz rurociagéw z PE (stosuje sig
réwniez do rur stalowych), nalezy wykona¢ pod rurami podsypke piaskowa gr.~20cm, wyprofilowana
pod rurg dla kata «c=90, zaggszczona do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora przy prowadzeniu
przez tereny zielone, do min. 95% na tukach, do min. 98% pod drogami (do podbudowy drogi) i
innymi przeszkodami; ten stopien zageszczenia obowiazuje rowniez dla obsypki i zasypki rurociagow,
o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej.

Warstwe ochronna rury nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i
kamieni wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznos$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy przewodu. Wykop nalezy zasypywac piaskiem warstwami nie
grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad wierzch rury doktadnie ubijajac kazda warstwe.

Dla oznakowania przebiegu rurociagow z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tasme PE z wkiadka
stalowa.

5.3.3. Roboty montazowe

5.3.3.1. Warunki ogélne

Przed przystapieniem do poszczegolnych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ ponownie wymiary
wszystkich elementow, ktore maja wptyw na prawidlowy montaz armatury i wykonanie przewodow
technologicznych.

5.3.3.2. Montaz studni

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Studnia sktada si¢ z:

e komory roboczej z ptyta pokrywowa,
e wlazu kanatowego,
e stopni wlazowych.

Studnie majg $rednicg 1,20 m. Przyjeto wykonanie studni z elementéw prefabrykowanych. Dopuszcza
si¢ wykonanie dolnej czg$ci — podbudowy, na mokro z betonu hydrotechnicznego B30. Czgs$¢ studni
przyjeto z tworzyw dostarczane jako elementy w calosci.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,00 m, dla studzienek ptytkich dopuszcza sig
wysoko$¢ mniejsza niz 2,00 m. Ptyty pokrywowe osadzi¢ bezposrednio na komorze roboczej, a na niej
wlaz kanatowy wg PN-EN 124:2000. Regulacje wysoko$ciowa wlazoéw wykona¢ poprzez wykonanie
podmuréwki z cegly kanalizacyjnej (od 0 do 30 cm).
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Jesli roznica migdzy rzednymi dna kanalow jest wigksza od 70 cm, nalezy stosowac¢ studzienki
kaskadowe.

Dno studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta. Kineta w dolnej czgs$ci powinna mie¢ przekroju zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Prefabrykaty powinny by¢ zamowione na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac nie
tylko parametry wytrzymato§ciowe i trwatosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt
pracy prefabrykatu w uktadzie catego obiektu. Potaczenia prefabrykatow migdzy soba oraz przejscia
rur przez $ciany musza gwarantowac szczelno$¢; nalezy stosowac uszczelki dla kregdéw studni i
odpowiednie przejsécia dla rur.

Produkowac¢ elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem
badawczym i sprzgtowym.

Poszczegolne etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmowac réwniez stosowne badania
tak, by elementy produkcji spetnialty wymagania niniejszej ST w zakresie materiatéw, form oraz
wykonania mieszanki betonowej i betonu.

Ksztalty i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz powtoka bitumiczng typu $redniego, np. [zoplastem B
modyfikowanym przez dwukrotne smarowanie lub réwnorzednym speiniajacym wymagania...
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt izolacji asfaltopochodnych z materiatami z tworzyw
sztucznych.

Studnie z tworzyw nalezy montowac $cisle wg wskazowek Producenta.
5.3.3.3. Montaz armatury

Przy montazu armatury obowiazuja bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaz musi by¢
wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupg Dostawcy lub
odpowiednio przeszkolona grupe specjalistyczna pod kierunkiem Dostawcy. Armatura musi
odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST. Szczegdlng uwagge nalezy
zwracaé na wspotosiowos¢ montaz u armatury i rurociagu oraz podparcie armatury.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
transportowych.

5.3.3.4. Montaz rurociagéw

Wykonane elementy budowlane przewodéw musza gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Rurociagi kanalizacyjne

Podloze

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
2. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sa dwa rodzaje podtoza:
e podioze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony,
nalezy stosowac podtoze wzmocnione;
e podtoze wzmocnione nalezy wykonywac zgodnie z p. 5.
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3. Dla kanatow na terenach objetych szkodami gorniczymi grubo$¢ podsypki nie maze by¢ mniejsza
niz 0,15 m, a minimalna grubo$¢ obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

4. Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne stosuje si¢ W gruntach suchych (normalnej wilgotnosci)
takich jak: piaszczyste, Zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podloze wzmocnione nalezy wykonywac jako: podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego,
ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;

6. podioze zZwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nie nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty torf'itp.) o matej grubosci
po ich usunigciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw,
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanatow
murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z elementow
prefabrykowanych;

e  wrazie koniecznos$ci obetonowania rur (szczegolnie przy przejsciach pod torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

e  wrazie koniecznosci budowy kanatu na palach;

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie maze

przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 1 O cm, dla przewoddéw pozostatych 5 cm.

9. Roéznica rzednych, wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5 cm dla przewodoéw z tworzyw sztucznych oraz
kanalow sieci cieplnej. Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

oo~

QOdbiory robdét

Przed przystapieniem da wiasciwych robot montazowych naleZy sprawdzic czy roboty pomocnicze i
towarzyszqce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
e stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
katy nachylenla skarp w wykopach nienaruszonych,
wykonanie mezqunych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasyp przewodu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac, uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s'rednioziamisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sig to w szczegolnosci do taczenia elementow z PVC z elementami
z innych materialéw. Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miarg
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaly sig, zas przy
potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na nie;j.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Z1acza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakze minimalne
spadki nie powinny by¢ nizsze niz.

0,7% dla $rednicy 160 mm
0,5% dla $rednicy 200 mm
0,4% dla $rednicy 250 mm
0,33% dla srednicy 315 mm
0,25 % dla $rednicy 400 mm
0,17 % dla $rednicy 600 mm
0,14 % dla $rednicy 700 mm
0,12% dla srednicy 800 mm
0,11 % dla $rednicy 900 mm
0,1 % dla$rednicy 1000 mm

Nie wolno wyréwnywac spadku przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak
np. kawalki drewna, kamieni itp.

Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach goérzystych, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace
miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;j
wraz z obliczeniami uzasadniajacymi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

W przypadku przewoddéw z PE maksymalna dtugos¢ montowanego rurociagu na powierzchni terenu jest
wyznaczona z rozstawem studzienek i innych weztow sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwrdci¢ uwagg na to; aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla
rur z PEHD moze wynosi¢ 50xD (D - $rednica zewngtrzna).

Przejscia pod przeszkodami

Przejs$cia rurociagow pod przeszkodami nalezy wykonywac w rurach ochronnych stalowych lub z
PEHDKk z zastosowaniem pldz i manszet. Ulozenie rury i przewodu musi by¢ wspotosiowe, nalezy
stosowac¢ ptozy dystansowe odpowiednie dla materiatu rury przewodowe;j. Przyjmuje sig, ze rura
ochronna musi by¢ przynajmniej o jedna dymensj¢ wigksza od rury przewodowe;j.

Przejscia rurociqgow w istniejgcym przecisku
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Przewidziano przeciaganie rurociagéw na wozkach do przepustoéw wielorurowych; wozki nalezy
montowaé w odleglosci nie wigkszej niz 1,00 m. Wskazany jest przeglad stanu przecisku wykonany
kamera video. Nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ usunigcia gruzu z koncowki przecisku.
Przewod do przeciagania nalezy zamowic¢ jako jeden odcinek sprawdzony fabrycznie na szczelnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 6.

Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnos$ci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i
realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.2.  Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na
podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

6.3.1. Badania jakosci Robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 0,5¢cm,
o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z

kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci spasowania przewodow i armatury,
sprawdzenie uzupehien izolacji,

badanie zamocowania na podporach (stosowanie przektadki elastomerowe;j),
badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Rurociagi ci$nieniowe podlegaja odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-B-10725:1997 Wodociagi

Wymagania i badania przy odbiorze na ci$nienie okreslone w dokumentacji projektowe;.

Rurociagi grawitacyjne (kanalizacja) podlegaja odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na ci$nienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy nizszym niz
wykazane dla préby szczelnosci dla rurociagdw, armature nalezy wytaczy¢ z tej proby, i
przeprowadzi¢ druga probg zgodna z cisnieniem dla armatury.

O probach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ Uzytkownika.
Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie przygotowanie rurociagow do prob cisnieniowych:
zabezpieczenie punktow stalych, umocnienie rurociagu, podziat na odcinki technologiczne,
przysypanie odcinkdéw w wykopach.

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty musza odpowiada¢ ponizszym warunkom:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm, dopuszcza si¢ wigksze
odchylenia , jezeli domiary do istniejacych obiektow bgda stanowity inaczej,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +3cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

e odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), przyjeto tolerancje +0,5cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny
z punktem 5,

e dla rurociagdw napowietrznych i w obiektach przyjeto tolerancjg rzednej utozenia +£0,5cm,

e dlaurzadzen: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.
Obowiazujaca jednostka obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.
7.2.  Jednostka obmiarowa - budowlano-montazowe
Jednostkami obmiaru sa:
-1m dla rurociagoéw,
Dla przewodow zewngtrznych przyjeto jednostke 1m obejmujaca roboty budowlane i montazowe.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera

oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Czesciowe Przejecie Robot
QOdbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnoS$ci zwiazane z budowa rurociggow  w
gruncie.

Zakres tych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podloza,

montaz armatury na rurociagach ulegajacych zakryciu,
roboty montazowe wykonania rurociagow,

wykonanie deskowania,

wykonanie zasypek,

proby szczelnosci rurociagow i kanatow wg potrzeb,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowa¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

8.3.  Odbior kencowy Robét — Przejecie Robot

Odbior koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i obowiazujacymi normami i przepisami oraz wykonaniu prob poprawnosci dziatania
urzadzen w obecno$ci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow; przekazaniu podlega:

e Dokumentacja Powykonawcza,

dla materiatow - §wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i uruchomienia itp.
protokoty Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokotly odbiorow czgsciowych, migdzyoperacyjnych, itp.

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty prob przewidywanych dla poszczegoélnych urzadzen,

protokoét odbioru konicowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbior przewodow i obiektow/urzadzen) zostaty
spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji lub poszczegdlnych urzadzen i w zalezno$ci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi:

PN-86/C-04618/06 Woda i scieki

Nazwy i okres$lenia
Procesy oczyszczania $ciekow

PN-87/B-01070Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
I kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

10.2.  Inne dokumenty

Warunki, ktore nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogdlnie
obowiazujacymi:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawartymi
w nastgpujacych czgsciach branzowych:

tom | - Budownictwo og6lne

tom 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom 1l - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,

koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2003r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2001r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikow betonowych oczyszczalni wody
1 $ciekow;
wyd. Instalator Polski, 1998r.
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
1. cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004
2. Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych za pomoca powlok
malarskich, zeszyt 400/2004
wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 oraz instrukcjami
szczegotowymi dostarczanymi przez producentdw i dystrybutorow.

Powyzsze warunki techniczne i normy zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych robot
oraz oceng ich jako$ci.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-
ruchowych;

Obowiazuje rowniez:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26 wrzes$nia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.
- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
wraz ze zmianami z dn. 11 wrze$nia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.
- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.
- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- poz. 438 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow.
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