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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.-— Roboty ziemne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania i odbioru robot ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji ~ inwestycji pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY
NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
ktore nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami szczegdétowymi zawartymi w ST dla poszczegolnych
obiektow.

Nalezy rozpatrywac lacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi sig do zakresu robot
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowiazujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robot zwiazanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie i odbior robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod obiekty kubaturowe i obiekty liniowe, ich zasypywania oraz usypywania skarp przy
obiektach.

Roboty ziemne sa cz¢écia sktadowa robot wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sig, ze Teren
Budowy jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST-00.00.-Wymagania
ogo6lne (Przekazanie Terenu Budowy).

Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciagto$ci ruchu zaktadu i wymagaja odpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy, za ktore odpowiada Wykonawca.

1.3.2. Szczegélowy zakres Robot

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektow i przewodow oraz ich pomiarami, oznaczenie i zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia (przekopy kontrolne).

1.3.2.2. Roboty ziemne

W zakresie robot zasadniczych przewidziano:

wykonanie wykopow pod przewody tacznie z zabezpieczeniem $cian wykopow,
przygotowanie podtoza z badaniem,

zasyp z badaniem,
wykonanie skarp.

oS
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14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,00m

1.4.2. Wykop Sredni — wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m

1.4.3. Wykop gleboki — wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3,00m

1.4.4. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania Robo6t oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania og6lne, punkt 2.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntu

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane
do zasypek i wykonania skarp. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na terenie budowy lub w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2.3. Skladowanie materialow

Grunty sktadowane beda w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét, zardbwno w miejscu tych Robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do tyczenia osi, punktow wysokos$ciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,
2. niwelatory,
3. dalmierze,

Projekt:
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4. tyczki,
5. faty,
6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do robot budowlano-montazowych winien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania miedzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

koparki przedsigbiernej,

spycharki gasienicowej,

pity do cigcia asfaltu,

zageszcezarek do zaggszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne,
zaggszczarki plytowe, zaggszczarki wibracyjne,

weciagarki mechanicznej,

obudowy pograzalnej do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 6,0m,
pompy do odwodnienia na czas budowy,

przewodow parcianych do odprowadzenia wody z obiektu,

samochoddéw samowyladowczych,

0. samochodow skrzyniowych 5-10 t.

el NS>
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4. TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogoélne, punkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Transport sprzetu i materialow

Materiaty i sprz¢t nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.

Srodki transportu urobku musza by¢ dostosowane do rodzaju transportowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.
Nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na taka organizacjg robdt, aby ich wykonywanie nie zaklocito pracy
zaktadu.

5.2. Prace wstepne

Projekt:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA. 6



Specyfikacje techniczne
ST-01.00. Roboty ziemne

Wykonaweca jest zobowiazany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Robo6t i Harmonogram
Robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wigc:

1. tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materialow oraz drog dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robot pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi
wykopow oraz punktow wysokosciowych wchodza:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktow gtéwnych osi i obrysu obiektow
oraz punktoéw wysokosciowych, przyjeto zasad¢ domiaru do istniejacych obiektow,
b) uzupehienie dodatkowymi punktami,
€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
ustabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw (osie,
obrys, punkty wysoko$ciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
5.4.  Szczegodtowe zasady wykonania Robot

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Obowiazuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do
spadku rurociagu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé¢ w wykopach umocnionych z
zabezpieczeniem mozliwosci przejazdu.

5.4.1 Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbgdnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowana 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciagu reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikoéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.

Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi
podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkow w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawiaza¢ do reperoéw sieci panstwowej.

Projekt: 7
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ST-01.00.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

54.2

1.

543

Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow opracowanych dla danej budowy.

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody z
wykopu w doét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczgcie
wykopu w innym punkcie.

Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor, $ciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. I m nad
powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdéw nalezy ustawic
zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementow dennych kanatu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych,
+5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 ¢

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wady gruntowe. Teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci roéwnej, co najmniej gltebokosci wykopu H; dopuszczalne gltebokosci
wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

w gruntach skalistych litych niespekanych -40m
w gruntach spoistych -15m
w pozostatych -1,0m

Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

Wymiary elementow i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatow) przyjetych w
nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by¢ podane w dokumentacji.
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2. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkow atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych
wilasciwych dla danego materiatu.

3. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane, €0 najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznos$ci odprowadzenia wod opadowych rowami odlegtos¢ w
planie, pomi¢dzy krawedzia dna rowu odwadniajacego a krawedzia dna wykopu, nie
powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegotowymi warunkami
bezpieczenstwa pracy.

d) wprowadzenie wod z rowow odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

545 Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych
Nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glgbokosci

wykopu do 4 m i nie wystgpowaniu wody gruntowej 1 usuwisk, oraz nie obciazaniu naziomu w
zasiggu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

e W gruntach bardzo spoistych -2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

e w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

e W gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
Z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoza
pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny przekracza¢ +5%.

5.4.6 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.
Odleglos¢ B krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:
H
B>
tg ©

0,5 [m] (1)

w ktorym:

H - glebokos¢ wykopu liczona od rz¢dnej terenu do rz¢dnej dna wykopu,

@ - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg
dokumentacji

Odlegtos¢ A krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej
dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sq zastosowane zgodnie z dokumentacja specjalne
zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h +0,3
A>— 405 [m] ()

Projekt:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA. 9



Specyfikacje techniczne
ST-01.00. Roboty ziemne

tg @

w ktérym:

H i d- jak we wzorze (1)

h - glgbokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzgdnej terenu do rz¢dnej posadowienia
fundamentu budowli, m..

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwo$ci zachowania warunkoéw
okreslonych powyzej powinno dla ochrony przed mozliwo$cia zsuwu gruntu spod fundamentow
przebiegaé nastepujaco:
e przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystgpuja
spekania $cian i w przypadku ukazania si¢ spgkania nalezy zalozy¢ na nich plomby szklane, a
w szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,
e wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowaé mur
oporowy; optymalnie zaggsci¢ zasyp i wykona¢ jego stabilizacj¢ lub wykona¢ zabezpieczenie
w inny rownorzedny sposob.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej | m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>,
stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany obciazeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasi¢gu klina odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okre§lonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacja lub przesunigty, tak aby odlegto$¢ ¢ podnoza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m.

Odlegtos¢ B w planie pomigdzy przyleglymi rownoleglymi krawedziami dna jednocze$nie
wykonywanych sasiadujacych ze soba wykopow glebszych od 1 m nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H-1

B >
tg @

+0,5 [m] (1)

w ktérym:
H - glebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzg¢dnej terenu do rzednej dna wykopu, m,
@D - jak we wzorze (1), przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonywany wczesniej.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiggu klina odtamu gruntu powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze
oddzialywanie na obudowe¢ wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obciazonym naziomie

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci
wigkszej nizlm od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla $§rodkow transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegoélnych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 6.
Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnos$ci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

6.2.1. Badania jako$ci Robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i
czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 0,5 cm,

2. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zagegszczenia wykonanej warstwy podtoza;
obowiazuje zaggszczenie do 90% wg zmodyfikowanej skali Proctora na terenach zielonych,
do 95% przy obiektach, do min. 98% pod drogami (do podbudowy drogi) i innymi
przeszkodami, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty musza odpowiada¢ ponizszym warunkom:

1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm, dopuszcza si¢ wigksze

odchylenia, jezeli domiary do istniejacych obiektow beda stanowitly inaczej,

roznice rzednych w odniesieniu do projektowanych nie moze przekroczyé +1 cm i -3 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +£3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

pochylenie skarp nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 10 cm.

o0k w

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.

Obowiazujaca jednostka obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

7.2.  Jednostka obmiarowa — roboty ziemne

Jednostkami obmiaru sa:

1. 1m? dla wykopow,
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2. 1m® dla zasypek,
3. 1m? dla plantowania skarp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Cze¢sciowe Przejecie Robot

Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem wykopow. Zakres tych robot
obejmuje:

1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
3. przygotowanie podtoza.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robdt. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktoéra moze kontynuowaé
dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

8.3.  Odbior koncowy Robét — Przejecie Robot

Odbior koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnoséci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i obowiazujacymi normami i przepisami oraz wykonaniu prob poprawnosci dziatania
urzadzen w obecno$ci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow; przekazaniu podlega:

Dokumentacja Powykonawcza,

protokoty Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.
protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoét odbioru konicowego Robot.

akrwnE

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania badania wykopow zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
wplyw 1 w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 -Wymagania ogdlne, punkt 9.
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Podstawa ptatnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot okreslonych na podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robot zgodnie z podstawa danej pozycji Przedmiaru
Robdt, a szczegdlnosci:

roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace,
dostarczenie materiatlow i sprzetu,

zabezpieczenie Terenu Budowy,

roboty ziemne, oszalowanie wykopow,

wykonanie zasypek z zaggszczeniem,

rozplantowanie gruntu, formowanie skarp,

uporzadkowanie terenu.

NookrwdE

Przewidywana liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robot.

Przyjeto zasade, ze odwodnienie wykopow zwiazane z budowa przewodow utozonych w ziemi lub
obiektow kubaturowych wliczone sa w ceng robot ziemnych, 0 ile ST lub Dokumentacja Projektowa
nie stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi:

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych

i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
10.2.  Inne dokumenty

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje rowniez:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz. U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrzesnia 2002r. - Dz. U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz. U. Nr 96 z 1993r.
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- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- poz. 438 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow.
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