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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i normami, jest
uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢ to jest przeprowadzeniu
postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robét budowlanych przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Projekt Budowlany zamienny zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
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L. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY
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1. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
W zakresie placu budowy objetego projektem wystgpuja obiekty:

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociagowa do przebudowy

kable elektroenergetyczne

kable telekomunikacyjne

gazociag

droga krajowa i gminna

tor kolejowy PKP ( odrgbne opracowanie)

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnym elementem zagrozenia jest ruch kotowy na drogach, przy ktérych bedzie
prowadzona inwestycja oraz sie¢ podziemnych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przewrdcenie si¢ drzewa po podkopaniu korzeni

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,




- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Podstawa unikniecia zagrozen jest wiasciwy instruktaz pracownikow i odpowiednie
przygotowanie placu budowy oraz wlasciwa kolejno$¢ wykonywania roboét.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych,

c) Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga byé one wykonywane od istniejace;j sieci i sposobu wykonywania tych robot.

5.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.




Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadaf,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenistwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomi,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia, ,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
4) ‘

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy.

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastgpczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:




1. Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob  zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Podstawa prawna opracowania:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdzn. zm.)
e art21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
pozZ. zm.)
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
e rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posilkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.)
e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzef
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).




3.2

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z Inwestorem — Gminnym Zakladem Komunalnym Sp. z o.o.
11 - 500 Gizycko, Bystry 1H

1.2.  Warunki techniczne do projektowania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gizycku

1.3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.4. Inwentaryzacja geodezyjna istniejacej sieci wodociagowej

1.5.  Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

1.6. Komputerowy program doboru rur wod — kan.

1.7.  Poradnik Projektanta Przemystowego PPP.

1.8. Wizjalokalna w terenie.

1.9.  Materialy i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. ,,CEWOK” Warszawa,
COBRTI ,,INSTAL” Warszawa.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna inwestycji pn. jak wyzej w zakresie
budowy nowego odcinka sieci wodociagowej zasilanej z gminnego wodociagu 160 mm przy
obiektach ES — System Wilkasyw celu zaopatrzenia w wodeg posesji do granicy kanalu
Niegocinskiego oraz umozliwienie docelowego polaczenia wodociagu ze Stacji Uzdatniania
Wody w Gizycku z siecig gminng w Wilkasach.

3. Projekt zagospodarowania dzialki

3.1. Stan istniejacy

W obszarze objetym projektowaniem istnieje wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
kable elektroenergetyczne, kable telekomunikacyjne i sie¢ gazowa. Istnieja drogi asfaltowe,
chodniki i pasy zieleni.

Teren objety projektowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Sie¢ wodociagowa jest zlokalizowana w lkiniach rozgraniczajacych drog gminnych,

czesciowo na terenach prywatnych w sasiedztwie pasa drogi krajowej Nr 59 w miejscowosci
Wilkasy k/ Gizycka.

Przej$cie pod torem PKP ( teren zamknigty) stanowi odrebne opracowanie.

Projektowane wodociagi nie koliduja z granicami strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych oraz terenéw ochrony przyrody.
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Stopien ingerencji przewodéw wodociagowych w §rodowisko przyrodnicze jest najwigkszy w
fazie budowy. Trasa rurociagu zostala zaprojektowana w sposob eliminujacy i minimalizujacy
negatywne zjawiska dla srodowiska w tym:

e Nie narusza uzytkow ekologicznych, rezerwatdéw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorska
e trasa biegnie wzdluz istniejacych drég

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian
w takich elementach $rodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba

terenu i walory krajobrazowe.

Projektowane sieci i urzadzenia nie posiadaja charakteru i cech istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.

Roboty beda prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.

11




II. PROJEKT BUDOWLANY

1. Opis rozwiazan technicznych.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano zgodnie z Warunkami technicznymi i obowiazujaca
normg PN-B-02863.

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

Przewidziano mozliwo$¢ podtaczenia wszystkich budynkéw na trasie sieci poprzez studnie
wodomierzowe.

1.1. Rury wodociagowe

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano po konsultacji z Uzytkownikiem zgodnie warunkami
technicznymi. Wodociag zlokalizowano wzdhuz linii istniejacej sieci jednak ze wzgledu na
kolizje z obecnym uzbrojeniem podziemnym i koniecznos¢ odsunigcia od gazociagu i kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrong drog i placow nastapity
réwnolegle przesunigcia projektowanej sieci.

Zaprojektowano rurociagi z zeliwa sferoidalnego zgodnie z norma DIN EN 545:20100
$rednicy Dn 150 mm o klasie nie nizszej niz C40 taczone na uszczelki gumowe z
zabezpieczeniem rur przed korozja. W przypadku montazu rur w zimie uszczelki nalezy
rozgrza¢ do temperatury

+ 10 st. C aby zapewni¢ ich elastycznos¢.

Systemy rurociggéw spelniajace wymogi tej normy sa zgodne z krajowym ustawodawstwem.
Woda uzywana do produkcji zaprawy cementowej do wykladziny wewnetrznej rurociagu
musi byé zgodna z Dyrektywa wody pitnej 98/83/EC.

W miejscu wlaczenia sieci sieci zaprojektowano zasuwg klinowa kielichowa z zeliwa sferoidalnego
zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi, z obudowa teleskopowa i zeliwna skrzynka wg PN-
77/M-74081 AVK, HAWLE lub inne o nie mniejszym standardzie. Zasuwy nalezy oznakowac
tabliczka informacyjna umieszczona na trwatym obiekcie budowlanym.

Obudowy do zasuw teleskopowe( 1050 — 1750) wykonane z rury ocynkowanwj w rurze
ochronnej PE z uniwersalnym kolpakiem gérnym oraz trwalym oznakowaniem na rurze
wymiaréw zasuwy i dtugosci przedtuzacza.

Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej walcowany na zimno, klin z zeliwa sferoidalnego
nawulkanizowany wewnetrznie i zewngtrznie powltoka EPDM z pelnym przelotem.

Zasuwy malowane farba epoksydows zgodnie z norma GSK. Zasuwy z pelnym przelotem bez
przewezeh na wysokosci klina oraz uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg
profilowanej uszczelki zaglgbionej w korpusie.

Zasuwy nalezy oznakowaé tabliczka informacyjna umieszczong na trwalym obiekcie
budowlanym.
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W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne HP 80 na potaczenia kolnierzowe wg PN-
EN 1092-2. Konstrukcja hydrantu zgodnie z zalaczonymi warunkami technicznymi.

W weztach zaprojektowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym
wkladka stalowa.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewod przylegat do podtoza
na catej dhugosci.

Przejécie pod torem kolejowym nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego z rur PE 100
RC SDr 11, D =160 mm w rurze PE 350 mm.

Rury ciénieniowe PE produkowane sa zgodnie z normg PN-EN 12201-2 ,,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Czg$¢ 2
Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 ,,Rury
z polietylenu (PE) do rurociagéw cisnieniowych do wody”.

Zaprojektowano wtazowa studni¢ wodomierzowa Dn 1800 mm na granicy sieci
Gmina/Miasto Gizycko z wodomierzem sprzgzonym Dn 100 mm.

Zaprojektowano tez studnie wtazowe wodomierzowe Dn 1200 mm z wodomierzami
odpowiadajacymi wymogom rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r.

W celu unikniecia wtérnego zakazenia wody zgodnie z obowiazujaca norma PN-92/B-
01706/Az 1- 1999 w przypadku spadku cinienia w sieci w czasie awarii lub duzego rozbioru
z hydrant6w i wessania do sieci zuzytej wody z instalacji wewngtrznej nalezy zastosowaé na
za zestawem wodomierzowym zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA lub inne tego typu o
przyjetych standardach EN i DIN.

Wilaczenie do istniejacej sieci nalezy wykona¢ poprzez tréjnik z zasuwa odcinajaca.

Uklad trasy, spadki i dtugo$ci przewodoéw przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

Dlugosé sieci wodociggowej

Zel. sferoidalne Dn 150 mm L= 707,0m
PE 100 RC SDR 11, 160/350 mm ( tor PKP) L= 47,0 m

Dlugosé przylaczy do studni wodomierzowych

PE 40 mm L= 305m

4.1.2. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu rob6t przewod wodociagowy powinien by¢ poddany prébie szezelnosci wg
normy PN/B-10715. Prébe nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nie nizszej niz + 1 C na
ci$nienie probne 10 atm.
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Rurociag przed wykonaniem proby szczelnosci powinien by¢ obsypany 30 cm nad wierzch
rury w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania proby.
Przed wykonaniem préby konce odcinka powinny by¢ zabezpieczone kolnierzami pelnymi
wyposazonymi w zawory do napeiniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wprowadzajac do rurociagu
3% roztwor podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewdd nalezy przeptukaé ponownie czysta woda w celu usunigcia
nadmiaru chloru i dokonaé analizy bakteriologicznej wody przez Powiatowa Inspekcje
Sanitarna. \

Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przew6d moze by¢ podiaczony do czynnej
sieci wodociagowe;.

Uktad trasy, spadki i dtugosci przewodéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

1. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywad mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie z
umocnieniem $cian wykopu wg schematu.

Sposéb wykonania wykopéw przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypa¢ recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch

rury a nastgpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z norma BN-
72/8932 - 01.

1.1. Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego rdwnomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci. Grubos¢
warstwy i spos6b zageszezenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow. J ezeli warto$¢

wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszcezenia.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do glgbokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ I dla drog

o wysokosci ruch cigzki ruch mniejszy
Wy i bardzo cigzki od ci¢zkiego

do2 0,97 0,95

metrow

ponad2 4 o7 0,95

metry ’ ’

1.2. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu si¢ do stupoéw linii elektroenergetycznej nalezy zachowac odlegtos¢ 1,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Na podziemnych kablach elektroenergetycznych nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV o dtugosci min. 3,0 m i $rednicy 100 mm zgodnie z
planem sytuacyjnym.

1.3. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji nalezy wykonywa¢ recznie oraz zachowac odleglosé
uktadanych rurociagéw 2,0 m. od istniejacych shupéw oraz min.

1,0 m. od linii podziemne;j

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byty dtuzsze o

min. 1,0 m. od $cianek kolektora.

1.4. Kolizje rurociaggéw z uzbrojeniem gazowym
Kolizje rurociagéw z uzbrojeniem gazowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujaca
norma PN — 91/M — 34501 i wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniem Pomorskiej Spotki
Gazowniczej.
1.5. Pozostale zabezpieczenia.
W przypadku uszkodzenia punktow granicznych Wykonawca zleci ich odbudowg

uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy III klasy nalezy wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.
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2. Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy w miejscach kolizji rurociagu z istniejacymi
drogami rozebra¢ istniejace nawierzchnie. W kosztorysie uwzgledniono rozbiorke i
odbudowe nastepujacych rodzajow nawierzchni:

e droga gruntowa
e droga asfaltowa
e chodniki z ptytek betonowych

Po zakonczeniu robot nawierzchnie drogowe nalezy odbudowaé. Konstrukcja nawierzchni dla
poszczegdlnych rodzajéw drég powinna by¢ wykonana w nastgpujacy sposob:

Chodniki z Kkostki betonowej - warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, podsypka
cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, kostka betonowa.

Droga asfaltowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa z kruszywa
lamanego 15 cm zaggszczona mechanicznie, warstwa wigzaca asfaltu grubosci 3 cm, warstwa
$cieralna asfaltu grubosci 3 cm;

Droga gruntowa — warstwa pospotki grubosci 10 cm zaggszczona mechanicznie;

cm zageszczona mechanicznie;

Droga z plyt betonowych i trylinki — elementy betonowe z rozbi6rki utozy¢ na warstwie

pospdlki grubosci 10 cm i zagg$ci¢ mechanicznie;

Uwagi koncowe

Caloé¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACT

Spoika z 0. o. Zaktad Obshugi Inwestycji

11-500 GiZycko, ul. Obwodowa 6

tel. 8674209171, fax 674299170 , KOMPLEX-BUD”

845-10-02-258

%7 ’ . 3 .
e e Ao ul. Krélowej Jadwigi 18c/4

11-500 Gizycko

DI1.01/11/15 | Gizycko, dnia 04-05-2015 .

Warunki przylaczenia

do sieci wodociggowej
PWiK Sp. z 0. 0. w Gizycku

Wilkasy ul. Moniuszki

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spéika z o. 0. w Gizycku ustala:

L. Sposéb wykonania sieci i przylaczy:
SIEC WODOCIAGOWA

1.

2.

3.

4.

5.

Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacego wodociagu ¢ 160 mm ul. Moniuszki w okolicy
granicy Gminy Miejskiej Gizycko i Gminy Wiejskiej Gizycko.

W poblizu punktu wiaczenia do sieci gminnej, zaprojektowa¢ na warunkach GZK Spotka
Z 0.0. w Bystrym, studni¢ wodomierzowa do pomiaru ilosci dostarczanej wody.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ odcinek sieci wodociagowej w wykonaniu z zeliwa sferoidal-
nego wzdtuz ulicy Moniuszki do wysokosci ostatniego budynku na dziatce nr 383.

Na koficéwee przedmiotowego odcinka oraz w normatywnych odleglosciach zaprojekto-
wa¢ hydranty nadziemne ppoz. z zasuwa.

Uzbrojenie zasuw: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

PRZYEACZA WODOCIAGOWE

1

Podiaczenie istniejacych nieruchomosci —zaprojektowaé przylacza.

2. Wlaczenie do wodociagu: tréjnik z zasuwa odcinajaca
3.

~ o

Przylacza wodociagowe w wykonaniu z rur PE do $rednicy DN50 (PE D=63 mm), powy-
zej z zeliwa sferoidalnego.

Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

Montaz wodomierzy - zaprojektowaé we wlazowych studniach wodomierzowych wodo-
mierze odpowiadajace wymogom rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r.

Przed kazdym wodomierzem zaprojektowaé zawér /zasuwe/ odcinajacy.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowaé zawér zwrotny antyskazeniowy.

Odcinek zestawu wodomierza gléwnego - na konsoli montazowej lub polaczenia kohie-
rzowe (S$ruby ze stali nierdzewnej).

Uwaga:
Do wykonania wlqczenia do miejskich urzqdzeri wodociqgowo - kanalizacyjnych uprawnio-

ne sq wylqcznie stuiby techniczne Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji Sp. 7 o0.0. w
Gitycku

II. Wymagania dotyczace jako$ci §ciekéw: - nie dotyczy
%

Oprac. M. Jatkowski, tel. 87 429 91 1 . . Strona 1

|




III. Przeplyw obliczeniowy wody lub urzadzenia sanitarne i techmczne, W ktog:ch zZuzy-
wana bedzie woda_i odprowadzane beda Scieki: .

- wg. wskazan wodomierza

IV. Wymagania dotyczace instalacji wodomierza gléwnego.

Wiazowa studnia wodomierzowa.

V. Podstawa przystapienia do realizacji robét jest zawarcie umowy o przylaczenie do sie-

ci, pomiedzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem.
Warunki przekazania sieci i przylaczy na majatek PWiK Sp. z 0. 0. regulowaé bedzie odrgbna

umowa.

VIL._Projekt podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o.0.
VII. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okre§lenia tj. do dn. 04-03-2017 r.

DY@&KTOR
inZ Tadeigsz Lachowicz

W zalaczeniu; \i
1. Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa. 3

Oprac. M. Jalkowskt tel. 87 429 91] T ) B Str




Gizycko, dnia 13.05.2015r.

AM.6733.3.2015

DECYZJA NR 372015
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 art.52,53,54 oraz art.56 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2015r. poz.199) w
zwiazku z art4 ust2 tejze ustawy, art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.— Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2013r. poz.267, z poéZn.zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakladu Obstugi Inwestycji ,,KOMPLEX-BUD” z siedziba w Gizycku (11-500) przy
ul.Krélowej Jadwigi 18C/4, dzialajacego w imieniu i na rzecz inwestora tj. Gminnego Zakladu
Komunalnego Sp. z 0.0., z dnia 10.04.2015r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego obejmujacej budowe sieci wodociagowej, zlokalizowanej przy
ul.Moniuszki na dziatkach nr: 39072, 390/5, 390/4, 390/3, 386, 387/15, 387/13, 387/18, 384/2,
384/1, 383, 388/2 w obrebie 1 miasta Gizycka oraz 78/3 i 83 obrgb Wilkasy gmina Gizycko

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegajacego na:
budowie sieci wodociaggowej przy ul. Moniuszki na dz. o nr:
390/2, 390/5, 390/4, 390/3, 386, 387/15, 387/13, 387/18, 384/2,
384/1, 383, 388/2 — obreb 1 Gizycko,
78/3, 83 — obreb Wilkasy gmina Gizycko
na rzecz Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z o.0.,
11-500 Gizycko, Bystry 1H

Zakres inwestycji opisany jest szczegétowo w zataczniku nr 1 do niniejszej decyzji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslone sa na mapach w skali 1:1000, stanowiacych

zalaczniki nr 2a i 2b do niniejszej decyzji.

Zalaczniki or 1, nr 2a i 2b stanowia integralna cze$¢ niniejszej decyzji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zachowuje waznos¢ na czas

nieokreslony.

Organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej

wygasnigcie w drodze decyzji administracyjnej, jezeli:

1. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

2. dla tego terenu zostal uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

' W celu uzyskania pozwolenia na budowg nalezy zgodnie z art. 33, 34,351 36 Prawa budowlanego

wystapi¢ z odpowiednim wnioskiem w okresie waznosci niniejszej decyzji do wlasciwego organu

administracji architektoniczno — budowlanej tzn. Starostwa Powiatowego w Gizycku

przedkladajac wymagane prawem zataczniki.

Zgodnie z art.82 ust.3 pkt 3 Prawa budowlanego w sprawach rob6t budowlanych usytuowanych w

pasie drogowym drogi publicznej krajowej wlasciwym organem administracji architektoniczno-

budowlanej pierwszej instancji jest Wojewoda Warmirisko-Mazurski.

Decyzja powyzsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien 0sob

trzecich oraz nie upowaznia do rozpoczgcia rob6ét budowlanych.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot naktadow

poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.

Uzasadnienie
Tre$é decyzji sformutowano w oparciu o wniosek przedtozony przez inwestora w dniu
10.04.2014r. oraz przepisy szczegdlne. ‘




=

=

=
tey g
g
=

oy >3
\ i~ - % @«
; =i
i i
T s N\ 7
N B
) G e Y ibosce N U
S WA AN B
R

. -
/):‘9 &
14705

N

0

7
uz

-

X

Giszlyfisko

2

Zelgcznik do pisma uzgadniajacego

zdnig, ... G0 e

znak:. QL5 Y3ud 86,4052 5

decobecsacscons

POOIEL ol by 1200LNT

GRAMCH PP3SA- y%gr;?‘oo
GraMesr OB2ED

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.WILKASY - SKRZYZ. Z TOREM PKP
PRZEJSCIE POD DROGAKRAJOWA NR 59

Obiekt  Projekt zagospodarowania terenu - przej$cie pod droga Nr rys.
krajowa Nr 59 1A
inwestor Gminny Zaktad Komunainy Sp. z 0.0. Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko I ' , | #A00/1:1000
Branza |Stadium Projektant:: mgr inz. Marta Skarzyriska-Stariczyk upr. Nr SUW-31k %
S P.T. |Sprawdzit mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOSH03 e-15




W wyniku analizy zebranego materialu dowodowego ustalono, co nastgpuje:

1. Inwestor wnioskuje o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmujacej budowe sieci wodociagowej, zlokalizowanej przy ul. Moniuszki na dziatkach nr:
390/2, 390/5, 390/4, 390/3, 386, 387/15, 387/13, 387/18, 384/2, 384/1, 383, 388/2 w obrgbie 1
miasta Gizycka oraz 78/3 i 83 obrgb Wilkasy gmina Gizycko.

2. Wnioskowane przedsiewzigcie stanowi inwestycj¢ celu publicznego w rozumieniu art.2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z realizacja celu, o
ktérym jest mowa w art.6 pkt 3 ustawy gospodarce nieruchomosciami.

3. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego
braku, w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz przepisy ustawy
Prawo Budowlane przewiduja uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenia na budowe.

4. Zainteresowany dostarczyl wymagane dokumenty okreslone w art.52 ust.2 ustawy z dnia 27
marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O wszczgciu postepowania
administracyjnego strony zawiadomiono na pi$mie. Mieszkancéw Gizycka oraz whascicieli
terenéw, na ktére inwestycja moze oddziatywaé zawiadomiono w drodze obwieszczenia tj. W
sposéb zwyczajowo przyjety. W trakcie postgpowania administracyjnego nie zostaly
wniesione zadne zastrzezenia.

5. Odstapiono od uzgodnienia projektu decyzji, gdyz nie zachodza przestanki wymienione w
art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Wnioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

7. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zwiazku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z
2008r. Nr 199 poz.1227).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Olsztynie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Projekt decyzji przygotowal mgr inz. arch. Marek Kochanski, wpisany na liste czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby
Architektow z siedzibq w Biatymstoku pod numerem PD-0100
o

Otrzymuja: ‘
. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. L o
Zaklad Obstugi Inwestycji ,, KOMPLEX-BUD” w Gizycku
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Olsztynie
. ES SYSTEM WILKASY” Sp. z o0.0.

Sylwia i Krzysztof Michna

Emilia i Ireneusz Dworzynscy

»Agrocentrum” Sp. z 0.0. w Kolnie

Gmina Miejska Gizycko

ala

i

VXN AW

Uiszezono oplate skarbowa w wysokosci 10,00 zt
(§4 pkt 1 rozp.Min.Fin. z dnia 28.09.2007r.
ws zaplaty oplaty skarbowej-Dz.U.Nr 187 poz.1330)
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IV.

Urzad Miejsii w Gldycku
Nydzial Inwestyoil ZALACZNIK nr 1
1;:;?/«?59}3 %‘?l?mi‘; y do decyzji o ustaleniu lokalizacji
PmoUU BIZYGRO. Al 1 A 1S inwestycji celu publicznego
z dnia 13 maja 2015r.
znak: AM.6733.3.2015

Rodzaj inwestycji — ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Projektowana inwestycja dotyczy budowy sieci wodociagowej na trasie ,,ES SYSTEM
WILKASY” - d. Zaklady Puczanka, z rur zeliwnych ©150 wraz z budowa studni
wodomierzowych umozliwiajacych podtaczenie do sieci istniejacych budynkow.

Calo$é inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 390/2, 390/3,

390/4, 390/3, 386, 387/15, 387/13, 387/18, 384/2, 384/1, 383, 388/2 w obrgbie 1 miasta

Gizycka oraz 78/3 i 83 obreb Wilkasy gmina Gizycko.

Warunki i szczeg6lowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony

i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1. Na obszarze objetym niniejsza decyzja nie przewiduje si¢ zmiany przeznaczenia terenu.
Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z
dotychczasowym uzytkowaniem - nie przewiduje si¢ nowej zabudowy. Catos¢ inwestycji
nalezy lokalizowaé w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji, pokazanymi na zalaczniku nr 2a i 2b.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegélnych.

1. Projekt budowlany inwestycji powinien by¢ zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462).

2. Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r.
poz.260, z pézn.zm.) lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzefi moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wladciwego zarzadey drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

3. Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623, z p6zn.zm.)

4. Projekt budowlany winien uwzgledniaé wymagania wynikajace z uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczeg6lnymi.
Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi

. Projektowana inwestycja nie przewiduje koniecznosci usunigcia drzew i krzewow.

2. Inwestycja winna spelnia¢ wymagania ochrony $rodowiska, okreslone w art.76 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25,

poz.150, z pézn.zm.
Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

1. Teren mie jest objety ochrong konserwatorska i nie posiada szczegblnych walorow
kulturowych.

[oney

V1. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. Budowg sieci wodociagowej nalezy projektowaé w uzgodnieniu i w oparciu o warunki
techniczne ustalone przez dysponenta sieci.

2. Przebudowe obiektow infrastruktury technicznej, kolidujacych z przedmiotowg
inwestycja nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na warunkach zarzadcéw tych obiektow.

3. Dopuszcza si¢ zmiang przebiegu wnioskowanej inwestycji w granicach linii
rozgraniczajacych teren inwestycji.




W wyniku analizy zebranego materiatu dowodowego ustalono, co nastepuje:

L.

Inwestor wnioskuje o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmujacej budowe sieci wodociagowej, zlokalizowanej przy ul.Moniuszki na dziatkach nr:
39072, 390/5, 390/4, 390/3, 386, 387/15, 387/13, 387/18, 384/2, 384/1, 383, 388/2 w obrebie 1
miasta Gizycka oraz 78/3 i 83 obrgb Wilkasy gmina Gizycko.
Whioskowane przedsiewziecie stanowi inwestycj¢ celu publicznego w rozumieniu art.2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku z realizacja celu, o
ktérym jest mowa w art.6 pkt 3 ustawy gospodarce nieruchomosciami.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a W przypadku jego
braku, w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz przepisy ustawy
Prawo Budowlane przewiduja uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenia na budowg.
Zainteresowany dostarczyt wymagane dokumenty okreslone w art.52 ust.2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O wszczeciu postepowania
administracyjnego strony zawiadomiono na pi$mie. Mieszkancow Gizycka oraz wlascicieli
terendw, na ktore inwestycja moze oddziatywaé zawiadomiono w drodze obwieszczenia tj. w
sposob zwyczajowo przyjety. W trakcie postgpowania administracyjnego nie zostaly
whniesione zadne zastrzezenia.
Odstapiono od uzgodnienia projektu decyzji, gdyz nie zachodza przestanki wymienione w
art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Whioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z
2008r. Nr 199 poz.1227).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Olsztynie za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Projekt decyzji przygotowal mgr inz. arch. Marek Kochanski, wpisany na listg czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby
Architektéw z siedzibq w Biatymstoku pod numerem PD-0100.

Otrzymujga:
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Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. =
Zaklad Obshugi Inwestycji ,,KOMPLEX-BUD” w Gizycku
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w Olsztynie
,,BS SYSTEM WILKASY” Sp. z 0.0.

Sylwia i Krzysztof Michna

Emilia i Ireneusz Dworzyfiscy

,,Agrocentrum” Sp. z 0.0. w Kolnie

Gmina Miejska Gizycko
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Uiszczono oplatg skarbowa w wysokosci 10,00 zt
(§4 pkt 1 rozp.Min.Fin. z dnia 28.09.2007r.
ws zaplaty optaty skarbowej-Dz.U.Nr 187 poz.1330)




VII. Wymagania dotyczace ochrony interes6w oséb trzecich:

1. Zachowaé ustawowe wymogi zwiazane z zabudowa i zagospodarowaniem dziatki
budowlane;j.

2. Zadanie inwestycyjne powinno spetnia¢ wymagania w zakresie uzasadnionych intereséw
080b trzecich, wymienione w art.5 ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 Poz.1623, z p6zn.zm.) - nalezy uzyskaé zgode wszystkich
whascicieli dziatek, przez ktére przebiega inwestycja.

3. Inwestycja nie moze naruszaé intereséw 0séb trzecich — nie moze kolidowa¢ 1 utrudniaé
prawidlowego funkcjonowania obiektdw i terenéw potozonych w sasiedztwie, zgodnie z
ich przeznaczeniem i istniejacym zagospodarowaniem, a w szczegdlnosci nie moze
pozbawi¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwoéei do korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéow tacznodei, jak rowniez doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

4. Wszystkie elementy inwestyciji nalezy zlokalizowa¢ na terenie bedacym w dyspozycji
inwestora na cele budowlane.

5. Zabrania si¢ powodowania hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych i promieniowania

jonizujacego ponad obowiazujace normy okreslone przepisami prawa.

6. Zabrania si¢ zanieczyszczania powietrza, wody i gleby ponad obowiazujace normy

okre$lone przepisami prawa.
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ZALACZNIK nr 2a
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
z dnia 13 maja 2015r.
znak: AM.6733.3.2015

skala 1:1000
- LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCII
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_GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

0.0L.Z-3.4341.89.2015.1.s
Olsztyn, dnia 18 czerwca 2015r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Andrzeja Ligezowskiego Prezesa Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. z siedzibg
Bystry 1H, 11-500 Gizycko, dziatajacego przez petnomocnika Panig Marte Skarzynska-Stanczyk
wiascicielke Zaktadu Obstugi Inwestycji ,KOMPLEX-BUD" z siedziba, przy ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, 11-
500 Gizycko, w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci wodociagowej w zakresie przejécia
rurociggu pod droga krajowa w m. Wilkasy k/Gizycka;

- zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie drogowym pod korpusem drogi
krajowej Nr 59 (1 przejécie poprzeczne - dziatki nr 386 i 83) w miejscowosci Wilkasy, przy
zachowaniu wskazanych ponizej warunkow:

1. Sie¢ wodociagowa projektowana w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej, jak i poza pasem
drogowym tej drogi wykona¢ nalezy w lokalizacji zgodnej z zalgczong mapg sytuacyjno-
wysokoéciowa, stanowiacg integraing czesé niniejszej decyzji.

2. Przejécie poprzeczne ww. sieci pod korpusem drogi krajowej wykona¢ nalezy przeciskiem
w rurze ostonowej, na gtebokosci min. 1,8m pod powierzchnig jezdni oraz powierzchnig terenu
przylegtego do korpusu drogi krajowej.

3. Rure ostonowa utozyé nalezy na catej dtugosci przecisku lokalizowanego w pasie drogowym drogi
krajowej.

Komory przeciskowe zlokalizowa¢ nalezy poza pasem drogowym drogi krajowej.

5. Zabrania sie sktadowania w pasie drogowym drogi krajowej materiatdbw i sprzetu w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

6. W przypadku koniecznosci uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowe przedmiotowej
inwestycji, nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi krajowej (Oddzialu w Olsztynie), potwierdzenie
zgodnosdci projektu budowlanego budowy ww. sieci (2 egz. pozostajq a/a) z warunkami technicznymi
podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu zataczy¢ nalezy przekrdj poprzeczny.

7. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przejécia poprzecznego sieci wodociggowej
w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej, wystapi¢ nalezy do GDDKIiA Oddziatu w Olsztynie
Rejonu w Gizycku ul. Wegorzewska 4, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie tej sieci,
ktére zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych. Do wniosku zataczy¢ nalezy informacje o sposobie zabezpieczenia

prac.
Generalna Dyrekcja Al, Warszawska 89 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn www.gddkia.gov.p!
Odziat w Olsztynie tel.: (89) 521 28 00

fax: (89) 527 23 07
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8. Za umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej naliczona
zostanie optata zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktorych zarzadca jest Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1608).

9. W przypadku kolizji ww. sieci z istniejagcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej,
inwestor na swdj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

10. Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, dokonaniu zgtoszenia
budowy lub wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem art. 29a ustawy z dnia 07 lipca 1994r,
- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).

Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w catosci
zadania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od
daty otrzymania moze zwrdci¢ sie za posrednictwem tut. Oddziatu do Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE)

na podstawie zatacznika czes$¢ III ust. 44 kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opfacie skarbowe;j
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.)

oK TOR
SENE Y DYRES Y
(5523‘?!'55w e 2TOSTRAD
s 3 KiAgs - 1
. o
- Jarosiaw Bera
. REitif 7, JIFOS L o
;_lipa 9‘i rora ODDZIALY
=7 AT

Ofrzymuje:
Pani Marta Skarzynska-Stariczyk

~KOMPLEX-BUD"
ul. Krélowej Jadwigi 18C/4
11-500 Gizycko

Do wiadomosci:

1. GDDKIiA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Gizycku
ul. Wegorzewska 4
11-500 Gizycko

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-67
Isadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Odziat w Olsztynie

Al Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.p!
www.gddkia.gov.pl
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GDDKIA

Jarostaw Bera

Zastepca Dyrektora Oddziatu Olsztyn, dnia 02 wrzeénia 2015r.

0.0L.Z-3.4341.89.2015.2.s

Pani
Marta Skarzynska-Stanczyk
Zaktad Obstugi Inwestycji
KOMPLEX-BUD

Ul. Krélowej Jadwigi 18c/4

11-500 Gizycko

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Wilkasy na trasie ES-System - d. Zaktady tuczanka,
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, iz pozytywnie
uzgadnia projekt budowlany dla ww. inwestycji, jako zgodny z warunkami decyziji administracyjnej
z dnia 18 czerwca 2015r. znak: 0.0.Z-3.4341.89.2015.1.s zezwalajacej na zlokalizowanie sieci
wodociagowej w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej Nr 59 (1 przejscie poprzeczne -
dziatki nr 386 i 83) w miejscowosci Wilkasy.

Przypomina sie réwniez, ze przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przejscia poprzecznego sieci
wodociqgowej w pasie drogowym pod korpusem drogi krajowej inwestor ma obowiazek wystapi¢ do GDDKIA
Oddziat w Olsztynie Rejonu w Gizycku ul. Wegorzewska 4, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie
tej sieci, ktdre zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy o drogach
publicznych.,

\_Neéaz*.j___rclielﬂi:é Z-CADYREKJQRA ODDZIALY

mgr ind. Jarostaw Bera

iA Oddziat w Olsztynie
Gizycku

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521 28 67

[sadzewicz dkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Odziat w Olsztynie

Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.p!
www.gddkia.gov.pl
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Gizycko, dnia 2015-07-03
WM.6847. 3 .2015.ArKo |

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek oswiadczamy, ze wstepnie uzgadniamy projekt
budowy sieci wodociagowej na dziatkach Gminy Miejskiej Gizycko o nr geod. 387/13,
387/15 i 387/18 potozonych w obrgbie nr 1 miasta Gizycka.

Wyrazenie zgody na prawo do dysponowania nieruchomoscia tj. W/w dziatkami na
cele budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy ,,Prawo budowlane” w celu budowy linii
wodociagowej nastapi na podstawie umowy, ktéra bedzie podstawa do ustanowienia
odplatnej shizebnoéci przesylu na rzecz wiladciciela linii. Podstawa ustalenia wysokosci
wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnoéci bedzie opinia rzeczoznawcy majatkowego do
oplaty bedzie doliczony podatek VAT. Inwestor oprocz wynagrodzenia poniesie koszty

sporzadzenia operatu szacunkowego i aktu notarialnego.

W przypadku akceptacji propozycji prosimy o przedlozenie celem weryfikacji
operatu szacunkowego dotyczqcego ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytutu
ustanowienia stutebnosci prresylu w zwiqzku z projektowanq budowq sieci wodociqgowej
na dziatkach 387/13, 387/15 i 387/18 oraz o dostarczenie projektu w postaci cyfrowej

w formacie DXF naniesionego w ukladzie wspélrzednym miasta Gizycka 21°
Szczegélowe ustalenia dot. budowy linii wodociggowej:

1.  Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody prace
ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

2. W ramach mozliwosci nalezy rozwazy¢ maksymalne oddavlenie projektowanych
elementow uzbrojenia podziemnego w stosunku do elementdw przyrodniczych.

3. Teren budowy jest miejscem, gdzie wystepuja szczegolnie liczne zagrozenia dla drzew
w postaci bezposrednich uszkodzen lub niekorzystnych zmian warunkow siedliskowych.
Dlatego tez zadne drzewa i krzewy na placu budowy nie mogg pozostaé bez skutecznego
zabezpieczenia.

4. W celu unikniecia uszkodzefi drzew w trakcie trwania cyklu inwestycyjnego, nalezy w
sposob fachowy zabezpieczyé wszystkie drzewa rosnace bezposrednio w otoczeniu budowy.
5. W przypadku koniecznosci usunigcia drzew oraz krzewéw w ramach realizowanych

przedsiewzieé nalezy wystapié ze stosownym wnioskiem o wydanie zgody na ich usunigcie.



Szczegélowe ustalenia dot. uzgodnienie trasy linii wodociggowej w dzialce geod.
nr 387/15 na ktoérej zlokalizowana jest droga wewnegtrzna:
1. Przebieg projektowanej sieci wodociagowej, w poboczu drogi wewngtrznej
zaprojektowa¢ metoda rozkopu.
2. Przebieg poprzeczny projektowanej sieci wodociagowej pod jezdnia z betonowych plyt
azurowych, zaprojektowaé metodg rozkopu, po uprzednim recznym rozebraniu nawierzchni z
betonowych plyt azurowych w sposéb pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie.
3. Zaprojektowaé na trasie projektowanej sieci wodociagowej, zasypywanie gruntem
uzyskanym z wykopu. Sprawdzié czy grunt uzyskany z wykopu moze by¢ uzyty do
zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywiez¢ go na odklad, a zasypanie wykopodw
wykona¢ z materialu niewysadzinowego, z zageszczaniem warstwami grubosci 20 cm do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Badania wskaznika zaggszczenia, winne by¢ przedlozone w
chwili odbioru pasa drogowego.
4. Na trasie projektowanej sieci wodociagowej, uporzadkowaé pobocze.
5. Na trasie projektowanej sieci wodociagowej odtworzy¢ nawierzchni¢ z betonowych plyt
azurowych na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym w iloéci 18 % stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm. Wolne
przestrzenie plyt azurowych wypehi¢ kruszywem lamanym.

Szczegélowe ustalenia dot. uzgodnienie trasy linii wodociaggowej w dzialce geod.
nr 387/13 na ktérej zlokalizowany jest zjazd z drogi krajowej:
1. W zakresie dzialtki 387/13 przejécie poprzeczne pod nawierzchnig zjazdu zrealizowaé w

rurach oslonowych o dtugosci szerokosci zjazdu.

Otrzymuja:
_ 1. Pelnomocnik Inwestora GZK Sp. z 0.0. - Zaklad Obshugi Inwestycji ,.Komplex-Bud”
~11-500 Gizycko ul. Krolowej Jadwigi 18C/4
2. Wydzial Inwestycji (w/m)
3.Ala
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ZESPOL GIZYCKO-MIASTO 03-07-2015
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
11-500 GIZYCKO, ul. Wyzwolenia 2
tel. 87 4281839 w. 35
OPINIA NR WG.6630.123.2015 Ip 11
uzgodnienia dokum. projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociggowa

Charakterystyka :

Dla:
ZAKYAD OBStUGI INWESTYCJI
KOMPLEX-BUD

Adres : _
11-500 GIZYCKO
KROLOWEJ JADWIGI 18 C/4
Na zlecenie z dnia: znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 15-06-2015

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

GIZYCKO-miasto; obr.1; dz.383,384/1,384/2,302/5,387/13; ul. Moniuszki
gmina : GIZYCKO-MIASTO
Na podstawie decyzji: ................ N | ST

Inwestor :
GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY SP. Z O.0.

11-500 GIZYCKO
BYSTRY 1 H

Jednostka projektowa :

mgr inz. MARTA SKARZYNSKA-STANCZYK

Data posiedzenia : 23-06-2015
Uwagi i zlecenia
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ES-SYSTEM Wilkasy Sp. zo.0.
Wilkasy, ul.Olsztydska?2
11-500 Gizycko
tel. (0-87) 42996 00 fax (0-87) 429 96 0]
NIP 845-17-15-188 REGON 510898680
(9

7AKLAD OBSLUG! INWESTYCJI
~KOMPLEX-BUDB”
11-500 Gizycko, ul. Krolowej Jadwigi 18C/4
tel./fax 087 428 50 13, skr. poczt. 34
NIP 845-100-24-42, Regon 790147990
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MW/JS-S, MW/JS-S-NK

Oznaczenie:  Typ - wielko$¢ MW/JS50/2,5-S | MW/AJSB0/2,5-8 | MW/JS100/2,5-S | MW/JS150/10-S
Designation: Type - sizes MW/JS MW/JS MW/JS MW/JS
50/2,5-S-NK 80/2,5-8-NK 100/2,5-S-NK 150/10-S-NK
Nominalny strumief objgtosci .
m*/h 15 40 60
Nominal flow rate 1SO 7858 %P 150
Srednica nominalina BN | mm 50 80 100 150
Nominal diameter
Mak;ymatny strumien objetosci a5 | mh 50 120 180 350
Maximurm flow rate
Makgymalny rot?oc%y strumien objetosci B Sy 35 20 125 950
Maximum working flow rate
_F?osrefjnl strumien objetosci o | m¥n 3 6 6 12
Transitional flow rate
Mllnllmalny strumiefh objetosci Amin | M1 0,05 0,05 0.05 0.3
Minimum flow rate
Prég rozruchu ~ lmm| 0015 0,015 0,015 0.1
tarting flow rate
' przy wzrastajgcym przeplywie| ok mih 16 16 25 6.2
Przelaczenie zaworu with incieasing fiow rate
Valve switching przy malejgcym przeplywie B ok 14 11 1.9 4.8
with decreasing flow rate
Btad wzg.ledny‘ - g do/to o 0
w zakresie obcigzen ¢ %
(o]
Relative error within -~ ponizej
_ a4 do/to amy;
a load range below t min +5
Zakres liczydia gldwnego/main| — m® 1 000 000 10 000 000
Counter range bocznego/side| — m® 100 000 1 000 000
Dzialka elementarna gidownego/main | - m? 0,0005 0,005
Scale interval bocznego/side| — m® 0,00005 0,0005
L 270 300 360 500+15
mm 300" 350" 350"
T
T
. H o 220 240 255 354
c H, 230 250 265 364
h mm 75 95 105 135
fol
- S mm 280 310 340 445
(%5}
[aa]
B | mm 185 200 215 295
b mm 95 110 125 150
Masa
- k 19 24 30 7
Weight ° °

1) na specjalne zamoéwienie
10N e

H, - dia wykonania NK

Myt N versons



L
G-} CO/SOMG/SZ00ANYM IN “JdR ZOIMazsNIZPAIO uel Zui b zpmeids 1d S /0
a L6/LE-MNS IN "1dn sAzoyeg-BrSUAzIeNS ehep Zuibw  quepeloid]  winipelg|  ezuelg
oost okzID 00811 ‘HII Kiiska
e[eNs -0'0 Z "dg Aujeuntuoy] pepiez AUl lojsemuy
1
'sAt AN

nusJa) eiuemolepodsobez pjefosd  MeIA0!
WVIANVZONE AQVEIVZ "d -WHLSAS-ST TISVIL VN

ASVITIA TN M THMOOVIOOQOM I0FIS vAOANd eiuemooeldo AL
€1 05 827 28 'XE}19} ‘$/O8) IDIMPEF [oMOJOI "IN “ONIAZIO 00S-1L
,.aNg - X3 1dWOM.IFOALSIMNI I9NTISTO AVINVZ

-8
m & 5 «wa. T T T - { o e pysoupd 2916 [ and
r | - I 5 ( , T {o0sojsamis 1 Gy oo #OpAq A}
(s | ¥ = O SRER Ry :.ﬂ.._x\ ? w\m;‘tw@wxhﬂvﬂ\&\h i clobopod au0moptq o aezsy
[ 5§ ) S8 Sg SR = Sis i g
- 8z : R s 8B : ——
| W r w_ﬂ/ 58 5k 7 potye ¥ SR i S _ . — R fozomouyinod fonefojuanus op auo2soibz Akq aw
‘ z (5 s 8 — ; R am “whuwnzpod yazpban owaws) s 07NN s
. N i v v == —— a— wikvwazpod wonuazpozin aidow 00 1uKuozoRe 0204
=4 S R e i ram———” 1L
S o B b § \ - p’ \ﬂmu\\‘ e — - — = a | Mhm o E F R
AN — oy M\~ & T S Lo m_w ks g yoof = T
: i ) : e BT S She i
T—— - ~  Aaa—— e Y M.Z gt
= - ” — — e ¢SmOl arek = o |
N zn s Josl & \ == i NN = itk ol i AR — T i M L T T R
R i . L\ W . = = _ x&\\ﬂ&HHH&.s\\wa = =3 B N\ / VIWLZSITL TUWITITL $S9017 1z < Adow yio
A § AN < jost _3BER m:m ot e o b @ e " i IOZOS1 DY N DoAY eD
s Nw N e S & ek e —— L N rork sy o
= SN = e e I e T 35 g SR
DR e 5 % % AR 2 . g Lo s e e S e O 8¢ X 58 o S— . & si\mmelti,... g
2 , i — N 5% _ Z :
S S o 5 mvw, — ,C ~ T ot \ = ¢ B Sig ICM S0 ~ OMIAZIY  17$09087 : oulovepims “upal
S ik ) %3 5 s , 3 4 ST D S B ) v = - 3y e T = wodzb + yowmod
8l N w ¥4 o — NN g % < T — Ll =3 Gy | S SO0 - ORI HpLon
—— A\ RUR == | - N s - : i 58 = \ L .
g o 2\ b - > - 2 e ) / : _ ‘ .
L e —— uus O —f—— = 7 B L RSO T GRED PRI
§ . X - s SN o 3 ag - 5 iAW .
§ ) . : o B¢ == . - . 2 | gt M | \e 006 :4 1ofs m yokmoppload mops op
T wm e -~ =T z ) e :
B £ v i Al x i e\ VHOIOSONOSAM ~ ONPADVALAS Vol
- “ O ¢ Y m / W i _ M m§ /
~ m m |
. .u 2 § ) w | x , 2a . ) * /,z 0005711 ops Aukoojuatio aizs
< B Q) £ = . - S % 5 e
< e S5\ P % ’ T Sk B e o
3 < 3 s < > R N BNk = - (.
g W m.r M ,‘\/ W » I ? M - ; B W & fl x A m [
3 S ® 3 = i & : »my 1 Fo
W < \ @ i & i i
3 I o K S , -
Y, 5 M & ]l % S * Aﬁx\ /)D/
< g = R wmw g ﬂ / /_ o \Asoyy
3 % o . S o 1 W b (o .
e\ = q oo g Sis i 3 S ) %
3 % / N & S " |5} 88
s : ] : : S ﬂx,y M ik~ QM\.» /
: A s 5 . & T - -/
w/ B - < 3 Www K
5 b TR
H TR r 4 g
- 45T WA
; & sk S
— Sl ~ S
- M T . \ 5
> ) 8 s
~ M = =
- . _k /
: b i Py, 5B
s SEE i b
. | | I\ 4
[ =3 = 3 B .W
] & I & ]
ey [TT— . B = 3 ; |
== g sAREE |\ o > B 5 .
) SIngaNg e E] = & 000658654
i T4 &8
i - = - Sis j
\ ix i =\ .
% =z ; w
o \ Mm |- 0961 JppjzsuoLy Aosox0sin posyn m
i | — 3 5 M 12 Wupryod ggoz 4k hzapoab yoAupdziodsm poyn
—T I B S\ 8




ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI"KOMPLEX - BUD™

11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.WILKASY

Tytut opracowania

NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

Projekt zagospodarowania terenu

Nrrys.

14

1:500

D{:&%i&w

Skala

Obiekt

Inwestor Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

mgr inz. Marta Skarzyriska-Stariczyk upr. Nr SUW-31/91

Projektant:
Sprawdzit:

mgr inz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/03

Bystry 1H, 11-500 Gizycko

Stadium

P.T.
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ZAKLAD OBSEUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13
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Tytut opracowania

BUDOWA SIECt WODOCIAGOWEJ W M.WILKASY

NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY tUCZANKA.

w23-w31

Obiekt  Profil podiuzny wodociagu

Inwestor  Gminny Zakiad Komunainy Sp. z 0.0.
Bystry 1H, 11-500 Gizycko

JAYW]

Branza |Stadium

S P.T.

Projektant:  mgr inz. Marta Skarzynska-Stariczyk upr. Nr SUW-31/8 VV
Sprawdzit:  mgr inz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/P 8}03

"

wag| yeseld
Auzaiueyosw Auotuoown doyfm




STUDNIA WODOMIERZOWA
HDPE 1800 MM
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ZAKELAD OBSLUG! INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"

11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.WILKASY
NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

Obiekt  Studnia wodomierzowa

Nrrys.

Inwestor  Gminny Zakiad Komunalny Sp. z 0.0.
Bystry 1H, 11-500 Gizycko

Skala

Branza |Stadium

S P.T.

Sprawdzit.  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/03
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Projektant:  mgr inz. Marta Skarzyrska-Stariczyk upr. Nr SUV\X@UQ{.//’Data %
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HYDRANT NADZIEMNY 855

7 ARMATURA KOMPLETNA

DO ZAINSTALOWANIA

\ PN 4,0 MPa

.

NS i1 EhE :“‘”‘

Ko%merze DN 80 - wykoname standardowe 8 otw. /na zqdanle zamaw. 4 otw./

DN 80 - 1. Hydrant nadziemny Nr kal. 855, DN 80, PN1 0 MPa
2. Kolano dwukotnierzowe ze stopka Nr kat. 867, DN 80, PN 1 ,0 MPa
3. Kréciec dwukotmerzowy Nr kat. 865, DN 80, PN 1,0 MPa, L—3OO
4. Zasuwa Klinowa kotnierzowa Nr kat. 002AB, DN 80, PN 1, OMPa
© jub Nrkat. 111, DN 80, PN 1,0 MPa - ,
. Obudowa do zasuw Nr kat. 025/111, DN 80 - :
. Skrzynka uliczna do instalacil wodnych Nr kat. 857, odm. A
_Klucz do zasuw i hydraniéw Nr kal. B6S

~N o m;m

1. Hydrant nadziemny Nr kat. 855, DN 100, PN 1,0 MPa :
2. Kolano dwukolnierzowe ze slopka Nr kal. 867, DN.100, PN 1,0 MP2
. Krociec dwukolnierzowy Nr kat. 865, DN 100, PN 1,0 MPg, L-SOO
_7asuwa klinowa kotnierzowa Nr kat. 002AB, DN 100, PN 1 OMPa

jub Nrkal. 111, DN 100, PN 1,0 MPa
" 5 Obudowz do zasuw Nr kat. 025/111, DN 100 :

_Skrzynka uliczna do instalaci wodnych Nr kat. 857 odm. A
. Hlucz do zasuw i hydrantéw Nr kal. 868 :

DN 100 -

Do

~N M

— ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel. /fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.WILKASY
NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

Obiekt Hydrant nadziemny

Nrrys.
A 9
Inwestor  Gminny Zakiad Komunainy Sp. z 0.0. Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko \If __gchemat

Branza |Stadium Projektant:  mgr inz. Marta Skarzyriska-Stariczyk upr. Nr SU Sm/
S P.T. |Sprawdzit mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/P
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SLOKI BETONOWE POD ZASUWY
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ZAKLAD OBSLUG! INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. WILKASY - SKRZYZ. Z TOREM PKP
PRZEJSCIE POD DROGAKRAJOWA NR 59

Tytut opracowania

Obiekt _ Bloki betonowe pod zasuwy Nr rys.

Inwestor Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. ‘ Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko (\ 41 /1,100/1:250
Branza |Stadium Projektant:  mgr inz. Marta Skarzyriska-Stariczyk upr. Nr SUW-R/E1 ﬁ@
S P.T. |sprawdzit mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS sie-15
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ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, tel.ffax. 87 428 50 13
Tytut opracowania BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W M.WILKASY - SKRZYZ. Z TOREM PKP
: PRZEJSCIE POD DROGAKRAJOWA NR 59
Obiekt _ Bloki betonowe pod zasuwy Nr rys.
mwestor Gminny Zakiad Komunalny Sp. zo0.0. Skala

Bystry 1H, 11-500 Gizycko

Branza

S

Stadium Projektant:

mgr inz. Marta Skarzytfisk

a-Starficzyk upr. Nr SUW-31/91
magr inz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/03

:100/1:250
Dptal ~
sie-15

P.T. |Sprawdzit




SR7EKRGJ POPRZECZNY WYKOPU
\‘ ~ MECHANICZNEGO

Wykop w gruncie suchym

podsypka pioskowa 10 cm

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.WILKASY
NA TRASIE ES-SYSTEM-D. ZAKLADY LUCZANKA.

Obickt  Przekréj poprzeczny wykopu mechanicznego Nr rys.
Wykop 'w gruncie suchym 12
inwestor Gminny Zakiad Komunainy Sp. z 0.0. Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko sghamat
Branza |Stadium Projektant:  mgr inz. Marta Skarzytiska-Stanczyk upr. Nr SUW-31/91 Data |
S P.T. Sprawdzit.  mgr inz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/03 s ‘\g
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."ZABEZP.\ECZENlE KABLI TEL

EFONICZNYCH

5ODCZAS WYKOPOW | NA STALE

© PRZEWAZKI Z DRUTU ¢ ¢ mm
PO 3 NA JEDEN BLOK \
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DESKA O GRUBOSCI 25 mm ~ -~
L=260m
L
UWAGA: '

1. Dla Hosci kabli innej nii podana
na rysunku naley poloiy€ tyle
ceownikéw, ile jest kabli.

. Niniejsze 1abezpiecienie podcias

. zasypywania wykopéw nie podiega

_tikwidac)i (porostoje na state).
Stosowane na 1abezpiectenie drewno
dwukrolnie impregnowac.
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DWA CEOWNIKI C 80
POZOS A
L=280m
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WILKASY

NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY £UCZANKA.

ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJ! "KOMPLEX-BUD"

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M

11-500 Gizycko,

mgr inz. Marta Skarzyriska-Stanczyk upr. Nr SUW-31/91

Projektant:

mgr inz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/03

Sprawdzit:

Zabezpieczenie kabli podczas wykopow i na stale

Bystry 1H, 11-500 Gizycko

inwestor  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

Tytut opracowania

Obiekt

Stadium

P.T.

Branza




Tabela 6

Rozmiar mm litr/km

90 1.0
110 1.2
125 1.6
140 1.9
160 2.2
200 3.1
225 3.6
250 ’ 4.1
280 4.8
315 51
400 7.2
500 9,2
630 11,6

Proba szczelnosci

1..Cisnienie probne powinno by¢ takie jak nominaina wartbs'c
cisnienia roboczego.

2 Cisnienie probne powinno by¢ utrzymywane przez 2 godz. poprzez
uzupelnianie wody.

W

_Przez 6 min. rurociag poddawac podwyzszonemu cisnieniu

rownemu 1.3 x gisnienie nominalne lub 1,3 x ci$nienie robocze.

4. Podwyzszone cisnienie powinne by¢ utrzymywane przez 2 godz
przez dodatkowe uzupetnianie wody.

5. Przed uplynieciem 6 min. podwyzszone ci$nienie obnizy¢ do
wartosci cisnienia nominalnego (roboczego) i zamkngc zawor.

6. Po godzinie powinna byc 2mierzona ilos¢ wody niezbegdna do
utrzymania cisnienia nominainego (roboczego). Rurociag spetnia
wyma’gar{q szczelnosé, jezeli losé wody dodana do utrzymania
ciénienia jest nizsza od wartosci przedstawionych w tab. 1.

7. Jezeli ilos¢ wody jest wigksza, 0znacza 10, ze rurociag jest nie-

szczelny, a nieszczelnose musi by¢ zlokalizowana przez sprawdze-

nie zlacz, zgodnie 2 obowiazujacymi normami. W przypadkuy,
gdybyscie Paristwo potrzebowali rady w zwiazku z przeprowadza-
niem proby cisnienia, bardzo prosimy o kontakt.

Rys 4. Przykladowy schemat ukladu pomiarowego do proby szczelnosci
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