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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.- Roboty drogowe, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych
drogowych — odbudowa istniejacych nawierzchni drogowych, ktore zostana wykonane w ramach
realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY
NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
ktore nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

Nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi sig¢ do zakresu Robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowiazujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z odbudowa
istniejacych drog, podjazdéw i chodnikdéw w nastepujacym zakresie:

a) korytowanie pod drogi, podjazdy i chodniki (dla odcinkow nowych),
b) wykonanie podbudéw pod drogi, podjazdy i chodniki,

c) wykonanie warstw $cieralnych pod drogi,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podjazdy i chodniki,

e) wykonanie krawgznikow i obrzezy.

14. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga, podjazd - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.45. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen

od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Kraweznik — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy jezdnie.

1.4.10. Obrzeze — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy chodniki.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi

Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 1.4.
1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
21 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania og6lne, punkt 2.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialow
2.2.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
1 otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-40 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-S-06102:97 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadane;
jednorazowo.

Badania geometryczne kruszyw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 933-1:200

Tablica 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
40 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10

Tablica 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

\Wymagania — kruszywa Badania
famane Wedlug
Lp. [Wyszczegolnienie wlasciwosci [Podbudowa
Pomocnicza
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1 Zawarto$¢ ziarn od 2 PN-EN 933-1/2000
mniejszych do 10
niz 0,075 mm, % (m/m)

2 Zawartos$¢ nadziarna, % 5 PN-EN 933-1/2000
(m/m), nie wigcej niz

3 Zawartos¢ ziarn 35 PN-EN 933-4/2001
nieforemnych % (m/m), nie
wigcej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 PN-EN 1744-1/2000

organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz

15 Wskaznik piaskowy po od 30 PN-EN 933-8/2001
pigciokrotnym zaggszczeniu  |do 70
metoda I lub II
wg PN-B-04481, %
I6 Scieralno$é w bebnie Los 35
Angeles

a) $cieralnos¢ catkowita po
peinej liczbie obrotow, nie
wigcej niz

b) $cieralnos¢ czgsciowapo (30 PN-EN 1097-2/2000
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nie 3 PN-B-06714-18
wigcej niz

8 Mrozoodporno$¢, ubytek 5 PN-EN 1367-1/2001
masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m) , nie
wigcej niz

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki 1 PN-EN-1744-1/2000

w przeliczeniu na SO;,
%(m/m), nie wigcej niz

10 | Wskaznik no$nosci Wy
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) dla podbudowy pomoc-
niczej przy zaggszczeniu
Is>1,03, 120 PN-S-06102 [
b) dla dodatkowej warstwy
przy zaggszczeniu warstwy
technologicznej 15>1,03 40

2.2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni podjazdéw i chodnikow stosuje si¢ betonowa kostke brukowa
wibroprasowana szara o grubosci 80 mm, ktéra powinna spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1338:2005.
Typ i ksztatt kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci = 3 mm,

- na szerokos$ci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.
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2.2.3. Piasek i cement na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom;

- PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy nie nizszej niz 32,5 wedlug wymagan PN-EN-197-1:2002 Cement: Czg$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

2.2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe

Zastosowano obrzeze betonowe wysokie o wymiarach 6x20x75cm, wg PN-EN 1340:2004 Krawezniki
betonowe

2.3. Odbior materialéw na budowie

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materiatldw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.- Wymagania ogolne, punkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét, zardbwno w miejscu tych Robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t drogowych
Do wykonania robot drogowych Wykonawca powinien posiadac:

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy,

- spycharke gasienicowa,

- walec wibracyjny,

- rowniarke samojezdna,

- walec statyczny,

- koparke,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- wibrator ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.-Wymagania ogoélne,
punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot.

4.2.  Transport materialow
4.2.1. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na dostosowanie wydajnosci srodkow transportu do wydajnosci sprzetu do urabiania i
wbudowywania gruntu.

4.2.2. Transport piasku, kruszywa

Piasek lub kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km, przy
dalszym transporcie nalezy mieszanke przewozi¢ samochodami termosami,

- W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem,

- czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin - z
jednoczesnym spetnieniem warunku, ze spadek temperatury przewozonej mieszanki z
wytwoérni do miejsca wbudowania nie moze przekroczy¢ 10% temperatury wyjsciowej,

- zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi §cianami skrzyni
wyposazonej w System ogrzewczy.

4.2.4. Transport kraweznikow i obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadac¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 5.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.

52.  Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Dokumentacja Projektowa
przewiduje utozenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grubosci 10 — 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istniejacej jezdni.

5.8.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.9.  Ukladanie odwodnien liniowych

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac na tawie betonowej zgodnie z wytycznymi Producenta
utrzymujac pochylenie podtuzne $cieku 0,5%, pochylenie przykrycia [kratki] — 0,0%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 6.
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Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach.

6.2.  Kontrola jakosci wykonanych Robot

6.2.1. Podloze

Kontrola wykonanych Robét polega na sprawdzeniu zastosowanych materiatow,

zageszczenia nasypu, kontroli prawidtowosci wykonania skarp — odchytka pomiaru nie

powinna by¢ wigksza od 10cm w planie, rdznica rzednych od 1cm, nierd6wnomierno$¢ na

powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm.

Grubosci utozonej warstwy podsypki i wyréwnanie do wymaganego profilu — na podstawie ogledzin i
pomiarow.

6.2.2. Warstwa wiazaca
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek — na podstawie ogledzin i pomiarow,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1m dla robot ziemnych,

- 1m? dla korytowania,

- Am? dla wykonania podsypek,

- 1m? dla wykonania nawierzchni,

Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wyniklte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Sposob odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
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tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.3.  Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zasypany i zaggszczony wykop,

- podbudowa,

- warstwa wigzaca.
Odbioér Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata.

PN-84/B-06714.22  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnosci
bitumow.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM—1997.
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM — 1994,
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
Dziennik Ustaw Nr 43 — 1999.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt budowlano-montazowych.

poODNDE

S
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Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje rowniez:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrzes$nia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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