
575

pas ruchu

1
2
3
4

8cm
4cm
22cm
22cm

5 1x

1 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
2 podsypka cementowo piaskowa 1:8
3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31.5, C50/30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CNR, CBR ≥25%, k≥8m/dobę4
5

krawężnik betonowy 15x22cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

4
1

geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2

warstwa ziemi urodzajnej gr. 5cm
+ obsianie trawą

350

pas ruchu

1
2
3
4

8cm
4cm
22cm
22cm

5 1xkrawężnik betonowy 15x22cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

4 1

warstwa ziemi urodzajnej gr. 5cm
+ obsianie trawą

konstrukcja jezdni

2 1

1
2
3
4

8cm
4cm
22cm
22cm

5 1xkrawężnik betonowy 15x22cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

bitumiczna masa zalewowa

wyprofilowanie istniejącego chodnika

100

opornik betonowy 12x25cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

1
2
3
4

8cm
4cm
22cm
22cm

5 1x

1 1
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PLAN SYTUACYJNY
SKLA 1:500

Inwestor: Jedn. proj.:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Projektant:

Asystent proj.:

Skala:

Data:

Nr rysunku:

PRI Budomar, ul. Jagiełły 24

11-500 Giżycko, email: budomar1@wp.pl
PWiK Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko

Przebudowa chodnika w celu zapewnienia dojazdu do obsługi 2-ch studni kanalizacji

sanitarnej ul. Nadbrzeżnej w Giżycku

Przekroje normalne
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