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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Pani Maria Iwanowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/15

adres zamieszkania ul. Olsztyńska 8 / 2, 11-500 Giżycko

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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Opis techniczny 
 

do projektu: Przebudowa chodnika w celu zapewnienia dojazdu do obsługi 2-ch studni 
kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Giżycku 

1. DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika w celu zapewnienia dojazdu do obsługi 
2-ch studni kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Giżycku. 

1.2. Podstawa opracowania 
  Dokumentacja została wykonana na zlecenie inwestora. 

Materiały wyj ściowe:                              
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. 
U. Nr 43, poz. 430/ 

− Mapa do celów projektowych wykonywany przez uprawnionego Geodetę  
− Obowiązujące normy. 
− Pomiary i badania własne w terenie 
− Uzgodnienia z Zamawiającym oraz inne dołączone w dalszej części. 

1.3. Cel i zakres opracowania 
  Celem opracowania jest przebudowa chodnika w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy ul. 
Nadbrzeżną a studniami sieci sanitarnej zlokalizowanymi przy chodniku na dz. nr 584.  
Poniższe opracowanie obejmuje projekt przebudowy chodnika w tym wykonanie: 
− robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni, 
− warstw konstrukcyjnych chodnika, 
− zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi. 

1.4. Inwestor 
 PWiK Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

W pasie drogowym ul. Nadbrzeżnej w Giżycku znajduje się jezdnia o nawierzchni asfaltowej 
szer. ok.4,25m, ograniczona z dwóch stron krawężnikiem. W stanie istniejącym chodnik stanowi 
drogę dojazdową dla specjalnych pojazdów obsługujących studnie sanitarne zlokalizowane na 
działce nr 584. Konstrukcja ww. chodnika jest niewystarczająca do przenoszenia obciążeń od 
pojazdu serwisowego, co prowadzi do deformacji nawierzchni, a lokalizacja studni poza 
chodnikiem wymusza wjeżdżanie na trawnik.        

2.1.  Urządzenia obce 
W miejscu projektowanych robót występują następujące urządzenia obce: 

− sieć telekomunikacyjna, 
− śieć gazowa, 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy postępować zgodnie z uzgodnieniami z 
zarządcami w.w. sieci. 

3. STAN PROJEKTOWANY  

3.1. Dane  
− powierzchnia proj. chodnika    358 m2 

3.2. Projektowane technologie 
 Nawierzchnia projektowanego chodnika wykonana zostanie w technologii rozbieralnej – jako 
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej.  



3.3. Chodnik w planie 
 Dokładną lokalizację zjazdu przedstawia projekt zagospodarowania terenu. 
 Przy projektowaniu kierowano się jak najlepszym wpasowaniem projektowanego zjazdu w 
istniejące otoczenie oraz rzeźbę terenu. Szerokość chodnika dostosowana do manewrowości 
pojazdu serwisowego zapewniając bezinwazyjny dojazd do obsługiwanych urządzeń. 

3.4. Profil podłu żny i poprzeczny 
Projektowane spadki i chodnika przedstawione są na planie warstwicowym. W obszarze, w 

którym przewiduje się poruszania pojazdu krawędź chodnika została ograniczona krawężnikiem 
najazdowym 15x22 na ławie betonowej z oporem. W celu zwiększenia trwałości opór za 
krawężnikiem zaprojektowano o szerokości 20cm. Pozostałe krawędzie projektuje się z oporników 
12x25 i obrzeży 8x30.  

3.5. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję chodnika projektuje jako zdolną do przenoszenia obciążenia od ruchu KR2. 

Na konstrukcję nawierzchni zjazdu składają się następujące warstwy: 
− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej     gr. 8 cm 
− podsypka cementowo – piaskowa 1:8     gr. 4 cm 
− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31.5, C50/30  gr. 22cm 
− warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CNR, CBR≥25%, k≥8m/dobę  gr. 22cm 
− geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2     1 warstwa 

3.6. Odwodnienie 

 Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo. Na tereny zielone 
przyległe do chodnika. 

4. USTALENIA DOTYCZ ĄCE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOWĘ 

Teren, na którym przewiduje się prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. 

Ponadto działki nie są położone na terenach górniczych w związku, z czym inwestycja nie 
podlega określeniom wpływu eksploatacji górniczej. 

5. UZGODNIENIA I DECYZJE  

Na etapie projektowania uzyskano następujące uzgodnienia: 
• Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa znak 202/AK/84/2016 z dnia 08.04.2016 
• Uzgodnienie z Orange Polska znak 22986/TODDROU/P/2016 z dnia 14.04.2016 
• Uzgodnienie z urzędem miejskim w Giżycku znak WPI.7230.2.158.2016.MW z dnia 

21.04.2014  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


