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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstaw formalra opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.
Opracowanie oparto ponadto na gpgjacych materiatach:
Przebudowa chodnika w celu zapewnienia dojazdu bstugi 2-ch studni kanalizacji sanitarnej w ul.
Nadbrzenej w Gizycku

1.2. Podstawa prawna opracowania
Podstaw prawry opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Pramdowlane (Dz. U. z dnia 25
sierpnia 1994r) z paiejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 200lorzmianie ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozpdrenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2000r. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ww. ustaw do obowizkow projektanta naky (Art.20.ust.1 pkt.l b) sposrlzenie informaciji

dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu

budowlanego, uwzgtinianej w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowrzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie ww. planu przed rozpaciem

budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), rgleuwzgkdni¢ specyfik
nastpujacych rodzajéw robot:

e ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowazstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrazenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania ziemi lub upadku z
wysokaci,

* przy prowadzeniu ktorych wygiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwldagcznych
zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi,

* stwarzajcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

* prowadzonych w pobitu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych,

» stwarzagcych ryzyko utonjcia pracownikow,

* prowadzonych w studniach, pod zigmiv tunelach,

* wykonywanych przez kierggych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

* wykonywane w kesonach, z atmogfarytwarzam ze spgzonego powietrza,

* wymagajcych wycia materiatdw wybuchowych,

» prowadzonych przy monta i demontau cigzkich elementow prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Planowana inwestycja obejmuje:

* wykonanie rob6t ziemnych,

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie nawierzchni zjazdu,

2.2. Charakterystyka terenu

Inwestycja prowadzonagtizie w istniegcym pasie drogowym, ktGrego granice przedstawiaantkp
celéw projektowych.

W miejscu planowanej inwestycji znajdigie nastpujace sieci uzbrojenia terenu:
» siet telekomunikacyjna,
» die¢ gazowa,

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najepostpowa zgodnie z uzgodnieniami z zadcami

W.W. Sieci.

2.3. Zakres i kolejiéo wykonywania robét budowlanych

Zadanie Rodzaj rob¢

_ - zdjecie warstwy ziemi urodzajr
wykonanie robot | - wykonanie nasypow
ziemnych - zabezpieczenie sieci dwudzielnymi rurami ostonmivy




- wykonanie warstwy odcinagej z geowtoknin
wykonanie - wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kywsa CNR
podbudowy oraz | - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30
nawierzchni zjazdu- ustawienie krawznikdw, opornikdw i obrzey betonowych na tawach bet.,
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cegowo-piaskowe]

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

*  nie wystpuja
4. RYZYKO POWSTANIA ZAGRO ZENIA

4.1.Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejpcewadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zage@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd przysypania ziemilub upadku
Z WySOKGCi:

*  nie wystpuja,

4.2 W planie BiOZ nalgy przewidzi€ zaplanowanie i podgie dziata ograniczajcych potencjalne ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy.
W szczegOIngci nalezy mie¢ na uwadze:

. odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

. organizaci terenu budowy zapewnigh bezpieczastwo z uwagi na konieczid utrzymania ruchu
kotowego i pieszego,

. zapewnienie bezpiecastwa pracy w wykopach,

. wiasciwe wytkowanie sprgtu mechanicznego,

Zasady posgpowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robevarte $ w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozpmizeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdé wrze&nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpiégsiwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 199
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Ryp@oz. 401), Rozposgzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych
urzadzean technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegech (Dz. U. z 2001 r. nr 118 p0z.1263)
oraz rozporgdzeniu Ministra Komunikacji i Ministra AdministracjGospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogahyi mostowych
(Dz. U.nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

Ad. 1.0dpowiednie przygotowanie do prowadzenia bumivy.
Zapewnienie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zale duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwéistyc
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kieikvibudowy zgodnie z obowZujacym prawem
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jesh@viazany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie
planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych, przed rozgoim budowy (Art. 21 a. ust. |). Jedno&izie zobowizany
jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niedhyych zmian w informacji do planu bezpieageva i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz wiplamynikapcych z posfpu prac budowlanych.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmotvaowinno m in:
» okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowaniegeg@towego harmonogramu realizacyjnego,
* przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji,ratazdrowia, przeprowadzenie szkile
» zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
e zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie doypsacztu zmechanizowanego,
* pomocniczego i wszelkich niegtnych uradzen,
e przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocnitzyc
e zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (@dpdnia odzie ochronna)i pierwszej pomocy.
Szczegoblowe wytyczne zawartews przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniajca bezpieczéstwo z uwagi na konieczn& utrzymania
ruchu kolowego i pieszego.
Bezpieczéstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w pablilicy gdzie utrzymany ma By
ruch kotowy i pieszy zapewfima odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.



Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istote}ementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotow#& ze szczegolkl starannécia, a w trakcie realizacji didao przestrzeganie prayjch
warunkow.

Ad. 3.Zapewnienie bezpiecasstwa pracy w wykopach.
Przy wykonywaniu wykopOow przestrzéganaley bezwzgédnie wymaga okrelonych w
obowiazujacych przepisach prawnych. Przy planowaniu pracazaviych z wykopami natg w
szczegOlnéci pamitac 0 potrzebie wigciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraevaiania
bezpieczéstwa w trakcie prac, w szczego#eo
» przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dgshych dla os6b niezatrudnionych przy robotach ayale
wokét wykopbw przewidzié porecze ochronne i oznakowge w widoczny sposob.

* W sytuacjach uzasadnionych wadhmi bezpiecaestwa wykop powinien hy szczelnie przykryty
balami,

* przy wykonywaniu robét ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy strek
niebezpieczy

* przy wykonywaniu wykopdw wskoprzestrzennych osoby wspOipracej z operatorem mag
znajdowd si¢ wytacznie w zabezpieczonej gzi wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne
prowadzenie w tym samym miejscu innych robé6t oraelpywanie oséb niezatrudnionych.

» Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skapudowy, szczegdlnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Ad.4. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.
Uzytkowanie sprgtu mechanicznego stanawnaze istotnezrodto zagraenia bezpieczestwa

w czasie pracy, zaréwno dla osob obstagygh sprzt jak i przebywajcych w jego ssiedztwie.

W zwiazku z tym naley przewidzi€é odpowiednie dziatania ograniczeg ryzyko powstania zagrenia.

Dzialania te opiera sie powinny o istnigjce przepisy prawne. Zgodnie z Rozpgizeniem Ministra

Gospodarki z dnia 20 wraeia 2001 r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas eksploatacii

maszyn i innych urgzea technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. z 2001 r. nr

118 poz. 1263), spgz uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w széegici:

* by¢ sprawny i spetniastawiane mu wymogi techniczne

e powinien by obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

* powinien by uzywany wyhcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodasadami ok&onymi
w instrukcji obstugi,

e po skaiczeniu pracy powinien ldy pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczprged
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

* niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrulcyjiw maszynach roboczych

* wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczygiatych w ruchuy

* czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyntaabgamij ktorych pary mogtworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyreyaterdcic szczegdla uwag; na bezpieczestwo
pracy w terenach uzbrojonycl poblizu budynkow, w gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na poébigoh lub stokach a ta& przy wspélpracy z
dodatkowym ospkgem. Stosowa wowczas naley srodki bezpieczestwa i zasady BHP ok§lne w
instrukcjach obstugi usdlzen. W zakresie obstugi spfi mechanicznego zapewninalezy
przestrzeganie powgzych zasad, poprzez odpowiednie przeszkoleni@wrakow oraz systematyczn
kontrok i konserwagj sprztu.

5. UWAGI
Kierownik budowy zobowizany jest do wprowadzania nieglmych zmian w planie bezpiecmstwa i
ochrony zdrowia wynikacych z posipu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obovdzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnanie wykonawstwa robét, instrukcBHP oraz wytycznymi producentéw gdzen i materiatow.

Opracowat:



