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OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany, w opracowanej przezemnie czsci, sporzadzony
zostat zgodnie z obowazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, coogpwierdzam
podpisem ponie;j.

PROJEKTANT BRAN’A DROGOWA:

mgr inz. Maria Iwanowska
upr. nr WAM/0141/POOD/14

Do projektowania bez ograniaze specjalnéci inzynieryjnej: drogowej

ASYSTENT:

mgr inz. Marcin Gotebiowski

Gizycko, kwiecien 2016
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S3A-CAC-UMY *

Pani Maria Iwanowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/15

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 8 / 2, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani MARIA IWANOWSKA
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 08 grudnia 1984 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0141/POOD/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ: DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci,

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby 5@39@& Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. drinz. Zenon Drabowicz \?ﬂr J
3. mgr inZ. Elzbieta Lasmanowicz g\, i

Pani Maria Iwanowska upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej: drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREGOWE KOMIS.! KWALFIKACY.NE.
1. Pani Maria [wanowska Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby |
11-500 Gizycko, ul. Olsztyfiska 8/2 InZyni downictwa

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

e
mgr inz.

MHJA orowski
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Pani Mariusz Walasek
Przedsigbiorstwo Realizacji Inwestycji

BUDOMAR
Rejon Dystrybuciji Gazu w Etku Jagielty 24, 11-500 Gizycko
ul. Sportowa 1, 19-300 Etk NIP: 845-13-13-194

tel. (87) 621 25 22

e-mail: arek kozlowski@warszawa.psqaz.pl

e-mail: budomar1@wp.pl

Wasz znak: Zlecenie z dnia 06.04.2016 Etk, 08.04.2016r
Nasz znak: 202/AK/84/2016

Dot.. uzgodnienia Projektu Zagospodarowania — ,Przebudowa chodnika w celu zapewnienia
dojazdu do obstugi 2-ch studni kanalizacji sanitarnej” przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku

PSG Sp. z 0.0. RDG w Etku pozytywnie opiniuje przedtozony Projekt Zagospodarowania
Terenu jw., z uwagami:

1.

W miejscach kolizji projektowanej infrastruktury z istniejaca siecig gazowa,
zachowac normatywne odlegtosci — okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie — D2013.640, aw
szczegolnosci:

— Zachowania minimalnej odlegtosci 0,80m w pionie od projektowanej
nawierzchni (nie mniej niz 0,5 od spodu konstrukcji drogi) — do zewnetrznej
powierzchni istniejgcej sieci gazowej.

- Przy zblizeniach projektowanych elementéw uzbrojenia terenu do czynne;
sieci gazowej, odlegtos¢ migdzy powierzchnig zewnetrzng $cianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosié nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniegj niz 0,2 m.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Rejonu
Dystrybucji Gazu w Etku (19-300 Etk, ul. Sportowa 1, tel. 87 621 25 22) o
rozpoczeciu i zakoriczeniu prac w obrebie przebiegu sieci gazowej oraz
kazdorazowo po odkryciu czynnej sieci gazowej.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu — szeroko$é 2m —
nalezy wykonywac recznie z nalezyta ostroznoscia.

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j
(podsypka, obsypka piaskowa, normatywne zageszczenie gruntu) oraz

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegla 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, X|| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739619, Kapital Zakladowy: 10 454 208 550 zt
www.psgaz.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Zniszczonego oznakowania sieci gazowej (drut lokalizacyjny, tasma
oznaczeniowa, stupki betonowe z domiarami do armatury gazowej, itp.). Ww.
roboty podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela RDG w Etku, 19-300 Efk,
Sportowa 1.

5. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowana
do celéw projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji -
projektowanych obiektéw z istniejgcg czynng siecig gazowsg, nalezy dokonaé
ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie
wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz
ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor
inwestycji podstawowe;j.

6. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni)
nieobjetej opracowaniem projektu — np. wyptycenie istniejacego gazociggu -
wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia RDG w Etku o zaistniatej sytuaciji
w celu dokonania dodatkowych uzgodnien koncepcji projektu.

7. Uzgodnienie wazne jest do dnia 08.042018r.

Z powazaniem:
ZAS A KIEROWNIKA
Rejon(Dys cji fGadwa Etk
ArkadiusZ Koztowski
-299-

—  Ostemplowany wycinek Projektu Zagospodarowania

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 896 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 208 550 z!
www.psgaz.pl
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E Projektowany krawgznik najazdowy 15/22

E Projektowany opornik 12/25

E Projektowano obrzeze 8/30
E Projektowane rury oslonowe

Inwestor; Jedn. proj.:
PWIK Sp.z o.0. PRI Budomar. ul. Jagielly 24
ul. Obwodowa 6, 11-500 Gizycko 11-500 Gizycko. email: budomar1@wp.pl
Nazwa inwestycji:
Przebudowa chodnika w celu zapewnienia dojazdu do obstugi 2-ch studni kanalizacji
sanitarnej ul. Nadbrzeznej w Gizycku

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Istniejaca naw. z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - wzmocnienie podbudowy

Tytul rysunku Skala:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Projektant; Data:
ﬁ?ﬁr%mmmoowm I
Asystent proj. Nr rysunku:
mgr inz. Marcin Golgbiowski 1.0
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt . PRI BUDOMAR
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury ul. Jagietty 24
Whydziat Ewideng]i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6- Olsztyn. 11-500 Gizycko

Adres do korespondengii:
ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 03, fax:89 525 22 86.

Olsztyn, data 14.04.20186.

Numer pisma: 22986/TODDROU/P/2016
Temat: Przebudowa chodnika m. Gizycko ul. Nadbrzezna dz. nr 594/8, 594/42, 584,

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy projekt przebudowy chodnika m. Gizycko ul. Nadbrzezna dz. nr 594/86,

594/42, 584. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére s3
integralng czescia uzgodnienia:

s

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

fax: 89 525 25 38, e-mail: DISU.BNWUUIiIOI@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sied
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym; "

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie {02-326) przy Al. Jerozalimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigblorcw prowadzenego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosei kapitalem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,



9,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem

podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Gizycku ul. Pocztowa 5 tel. 87 428 10 34;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami

i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

¥aczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

=

Edward Czyrko

Starszy Specjalista ds. Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Qlsztyn

(podpis pracownika upowaznionego, imie nazwisko, stanowisko)

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Obwodowa 6

11 - 500 Gizycko

Nasz znak: Data:
WPL.7230.2.158.2016. MW Gizycko, dnia 21 kwietnia 2016 .
Dotyczy: Przebudowy odcinka chodnika w cze¢Sci w pasie drogowym drogi gminnej ul, Nadbrzeznej

205022 N oraz na dzialkach geod. nr: 2-584 i 2-594/6 stanowigcych mienie komunalne przylegle
do pasa drogowego drogi gminnej.

Urzad Miejski w Gizycku, Wydziat Planowania i Inwestycji, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
07 kwietnia 2015 r. zezwala na przebudowe odcinka chodnika w czgéci w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Nadbrzeznej 205022 N oraz na dziatkach geod. nr: 2-584 i 2-594/6 stanowiacych mienie komunalne przylegte
do pasa drogowego drogi gminnej w celu zapewnienia dojazdu do obstugi dwéch studni rewizyjnych na sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zalgczong do wniosku mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa, na podstawie nizej
wymienionych warunkéw:
1. Chodnik przebudowa¢é do szerokosci:
e w projektowanym przekroju porzecznym: A-A do szerokosci 6,05 m,
° w projektowanym przekroju porzecznym: B-B do szerokosci 3,50 m,
*  wprojektowanym przekroju porzecznym: C-C dostosowaé do istniejacej szerokosci,
2. Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchnig chodnika, wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 14 maja 1999 r. Nr 43, poz. 430/1i w zaleznoéei od
grupy nosnoéci podloza, dostosowaé do przewidywanych obciazen ruchem.
Nawierzchnig chodnika wykona¢ z kostki betonowej i ksztatcie ,.cegietka™ bezfazowej w kolorze szarym o grub. 8 cm.
4.  Boczne krawgdzie nawierzchni chodnika po przebudowie dostosowaé do charakteru przewidywanego ruchu i wykonaé
z krawgznika ,,najazdowego” 15x22 cm na fawie betonowej zanizonego na 1 cm ponizej przebudowywanej nawierzchni.
W przekroju porzecznym: C-C kraweznik umiedci¢ nie wyzej niz 2 cm nad istniejaca nawierzchnia jezdni drogi gminne;j.
Na polaczeniu nawierzchni z istniejacym ciagiem pieszym w obrebie osiedla mieszkaniowego SM , MAMRY™ zastosowaé
obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowe;.
5. Pochylenie poprzeczne i podtuzne chodnika po przebudowie dostosowaé do uksztattowania terenu.
6. Na polaczeniu przebudowanego chodnika z nawierzchnig chodnika (w przekroju porzecznym: D-D) przewidziana do
remontu, zastosowa¢ opornik betonowy 12x25 ¢m na tawie betonowe;.
7. Rzgdne pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej dostosowa¢ do rzednych nawierzchni przebudowanego chodnika.
8. Przeprowadzi¢ remont nawierzchni chodnika zniszczonego przejazdami pojazdéw cigzarowych na odeinku od kofica
chodnika przebudowanego do granicy pasa drogowego drogi powiatowej ul. 3 Maja, stosujac plytke betonowa 35x35x5 cm
na podsypcee piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem famanym w ilosci 50 %
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 em.
9. W przypadku koniecznosci usunigcia krzewdw o wieku powyzej dziesigciu lat, nalezy wystapié¢ do Burmistrza Gizycka, przez
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska tut. Urzedu z upowaznieniem do zlozenia wniosku na ich usuniecie
do Starosty Gizyckiego

(8]

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z obowiazujaca regulacja prawna strona zainteresowana
powinna, przed planowanym prowadzeniem robét zwiazanych z przebudowa chodnika czgdciowo w pasie drogowym
drogi gminnej i dzialce przyleglej stanowiacej mienie komunalne, ztozy¢ do tutejszego Urzedu wniosek o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminne;j, zalaczajac:

- szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiar6w planowane;j
powierzchni zajecia pasa drogowego drogi gminnej i dziatki przylegtej,
- projekt organizacji ruchu,
- o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub o zgloszeniu budowy wlasciwemu organowi administracji
- dowdd wniesienia optaty skarbowej od ztozonego pelnomocnictwa
w wysokosci 17,00 zt wniesionej w kasie Urzgdu Miejskiego.
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Otrzymuja:
1.  Wydzial Gospodarki Komunalnej H§trza

i Ochrony Srodowiska D

w/m. 1 Inwestycji
2. aa

Karol Walinowicz
Sprawe prowadzi:  Marcin Wojeik,
Pokgj: 114,
Telefon: 87 7324 122,



Opis techniczny

do projektu Przebudowa chodnika w celu zapewnienia dojazdu ddostugi 2-ch studni
kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeznej w Gizycku

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnikeelu zapewnienia dojazdu do obstugi
2-ch studni kanalizacji sanitarnej w ul. Nadlzey w Gizycku.

1.2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie inwesto

Materiaty wyj sciowe:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marcal999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiad#rogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.
U. Nr 43, poz. 430/

- Mapa do celow projektowych wykonywany przez uprameigo Geodet
—  Obowiazujace normy.

- Pomiary i badania wlasne w terenie

- Uzgodnienia z Zamawiagym oraz inne datzone w dalszej €Zci.

1.3. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest przebudowa chodnika w zaghewnienia komunikacji pogazy ul.
Nadbrzena a studniami sieci sanitarnej zlokalizowanymi pcawpdniku na dz. nr 584.
Ponizsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy ch@wikym wykonanie:
- robét ziemnych pod konstrukchawierzchni,
—  warstw konstrukcyjnych chodnika,
—  zabezpieczenie istnigych sieci rurami ostonowymi.

1.4. Inwestor
PWIK Sp. z 0.0. ul. Obwodowa 6, 11-500z¢ako.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie drogowym ul. Nadbrzeej w Gizycku znajduje si jezdnia o nawierzchni asfaltowej
szer. ok.4,25m, ograniczona z dwoch stron kiakiem. W stanie istnigtym chodnik stanowi
drogc dojazdowa dla specjalnych pojazdéw obstugeych studnie sanitarne zlokalizowane na
dziatlce nr 584. Konstrukcja ww. chodnika jest nistayczajca do przenoszenia ohgen od
pojazdu serwisowego, co prowadzi do deformacji eexghni, a lokalizacja studni poza
chodnikiem wymusza wiglzanie na trawnik.

2.1. Urz;dzenia obce
W miejscu projektowanych robét wygiuja nastpujace uradzenia obce:
- siet telekomunikacyjna,
- die¢ gazowa,
Przy wykonywaniu robot budowlanych nzye postpowa zgodnie z uzgodnieniami z
zarzmdcami w.w. sieci.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1. Dane
- powierzchnia proj. chodnika 358'm

3.2. Projektowane technologie
Nawierzchnia projektowanego chodnika wykonana zustar technologii rozbieralnej — jako
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podsypementowo — piaskowej.



3.3. Chodnik w planie

Doktadm lokalizack zjazdu przedstawia projekt zagospodarowania terenu

Przy projektowaniu kierowanoe¢sjak najlepszym wpasowaniem projektowanego zjazdu w
istniejace otoczenie oraz rzle terenu. Szerokd chodnika dostosowana do manewréeio
pojazdu serwisowego zapewni@jpezinwazyjny dojazd do obstugiwanych agzen.
3.4. Profil podtuzny i poprzeczny

Projektowane spadki i chodnika przedstawioaea planie warstwicowym. W obszarze, w
ktorym przewiduje s poruszania pojazdu kradz chodnika zostata ograniczona kkgwikiem
najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem. Wu caelickszenia trwaléci opor za
kraweznikiem zaprojektowano o szerala 20cm. Pozostate krayizie projektuje si z opornikdw
12x25 i obrzey 8x30.

3.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcg chodnika projektuje jako zdajrdo przenoszenia olgienia od ruchu KR2.

Na konstrukaj nawierzchni zjazdu sktadgsic nastpujace warstwy:

-  warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
—  podsypka cementowo — piaskowa 1:8 gr. 4 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 0-31.5, C50/30  gr. 22cm
—  warstwa mrozoochronna z mieszanki niezanej CNR, CBR25%, k-8m/dolz gr. 22cm

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 drstwa

3.6. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowecetla odprowadzane powierzchniowo. Na tereny zielone
przylegte do chodnika.

4. USTALENIA DOTYCZ ACE _OCHRONY_ GRUNTOW PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWE

Teren, na ktérym przewidujegsprowadzenie prac budowlanych nie jest wpisanyejestru
zabytkow.

Ponadto dziatki nieaspotazone na terenach goérniczych w zmku, z czym inwestycja nie
podlega okrdeniom wptywu eksploatacji gérniczej.

5. UZGODNIENIA | DECYZJE

Na etapie projektowania uzyskano rasjace uzgodnienia:
Uzgodnienie z PolgkSpotka Gazownictwa znak 202/AK/84/2016 z dnia 08.04.2016
Uzgodnienie z Orange Polska znak 22986/TODDROU/E20dnia 14.04.2016
Uzgodnienie z urdem miejskim w Giycku znak WPI.7230.2.158.2016.MW z dnia
21.04.2014



