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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przytaczy wodociagowych do nieruchomosci nr 1, 3,5, 7, 9, 10,
11 przy ul. I Dywizji im. T. Kosciuszki oraz budynku nr 14 przy ul. Pionierskiej oraz budowa studni
kanalizacyjnych na przytaczach do budynkéw nr 3, 5, 7, 11 (I Dyw. Im. T. Ko$ciuszki) i nr 2 (przy ul.
Mazurskiej) w Gizycku.

W zakres opracowania wchodza:

* przytacza wodociagowe do w/w nieruchomosci,

* studnie kanalizacyjne budowane w miejscach wtaczenia przytaczy.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie teren objgty zakresem inwestycji posiada przylacze wodociagowe zasilajace poszczegodlne
budynki. Istniejace przytacza w ztym stanie technicznym wymagaja przebudowy i sa podtaczone do
starego przewodu wodociagowego, ktory zostanie zdemontowany.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— kable energetyczne i telefoniczne,

— przewody gazowe,

— przewody wodociagowe,

— kanalizacja sanitarna.

Tereny, na ktorych zlokalizowana begdzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z Kkostki
betonowej, ptytek chodnikowych, bitumiczna i gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane przylacza wodociagowe objete niniejszym opracowaniem stuzy¢ beda do doprowadzenia
wody z sieci miejskiej do nieruchomosci zasilanych z wodociagu w ul. I Dywizji im. T. Ko$ciuszki.
Projektowane elementy wodociagu oznaczono w nastgpujacy sposob:

Przytqcza wodociggowe — linia przerywana, kolor niebieski.

Studnie kanalizacyjne — czarne okregi oznaczone symbolami S1-S5.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Przylgcza wodociggowe
Zaprojektowano przytacza wodociaggowe o nastgpujacych parametrach:

d63mm szt.3 L =425m,

d40mm szt.7 L =39,0m.
Laczna dlugos¢ projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =815m.
Do budowy przewodow wodociagowych stosowac nalezy nastgpujace rozwiagzania materiatowe:
- przewody wodociagowe — rury PE SDR 11 taczone przez zgrzewanie elektrooporowe wraz z
ksztaltkami PE,
- ksztattki wodociagowe z Zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedluzacz trzpienia i skrzynke
zeliwna do zasuw.

Szczegotowa lokalizacje elementdow wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w

graficznej czesci projektu.
Studnie kanalizacyjne
Na wskazanych przez Inwestora przytaczach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne w
miejscach wlaczenia przytaczy do kanatu ulicznego. Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o
srednicy DN 1000 mm.
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5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.

W obszarze, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddzialtywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.69z z p6Zzn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powiazane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsigwzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materiatow 1
technologii nie stwarza ryzyka wystgpowania zagrozenia dla srodowiska.
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B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe przytaczy wodociagowych do
nieruchomosci nr 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 przy ul. I Dywizji im. T. Kos$ciuszki oraz budynku nr 14 przy ul.
Pionierskiej oraz budowa studni kanalizacyjnych na przytaczach do budynkéw nr 3, 5, 7, 11 (I Dyw. Im.
T. Ko$ciuszki) i nr 2 (przy ul. Mazurskiej) w Gizycku.

W zakres opracowania wchodza:

* przytacza wodociagowe do w/w nieruchomosci,

* studnie kanalizacyjne budowane w miejscach wlaczenia przytaczy.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego na przebudowe przytaczy wodociagowych w zakresie podanym w
punkcie 1.0. postuzyty n/w materialy wyjéciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne PWiK sp. z 0.0. w Gizycku,

— obowiazujace przepisy 1 normy.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie teren objgty zakresem inwestycji posiada przylacze wodociagowe zasilajace poszczegolne
budynki. Istniejace przytacza w zlym stanie technicznym wymagaja przebudowy i sa podtaczone do
starego przewodu wodociagowego, ktory zostanie zdemontowany.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— kable energetyczne i telefoniczne,

— przewody gazowe,

— przewody wodociagowe,

— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Tereny, na ktorych zlokalizowana begdzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z kostki
betonowej, ptytek chodnikowych, bitumiczna i1 gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw.
Projektowane przylacza wodociagowe i studnie kanalizacyjne wchodzace w zakres opracowania
lokalizuje si¢ w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
154/5, 157/45, 181, 182, 185, 442, 469, 519, 520,
— w obrebie ewidencyjnym — 2
—w jednostce ewidencyjnej — Gizycko-miasto.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektowane przylacza wodociagowe objgte niniejszym opracowaniem stuzy¢ beda do doprowadzenia
wody z sieci miejskiej do nieruchomosci zasilanych z wodociagu w ul. I Dywizji im. T. Ko$ciuszki.
Projektowane elementy wodociagu oznaczono w nastgpujacy sposob:

Przytgcza wodociggowe — linia przerywana, kolor niebieski.

Studnie kanalizacyjne — czarne okregi oznaczone symbolami S1-Sb.

6.0. Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej, w zakresie opracowania pod warstwa nasypow ziemnych
wystepuja grunty 111 kategorii. Warunki gruntowe proste.
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7.0. Opis ogdlny projektowanej inwestycji.

Projektowane przytacza wodociagowe objete niniejszym opracowaniem stuzy¢ beda do doprowadzenia
wody z sieci miejskiej do lokali do poszczegolnych budynkow.

Miejscem wiaczenia projektowanych przylaczy jest wodociag zeliwny DN 200mm.

8.0. Opis rozwiazan szczegolowych.
8.1. Przylacza wodociagowe
Zaprojektowano przylacza wodociagowe o nastepujacych parametrach:

d63mm szt.3 L =42,5m,

d40mm szt.7 L =39,0m.
Laczna diugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =81,5m.
Do budowy przewodow wodociagowych stosowac nalezy nastgpujace rozwiazania materiatowe:
- przewody wodociagowe — rury PE SDR 11 taczone przez zgrzewanie elektrooporowe wraz z
ksztaltkami PE,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke
zeliwna do zasuw.
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowaé¢ z poziomem gory
skrzynki.
Ulozenie przewodow wodociagowych projektuje si¢ na warstwie podsypki:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke pod przewody wodociagowe nalezy dowiezé.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Sposdb wykonania blokow pod zasuwy przedstawiono na rys. 8.
Trasy projektowanych przebudow wodociagow, lokalizacj¢ armatury oraz schematy wezlow
potaczeniowych przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.
Szczegolowy wykaz zastosowanych materialow przedstawiono w zestawieniu elementow.
Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innych firm spelniajacej parametry techniczne armatury
projektowanej.
Po zakonczeniu montazu przewody wodociagowe nalezy poddaé probie ci$nienia, nast¢pnie dezynfekcji
oraz plukaniu strumieniem wody czystej.
Proby cisnienia przewodu wodociagowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997
pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania”. W trakcie zasypki wodociagu na calej jego dtugosci na
wysokosci 0,5m nad przewodem ulozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka
metalowa.
8.2. Studnie kanalizacyjne

Na wskazanych przez Inwestora przytaczach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne

w miejscach wlaczenia przylaczy do kanatlu ulicznego. Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o
srednicy DN 1000 mm — wg rys. nr 9 i zestawienia studni pkt.14. Studnie betonowe projektuje si¢ z
dennicami murowanymi z bloczkow betonowych. Schematy kinet studni rewizyjnych wg rys nr 10.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe zelbetowa (posadowiona na pierScieniu odciazajacym). Wiaz zeliwny typu
cigzkiego klasy D 400 kN osadzony z zastosowaniem pierscieni dystansowych betonowych o §rednicy
wewngetrznej 600mm. Wprowadzenie 1 wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z
zastosowaniem pier$cieni uszczelniajacych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwo$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej,
umozliwiajacej dostosowanie wysokosci studni do przysziej niwelety jezdni, ktéra ma by¢ remontowana.
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9.0. Odwodnienie wykopow.
Na poziomie posadowienia przewodoéw wodociagowych, woda gruntowa nie wystgpuje.

10.0. Wytyczne realizacji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdlowego wytyczenia trasy projektowanych
elementdw oraz zlokalizowa¢ 1 oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacymi sieciami (kable
energetyczne i telefoniczne, gazociagi, kanalizacja).

Dla zapewnienia doj$cia do lokali wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m.

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robdt zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy terenu o
uzyskanie zezwolenia na zajecie dziatek na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

Na dlugosci projektowanych przytaczy wodociagowych wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej
(polbruk), bitumiczna i ptytki chodnikowe. W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni
utwardzonych na trasie projektowanych przytaczy wodociagowych.

10.3. Wykopy.

Wykopy pod przewody wodociagowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z wykopow nadajacy si¢ do zasypki, na odktad obok wykopu. Urobek gruntéw spoistych nalezy
odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczyC
zgodnie z rys. A, B1, B2, B3, C.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Z uwagi na ciaglos$¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
,» Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano — montazowych. Czgs¢ 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

10.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewoddéw wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.

Do zgrzewania przewodow PE stosowac sprzet specjalistyczny.

Po zakonczeniu robot montazowych przewody wodociagowe podda¢ nalezy probie cisnieniowej. Probg
cis$nienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i
badania”. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Czg$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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10.7. Zasypka przewodow.
Po wykonaniu przewody wodociagowe do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagdw nalezy zasypaé
gruntem przepuszczalnym piaszczystym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 srednicy rury 1 zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zaggszczeniem. Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,97 1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniona 0sobg.
Zasypke przewodow w terenach o nawierzchni utwardzonej nalezy prowadzi¢ do poziomu warstw
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.

10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.
Po zakonczeniu robdt montazowych i ziemnych nalezy odbudowaé nawierzchnie utwardzone — zgodnie z
rys. nr 121 13.

10.9.Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.

10.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzgdne.

Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bgdzie wywierala ujemnego wplywu na $rodowisko oraz nie narusza
istniejacego drzewostanu.




