Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Obwodowa 6
11-500 Gizycko

DI.01/17/16 Gizycko, dnia 29-04-2016 .

Warunki do projektowania
przebudowy przylaczy wodociagowych

PWiK Sp. z 0. 0. w Gizycku
UL I Dywizji im. T. Kosciuszki w Gizycku

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o. 0. w Gizycku ustala
warunki do projektu przebudowy:

1.

Przy ul. I Dyw. im. T Kosciuszki - na odcinku od budynku nr 10 do
skrzyzowania z ul. Nowowiejska— istniejace przytacza do przebudowy
(oznaczono kolorem niebieskim).
Zaprojektowac i wykona¢ przytacza wody w wykonaniu:

a. do srednicy DN50 (PE63) wilacznie - z rur PE,

b. powyzej Srednicy DN5O0 - z rur z zeliwa sferoidalnego.

. Wiaczenie do wodociagu ZEL DN200 mm (oznaczono kolorem niebie-

skim).

Wiaczenie budynkéw publicznych — trojnik z zasuwg uzbrojenie zasuwy:
obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna. Budynki mieszkalne -
wiaczenie do wodociagu - nawiertka z zasuwa odcinajaca, uzbrojenie za-
suwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

. Zaprojektowa¢ wodomierze odpowiadajace wymogom rozporzadzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r.,
w klasie doktadnosci ,,C”. Lokalizacja wodomierza w budynku — bezpo-
srednio za Sciang zewngtrzng w wydzielonym, ogrzewanym i dostepnym
dla stuzb PWiK Sp. z 0. 0. pomieszczeniu.

Przed i za wodomierzem zaprojektowaé zasuwe odcinajgca (lub zawor ty-
pu grzybkowego). Odcinek zestawu wodomierza gléwnego - z rur stalo-
wych ocynkowanych na polgczenia gwintowane, z zastosowaniem konsoli
wodomierzowej lub kotnierzowe. Za zestawem wodomierzowym zapro-
jektowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy.

Istniejacy odcinek sieci stalowej DN80 po wykonaniu przetaczen — do
likwidacji. Zakres likwidacji uwzglednié w projekcie.

Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.

Sporzqd=il: mgr inz. Marek Jatkowski, tel. 87 4299181

=



