W zakresie dziatek geod. nr: 2-157/45; 2-182 stanowi cych mienie komunalne:

- Przebieg przylgczy wodociggowych oraz w miejscu wcinki przytaczy do istniejacego wodociggu,
w chodniku zaprojektowaé metodg rozkopu po uprzednim recznym rozebraniu nawierzchni z piyt
betonowych 35x35x5 c¢m Iub betonowych kostek brukowych w sposéb pozwalajacy na ich ponowne
wykorzystanie.

- Przebieg przylaczy wodociggowych oraz w miejscu weinki przytaczy do istniejgcego wodociggu w zielencu
zaprojektowa¢ metoda rozkopu po uprzednim recznym zdjeciu darniny w sposéb pozwalajgcy na jej
ponowne wykorzystanie.

Przebleg przylgczy WwolGLiqgowycli w poblizu  drzew zaprojektowaC recznie, a korzenie drzew
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

- Zaprojektowaé na trasie przytaczy wodociggowych i w miejscu weinki przylaczy do istniejacego wodociggu,

- Na trasie przytgczy wodociggowych i w miejscu weinki przytaczy do istniejacego wodociggu odtworzyé
nawierzchnie chodnika odpowiednio z:
¢ piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego
doziarnionego kruszywem tamanym w ilosci 18 % stabilizowanego mechanicznie, grub10cm,
* betonowych kostek brukowych grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie{
kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem lamanym w ilosci 18 % stabilizowanego
mechanicznie, grub 10 cm.

- Zabrania sig ponownego wbudowywania uszkodzonych prefabrykatow.

- Na trasie przytaczy wodociggowych i w miejscu weinki przytaczy do istniejacego wodociggu odtworzyé
zielefice z pozyskanej darniny, a w przypadku kiedy darnina nie bedzie nadawata si¢ do ponownego
wykorzystania, warstwg ziemi urodzajnej grub. 7 cm z odsianiem odpowiednio dobrang mieszanka traw.

Jednoczesnie pouczam inwestora, Zze przed rozpoczeciem robét budowlanych Jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego oraz dziatek stanowigcych mienie
komunalne, dotyczacego prowadzenia rob6ét w pasie drogowym i dziatkach stanowigcych mienie
komunalne |ub na umieszczenie w nich obiektu lub urzadzenia,

- Opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

Ponadto, okreslamy dodatkowe warunki na zajgcie pasa drogowego, ktére winne by¢ spetnione

przez inwestora, tj.:

- prowadzenia prac w okresie od kwietnia do pazdziernika badZz warunkowo w pozostatym okresie
w przypadku dobrych warunkéw atmosferycznych,

- wnioskodawca na odtworzenie jezdni, chodnikéw, zjazdu i zieleficow do stanu pierwotnego udzieli
trzyletniej rekojmi.

(

uUzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia w catosci
Zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie
za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od doreczenia.

Otrzymuja;
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BURFISTRA GILYUKA

WP1.7230.1.41.2016. MW Gizycko, dnia 19 lipca 2016 .
dot. lokalizacji projektowanych przytaczy wodociggowych

i studni rewizyjnych na kolektorze kanalizacji sanitarnej

w pasie drogowym drogi gminnej ul. 1 Dyw. im. T. Kosciuszki 205048 N

oraz dziatkach geod. nr: 2-157/45; 2-182 w Gizycku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 i 3a pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drooach publicznvch /tekst iednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 — ze zmianami/, art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23/,
po rozpatrzeniu wniosku w sprawie: lokalizacji obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczeg6lnie
uzasadnionym przypadku w pasie drogowym drogi gminnej ul. 1 Dyw. im. T. Kosciuszki 205048 N
oraz dziatkach geod. nr: 2-157/45; 2-182 stanowiacych mienie komunalne Gminy Miejskiej
Gizycko /zgodnie z zalaczona do wniosku mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500/,
ktory ztozyt przedsigbiorca prowadzacy dziatalno$é gospodarczg pod nazwg
P.H. ,,Gamma - Projekt”
Mariusz Piotr Burakowski
ul. Swierkowa 4
18 — 16 Niewodnica Koscielna

zezwalam
1. Na lokalizacje projektowanych przytaczy wodociagowych i studni rewizyjnych na kolektorze
kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi gminnej ul. 1 Dyw. im. T. Kosciuszki 205048 N oraz
dziatkach geod. nr: 2-157/45; 2-182 stanowigcych mienie komunalne Gminy Miejskiej Gizycko
zgodnie z zataczong do wniosku mapg sytuacyjno — wysokosciowa.
2. Uzgadniam projekt na podstawie nizej wymienionych warunkow:

w zakresie pasa drogowego drogi gminnej ul. 1 Dyw. im. T. Ko$ciuszki:

- Przebieg przytaczy wodociggowych, w miejscu wcinki przylaczy do istniejgcego wodociggu oraz lokalizacje
studni rewizyjnych na istniejacym kolektorze kanalizacji sanitarnej, w jezdni zaprojektowa¢ metodq
rozkopu po uprzednim rozebraniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie z kostki
kamiennej. Cigcie nawierzchni jezdni wykonaé pita mechaniczng w przesunigciem linii cigcia
poszczegolnych warstw minimum o 15 cm pasem przez catg szeroko$¢ jezdni.

- Przebieg przylaczy wodociggowych oraz w miejscu weinki przytgczy do istniejacego wodociggu,
w chodniku zaprojektowaé metodg rozkopu po uprzednim recznym rozebraniu nawierzchni z piyt
betonowych 35x35x5 cm w spos6b pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie.

- Przebieg przytacza wodociggowych w nawierzchni zjazdu zaprojektowaé metodg rozkopu po uprzednim
recznym rozebraniu nawierzchni z betonowych kostek brukowych w sposob pozwalajacy na ich ponowne
wykorzystanie.

( - Zaprojektowaé na trasie przytaczy wodociggowych, w migjscu weinki przytaczy do istniejacego wodociggu
oraz w miejscach budowy studni rewizyjnych na istniejacym kolektorze kanalizacji sanitarnej, zasypywanie
gruntem uzyskanym z wykopu. Sprawdzi¢ czy grunt uzyskany z wykopu moze byé uzyty do zasypania.
W przypadku negatywnego wyniku wywiez¢ go na odkiad, a zasypanie wykopow wykona¢ z materiatu
niewysadzinowego, z zageszczaniem warstwami grubosci 20 cm do wskaznika zageszczenia Is = 0,95.
Badania wskaznika zageszczenia, winne by¢ przediozone w chwili odbioru pasa drogowego.

- Na trasie przylaczy wodociggowych, w miejscu wcinki przytaczy do istniejgcego wodociagu oraz
w miejscach budowy studni rewizyjnych na istniejgcym kolektorze kanalizacji sanitarnej, odtworzy¢
nawierzchnie jezdni o konstrukcji:

o podbudowa z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
¢ warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumicznej, grub. 5 cm,
e warstwa $cieralna z masy mineralno-bitumicznej, grub. 5 cm.

- Na trasie przylaczy wodociagowych i w miejscu weinki przylgczy do istniejacego wodociggu odtworzyc
nawierzchnie chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa
naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym w ilosci 18 % stabilizowanego mechanicznie, grub 10 cm.

- Na trasie przytacza wodociggowego odtworzy¢ nawierzchnig zjazdu betonowych kostek brukowych grub.
8 cm podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturainego doziarnionego kruszywem
lamanym w iloéci 18 % stabilizowanego mechanicznie, grub 15 cm. Zabrania sie ponownego
wbudowywania uszkodzonych prefabrykatow.
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