Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 90°C

s

Zestawy wodomierzowe EWE 32283../32282.. (wieszak zestawu wodomisrzowego
wykonany ze stali i malowany proszkowo) | J8283../38282.. (wieszak restawu
wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej), PN 10, 90°C, z kulowymi zaworami
odecinajgeymi przed | za wodomierzem

Wyrmiary:

Legenda:

d; — gwint wawneatrzny
ds = gwint weawnetrzny
SW — rozmiar nakretki
ds — gwint wawnetrzny nakretki
11 — diugosé zestawu
I; — diugosd whudowania wodomisrza
t — odlegtosé od Scany

Modele 32283../38283.. — poziomy montaz wodomisrza

Qn d, da SW dj I4 Iz t waga numer

mh i M mrm__im q katalogo

25 1° 1 38 1" A5S 190  95-145 2550 3Z228313/3828313

25 L 38 1 478 180 95-145 2700 J22BA1G/3828316

256 1% 1 W 38 17 455 190 95-145 2860 SZ2BIANTIIB2BAT

5] 1% 11" 50 1 4" 586 260 105-155 4150 3228333/3828333

5] 13" 13" 50 1 %" G058 280 105-155 4310 S228336/3828335

10 2 2 [12] & 45 300 115-165 8510 3228348/3828348

Modele 32282, /38282.. — pionowy montaz wodomierza

Qn d, ds SW d I4 Ia t waga numer

m3h mim mm  mm  mm g katalogowy

25 1° 1" 38 1° 374 105  95-145 2440 3228213/3828213

25 1MW 1" 38 1 324 105 95-145 2590 J228216/3828216

25 11" 1" 38 1° 414 105 95145 2740 AZ2B2NTIE828217

53 1% 13 5O 1 A" 478 150 105-155 3930 3228233/3828233

(5] 114" 13" B0 1 e 458 150 105-155 4080 322B236/3828236

10 2 2 68 & 645 200 115-185 8180 322B248/3828248
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