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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem  zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan z projektowanymi obicktami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specvfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kablach telefonicznych,

- przepustow na istniejacych kablach energetycznych,

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kanatéw, wodociagdw i drenazy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wiclozylowy tub wiazka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania energii elektryczne;.

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania sygnatow telefonicznych.
Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku
elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
Skrzyiowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktdrym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego przecina rzut
poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitamego lub  deszczowego,
wodociagu, gazociagu, innego rurociagu lub kabla).

Zabezpieczenie przewodu — sposob zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas realizacji tego
obiektu.

Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odporych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia.
Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowac rury ostonowe dzielone :

- dla kabli energetycznych nn—typ PS A110 koloru czerwonego

- dla kabli energetycznych sniwn—typ PS A160 koloru czerwonego

Rury PVC powinny spelnia¢ wymogi normy PN-EN 1329-1:2001P.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie Kkabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm.

2.4. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Do zabezpieczenia istniejacych kanatow, wodociagow, gazociagdw i drenazy nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180) , katowniki 100*100*10, prety stalowe 10 mm, bale
drewniane 25*25 cm.

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewodéw nalezy stosowac nastepujace folie:

- dla kabli energetycznych - folig z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- dla kabli telefonicznych - folie z PCV koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- dla przewoddw wodociagowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,
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- dla gazociagdw - folig¢ z PCV koloru zoltego z napisem ,,GAZ” .
Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Skladowanie materialow.

Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego moga by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostale materiaty przeznaczone do
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych.
posegregowane wedtug rodzajow i wielkosci.

2.7. Odbior materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoéci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

‘Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W migjscu kolizji z istnigjacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-03-01.

5.3. Ukladanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustow powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto
przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokos¢ ulozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni przepustu na kablach istniejacych
winna zosta¢ dostosowana do glgbokosci utozenia istniejacych kabli.

Na poszczegolnych kablach nalezy zakladac nastgpujace przepusty:

-na kablach energetycznych nn—typ PS A110 koloru czerwonego

- na kablach energetycznych sn i wn—typ PS A160 koloru czerwonego

Przepust nalezy zaktada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glgbokos¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretnowej.

Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Calos¢ robot zwiazanych z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem whascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.
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5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- nad wykopem nalezy wozy¢ [ 100,

- kabel telefoniczny na szeroko$ci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek,

- korytko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika wozonego nad wykopem.

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istniejacych kanaléw, wodociagdw i gazociagéw nalezy dokonac w nastepujacy sposob:

- wzdhuz wykopu na poziomie terenu nalezy ulozy¢ bale drewniane o wymiarach 25%25 ecmi dhugosci L=2,0m,

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180),
-pod przewody wodociagowe i gazowe podtozy¢ ceowniki 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180,

- wzdluz przewodoéw kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢ katowniki  100%100*10 oparte na
ceownikach 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180),

- ceowniki podtozone pod przewody 1 ceowniki wlozone na teownikach nalezy ze soba potaczy¢ ze soba za pomoca pretow stalowych @ 10
mm.

Zabezpieczenie istniejacych kanaléw, wodociagdw, gazociagdw i drenazy moze by¢ dokonane w inny sposob uzgodniony z Inzynierem.
Zabezpieczenia istniejacych kanatdw, wodociagow, gazociagow i drenazy nalezy dokonac pod nadzorem wihascicieli lub stuzb eksploatujacych
dane sieci.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbiorce.

5.6. Zasypka wykopow.
Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonac recznie z reeznym zaggszezeniem gruntu wokot zabezpieczanego uzbrojenia.
Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - folig¢ z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20 cmi  grubosci co najmniej 0,8 mm,
- nad kablami telefonicznymi - folie z PCV koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,
- nad przewodami wodociagowych - foli¢ Z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i gruboscei co najmniej 0,8 mm,

- nad gazociagami - foli¢ z PCV koloru Zottego z napisem ,,GAZ” . przy zasypywaniu gazociagébw nalezy zwroci¢ uwage czy nie zostat
uszkodzony drut identyfikacyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialow w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robdt.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidiowosci zatozenia przepustu,

- prawidiowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,

- dla kanalow, wodociagow, gazociagdw i drenazy prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla przepustow na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

- dla zabezpieczenia kanatow, wodociagdw, gazociagdw i drenazy jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Sposdb przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materialy, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialow i
robot wedlug p. 6 w/n ST.

Przy przejeciu robot nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
dokumentacji projektowej,

- protokoly z przejeé czesci robot i realizacjg postanowien dotyczace usunigeia usterek,

- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wiascicieli lub Uzytkownikéw poszczegolnych sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si¢ odregbnej platnosci za wykonanie zabezpieczen. Platno$¢ za wykonanie zabezpieczen wykonawca winien uwzgledni¢ w
robotach ziemnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystapieniu do prowadzenia robot,

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczeg6lnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- zalozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie zabezpieczenia kanalow,
wodociagow, gazociagow i drenazy,

- odbidr robdt w obecnosci przedstawiciela danej sieci,

- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatow, wodociagdw, gazociagéw i drenazy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

3. PN-EN 1329-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
‘Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systenu

4. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

5. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

6. PN-EN 10210-1:2000P Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy.

7. PN-EN 10210-2:2000P Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnych niestopowych i drobnoziamistych.
Tolerancje, wymiary 1 wielkosci statyczne.

8. PN-EN 10219-1:2000P Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN 10219-2:2000P Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Tolerancje, wymiary 1 wielkosci statyczne.
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