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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych z budowa studni
kanalizacyjnych na istniejacych whaczeniach przytaczy do kanatu sanitarnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w
liniach rozgraniczajacych ulicy.

W zakres robot wehodza:

- budowa studni kanalizacyjnych,

- ochrona przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy nalezy zastosowac nastgpujace materiaty zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacja projektowa:

- rury kanatowe — rury kielichowe PVC-u lite klasy ,,S” z wydhuizonym kielichem do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001P, ISO 4435:1991 laczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur o nastgpujacych
danych:

- ksztadtki — ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-u o $rednicach jak rury wedtug PN-EN 1329-1:2001P, ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-
01:1999,

- tuleje —tuleje z uszczelka z PVC dla przejsc szezelnych przez Scianki studzienek.

2.3. Studzienki.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegbtowymi rozwigzaniami projektowymi. Zaprojektowano nastepujace studzienki:
- studzienki na kanatach — z kregdw o Srednicy 1000 mm.

2.3.1. Studzienki z kregéw betonowych.

Studzienki z kregdw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdlowymi rozwiazaniami projektowymi. Do budowy studzienek nalezy
uzywac kregdw betonowych o srednicy 1000 mm i wysokosci 100, 75, 50 lub 25 cm posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Studzienki z kregdw zelbetowych sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

- murowanego kregu dennego z komora robocza,

- komina ztazowego,

- Stopni ztazowych,

- plyty odciazajacej,

- wiazu kanatowego.

- krqg denny 7 komorq roboczg — murowany z bloczkow betonowych z wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi
przejsciami na wloty i wyloty kanatow oraz wyprofilowana Kinete,

- komin Zazowy nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych o srednicy 1000 mm i wysokosci 100, 75, 50 ub 25 cm,

- stopnie Zazowe zeliwne umozliwiajace zejscie z poziomu terenu do komory roboczej studzienki,
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Do studzienek nalezy stosowac stopnie zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005,

- pyta odcigzajgca -komin wiazowy nalezy przykry¢ plyta zelbetowa zintegrowana z pierscieniem odciazajacym,
- pierscienie dystansowe — do wyrdwnania poziomu wiazu kanalowego z terenem

- wlaz kanalowy - na studzienkach nalezy zamontowac¢ wlazy kanatowe typu cigzkiego klasy D400,

- polgczenia kregow — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien by¢ stosowany beton
marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-01100:1987P.

2.7. Materialy izolacyjne.
- abizol R+P.

2.8. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztattki i zlaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i
opadami atmosferycznymi. Dluzsze skfadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny
by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i z przekladkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m.
Skfadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sig¢ dolnej
warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych z podzialem na $rednice i
typy.

2.8.2. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami
kruszyw w czasie jego transportu skladowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny
gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

Inne materialy. Pozostale materiaty uzywane do wykonania kanatéw winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentdéw w na
otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbidr materialdw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
izgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- zurawie budowlane samochodowe,
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- weiagarki reczne 1 mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 5110't,

- sprzet mechaniczny i reczny do zaggszezania,

- beczkowozy,

- \WOzZy asenizacyjne,

- urzadzenia do weiskania rur do kielichow,

- pity do cigeia rur stalowych,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowiazany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy
powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazadu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej $rednicy, wewnatrz rury 0
wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjac rury ,,wewngtizne”. Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wylacznie samochodéw skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$é
przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im,

- przy wielowarstwowym ulozeniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej
rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dhugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu wielko$é rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiazy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniami i
uszkodzeniami podczas transportu. Wiazy typu cigzkiego winny by¢ przewozone luzem a whazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10
sztuk taczone tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wvykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy kanalow nalezy wykona¢ roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdw zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna ST-03-01.

5.3. Przygotowanie podloza.
Podloze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
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Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakow recznych i mechanicznych.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
jego punkcie +1cm.

Zaggeszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami zarzadey drogi.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz studzienek z kregéw betonowych.

W miejscu potaczen kanatdw z przytaczami zaprojektowano studzienki z kregdow betonowych o srednicy 1000 mm. Studzienki kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999P. Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego. Przy montazu
elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregéw i plyt. Polaczenia kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek
gumowych.

Przejscia rur przez $Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany jest kanat. Przed montazem
kregdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregdw uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanalach istniejqcych.

Budowg studzienek nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac rzedng wylotu kanatu ze studzienki i
zaznaczy¢ w/w elementy za pomoca minimum jednego kotka $wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢
0§ realizowanego kanah,

- recznie wokot kotka swiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia krggu dennego murowanego poglebiony o

15cm,

- w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki wykonaé podsypke z zaggszczonego piasku. Podsypka winna by¢ wykonana w

poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy o dlugosci minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w rdznych

plaszczyznach,

- na podsypce wymurowa¢ krag denny,

- dokona¢ podtaczen kanatow do studzienki. Kanaty do studzienek winny by¢ podtaczone przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych. Zaleca si¢

stosowanie kregdw dennych z wykonanymi otworami z przejéciami szczelnymi na wejscia kanatow. Jezeli w kregu brak jest otwordw z

wykonanymi przejSciami szczelnymi nawierci¢ otwory na kanaty, wstawi¢ do nich przejscia szczelne,

- wykona¢ w dnie studzienki wykonac kinetg z betonu B-10,

- ustawi¢ pozostale kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem kolejnych kregéw nalezy
oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen zlacza krggdw i uszezelki gumowe, sprawdzi€ stan potaczen kregdw i uszezelek gumowych. Kregow
zuszkodzonymi ztaczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac,

- zamontowac stopnie zejsciowe do studzienki ( jezeli nie zostaty zamontowane w zaktadzie prefabrykacji),

- przykry¢ studzienke plyta przykrywowa. Przy ukladaniu plyty przykrywowej nalezy zwréci¢ uwage aby otwor w plycie znalazt sie nad
stopniami zeliwnymi,

- na plycie zamontowa¢ wiaz Zeliwny. Przy montazu wlazu nalezy zwréci¢ uwage aby jego gbmy poziom byl rowny z poziomem
przylegtego terenu. W przypadku konieczno$ci podniesienia wlazu na plycie przykrywowej nalezy ustawi¢ pierscienie dystansowe lub
wykona¢ podmurdéwke z cegly kanalizacyjnej,

- po wykonaniu zasypki kanatu wokot wilazoéw studzienek zlokalizowanych w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy wykonaé
obetonowanie z betonu B15. Grubo$¢ plyty betonowej winna wynosi¢ 15 cm a jej srednica 200 cm.

5.4.2. Wlaczenie kanaldéw do istniejacych studzienek betonowych.

Wiaczenia projektowanych kanatow sanitarnych do istniejacych studni betonowych wykonaé w nastepujacy sposob:

- na poziomie wiaczenia kanalu w kregu betonowym wykona¢ wiertnica do betonu otwor o Srednicy tulei odpowiadajacej srednicy kanatu,
- w wykonanym otworze nalezy osadzi¢ ochronna z uszczelka,

- przestrzen pomigdzy tuleja ochronna, a Scianka studzienki uszczelni¢ zaprawa cementowa z dodatkiem $rodka uszczelniajacego,

- do tak wykonanego wej$cia kanatu do istniejacej studzienki betonowej wlozy¢ rurg kanalizacyjna,

- W studzience wykona¢ kinete dostosowana do aktualnego stanu potaczen kanatow.

5.5. Skrzvzowania kanalow z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.
Nie wystepuje.
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5.6. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-03-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
spenione.

Jedli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa badania materiatow, ulozenia
przewodow na podiozu i montazu studzienek, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed
korozja.

Sprawdzenie zgodnosci 7 dokumentacjq projektowq polega na pordownaniu wykonywanych badz wykonanych robot z dokumentacja
projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materialow uiytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ budowanych materiatdw i pordwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugoscei (z dokladnoscia do 10 cm) i
$rednicy (z doktadnoécia do 1 cm), badanie wozenia przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na cksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnoscei.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doplywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacie 1 robi¢ odezyty co 30 minut potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przed korogjg przewodow i studzienek nalezy wykonac od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka na eksfiltracje
za$ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniows studzienek nalezy sprawdzié¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypehienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtizne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1
cm,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:

- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi wozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5 % projektowanego spadku (przy
zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- 1zedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostkg obmiarows sa:
- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatow,

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typow i rodzajow.

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Dugos¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ migdzy studzienkami.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-B-02480:1986, wyniki badan gruntow,
ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki  posadowienia i ochrony podioza gruntowego wedlug PN-B-03020:1981, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméow, uziarnienia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakoéw wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego przebiegajaceg0
wzdhiz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranegd przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace
dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- dhugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- szczelnosci przewodow i studzienek na eksfiltracje,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wlasciwych materialow,
prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnoécei z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2.2. , Kontrola jako$ci robot” niniejszej
Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgscei robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czesci robdt wymagane jest przediozenie
nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentow wymaganych przy przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotow wszystkich odbioréw technicznych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez jednostke geodezyjna.
Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe,

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

- protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00.

Podstawe platnosci stanowi wykonana studnia podiaczona do kanalizacji bedacej w eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i
zageszezony do rzednej podioza jezdni i chodnikéw, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podioza przed
rozpoczgeiem robot.

Platno$¢ za metr biezacy kanalu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialdw na podstawie wynikow
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednej studzienki obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie punktow,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie Scian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektows wraz z transportem materialu z rozbiorki,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektow,

- podiaczenie rur,

- badania szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacje wlazow istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz
747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr120/03 poz. 1133).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreSlenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

9. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9 listopada w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

10. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodne;j 1 ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111).

11. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

o~
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Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej.
Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1401- 1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Wymiary.

PN-EN 1329-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Scickow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkezony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek 1 systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-EN-206-1:2003 Beton. Czgs¢ I. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodno$c.

PN-EN 197-1:2002P Cement Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okrelenia.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.
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