- podbudowe grubosci 25 cm wykonaé z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
wedtug normy PN-S-96012, _

- warstwe wiazgca wykonaé z betonu asfaltowego grubosci 6 cm wedlug standardu 11,

- warstwg Scieralng z betonu asfaltowego wedhug standardu II o grubosci 4 cm odtworzyé
na calej szerokosci oraz dlugoici projektowanej inwestycji w jezdni, po uprzednim
sfrezowaniu istniejacej nawierzchni,

- polaczenie krawedzi istniejacej nawierzchni asfaltobetonu z nowg nawierzchnig nalezy
zaspoinowac¢ asfaltem, badz zastosowaé samoprzylepng tasme z polimeroasfaltem,

b) roboty w_chodniku — przy odtwarzanit warstw konstrukcyjnych w $ladzie wykopu
zastosowa¢ warstwe odsaczajgcg grubosei 25 cm i na podsypce cementowo-piaskowej utozy¢
plytke betonowa z odzysku a powstate fazy zamuli¢ piaskiem, po uprzednim zageszczeniu
wykopu celem uzyskania odpowiedniej nosnosci gruntu.

9. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku w terminie 14 dni
- od doreczenia.
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