WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8+4.11./2/

10cm

wypelnienie betonem

BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH

ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 4
Srednica Numer bloku
nry Grunt sypki Grunt spoisty
mm] Hm15m (Ha1,75m | Ha15m  |Ha1,75m
100, 150, 200 3 2 4 4
250 5 5 7 6
300 8 7 10 9
400 12 11 14 13
500 16 14 17 16
WYMIAR "d" Tabela 5
Srednica nury 200 25 300 400 500
d fem] k] 40 ] 50 60
Charakterystyka techniczna
Bloki wykonuje sig z betonu B-10
Wymiary blokéw podano w tabeli 1
Zabezpieczenie antykorozyjne w zaleZnosci
od polrzeby zgodnie z PN-61/B-06253
Cement portiandzid 25
PRZYJETO BLOKI OPOROWE
a) przy tréjnikach | tukach
bloki nr 2, sztuk 1

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Kofcielna

WYMIARY | OBJEI'OSC BLOKOW
Tabela 1
Numer Wymlary om Obyjgtos¢
pbioku 1, Pl b [t b2 [m | ™
1 50 5| 0 | 15| 15 | 2 0,005
2 55 0 | 0 | 15 | 15 | 2% 0,113
3 60 g0 | 35 | 15 | 20 | 28 0,161
4 65 | 100 | 3 | 15 | 20 | % 0,182
5 75 | 110 | 40 | 20 [ 20 | » 0,260
6 80 |120 | 6 | 20 | 5 | 7 0,340
7 85 | 130 | 5 | 20 | %0 | 0420
8 9% | 1% | 50 | 20 | 30 | 4 0470
9 9% | 1456 | 86 | 20 | 3B | « 0570
10 105 | 160 | 60 | 20 | 40 | 45 0510
1 110 | 185 | 60 | 20 | 40 | 4 0,990
12 120 | 180 | & | 20 | 4 | &2 1,000
13 10 | 195 | 70 | 20 | %0 | % 1,230
14 140 | 210 | 70 | 20 | & | 58 1,520
15 45 | 215 | 80 | 20 | 60 | 60 1,600
16 160 | 235 | a5 | 20 | & | & 2120
17 165 | 245 | 90 | 20 | 70 | & 2400
18 175 | 265 | 95 | 20 | 75 | 6 2670
19 180 | 270 20 |75 7 3,000
2 195 | 205 | 105 | 20 | 68 74 5,650
BLOKI OPOROWE NA ZAtAMANIACH TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 2
Srednkce Kt Numer bioku
mﬂgﬂ 1'""':"’ Gt sypkd Grunt spolsty
Hetsm |HeEt7sm |HAL5m  |Het75m
100
150 45° 2 1 3 2
200 90° 5 4 6 5
5° 4 3 5 4
250 0° ] 7 9 7
0° 4 3 5 4
300 45° 6 8 8 6
90° 10 9 12 1
22"3.0 5 5 7 (]
20 7 6 9 7
400 %° 10 9 12 10
90° 14 13 16 15
22‘3.0 9 7 10 9
a0 %’ 10 9 12 1
] 13 12 15 14
90° 18 17 2 19
WYMIARY "d" wem Tabela 3
D 100
0 150 250 00 400 500
200
22"300' 2 K] 40 2 0
0 0 )] 20 60 60
45° %0 %0 90 60 60
%0° )] 2 2 20 0

NRRYS.

Obiekt Gizycko, ul. Koszarowa i Mazurska 10
Temat Przebudowa wodociagu i przylaczy wodociggowych SKALA:
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacii sp. z 0.0. w Gizycku

Nazwa rys. Szczeg6t blok6w oporowych %
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