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Warunki do projektowania
przebudowy sieci i przylaczy wodociagowych
PWiK Sp. z 0. 0. w Gizycku
Ul. Koszarowa w Gizycku

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o. 0. w Gizycku ustala
‘warunki do projektu przebudowy:

1. Odcinek sieci wodociagowej w ul Koszarowej na odcinku od ul. Nowo-
wiejskiej do Mazurskiej - do przebudowy w wykonaniu z rur zeliwnych
sferoidalnych DN100.

2. W wezlach zaprojektowaé zasuwy odcinajace DN100. Uzbrojenie zasu-
wy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

3. Przylacza do budynkdéw przy ul. Koszarowej nr 1 i 2 — do przebudowy w
wykonaniu z rur PE40 SDR11.

4. Wiaczenie do wodociggu nawiertka z zasuwg odcinajacg (AVK, Hawle
lub réwnowazne), uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, ta-
bliczka informacyjna.

5. Zaprojektowaé¢ wodomierze odpowiadajace wymogom rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w
klasie doktadnosci ,,C”. Lokalizacja wodomierza w budynku — bezposred-
nio za $ciang zewnetrzng w wydzielonym, ogrzewanym i dostgpnym dla
stuzb PWiK Sp. z 0. 0. pomieszczeniu lub w studni wodomierzowej

6. Przed i za wodomierzem zaprojektowa¢ zasuwe odcinajacg (lub zawor typu
grzybkowego). Odcinek zestawu wodomierza giéwnego - z rur stalowych
ocynkowanych na polaczenia gwintowane, z zastosowaniem konsoli wo-
domierzowej lub kolnierzowe.

7. Za zestawem wodomierzowym zaprojektowaé zawor zwrotny antyskaze-
niowy.

8. Istniejacy odcinek sieci oraz przytacza wodociagowe w ul. Koszarowej —
do likwidacji

Sporzqdzil: mgr inz. Marek Jatkowski, tel. 87 4299181 \
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