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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. la, 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), oraz uchwaty Nr 111/6/98 Rady
Powiatu w Gizycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
— Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku i uchwaty Nr 247.2012 Zarzadu Powiatu w Gizycku
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Zarzadu
Dr6g Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku
W sprawie:
uzyskania zezwolenia na lokalizacj¢ wraz z warunkami przebudowy sieci wodociagowej
wraz z przylaczami w pasie drogowym ulic: Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej
w m. Gizycko — inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa sieci i przylaczy wodociagowych
w ul. Koszarowej oraz przylaczy wodociagowych w ul. Mazurskiej w Gizycku”;

a) elementy pasa drogowego, w ktérych planuje si¢ umieszczenie urzadzenia:
- jezdnia, chodnik, zieleniec,
b) planowane elementy pasa drogowego do zajecia (rozkopy):
- jezdnia, chodnik, zieleniec,
¢) planowany okres zajgcia pasa drogowego: III — IV kwartat 2016 1.
zlozonego przez inwestora:
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Obwodowa 6
11-500 Gizycko
- reprezentowanego przez pelnomocnika:
Pan Mariusz Piotr Burakowski
“"Przedsi¢biorstwo Projektowo — Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4
18-106 Niewodnica Koscielna

zezwalam

na przebudowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drogowym
ulic: Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej w m. Gizycko - inwestycja pod nazwa
.Przebudowa sieci i przylaczy wodociggowych w ul. Koszarowej oraz przylaczy
wodociggowych w ul. Mazurskiej w Gizycku”, z zachowaniem ponizszych warunkéw:

1. Wiaczenie sieci wodociggowej do istniejacego wodociggu w jezdni ul. Nowowiejskiej
zaprojektowa¢ metoda wykopu otwartego.

2. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Koszarowe;j:

- sie¢ wodociggowg wraz z przylaczami zaprojektowa¢ metoda wykopu otwartego,

- przylacza do budynku nr 2 i nr 1 zaprojektowa¢ w jezdni i chodniku metoda wykopu
otwartego,

- istniejgcy odcinek sieci przeznaczony do likwidacji usuna¢ z pasa drogowego.

3. Wiaczenie sieci wodociagowej do istniejacego wodociaggu w jezdni ul. Mazurskiej
zaprojektowa¢ metoda wykopu otwartego.

4. Przebudowa przylaczy w pasie drogowym ul. Mazurskie;j:

- przylacza do budynkéw nr: 9, 7, 5, 3, 2 zaprojektowa¢ w jezdni, chodniku i zielencu metoda
wykopu otwartego,

- istniejgce przylacza przeznaczone do likwidacji usung¢ z pasa drogowego.



