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Warunki do projektowania
przebudowy przylaczy wodociggowych

PWiK Sp. z 0. 0. w Gizycku
Ul. Mazurska w Gizycku

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spolka z o. 0. w Gizycku ustala
warunki do projektu przebudowy:

1. Przy ul. Mazurskiej - na odcinku od ul. I Dyw. im. T Kosciuszki do ul.
Koszarowej — istniejace przytacza (budynki nr 2, 3, 5, 7, 9) do przebu-
dowy w wykonaniu z rur PE SDR 11.

2. Wiaczenie do wodociagu ZEL DN100 - nawiertka z zasuwa odcinajaca
(AVK, Hawle lub réwnowazne), uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka
uliczna, tabliczka informacyjna.

3. Zaprojektowa¢ wodomierze odpowiadajace wymogom rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r.,
w klasie doktadnosci ,,C”. Lokalizacja wodomierza w budynku — bezpo-
Srednio za Sciang zewnetrzng w wydzielonym, ogrzewanym i dostgpnym
dla shuzb PWiK Sp. z 0. 0. pomieszczeniu lub w studni wodomierzowej

4. Przed i za wodomierzem zaprojektowa¢ zasuwe odcinajgca (lub zawor ty-
pu grzybkowego). Odcinek zestawu wodomierza gtéwnego - z rur stalo-
wych ocynkowanych na polaczenia gwintowane, z zastosowaniem konsoli
wodomierzowej lub kotnierzowe.

5. Za zestawem wodomierzowym zaprojektowa¢ zawor zwrotny antyskaze-
niowy.

6. Istniejacy odcinek sieci DN80 po wykonaniu przetaczen — do likwidacji.
Zakres likwidacji uwzgledni¢ w projekcie.

7. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z 0. o.

8. Uzyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na wykonanie robét i dyspo-
nowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9. Niniejsze warunki s3 wazne dwa lata, tj. do dnia 28-04-2018 ¢ & KTOR

W zalaczeniu:
1. Plan sytuacyjny

Sporzqdzil: mgr inz. Marek Jatkowski, tel. 87 4299181



