- sprawdzi¢ czy grunt uzyskany z wykopu moze by¢ uzyty do zasypania. W przypadku
negatywnego wyniku wywies¢ go na odklad, a zasypanie wykopow wykona¢
z materialu niewysadzinowego, ktéry zageszczajac warstwami o grubosci 20 cm pozwoli
si¢ doprowadzi¢ do wskaznika zaggszczenia = 1,0

- wykona¢ warstwg odsaczajaca grubosci 25 cm,

- podbudowe grubosci 25 cm wykonaé¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
wedhug normy PN-S-96012,

- warstwe wigzacg wykona¢ z betonu asfaltowego grubosci 6 cm wedtug standardu II,

- warstwe $cieralng (po uprzednim sfrezowaniu zaktadu po 1m z obu stron wykopu) wykona¢
z betonu asfaltowego wedtug standardu II o grubosci 4 cm,

- w pasie drogowym ul. Koszarowej warstwe $cieralng z betonu asfaltowego wediug

standardu II o grubosci 4 cm odtworzy¢ potldwkowo na dhugosci projektowanej inwestycji,

po uprzednim sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni,

- polaczenie krawedzi istniejacej nawierzchni asfaltobetonu z nowa nawierzchnig nalezy

zaspoinowa¢ asfaltem, badz zastosowa¢ samoprzylepna tasmg z polimeroasfaltem,

b) roboty w chodniku - przy odtwarzaniu warstw konstrukcyjnych w $ladzie wykopu
zastosowaé warstwe odsgczajacg gruboscei 25 cm i na podsypce cementowo-piaskowej utozy¢
plytke betonowa, kostke betonowa z odzysku i zaspoinowa¢ piaskiem, po uprzednim
zageszczeniu wykopu celem uzyskania odpowiedniej nosnosci gruntu,

c) roboty w zielencu — nasypy zagesci¢ warstwami co 20-30 cm celem uzyskania
odpowiedniej nos$nosci gruntu, zielen przyuliczng odtworzy¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

8. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Gizycku w terminie 14 dni
od doreczenia.

Otrzymuja:
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