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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji roo6t WODOCIAG W UL. JARZEBINOWEJ W GIZYCKU.
Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument

przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w

toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna

za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych

robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce
obmiaréw

podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:



- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy/
remontu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakodw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwo.

O fakcie przystgpienia do robot Wykonawca poinformuje wiascicieli instalacji
podziemnych na 2tygodnie przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wilaczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg. Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek



sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sgq konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgapig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$c¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg,wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoséci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma, lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony

niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i
ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i

rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z
pozniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.00 ROBOTY ZIEMNE
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I. WSTEP

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roo6t WODOCIAG W UL. JARZEBINOWEJ W GIZYCKU
Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - odlegto$é miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

2. MATERIALY
Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do zasypania
mogga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopu, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizadji itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien dokonac
rozbidrek istniejgcych nawierzchni betonowej, z trylinki, ptytek chodnikowych obrzezy
trawnikowych, kraweznikow, znakéw drogowych, nawierzchni mineralno- bitumicznej i
wykonac prace pomiarowe.
Roboty rozbiorkowe
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
lub/i rozbiérkowej, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.
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Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, ogrodzen i przepustow
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowa bedg wykonane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Materiaty i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi
wiasnos$¢é Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy
zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,,O
odpadach”.

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Dokladnos¢ wykonania wykopow i technologia wykonania

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do zasypania byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowa¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzadzenia podziemne
pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w granicach lokalnych
mozliwosci, czy nie wystepujg - na trasie projektowanego wodociggu urzadzenia
podziemne nie zainwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Prace w sgsiedztwie kabli
elektrycznych moze wykonywac¢ pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia w
porozumieniu z zaktadem energetycznym.

Metody wykonania robét wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych,
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ ,+ -, 3,0cm dla
gruntéw zwieztych, ,,+ -,5,0cm gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi ,+ -, 5,0cm.

W warstwie naturalnie wystepujacego piasku rury mozna uktada¢ na wyrownanym
dnie wykopu bez kamieni i innych czesci statych.

W przeciwnym wypadku stosowac podsypke piaskowg grubosci 15cm .
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Na czas prowadzenia robdt muszg by¢ wykonane bezpieczne przejscia dla
pieszych - ktadki z barierkami i przejazdy dla pojazdéw do poszczegdlnych posesji —
pomosty stalowe przejazdowe.

Wyjscia i zejscia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu — w odlegtosciach nie wiekszych niz co
20,0m.

Rejon prac w pasie drogowym, a szczegdlnie przy wykonywanych wykopach i
przejsciach specjalnych trzeba zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z Projektem Organizacji
Ruchu.

Wykopy umochione

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte, o Scianach pionowych z umocnieniem petnym
lub azurowym. Szerokos$¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie zapas potrzebny na
deskowanie scian . Szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego dla rurociggu
fi 110 -0,80m. Ziemia z wykopdw powinna by¢ zasadniczo sktadowana obok wykopdw.
Wydobywang ziemie ,,na odktad” nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu - w odlegtosci
1,0m(minimalna odlegtos¢ 0,5m) tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
takie trzeba stale oczyszcza¢ z gromadzacej sie ziemi. Jezeli wystgpi brak miejsca na
odktad ziemie bezposrednio z wykopu zatadowaé na samochody samowytadowcze i
odwies$¢ na hatde do czasu ponownego wbudowania. Urobek sktadowac¢ w miejscach takich
aby nie doszto do jego nawodnienia.

Wykopy nieumochnione

Wykopy skarpowe, wykonywane recznie i mechanicznie, zgodnie z normami PN-EN
1610, PN-B-10736.

Odwiezienie urobku

Nadmiar urobku i ziemie nie nadajaca sie do ponownego wbudowania w wykop
nalezy zatadowac na samochody — wywrotki, wywiez¢ poza plac budowy i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inzyniera .

Zabezpieczenie kabli

Wszystkie napotkane przewody podziemne, na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Na odkryte kable energetyczne i telekomunikacyjne nie utozone w rurach ostonowych
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe na dtugosci 2m przed i za krzyzowaniem.

Umocnienie scian wykopu

Deskowanie $cian - petne lub azurowe w zaleznosci od gruntu, nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wykonanie obudowy rozpoczgc¢ od gtebokosci przy ktérej moze
nastgpi¢ obsuwanie sie scian wykopu. Przy gruntach luznych deskowanie wykopu
rozpocza¢ od 0,6m gtebokosci .

Odwodnienie wykopu
W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub z opadéw — do odwodnienia
powierzchniowego stosowac¢ pompy osadzane w studzienkach zbiorczych — w dnie
wykopu. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowacé do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robadt.
Zasypanie wykopow
Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po cze$ciowym, sukcesywnym,
odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej .

Obsypke rur kanalizacyjnych do wysokos$ci minimum 0,30m nad wierzch rury
wykonac recznie, gruntem rodzimym, bez kamieni i gruzu, jezeli s to naturalnie
wystepujace piaski drobne, piaski srednie, piaski z domieszkami piaskow gliniastych lub
piaski gliniaste. Pozostaty wykop zasypywac mechanicznie ziemig wydobytg z wykopdw
po usunieciu duzych kamieni, gruzu itp., warstwami co 15+20cm, zageszczajac
poszczegllne warstwy.

W obrebie paséw drogowych wykopdw nie zasypywac urobkiem w postaci gliny i gliny
piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym. W takim wypadku zasypanie wykopu
wykonac¢ z materiatu niewysadzinwego a urobek wywiez¢ na odkfad.

Wskaznik zageszczenia Is zasypanych wykopow, w obrebie pasa drogowego powinien
wynosi¢ minimum 1,0.
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Z odbioru zasypki i stopnia zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokoét i dotaczy¢é wyniki
pomiaru stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktorych
nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia gruntu nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia
Io zgodnie z normg PN-S-02205.
Uporzadkowanie terenu po wykopach

Po zakonczeniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego:
odsiac¢ trawniki, posadzi¢ krzewy, ponownie ustawi¢ znaki drogowe, utozy¢ utwardzenie
nawierzchni.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- czes$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- cze$¢ 2: Zasady i klasyfikowanie

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00 SIEC WODOCIAGOWA
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I. WSTEP

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roo6t WODOCIAG W UL. JARZEBINOWEJ W GIZYCKU

Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami
-przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
— siec wodociagowa zewnetrzna - ukfad przewoddw wodociagowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnosc lub zaktady produkcyjne,
— przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewoddéw rozdzielczych,
— przewod wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
— odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem
taczacy siec wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode.
— blok oporowy —-betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.
Woda do spozycia przez ludzi- woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.
-cisnienie robocze instalacji, prob- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze byc przekroczone w zadnym jej punkcie.
-cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.
-cisnienie prébne, pprob- cisnienie w najni;szym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
-cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.
2. MATERIALY
Podloze, obsypka i zasypka.

Jako podsypke stosowac piasek lub pospotke nie zawierajecg ziaren wiekszych od
20 mm grubosci min.10cm. Materiat winien by¢ zageszczalny, mniej wskazane sg piaski
$rednie o przewadze jednej frakcji, ktére majg wiekszg wodoprzepuszczalnos$¢ a mniejszg
zageszczalnosé. Ogdlnie sg to materiaty 11 i III kategorii.

Rury przewodzace (i ksztattki) sieci wodociagowej.

RURY i ksztattki: SAINT - GOBAIN, BUDERUS i inni producenci spefniajacy
wymogi normy PN 545:2010 i jednoczes$nie wymogi niniejszej SIWZ. _Zamawiajacy
dopuszcza WYLACZNIE materiaty gat. I:

Rury z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej, PN10 pokryte z zewnatrz powtoka cynkowo-
-aluminiowg, dodatkowo zabezpieczong powtokg epoksydowa. Powioka ochronna ze-
wnetrzna dla rur zawierajgca stop cynku i glinu (85% cynku + 15% glinu) w ilosci min
400g/m?. Zabezpieczenie takimi powtokami powinno by¢ na catej powierzchni zewnetrznej
rury, a kielichy wewnatrz cynkowane z zabezpieczeniem z powtoki epoksydowej. Maksy-
malne wymagane odchylenie katowe rur w kielichach blokowanych 4°.
Rura od wewnatrz pokryta wykfadzing z cementu nakfadanego metoda odsrodkowa.
Wyktadzina ta z zaprawy cementowej winna tworzy¢ $cistg, jednorodng warstwe na catej
wewnetrznej powierzchni trzonu rury. Stosunek masy piasku do cementu nie powinien
przekraczac 3,5. Potaczenia rur na uszczelki EPDM w systemie blokowanym .

Do oznaczenia nalezy stosowac tasme z wkitadka metalowg koloru niebieskiego i z
napisem WODOCIAG
Ksztattki odlewane z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej PN 10 pokryte obustronnie po-
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wtoka z zywicy epoksydowej o grubosci minimum 250 um, zgodnie z normg EN-545:2012
(E) dla powtok wzmocnionych. Potgczenia kielichowe z blokada .Maksymalne wymagane
odchylenie katowe rur w kielichach blokowanych 4°.

Rury i ksztattki wraz z uzytymi do ich wyrobu materiatami majgcymi kontakt bezpo-
$redni lub posredni z woda musza posiadac atest PZH

Armatura

Zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina.
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego Przytgcze kotnierzowe wg ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa dtuga wg DIN 3202 czes¢ 1, F5.

Klin z zeliwa sferoidalnego ze statg nakretka klina, catkowicie nawulkanizowany gumg
EPDM. Petny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej czesci klina
umozliwiajgca zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych.

Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierscien oporowy.

Uszczelnienie trzpienia sklada sie z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy
NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i pierscienia uszczelniajgco-zgarniajacego z
gumy NBR.

Sruby mocujace pokrywe otoczone sg uszczelkg pokrywy, zagtebione w gniazdach i zalane
masg_plastyczng na gorgco.

Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metodgq fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Obudowa zasuwy teleskopowa (zabezpieczenie stali ocynkiem), zawleczka ze stali
nierdzewnej.

Skrzynki zeliwne $rednicy nie mniejszej niz 100mm
Ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelke gumowo-
stalowq zabezpieczong przed wydmuchaniem.

Potaczenia kotnierzowe, nalezy stosowac s$ruby ze stali nierdzewnej, w ziemi
zabezpieczy¢ tasma denso.

Skrzynki zasuw, nawiertak powinny by¢ umocnione prefabrykowanymi
ptytami betonowymi i oznakowane tablicami na stupkach betonowych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiaty
stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad a
takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz
zmian powodujacych obnizenie trwalosci sieci.

Skiadowanie materiatow
Rury wodociggowe

Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi w
temperaturze nie wyzszej niz 40°C . Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone
koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1m. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych srodkdéw ostroznosci. Rury w kregach sktadowac na
ptasko, na réwnym podfozu, na podkifadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni skladowania.

Ksztattki, armatura - Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Kruszywo
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu
W sposoOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét j powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych, dzwigu,
-samochod dostawczy do 0,9 t,
-samochdd skrzyniowy do 5 t,
-samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
—-koparek podsiebiernych i przedsiebiernych,
-spycharek kotowych lub gasienicowych,
-sprzetu do zageszczania gruntu,
-wciggarek mechanicznych,
-dalmierz elektroniczny, teodolit, niwelator, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
-laserowy przyrzad do wyznaczania i kontroli, w trakcie montazu rur, osi przewodow
kanalizacyjnych,
-wciggarke reczng od 3 do 5 ¢,
@zestaw do przeprowadzania prob cisnieniowych .
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport rur wodociggowych

Rury wodociggowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien
zapewnic przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu (zabezpieczenie przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci — w czasie ruchu pojazdu)
lub dostarczy je w paletach od producenta. Ksztattki dostarczane w skrzyniach lub w
paczkach powlekanych folig.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kanalizacyjnych

Rury nalezy roztadowywac przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka.

W tym celu:
-uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie uzywac lin stalowych,
tasmy opasac wokot palet z zewnetrznej strony belek nosnych,
przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do
uderzania o inne palety,
-nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy
tomow lub dragow,
-obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym
tadunkiem
-w rejon roboét transportujemy tylko cate palety,
-pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasow nosnych ,w zadnym wypadku
przy pomocy koparki.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktdre nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nhadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podtoza w wykopie

Podtoze naturalne -w gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu - podtoze naturalne.

Podtoze wzmocnione - w gruntach nawodnionych - odwadnianych w trakcie robdt,
podtoze nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci 15+20cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi i studzienkami
zbiorczymi, lokalizowanymi co 50,0m.

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw lub przy naruszeniu gruntu
rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne, nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione -
jako podtoze piaskowe.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopdw i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robdt
montazowych wodociggu. Spadki i glebokosci posadowienia powinny spetnia¢ parametry
- rzedne, okreslone w Dokumentacji Projektowej

Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podifoza na odcinku co najmniej 30m. Rury uktada¢ ukfadac
zgodnie z wymogami normy PN-ENV 1046:2002(u) oraz instrukcjami montazu
producenta danego typu rur. Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Techniczng i SST.
0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajag wymagania projektowe, czy s oznakowane i czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie
za pomocg tasm. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Przed opuszczeniem do wykopu rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen, pekniec.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny byc¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacym im zabezpieczenie przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Utozony przewodd powinien na catej swej diugosci przylega¢ do podtoza; rury
powinny by¢ dobrze podbite od spodu gruntem z podtoza, za$ przestrzen miedzy rurg a
$ciang wykopu powinna byc¢ zasypana gruntem do potowy $rednicy rury.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu, nalezy otwarty koniec utozonego
wodociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa -
zaslepka.

Przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ uktadane w temp. powietrza od 0do 30 °C.
Zgrzewy wykona¢ w oparciu o instrukcje producenta zgrzewarki i rur z uwzglednieniem
przygotowania powierzchni (skrawania), osiowosci tgczonych odcinkdéw, temperatury i
czasu zgrzewa. Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiarow nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci
te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych odchylen przez danego producenta.

Przewody mogg by¢ uktadane w gruntach nawodnionych pod warunkiem wykonania ztaczy
na powierzchni terenu. Przy uktadaniu przewodu z rur PE ze ztaczami wykonanymi na
powierzchni terenu nalezy przestrzegaé, by strzatka ugiecia nie przekroczyta wielkosci
okreslonej instrukcjami producenta.
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Dopuszczalne odchylenie osi i rzednej wykonanego przewodu wodociggowego z rur PE w
stosunku do projektu wynoszg dla:

- 0si przewodu - 10 cm
- rzednej przewodu - 5 cm

Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem
wynoszacej, co najmniej, wg normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego przykrycie hj
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntow h, wg normy PN-81/B-03020 o 0,40 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm W strefie przemarzania gruntdw wynoszacych h, = 1,2 m, przykrycie
przewodu h, =1,40m + 0,40 m = 1,80 m.

Dopuszcza sie wyjatkowo mniejsze zagtebienie przewodu wodociggowego pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego ocieplenia i uzasadnienia jego grubosci.

Przy ukfadaniu przewodu wodociggowego réwnolegle do innych przewodow i
urzadzen nalezy miedzy zewnetrznymi Scianami tych przewoddw zachowac odlegtosci:
- kabli telekomunikacyjnych - 1,0m

- kabli energetycznych -1,0m
- stupow energetycznych -1,0m
- przewody kanalizacyjne -2,0m

—Zabudowa armatury; zasuwy, hydranty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej
(0,2*0,15*0,3 m i 0,3*0,15*0,3m). Hydrant powinien by¢ podtaczony z zasuwa
odcinajaca poprzez krociec dwukotnierzowy (FF) z zel. sfero. o L = 0,5 m.
Stosowac uszczelki z EPDM lub NBR. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonywac z
wykorzystaniem s$rub i nakretek ze stali nierdzewnej.

Przejscia rurociggu w rurach ochronnych

Przecigganie rur przewodowych w rurze ostonowej wykonac tak aby rura nie ocierata
sie o sciane rury ochronnej. Zaleca sie zastosowanie pierscieni centrujgcych lub nasuwek
umieszczonych co 1,5 do 2,0m. Konce rur zamkna¢ elastycznym, szczelnym materiatem.
Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody-bloki oporowe umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-15. Odlegtos¢
miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B-15
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku
mozna wykonywac¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania
bloku nalezy zasypywac od strony przewodu wodociggowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét

w zakresie i z czestotliwoscig jeden raz dziennie i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z dokfadnoscig do 1,0mm,

-badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

-badanie odchylenia osi wodociggu,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych przewodow

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw; podsypki i zasypki,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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—-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5,0cm,
—-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10m,
—-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3,0cm,
—-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5,0cm,

—-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5,0mm,
-rzedne kratek $ciekowych i pokryw studziennych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig

+5,0mm

Kontroli jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych
robot w szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg
Projektowa.

Proba szczelnosci
Kazdy przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wedtug
wymagan normy PN-81/B-10725.

-Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowaé metode proby hydraulicznej.

-Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie
mniej niz 1 ° C przy probie hydraulicznej i nie przekraczata 20 ° C dla przewodu z rur
PE.

-Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania blokow oporowych.

-Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie ci$nienia w przewodzie na wysokosci
ci$nienia préobnego nalezy przez 30 minut sprawdza¢, czy cisnienie na manometrach nie
spada ponizej cisnienia probnego. Wynik pozytywny proby cisnienia — brak spadku
ci$nienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

-Po pozytywnym wykonaniu préby cisnien nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu i
nastepnie wykonac ptukanie

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
-sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg lub z opadéw atmosferycznych,

—-przydatnosci podtoza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci) lub podtoza wzmocnionego — w tym jego grubosci,
—-jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg oraz atestami,

certyfikatami i normami przedmiotowymi,
-robdt montazowych; wykonania wodociggu (starannos$¢ wykonania potaczen )
—-zasypany i zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajgacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 1.Wymaganiaogodlne.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2. Armaturazaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3. Armatura zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 4. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5. Armatura regulacyjna.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:Guma.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN ISO 1452 - Rury i ksztattki cisnieniowe PVC-U do wody

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i

ich czesci sktadowych.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie- zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie-zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z nie-zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania
wody. Ksztattki.

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych, gazowych.

nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace.

Czes$¢ 1 : Wymagania ogdlne.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PCV.
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

9 INNE DOKUMENTY

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3

, COBRTI-INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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