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OPIS TECHNICZNY

Do projektu: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ w UL.
JARZEBINOWEJ W GIZYCKU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

+ Podktad geodezyjny w skali 1:500

« Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gizycka
obejmujacego teren osiedla Wilandw- uchwata Nr XXIX/89/2000 Rady Miejskiej
w Gizycku z dnia 21 grudnia 2000 roku.

- Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw I Kanalizacji Sp.
Z 0.0. W Gizycku DI.01/22/16

+ Decyzja Burmistarza Gizycka WPI.7230.1.50.2016.MW z 17.08.2016

« Opinia Starostwa Powiatowego w Gizycku nr WG.6630.159.2016 Ip 16

« Uzgodnienie branzowe

+ Wizja lokalna w terenie

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu rozdzielczego z rur z zeliwa
sferoidalnego w celu zapewnienia wody na cele gospodarczo-bytowe .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety projektem to rejon miasta, zabudwa willowa. W obszarze
projektowanych roboét istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, kable
telekomunikacyjne i energetyczne, sie¢ i przytacza gazowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety projektem posiada Plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Gizycka obejmujacego teren osiedla Wilandw—- uchwata Nr
XXIX/89/2000 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Proponowana trasa sieci wodociggowej bedzie przebiegata w pasie drég
gminnych.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH INWESTYCJI

W ramach inwestycji zostanie wykonane:
- wodociag z rur z zeliwa sferoidalnego DN 100mm dfugosci L= 137,5m
- hydrant nadziemne fi 80mm z zasuwg szt.2

5. INFORMACIE O TERENIE

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, nie podlega ochronie
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw ze wzgledu na lokalizacje poza obszarem
wpisanym do rejestru zabytkow i obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie wptynie na
ograniczenie naturalnego =zasiegu siedlisk przyrodniczych i liczebnosci gatunkéw
wystepujacych w obszarach chronionych.

Teren ten nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.
Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem zagrozenia powodziowego.

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE



Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej zamyka sie w granicy
dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania
sgsiednich dziatek.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane rurociggi kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z uzbrojeniem
nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa bedzie zasilana w wode z

istniejgcego wodociggu PE DN 110mm biegngcego w ul. Jarzebinowej. Z uwagi na
przebieg w czesci jego trasy pod jezdnig asfaltowg zaprojektowano jego przebudowe na
odcinku 16,0m na

Sie¢ nowoprojektowng I przektadang zaprojektowano z rur zeliwnych,
kielichowych z zeliwa sferoidalnego $rednicy 100 mm, cisnieniowych klasy C40, z
powtoka cynkowo-glinowqa i powtoka zabezpieczajacq z farb epoksydowych -powtoka
aktywna zawierajaca mieszanine cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilosci min.
400g/m? nakfadana w tuku elektrycznym + powtoka zabezpieczajaca z zywicy
epoksydowej o grubosci minimum 70 um. Potaczenia rur na uszczelki o profilu Standard
(STD) lub Tyton (TYT) z EPDM.

Potaczenie rur PE i zeliwnych wykonac¢ poprzez przejscie PE-stal i tacznik RK
do rur zeliwnych.

Uwaga: Nie dopuszcza sie powtok aktywnych (cynkowych) naktadanych
metodami innymi niz w tuku elektrycznym.

Wymagane atesty i certyfikaty:

a) Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

b) Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje
potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545:2010. Certyfikat ten winien obejmowac badania organizacji produkcji,
etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy
produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545:2010.

Wszystkie materialy winny posiada¢ oznaczenie: materiat, producent,
przeznaczenie, parametry pracy.

Wiaczenie wodociggu w ul. Jarzebinowej projektuje sie poprzez tréjnik
zeliwny, kotnierzowy, z zeliwa sferoidalnego 100x100mm, za trdjnikiem zamontowacd
zasuwe DN100. Rzedng wiaczenia w miejscu wcinki dostosowac¢ do istniejacego
wodociggu.

Nalezy stosowac¢ ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowa farbg
epoksydowg o grubosci min.250 um (wymagany certyfikat RAL lub réwnorzedny
dokument w stosunku do Certyfikatu RAL) .

Sruby, nakretki do potaczernn kotnierzowych oraz podktadki ze stali
nierdzewnej. Potaczenia zaizolowac tasma termokurczliwg lub Denso.

Odwiercenie kotnierzy zgodnie z Polskg Normg na 1,0 Mpa.
Do uszczelnienia takich potaczen nalezy stosowac uszczelki gumowe z  wkladem
stalowym lub z EPDM .

Na przewodach stosowa¢ zasuwy PN 10  AVK, Jafar,Hawle Iub
rbwnowazne, rownoprzelotowe, kotnierzowe, z gniazdem  stanowigcym
jednorodng catos¢ z korpusem z miekkim zamknieciem, z zeliwa sferoidalnego
umieszczone bezposrednio w ziemi, z obudowgq i skrzynkg do zasuw.

Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem, klin z zeliwa sferoidalnego.



Skrzynki uliczne zeliwne o $rednicy pokrywy powyzej 10cm. Skrzynki
zasuw ustabilizowaé betonowymi podtksiezycami lub podstawami pod skrzynki.Obudowy
zasuw teleskopowe (tgacznik dolny z zeliwa sferoidalnego). Przy montazu zachowac
odlegtos¢ koncowki obudowy od spodu pokrywy skrzynki wodociggowej okoto 25cm.

Na sieci zaprojektowano hydrant zeliwny, przeciwpozarowy nadziemny DN
80 PN 10 z zasuwgq odcinajacqg DN 80mm, montowany na kolanie stopowym z zeliwa
sferoidalnego. Podtaczenie hydrantu z siecig poprzez kréciec redukcyjny 100x80.

Hydranty lokalizowa¢ w sposéb niekolidujacy z ruchem pieszych i pojazddw
mozliwie jak najblizej granicy pasa drogowego i dziatek sasiednich.

Przewody wodociggowe nalezy ukfadaé¢ na gtebokosciach zgodnych z PN-
92/B-01706. Przyjeto minimalng gtebokos$¢ zagtebienia wodociggu: h = 1,4 + 0,40 =
1,80 m ponizej poziomu terenu. Przy czym zaznacza sie, ze gtebokos$c¢ ta jest mierzona
pomiedzy wierzchem rurociggu a powierzchnig terenu. Zagtebienie rurociggu
zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej rzednej terenu przy czym na okoto potowie
trasy brak jest ustalonej niwelety drogi i przed przystgpieniem do robdt nalezy
sprawdzi¢ czy nastgpity zmiany w tym zakresie.

Uktad trasy, spadki i zagtebienia przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na trasie projektowanech sieci wystepuja przewaznie grunty III w postaci
piaskow srednich i piaskéw gliniastych oraz kat.IV w postaci glin.
Poziom wody gruntowej uktada sie ponizej rzednej zagtebienia przewoddw.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedq prowadzone w jezdni ul. Jarzebinowej zatem nalezy
przestrzegac¢ wskazéwek zawartych w decyzji Burmistarza Gizycka
WPI.7230.1.50.2016.MW z 17.08.2016
Wykopy pod sie¢ wykona¢ metoda wykopu otwartego . Istniejgca nawierzchnie zwirowg
i podbudowe zmagazynowac na budowie, zabezpieczajac przed zanieczyszczeniem, do
ponownego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ wtascicieli
instalacji podziemnych i zlokalizowac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z
projektowang siecig przy pomocy poprzecznych przekopdw kontrolnych.

Miejsca wcinek i krzyzowan z uzbrojeniem podziemnym odstania¢ recznie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonywanie wykopow
Roboty ziemne i zabezpieczajace prowadzi¢ zgodnie z PN-62/8836-02 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne, warunki
techniczne wykonania i PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne .
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane, rowniez przy
pomocy ptyt stalowych rozpieranych rozporami ze srubami rzymskimi lub w inny sposob
zapewniajgcy bezpieczne wykonanie prac w wykopie.

Metody wykonania robot dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych na wykonywanym odcinku robdét oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy wykonywac¢ przy uzyciu koparek z odtozeniem urobku wzdtuz

wykopu.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm a po
utozeniu obsypac¢ warstwg piasku grubosci 30cm. Podsypke oraz osypke nalezy
zageszczat. Podsypka powinna posiadac uziarnienie ponizej 20mm.

Odlegtosci.-zgodnie z uzgodnieniami ZUD
Przy realizacji projektu nalezy zachowac¢ nastepujace, minimalne, odlegtosci
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych wzgledem obiektéow i podziemnego
uzbrojenia terenu:
- od budynkdéw - 2,50 m,




- od kabli energetycznych - 1,0 m,

- od stupdw energetycznych - 2,0 m dla stupéw A-owych i1,0m pozostatych
- od przewoddw gazowych 0,50 m,

- od pasa drzew - 1,5 m,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

-od podziemnych i naziemnych znakow geodezyjnych 2,0 m

Urzadzenia energetyczne

Przy zblizeniu i/lub skrzyzowaniu z urzadzeniami energetycznymi nN/SN prace
nalezy wykonywaé recznie, przy wytaczonej linii i pod nadzorem uprawnionego
pracownika ZS Biatystok Teren, z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy. Na kabel
elektroenergetyczny zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng. Stupy linii napowietrznej
zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu.

Zasypanie wykopow

Warstwe ochronng zasypu ponad wierzch rury grubosci ponad 30cm
wykonac recznie.

Zasypywanie wykopow przeprowadza¢ warstwami 20cm, zageszczajac
kolejne warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,950 , zasyp
gruntem niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Szczegdlng starannos$¢ zachowac przy
zasypie i zageszczaniu w obrebie pach. Wynik zageszczenia potwierdzi¢ badaniami
wskaznika zageszczenia.

Przejscie przez jezdnie

Przejscia poprzeczne przez drogi o nawierzchni utwardzonej wykonac
metodq przecisku w rurach stalowych ostonowych (dopuszcza sie rury PEHD w
porozumieniu z inspektorem nadzoru I wiascicielem drogi) na gtebokosci co najmniej
1,5 m od zewnetrznej gérnej krawedzi do nawierzchni drogi i metodg przecisku.
Wykonannie przecisku poprzedzi¢ szczegdétowym rozpoznaniem lokalizacji istniejacych
urzadzen podziemnych.

Rury ostonowe

Rury ochronne wykonywac z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogolnego zastosowania, zgodnie z PN-80/H-74219.

Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosowac ptozy z tworzyw
sztucznych o wymaganym dopuszczalnym obcigzeniu. Koncéwki rur ochronnych
uszczelni¢ manszetami gumowymi. Manszety zaciska¢ na rurach roboczych i ochronnych
za pomocg opasek stalowych slimakowych z materiatdw odpornych na korozje. Stalowe
rury ochronne, oczyszczone do kl. III zabezpieczy¢é wewnatrz powtokg asfaltowa.
Powierzchnie zewnetrzne rur zabezpieczy¢ powitokg bitumiczng z przektadkg z widkniny.

Odtworzenie nawierzchni w chodniku

- podbudowa grubosci 10 cm z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem
tamanym w ilosci 18%

- podsypka piaskowa grubosci 5cm

- ptytki chodnikowe 35x35x5 cm (z rozbiorki)

Odtworzenie nawierzchni w jezdni

-warstwa odsaczajaca grubosci 25cm
-podbudowa grubosci 25 cm z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem
tamanym w ilosci 18%

Uporzadkowanie pobocza

- uzupetnienie warstwa ziemi urodzajnej grubosci 7cm

- odsiew trawnikowg mieszanka traw



W czasie wykonywania roboét ziemnych i montazowych nalezy
chroni¢ znaki geodezyjne i przestrzega¢ warunki uzgodnien sieci z
wiascicielami obiektéow liniowych.

4. OZNAKOWANIE

Nad rurociaggami wodociggowymi w odlegtosci 30 cm od powierzchni rury
nalezy utozy¢ tasme koloru niebieskiego z napisem “wodociag”, z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym . Taéme wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej od zasuwy w
sposOb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci .

Uzbrojenie sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych
osadzonych na stupkach betonowych. Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia
przewodow wodociggowych podaje norma PN 86/B 0970

5.PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci rurociggéw cisnieniowych
Prébe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzic wg PN-B-10725:1997. Wodociag.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzac po catkowitym zakornczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen
- do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem ztgczy rur i
ksztattek
- temperatura wody uzytej do proby nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
- przed przystapieniem do préby przewdd nalezy napetni¢ wodg na okres 12 godzin,
- probe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +1,00°C,
- szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej

Cisnienie probne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar

Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociagowych nalezy:
- napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu
- roztwor pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociagu
- rurociag przeptukac¢ czystgq woda z jednoczesnym poborem probek wody do
badan laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddac¢ do eksploatacji.

6. UWAGI

Trase oraz ukfad wysokosciowy winny wytyczy¢é uprawnione stuzby
geodezyjne.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ czy nie
zostaty wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do
realizacji kanalizacji.

Stopien zageszczenie wykopu w jezdni potwierdzi¢ badaniami.

Po zakonczeniu robdt teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Rurocigg i odstoniete uzbrojenie obce przed zasypaniem nalezy poddac
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Catos$¢ robot  wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, instrukcjami
montazu uzytych materiatdw oraz przepisami ppoz. i BHP.



