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dot. lokalizacji projektowanego wodociggu

w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jarzebinowej 205025 N
oraz dziatce geod. nr 3-1030, na ktérej zlokalizowana

jest droga wewnetrzna w Gizycku
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 i 3a pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 — ze zmianami/, art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
POZ. 23/, PO i0Zpalizeiniu wiiosku w Spiawie. 1oRalizac)i Obieriow DudowianycGii fub uizguzei
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w szczegolnie uzasadnionym przypadku z pasie drogowym drogi gminnej ul. Jarzebinowej
205025 N oraz dzialce geod. nr 3-1030, na ktérej zlokalizowana jest droga wewnetrzna
w Gizycku /zgodnie z zalaczong do wniosku mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500/,
ktory ztozyt przedsiebiorca prowadzacy dziatalnosé gospodarczg pod nazwa:
Buro Inzynierii Sanitarnej Jarostawa Michnicz
ul. Koszarowa 27
11 - 500 Gizycko

Gizycko, dnia 17 sierpnia 2016 r.

zezwalam

1. Na lokalizacje projektowanego wodociggu oraz przebudowe odcinka wodociagu, w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Jarzebinbwej 205025 N oraz dziatce geod. nr 3-1030, na ktorej
zlokalizowana jest droga wewnetrzna, zgodnie z zataczong do wniosku mapg sytuacyjno—

-wysokosciowq.

2. Uzgadnlam projekt na podstawie nizej wymienionych warunkéw:
Projektowang wcinke wodociggu do odcinka wodociggu do przebudowy zaprojektowaé po uprzednim rozebraniu
chodnika z piyt betonowych 35x35x5 cm w sposob pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie.

- Przejscie poprzeczne wodociggu pod nawierzchnig jezdni drogi gminnej zaprojektowac z przesunieciem w kierunku
poludniowym o 3,00 m celem wyeliminowania przyszlej przebudowy wodociagu z chwila budowy wlotu drogi
wewnetrznej.

- Przebieg projektowanego wodociagu w poboczu drogi wewnetrznej zaprojektowaé z przesunieciem w kierunku
potudniowym celem wyeliminowania przyszlej przebudowy wodociagu z chwilg budowy jezdni drogi wewnetrznej
i zaprojektowa¢ w odlegtosci min. 1,00 m od granicy dziatki,

-  Zaprojektowaé na trasie wodociagu oraz odcinka do przebudowy, zasypywanie gruntem uzyskanym z wykopu.
Sprawdzi¢ czy grunt uzyskany z wykopu moze by¢ uzyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku
wywiezé go na odklad, a zasypanie wykopow wykonaé z materialu niewysadzinowego, z zageszczaniem
warstwami grubosci 20 cm do wskaZnika zageszczenia |s = 0,95. Badania wskaznika zageszczenia, winne by¢
przediozone w chwili odbioru pasa drogowego.

- Na trasie wodociagu oraz odcinka do przebudowy, zaprojektowaé odtworzenie nawierzchni chodnikéw z plytek
35x35x5 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem lamanym
w ilosci 18 %, stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

- Na trasie wodociagu zaprojektowac¢ uporzadkowanie pobocza i uzupeinié warstwg ziemi urodzajnej
grubosci 7 cm i odsia¢ odpowiednio dobrng mieszanka traw. .

3. Jednoczesnie pouczam inwestora, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany

do:
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego oraz dziatki drogi wewnetrznej, dotyczacego
prowadzenia robot, w pasie drogowym oraz dzialce drogi wewnetrznej lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia,
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

4, Ponadto okreslamy dodatkowe warunki na zajecie pasa drogowego, ktére winne by¢ spetnione

przez inwestora, {j.:

- prowadzenia prac w okresie od kwietnia do paZzdziernika badz warunkowo w pozostalym okresie w przypadku
dobrych warunkéw atmosferycznych,

- udzielenia trzy letniej rekojmi, na odtworzenie do stanu poprzedniego zajgtego pasa drogowego.

uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia w
catosci zadanie strony.



