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Dotyczy:NARADY KOORDYNACYJNEJ 6630.135.2016.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastgpujacych warunkach:

1. lstniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedaca wiasnoscia Orange
Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomié OPL, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 8% - 16% od poniedziatku do piatku w dni robocze — Pan Wigcek Andrzej, tel. 0 87
428 10 34; fax 0 87 428 40 00, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 089 525
30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym .wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:

Orange Polska S.A., %

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury,

Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 89 525 22 88,

0 zamiarze rozpoczegcia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

o w razie odkrycia urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie
2

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokosé utozenia podziemnej infrastruktury
OPL metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzié
pod nadzorem pracownika OPL,

o przy niwelacji terenu doprowadzi¢é do =zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL,

o dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementdéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e W miejscach skrzyzowarh oraz na planowanych wjazdach na infrastrukturze OPL
zastosowa¢ ostonowe rury dwudzielne [ub inne trwate zabezpieczenie na catej diugosci
przykrycia wystajace 0,5m poza obszar i zabezpieczone z obu stron przed zamulaniem.
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