Szczegot wigczenia przepadu
do studni betonowe]
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| o’ tabela wymiaréw dla @ 0,20m PVC
| g NUMER RZEDNA RZEDNA ROZNICA
| g STUDZIENKI | WLOTU KANALU | PRZEPADU WYSOKOSCI
| < GORNEGO DOLNEGO
2 | % 5 S12 116,10 115,56 0,54
| / Zestawienie elementow
6 | /, /, NUMER | NAZWA ELEMENTU dia @ 0,20m PVC ILOS¢
| | 7 ", 1 Trojnik réwnoprzelotowy PVC D200 90° 1szt.
/ o
| 5 2 Kolano PVC D200 90° Tszt
e
c i ! D] g % 3 Nasuwka kielichowa PVC D200 1szt.
; /7717 f 2 4 Rury kanalizacyjne PVC D200 0,54 m
f=4
/7 1 g 5 Tuleja uszczelniajaca D200 2 szt.
77 = 6 Beton B-10, 50x50x50 cm 12t
s/ o ’ -
SIS T B e
SIS 7777777
SIS /7 /.

Przedsiebiorstwo Projektowo — Handlowe
Gamma — Projekt
ul. Swierkowa 4, 18—106 Niewodnica Koscielna
. Sie¢ wodociqggowa i kandlizacji sanitarnej — NR RYS.:
Obiekt Gizycko dojosd od ul. Botostockle] — &2. nr 1011/27 ;
Temat Projekt zagospodarowania terenu AR
Inwestor PWiK sp. z 0.0. w Gizycku - -
< . . R BRANZA:
Nazwa rys. Szczegd! wigczenia przepadu do studni betonowej Sanitarna
Projektant:  |mgr inz. Mariusz Burakowski |Bt/194 /01 DATA:
Sprawdzajgcy:{mgr inz. Irena Perzyna Bt./26,/00 01-06-2016




