- zgloszeniu budowy Ilub prowadzonych rob6t wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej

lub

- zamiarze budowy przylaczy elektroenergetycznych, wodociaggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zaleca si¢ zlozenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie roboét
oraz umieszczenie urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w terminie co najmniej 10 dni
przed planowanym zajeciem. Wskazany termin wynika wprost z obowiazujacych
przepisow, tj.:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkOw  zarzgdzania ruchem na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.), ktére w § 12 ust. 1 stanowi, ze:
»Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu”,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), ktéry w art. 35 stanowi o zalatwieniu sprawy bez zb¢dnej
zwloki. Termin ten uwzglednia czas niezbedny do zalatwienia danej sprawy przy prawidlowe;j
organizacji pracy urzgdu. W niniejszym przypadku jest to termin, co najmniej 3 dniowy
(wpltyw wniosku/dekretacja/rozpatrzenie, takze z uwzglednieniem wszystkich wczesniej
ztozonych wnioskow).

Nie zachowanie co najmniej 10 dniowego terminu moze skutkowa¢ nie uzyskaniem
zezwolenia na zajecie pasa drogowego w zaproponowanym przez strong¢ terminie.

7. Na etapie zajecia pasa drogowego celem prowadzenia rob6t (art. 40 ust. 1 ustawy
o drogach publicznych), inwestor/wykonawca robdt zobowigzany bedzie przywrécié
pas drogowy do stanu poprzedniego w nast¢pujacy sposob:

- _roboty w zjezdzie o nawierzchni z kostki betonowej: przy odtwarzaniu warstw
konstrukcyjnych w $ladzie wykopu zastosowa¢ warstwe odsaczajaca grubosci 25 c¢cm i na
podsypce cementowo-piaskowej utozy¢ kostke betonowa z odzysku i zaspoinowa¢ piaskiem,
po uprzednim zageszczeniu wykopu celem uzyskania odpowiedniej nosnosci gruntu,

- roboty w zielencu: powstaly wykop po trasie przylacza zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajac nasypy warstwami, co 20-30 cm celem uzyskania odpowiedniej no$nosci

gruntu.

8. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Gizycku w terminie 14 dni
od dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik
2. ala

AT/AT




