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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgeia robdt zwiazanych z odbudowa nawierzchni drogowych i
chodnikéw po wykonaniu obiektdw liniowych zwiazanych z budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Przed Zlozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ we wiasnym zakresie inwentaryzaji istniejacych nawierzchni drogowych i w przypadku zmiany nawierzchni
drogowej w stosunku do przyjetej w projekcie Wykonawca w kosztach inwestycji winien uwzgledni¢ niezbedne koszty odbudowy nawierzchni drogowych wg
stanu istniejacego w trakcie sktadania oferty.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i chodnikow
rozebranych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji sanitame;j. W zakres robot wchodzi:

- korytowanie,

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczego6lnych rodzajow,

- odbudowa kraweznikow i obrzezy,

- odbudowa chodnikow i wjazdow do bram.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly- beton o gestosci pozomej 2,0 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Korytowanie — usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktorej zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja nawierzchni —uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikow - ukdad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony do ruchu pieszego.

Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania Ogolne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow /obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.
Podbudowa z chudego betonu - jedna tub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w iloéci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna
ilocia wody, ktry po zakonczeniu procesu wigzania osiaga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia z thicznia —nawierzchnia sktadajaca si¢ z jednej lub wigeej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

Kruszywo lamane - materiat ziamisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne™.

‘Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamiac InZyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akeeptacie.

Do odbudowy nawierzchni nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty pochodzace z rozbidrki istnigjacych nawierzchni drogowych:

- krawezniki,

- obrzeza chodnikowe,

- kostke betonowa.

Z nawierzchni drogowych wykonanych z asfaltu, betonu, thucznia nie przewiduje sig odzysku materiatow.

Materialy pochodzace z rozbiorki i przeznaczone do zabudowy winny by¢ nieuszkodzone bez pekniec i moga by¢ wbudowane za zgoda InZyniera. Inzynier moze
wskaza¢ inne miejsce zabudowy materiatow z rozbiorki jednoczesnie polecajac odbudowe nawierzchni drogowej z innych materialow. Koszty nowych
materialow ponosi Zleceniodawca.

Materialy uszkodzone nalezy wywiez¢ z trenu budowy, a w ich migjsce wbudowac nowe.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20*30*100 i 12*25%100 winny by¢ wykonane z betonu klasy B30 1 powinny odpowiada¢
normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003P dla danej klasy betonu, nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien
mrozoodpomosci F150.

Scieralnos¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005P powinna wynosic nie wigcej niz 4 mm.

Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynosic: na szerokosci 1 wysokosci + 3 mm a na dhugosei + 8 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu.
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Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przekdadek.

2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowac beton marki B15 wg PN-EN 206-1:2003P.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6*20*75 cm lub 8*30*75 gat.1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-
80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003P dla danej klasy betonu, nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien
mrozoodpormosci F150.

Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynosic: na szerokosci i wysokosci + 3 mm a na dlugosci + 8 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknigc 1 ubytkow betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przeldadek.

2.4. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewngetrzny kostki betonowej winien by¢ zwarty, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia goma kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
kostek proste i rowne.

‘Wkiesnigcia krawedzi nie powinny przekracza¢ : 2 mm dla kostek o grubosei do 80 mmi 3 mm dla kostek o grubo$ci powyzej 80 mm.

Ksztaltt, wymiary i kolor kostki nalezy dobra¢ do ksztaltu i koloru kostki istniejacej. W przypadku braku kostki identycznej z istniejaca rodzaj kostki nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosi¢: na dtugosci i szerokosci + 3 mm a na grubosci + 5 mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio dla 6
kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mmniejsza niz 50Mpa. (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos$¢ i odpomos$é na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003P.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005P powinna wynosié nie wigeej niz 4 mm.

2.5. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdinych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem sig Sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok&tami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei 1 zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,, Wymagania Ogolne”.

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraweznikow betonowych wykonywac z zastosowaniem sprzgtu:
- betoniarek do wytwarzania betonu,
- wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

3.3. Obrzeza betonowe.

Roboty zwiazane z uktadaniem obrzezy betonowych wykona¢ recznie z zastosowaniem sprzetu do robot recznych.

3.4. Betonowa kostka brukowa
Roboty zwiazane z wykonaniem kostki brukowej nalezy wykonac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem wibratorow plytowych, ubijakow
recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki moga by¢ przewozone po osiagnigeiu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Krawezniki na srodkach transportu nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania. W czasie transportu krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniami, a goma warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci warstwy. Krawezniki moga by¢
transportowane na paletach.
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Krawgzniki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek w pozyciji
whudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.
Transport obrzezy betonowych wykonuije sig jak transport kraweznikéw betonowych.

4.4. Betonowa kostka brukowa

Kostki brukowe moga by¢ przewozone po osiagnigeiu przez beton wytrzymato$ei minimum 0,7 R. Moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
przy zastosowaniu palet.

Kostka brukowa moze byc¢ sktadowana na otwartej przestrzeni na podiozu wyrdéwnanym i odwodnionym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akeeptacji materiatow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robdt przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych odbudowywanych nawierzchni
drogowwych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obrebie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegaja na wyréwnaniu terenu, nalezy wykonywac je reeznie lub  mechanicznie w
zaleznodcei od zakresu zgodnie z dokumentacja. projektowa i Specyfikacja Techniczna ,,Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wykop koryta w ktorym ustawiane beda krawezniki nalezy wykona¢ recznie o wymiarach tawy betonowej lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik
zageszezenia dna wykonanego koryta winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Lawe betonowa nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 wlozonego w korycie lub w szalunku i speniajacej wymagania normy PN-EN 206-1:2003P. Beton w korycie
nalezy uktada¢ warstwami. L.awa powinna by¢ zaggszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na tawach betonowych na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 5 cm po zageszezeniu. Tylna Scianka od strony terenu
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubic.

Swiatlo kraweznikow od strony jezdni winno wynosié 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdow $wiatlo powinno zosta¢ obnizone do 4 cm, w miejscu przejé¢
dla pieszych winno by¢ obnizone do 2 cm. Rzeczywisty poziom ustawienia kraweznikow winien by¢ dostosowany do poziomu istniejacych kraweznikow.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cmi po oczyszezeniu i zmyciu woda nalezy je wypelni¢ zaprawa cementowa przygotowana w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawiac na zaggszczonej podsypee grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku $rednio- lub gruboziamistego. Tylna $cianka od strony
terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Scianka nalezy ubic.
‘Wysokos¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig chodnika winna wynosi¢ 5 cm.

Wysoko$¢ ustawienia obrzeza stanowiacego obramowanie i zakoriczenie wjazdow powinna znajdowac na poziomie krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.5. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej (polbruk)

Kostke brukowa nalezy uktadac:

- na podsypce wykonanej z piasku grubego odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN 12620:2004P. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosic
15cm. Podsypka winna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana,

- podbudowie z thucznia kamiennego o grubosci 20 cm po zaggszczeniu.

Kostkg na podtozu uklada sig tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej nivelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehnic szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Krawezniki betonowe.

Kontrola jakosci robdt polegana :

- sprawdzeniu wymiarow fawy. Sprawdzenia wymiaréw tawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwoch punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw w
stosunku do projektowanych wynosza: dla wysokosci+ 10% wysokosci projektowanej a dla szerokosci + 20% szerokosci projektowangj,

-sprawdzenia gomej powierzchni fawy nalezy dokona¢ przez polozenie w dwoch punktach na kazde 100m wykonanej lawy czterometrowej faty. Przeswit
pomigdzy géma powierzchnia fawy 1 przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

-sprawdzeniu dokiadnosci wypelnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie wypetnione.
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6.3. Obrzeza betonowe.

Podczas kontroli jakosci robot nalezy dokonac:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m,
-sprawdzenia zgodnoéci z projektem profilu podiuznego gomej czgsci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m
obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za pomoca niwelatora,

- sprawdzenia gomej powierzchni obrzeza nalezy dokona¢ przez polozenie w dwoch punktach na kazde 100m wykonanej lawy czterometrowej taty. Przeswit
pomigdzy goma powierzchnia obrzeza i przylozona lata nie moze przekracza 12 mm,

- sprawdzenia doktadnos$ci wypehienia. Sprawdzenia nalezy dokonaé na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie wypehione.

6.4. Betonowa kostka brukowa

Podczas kontroli jakosci robot nalezy sprawdzic:

- konstrukcje utozenia kostki — sprawdza si¢ przez zdjgcie w dowolnym miejscu dwoch kostek brukowych i zmierzenie grubosci podsypki oraz sprawdzenie
ukladu kostek,

- sprawdzenia réwnosci ulozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 n? i w migjscach watpliwych nie zadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia
dokonuje si¢ tata. Dopuszczalny przeswit pod lata nie powinien przekraczac 1 cm,

- sprawdzenia profilu poprzecznego ulozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 n? i w miejscach watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m.
Sprawdzenia dokonuije si¢ za pomoca szablonu z poziomica. Dopuszczalna odchytka od przyjetego profilu nie moze by¢ wigksza niz + 0,3%,

- sprawdzenia rownoleglosci spoin dokonuje si¢ za pomoca dwoch napigtych sznuréw wzdhiz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne
odchylenie od réwnosci spoin wynosi+ 1 cmna dtugosci 10 m,

- sprawdzenia szerokosci 1 wypehienia spoin przeprowadza si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach na kazde 150 do 300 m? oraz w miejscach watpliwych
przez wydtubanie spoin na dlugosci 10 cm i zmierzenie ich szerokoéci i wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.1. Krawezniki betonowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

7.2. Obrzeza betonowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.3. Betonowa kostka brukowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady przejecia robét.

Ogolne zasady przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- lawa betonowa,

- wykonanie podsypki.

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Betonowa kostka brukowa

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza lub podbudowy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogélne”.

9.1. Krawezniki betonowe.

Platno$¢ za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m
obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie tawy fundamentowej, dostarczenie materiatow, ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin, zasypanie zewngtiznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiaréw i badan.
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9.2. Obrzeza betonowe.

Platnoé¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o pomiary 1 wyniki badan
laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robodt, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta podsypki
piaskowej, ustawienie obrzezy , wypehienie spoin, zasypanie zewngtiznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiardw i badan.

9.3. Betonowa kostka brukowa

Platnos¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Cena 1 m2 obejmuije: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie materiatow, wykonanie podsypki, utozenie
kostki wraz z zageszczeniem i wypelnieniem spoin, przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157,  Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

5. PN-B-04481:1998P Grunty budowlane. Badania probek gruntu

6. PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7.PN-B-06714  Kruszywa mineralne. Badania.

8. PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny. Oznaczanie odpormosci na Scieranie.

9. PN-S-96013:1997P Drogi samochodowve. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

10. PN-S- 96014:1997P Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona. Wymagania i badania.
11. PN-S- 06102:1997P Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

12. PN-S-96023:1984P Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

13. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

14. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic; parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania.

15.BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

17.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

18. PN-EN 12591:2010P Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

19. PN-EN 206-1:2003P Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkgja i zgodno$é

20. PN-EN 1008:2004P \Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkji betonu

21. PN-EN 13139:2003P Kruszywa do zaprawy.

22. PN-EN 12620:2004P Kruszywa do betonu.

23. PN-EN 13055-1:2003P Kruszywa lekkie Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

24, PN-EN 197-1:2002P Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

25. PN-EN 459-1:2003P ‘Wapno budowlane Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

26. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostaweg. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
27.PN-N-03010:1983P Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
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