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1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej w ramach zadania „Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej 
i Wileńskiej w Giżycku.”

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy 

wykonaniu sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z robotami towarzyszącymi. 

2. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności  na  terenie  budowy,  metod  użytych  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  przekaże 

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi 
i administracyjnymi.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego stanowią część  umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian 
i poprawek.

W przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału 
tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją 
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały  zostaną zastąpione innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane i  wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania 

istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery 
ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

O  fakcie  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  poinformuje  właścicieli  instalacji 
podziemnych na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających 
z nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 

będzie  utrzymywać  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów,  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy.

Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu 
ich lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora nadzoru/Zamawiającego i  zainteresowane władze  oraz  będzie z  nimi 
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie 
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców. 
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.
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 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt  i inne towary oraz wykonane i  zbadane roboty, będą 
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się 
do konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy stanowią własność 
Skarbu  Państwa.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych 
poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Wykonawca 
w porozumieniu  z  Inspektorem  nadzoru/Zamawiającym  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2.1. MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi 
nadzoru/Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  2  tygodnie  przed  użyciem  tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych  przez  Inspektora  nadzoru/Zamawiającego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość oraz 
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właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego.

2.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie 

z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru/Zamawiającego  zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

2.3. TRANSPORT
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych 
parametrów technicznych. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

2.4. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi 
w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia  Inspektora  nadzoru/Zamawiającego  powinny  być  wykonywane  przez 
Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez  Inspektora  nadzoru/Zamawiającego,  pod  groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

STRONA 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, 

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań 
materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania,  co  do zakresu  badań i  ich  częstotliwość  są  określone w ST, 
normach  i wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor 
nadzoru/Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru/Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 
posiadają:

1. certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.6. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego .

Odbiór ostateczny robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem 
o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót 
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
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pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy.

2.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia  dotyczące  płatności  określone  będą  w  umowie  zawartej  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Ustalenia znajdujące się w umowie są nadrzędne w stosunku 
do zawartych w niniejszej ST.

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

STRONA 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

3.1. OKREŚLENIE PODSTAWOWE
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 

z normami  obligatoryjnie  obowiązującymi  w  Polsce  (Ustawa  z  dnia  12  września  2002 r. 
o normalizacji)  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych” 
zeszyt 3, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

3.2. MATERIAŁY
Kruszywo

Jako  podsypkę  i  obsypkę  stosować  piasek  lub  pospółkę   nie   zawierającą  ziaren 
o średnicy większej niż 10 mm. Materiał winien być zagęszczalny, mniej wskazane są piaski 
średnie  o przewadze  jednej  frakcji,  które  mają  większą  wodoprzepuszczalność  a  mniejszą 
zagęszczalność. Użyty materiał  powinien odpowiadać normom PN-86/B-06712, BN-66/6774-
501 i BN-84/677-02.

Rury  przewodowe (i kształtki) 
Sieć wykonać z rur żeliwnych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego średnicy D=100 mm, 

ciśnieniowych  klasy  C40,  z  powłoką  cynkowo-glinową  i  powłoką  zabezpieczającą  z  farb 
epoksydowych - powłoka aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85% cynku + 15% 
glinu)  w  ilości  min.  400  g/m2  nakładana  w łuku  elektrycznym +  powłoka  zabezpieczająca 
z żywicy  epoksydowej  o  grubości  minimum  70  µm.  Połączenia  rur  na  uszczelki  o  profilu 
Standard (STD) lub Tytan (TYT) z EPDM.

Sieć należy wykonywać wyłącznie z  rur prostych.  Zmiany kierunku lub spadku sieci 
powinny być wykonywane za pomocą odpowiednich kształtek lub, w przypadku niewielkiego 
kąta,  stosując  dopuszczalne  odchylenie  kątowe  przy  łączeniu  kolejnych  rur.  Kanały  należy 
wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – 
COBRTI INSTAL – zeszyt nr 3 (IX 2001) 

Armatura
Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe 

z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024.

Zaprawa cementowa i beton
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy 

BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250

Rury przeciskowe/ochronne
Należy zastosować   rury stalowe bez szwu, czarne o sprawdzonej szczelności według 

PN-79/H-74244.  Łączenie  rur  przez  spawanie  elektryczne  doczołowe.  Miejsca  spawania 
nie powinny posiadać  rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % 
grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć 
i innych  wad.   Spawacze  wykonujący  złącze  spawane  powinni  mieć  aktualne  uprawnienia 
specjalistyczne dokumentowane wpisem do książeczki spawacza.

Rury  stalowe  /dla  przewiertów/  rury  stalowe  bez  szwu,  izolowane  według 
PN-80/H-74209.

3.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Kruszywo
      Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
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wodociągu. Kruszywo należy składować na utwardzonym i  odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  rodzajami  i  frakcjami 
kruszyw zarówno w czasie magazynowania jak i jego poboru.

Rury przewodowe (i kształtki)
Rury  wodociągowe  żeliwne  powinny  być  magazynowane  poziomo  na  powierzchni 

płaskiej,  równej,  zapewniającej  odprowadzenie  wód  opadowych,  warstwowo  w  wiązkach 
lub w odpowiednio  zabezpieczonych  (klinowanych)  stosach,  ułożonych  na  podkładach 
drewnianych. Rury kielichowe należy układać na przemian, bosymi końcami – kielichami.  Bose 
końce rur nie mogą dotykać bezpośrednio ziemi. 

Kształtki należy układać bezpośrednio na podłożu utwardzonym – kielichami w dół.
W przypadku dostawy rur w paletach – palety układamy na utwardzonej ziemi tak aby 

belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie, 
tak by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami.
     Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur.

Armatura
Armatura,  zgodnie  z  normą  PN-92/M-74001,  powinna  być  przechowywana 

w pomieszczeniach zabezpieczających składowane materiały przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję.

Zaprawa cementowa
Składowanie  cementu  w  workach  Wykonawca  zapewni  w  magazynach  zamkniętych. 

Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgoci.  Czas  przechowywania 
cementu  nie  może  przekraczać 3  miesięcy.  Przechowywanie  powinno  być  zgodne 
z BN-88/6731-08.

3.4. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.S.T.  „Wymagania ogólne”

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni:
− odpowiedni sprzęt do prowadzenia wykopów wąsko przestrzennych i obiektowych,
− odpowiednie okresowe odwodnienie wykopów przy pomocy pompy lub igłofiltrów,
− dowóz i odwóz materiału i urobku tak, aby zoptymalizować przebieg robót,
− sprzęt gwarantujący prawidłowe zagęszczenie i zasypanie wykopów,
− inne niezbędne sprzętu i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji zadania;

Wykonawca sam ustali wielkość i ilość użytego sprzętu do prawidłowego i terminowego 
prowadzenia wszystkich robót.

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.

3.5. TRANSPORT
Transport rur żeliwnych 

Rury  wodociągowe  żeliwne,  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu 
w sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem,   zgodnie  z  instrukcją 
producenta rur.

Rury należy rozładowywać przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka przy użyciu pasów 
nośnych opasających pojedyncze rury lub wiązki od spodu.

Transport mieszanki betonowej
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji  składników, zmiany składu mieszanki,  zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz zsypywaniem 
i wydmuchiwaniem ze skrzyni pojazdu..

Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.

3.6. WYKONANIE ROBÓT

3.6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń.
Uzyskane  elementy  Wykonawca  powinien  przewieźć  na  miejsce  wskazane  przez 

Inspektora.
Elementy  i  materiały,  które  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinny  być  usunięte 

z terenu budowy.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiorce  elementów  dróg,  ogrodzeń  znajdujące 

się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej.

Zdjęty humus złożyć w pryzmie w pobliżu robot do wykorzystania przy rekultywacji 
terenu po wykopie. Pryzmę należy zabezpieczyć przed rozmywaniem przez deszcz.

3.6.2. WYKOPY
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym 

okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności  do  zasypania  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający 
ich wymieszanie.

Jeżeli  grunt jest  zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości  około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Przed  rozpoczęciem  wykopów  wykonywanych  mechanicznie  należy  przy  pomocy 
ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane 
na  mapach.  Należy  przeprowadzić  rozpoznanie,  w  granicach  lokalnych  możliwości,  czy  nie 
występują  –  na  trasie  projektowanego  wodociągu  urządzenia  podziemne  nie 
zainwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Prace w sąsiedztwie kabli elektrycznych może 
wykonywać  pracownik  posiadający  odpowiednie  uprawnienia  w  porozumieniu  z  zakładem 
energetycznym.          

Metody wykonania robót  wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej,  przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20m.  Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać „+/-„ 3,0 cm dla gruntów 
zwięzłych, „+/-„5,0 cm gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
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wykopu wynosi „+/-„ 5,0 cm.
W warstwie naturalnie występującego piasku rury  można układać na wyrównanym dnie 

wykopu  bez  kamieni  i  innych  części  stałych.  W przeciwnym  wypadku  stosować  podsypkę 
piaskową grubości min. 15 cm .

Na czas prowadzenia robót muszą być wykonane bezpieczne przejścia dla pieszych - 
kładki z barierkami.

Wyjścia  i  zejścia  po  drabinie z  wykopu powinny być wykonane z  chwilą  osiągnięcia 
głębokości  większej  niż  1,0m  od  poziomu  terenu  –  w  odległościach  nie  większych 
niż co 20,0 m.

Wykopy umocnione
Wykopy  należy wykonywać jako otwarte, o ścianach pionowych z umocnieniem pełnym 

lub  ażurowym.  Wykonanie  obudowy  rozpocząć  od  głębokości  przy  której  może  nastąpić 
obsuwanie się ścian wykopu. Przy gruntach luźnych deskowanie wykopu rozpocząć od 0,6 m 
głębokości. Szerokość wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału 
lub przewodu, do których dodaje się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian. Ziemia 
z  wykopów  powinna  być  zasadniczo  składowana  obok  wykopów.  Wydobywaną  ziemię 
„na odkład”  należy  składować  wzdłuż  krawędzi  wykopu  –  w  odległości  1,0 m  (minimalna 
odległość  0,6m)  tak  aby  utworzyć  przejście  wzdłuż  wykopu.  Przejście  takie  trzeba  stale 
oczyszczać z gromadzącej się ziemi. Jeżeli wystąpi brak miejsca na odkład ziemię bezpośrednio 
z wykopu załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na hałdę do czasu ponownego 
wbudowania. Urobek składować w miejscach takich aby nie doszło do jego nawodnienia.

Wykopy  nieumocnione
Wykopy  skarpowe,  wykonywane  ręcznie  i  mechanicznie,  zgodnie  z  normami  PN-EN 

1610, PN-B-10736.  

Zabezpieczenie kabli
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne,  na  trasie  wykonywanego  wykopu, 

krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem,  powinny  być  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  nieprzerwaną 
eksploatację.  Na odkryte  kable  energetyczne  i  telekomunikacyjne  nie  ułożone  w  rurach 
osłonowych założyć dwudzielne rury osłonowe na długości 2 m przed i za krzyżowaniem.

Odwodnienie wykopu
 W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej lub z opadów – do odwodnienia 

powierzchniowego stosować igłofiltry lub pompy osadzane w studzienkach zbiorczych – w dnie 
wykopu  lub  za  pomocą  igłofiltrów.  Zakres  robót  odwadniających  należy  dostosować 
do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.

Przygotowanie podłoża w wykopie
Podłoże naturalne -w gruntach suchych, piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu – podłoże 
naturalne.
Podłoże wzmocnione -  w gruntach nawodnionych -  odwadnianych w trakcie robót,  podłoże 
należy  wykonać  podłoże  wzmocnione  z  warstwy  tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem o  grubości 
15÷20cm  łącznie  z  ułożonymi  sączkami  odwadniającymi  i  studzienkami  zbiorczymi, 
lokalizowanymi co 50,0 m.
     W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, 
który stanowić miał podłoże naturalne,  należy wykonać podłoże wzmocnione - jako podłoże 
piaskowe. 
     Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie  podłoża  przez  podkładanie  pod  przewody 
kanalizacyjne kawałków drewna lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni – kąt podparcia co °najmniej 90  (1/4 
obwodu rury).
     Dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego 
od ustalonego kierunku osi  przewodu nie powinno przekraczać dla kanału grawitacyjnego – 
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10,0cm. Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubości podłoża wzmocnionego nie powinno 
%być większe niż 10 . Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie „+/-„ 1,0cm.
Badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Zasypanie wykopów
Do zasypania wykopów można przystąpić po wykonywaniu inwentaryzacji geodezyjnej, 

powykonawczej.  Dopuszcza  się  dzielenie  całej  sieci  na  mniejsze  odcinki  przeznaczone 
do zasypania.

Obsypkę rur kanalizacyjnych do wysokości minimum  0,30 m nad wierzch rury wykonać 
ręcznie, gruntem rodzimym, bez kamieni i gruzu, jeżeli są to naturalnie występujące piaski 
drobne, piaski średnie, piaski z domieszkami piasków gliniastych lub piaski gliniaste.  Pozostały 
wykop  zasypywać mechanicznie ziemią wydobytą z wykopów po usunięciu dużych kamieni, 
gruzu itp.,  warstwami co 20 cm, zagęszczając poszczególne warstwy. 
     W obrębie pasów drogowych  wykopów nie zasypywać urobkiem w postaci  gliny i gliny 
piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym. W takim wypadku zasypanie wykopu wykonać z 
materiału niewysadzinowego a urobek wywieźć na odkład.

W wypadku braku minimalnego przykrycia rurociągu należy go ocieplić 30 cm warstwą 
keramzytu w otulinie z geowłókniny separacyjnej.
     Wskaźnik zagęszczenia Is zasypanych wykopów, w obrębie pasa drogowego powinien 
wynosić minimum I= 1,00. 
     Z odbioru zasypki i  stopnia zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć wyniki 
pomiaru stopnia zagęszczenia (PN-86/B-02480).

3.6.3. ROBOTY MONTAŻOWE
Po  przygotowaniu  wykopów  i  podłoża  można  przystąpić  do  wykonywania  robót 

montażowych.  Spadki  i  głębokości  posadowienia  rurociągu  powinny  spełniać  parametry  – 
rzędne, określone w Dokumentacji Projektowej.

Rury przewodowe
Przed opuszczeniem rury do wykopu należy wyczyścić wnętrze kielicha, bosą końcówkę 

rury oraz uszczelkę, a następnie w kielichu umieścić uszczelkę. Na bosym końcu rury oznaczyć 
głębokość kielicha pomniejszoną o 1 cm (jeżeli nie występuje oznaczenie fabryczne). Następnie 
pastą  poślizgową nasmarować  pracującą  powierzchnię uszczelki,  krawędź oraz  bosy  koniec 
rury. Łącząc kolejne rury bosy koniec wycentrować i umieścić w kielichu rury poprzedzającej 
(zachowując linie osi). Rurę wpuszczać w kielich do naniesionego oznaczenia lub pomiędzy 
oznaczenia fabryczne. 

Po ułożeniu sprawdzić  prawidłowość połączenia,  a  następnie obsypać i  ustabilizować 
rurę.  Podczas układania  i  w przerwach chronić  otwartą  rurę przed zanieczyszczeniem oraz 
dostępem zwierząt.

Przewierty
Przed wykonaniem przejścia  należy   wykonać  umocnione komory  robocze:  startową 

i odbiorczą  ze  ścianami  umocnionymi  grodzicami  z  rozparciem.  Ostateczne  szczegółowe 
rozwiązanie  komór   określi,  w  zależności  od  zastosowanego sprzętu,  firma specjalistyczna 
wykonująca  przewiert.  Na  dnie  komory  startowej  wykonać  fundament  tymczasowy, 
zamontować tor i  ścianę oporową. Jeżeli, zachodzi konieczność łączenia  rur wykonać  spawy 
ciągłe tak aby nie dochodziło do infiltracji wód gruntowych do wnętrza rury. Przeciąganie rur 
przewodowych w rurze osłonowej wykonać tak by jej ciężar nie spoczywał na kielichach i aby 
rura nie ocierała się o ścianę rury ochronnej. Zaleca się zastosowanie pierścieni centrujących 
lub  nasuwek  umieszczonych  co  1,5  do  2,0m.  Końce  rur  szczelnie  zamknąć,  wykonując 
uprzednio próbę szczelności rurociągu.

Próba szczelności
Po ułożeniu rurociągu w wykopie i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić próbę 

szczelności.  Próbę  należy  wykonać  na  ciśnienie  1,0  Mpa  zgodnie  z  PN-81/B-10725  oraz 
WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Próbę przeprowadzić przy pomocy 
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pompy ciśnieniowej  tłokowej  z  manometrem  Ø160 mm. Próbę szczelności  przeprowadzamy 
w obecności  Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela firmy użytkującej daną sieć.  Z każdej 
próby szczelności należy sporządzić protokół.

3.6.4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH ZIEMNYCH

Wykonanie robot  powinno być zgodne z warunkami  wydanymi przez właścicieli  dróg 
zawartymi w projekcie oraz normami.

Warstwy odsączające, podbudowy.
Wykonawca powinien przestrzegać ciągłości  procesu technologicznego (bez  zbędnych 

przerw) właściwego profilowania i  zagęszczenia, utrzymania optymalnej  wilgotności  podłoża 
i poszczególnych warstw .

Wykonanie  korytowania,  warstwy  odsączającej  i  podbudowy rozpocząć  bezpośrednio 
przed  robotami  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Rodzaj  sprzętu, 
a w szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym  prowadzone 
są roboty i i ich zakresu.

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania podsypki i podbudowy nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione.

Odtworzona nawierzchnia powinna tworzyć całość konstrukcyjną z częścią istniejącą.

Płyty chodnikowe/Kostka betonowa
Grubość  podsypki  pod  płytkami/kostką  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać 

się w granicach  od 3 do 5 cm.  Podsypka  powinna  być  zwilżona  wodą,  zagęszczona 
i wyprofilowana.

Płyty chodnikowe i  kostkę przy krawężnikach należy układać w taki  sposób, aby ich 
górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika/obrzeża.

Przy  urządzeniach  naziemnych  uzbrojenia  podziemnego  płyty/kostkę  odpowiednio 
docięte  należy  układać  w  jednym  poziomie,  regulując  wysokość  urządzeń  naziemnych 
do poziomu chodnika. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. 
Szerokość spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm.

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 
grubość płyty/kostki.

Obrzeża betonowe
Ustawiać na podsypce piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  mieszanką  piasku  średnio-  lub  gruboziarnistego 
i zagęszczenie  z polewaniem  wodą.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana 
piaskiem,  żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,  starannie  ubitym.  Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm.

Krawężniki betonowe
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni  zjazdów)  powinno  być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu  krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się  na  podsypce  z  piasku 
lub na podsypce  cementowo-piaskowej  o  grubości  3  do  5  cm  po  zagęszczeniu.  Spoiny 
krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 
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na ławie betonowej.

Wykonanie trawników
Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z trawnikami są następujące:

1) teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
2) teren powinien być wyrównany i splantowany,
3) ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  grubości  minimun  7 cm 

i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
4) przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -
5) kolczatką lub zagrabić,
6) siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
7) na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2
8) przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
9) po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
10)wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie
11)nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
12)mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa,

3.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
  
Badania przed przystąpieniem do robót
      Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić recepturę.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
      Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
1) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1,0 mm,
2) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
3) badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża 

z kruszywa mineralnego,
4) badanie odchylenia osi przewodu,
5) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych przewodów,
6) badanie odchylenia spadku przewodu
7) sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur przewodowych kielichowych,
8) sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia rur przewodowych kielichowych,
9) badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw; podsypki i zasypki,
10)sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
1) odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu 

nie ±powinno wynosić więcej niż  5,0cm,
1) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m,
2) ±odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3,0 cm,
3) ±odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5,0 cm,

Kontroli  jakości  robót  należy  dokonać  wg  PN-B-10725:1997  „Wodociągi.  Przewody 
zewnętrzne.  Wymagania  i badania”.  Kontrola  jakości  wykonanych  robót  w  szczególności 
dotyczy zgodności wykonania wodociągu z Dokumentacją Projektową.
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3.8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociągu.

3.9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. „Wymagania ogólne” 
Roboty  uznaje się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST.  i  wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji    dały  wyniki 
pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:
1) sposobu  wykonania  wykopów  pod  względem  obudowy  oraz  zabezpieczenia  przed 

zalaniem wodą gruntową lub z opadów atmosferycznych,
2) przydatności  podłoża  naturalnego  do  budowy  kanalizacji  (rodzaj  podłoża,  stopień 

agresywności, wilgotności) lub podłoża wzmocnionego – w tym jego grubości,
3) jakości  wbudowanych materiałów oraz  ich zgodności  z  dokumentacją  oraz  atestami, 

certyfikatami i normami przedmiotowymi,
4) robót montażowych; wykonania kanału z rur kanałowych ściekowych, grawitacyjnych 

(staranność wykonania połączeń rur i rur ze ścianą studni),
5) zasypany i zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość  odcinka  robót  ziemnych  poddana  odbiorowi  nie  powinna  być  mniejsza  niż 
odległość między studniami kanalizacyjnymi.

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
1) sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego 

(polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach 
technicznych częściowych),                                                                                      

2) badanie  szczelności  całego  kanału,  studni  lub  przewodu  (przeprowadzone  przy 
całkowicie ukończonym i zasypanym kanale, studni lub przewodzie, itp),
Wyniki  przeprowadzonych  badań,  podczas  odbioru  końcowego,  powinny  być  ujęte 

w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania przy udziale użytkownika.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań, przy odbiorze technicznym końcowym, nie zostało spełnione, 
należy  ocenić  jego  wpływ na  stopień  sprawności  działania  kanału  lub  sieci  i  w  zależności 
od tego określić dalsze postępowanie.
                                                                                                                 

3.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje:

1) oznakowanie robót,
2) dostawę materiałów,
3) prace pomiarowe,geodezyjne, wykonanie robót przygotowawczych, 
4) wykonanie  wykopów  wraz  z  umocnieniem  pionowych  ścian  wykopów  i jego 

ewentualnym odwodnieniem, lub wykonanie przewiertu,
5) przygotowanie podłoża wzmocnionego,
6) ułożenie przewodu wodociągowego,
7) przeprowadzenie próby szczelności wodociągu, 
8) zasypanie i zagęszczenie wykopu,
9) wywóz  nadmiaru  urobku  pozostałego  po  zasypaniu  wykopów  i  gruntu 

nie zakwalifikowanego do zasypania, poza teren placu budowy,
10)odtworzenie nawierzchni i trawników,
11)  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
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4. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  póz.  414  

z późniejszymi zmianami).
2) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555).
3) Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz. U.  Nr 14,  poz. 60 

z późniejszymi zmianami).
4) PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania,
5) PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania Urządzenia, elementy (wyroby),
6) PN-EN  681-1:2002/A3:2006  Uszczelnienia  z elastomerów.  Wymagania  materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma,
7) PN-EN  681-2:2003/A2:2006  Uszczelnienia  z elastomerów.  Wymagania  materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne,

8) PN-EN  681-3:2003/A2:2006  Uszczelnienia  z elastomerów.  Wymagania  materiałowe 
dotyczące uszczelek  złączy rur  wodociągowych i odwadniających.  Część 3: Materiały 
z gumy porowatej,

9) PN-EN  681-4:2003/A2:2006  Uszczelnienia  z elastomerów.  Wymagania  materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur  wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy 
uszczelniające odlewane z poliuretanu,

10)PN-EN  1074-1:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne,

11)PN-EN  1074-2:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa,

12)PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-kowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (oryg.),

13)PN-EN  1074-3:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna,

14)PN-EN  1074-4:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające,

15)PN-EN  1074-5:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca,

16)PN-EN  1074-6:2009  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 
sprawdzające. Część 6: Hydranty (oryg.),

17)
18)PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
19)PN- EN 206 – 1 Beton zwykły, część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
20)PN-EN 545:2010E  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań,
21)PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania,
22)PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1: Wymagania, własności, produkcja i zgodność.
23)PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
24)PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
25)PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
26)PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
27)PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
28)PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
29)BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu,
30) PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
31)PN-EN  ISO  14688-1:2002  Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie 

gruntów – część 1: Oznaczanie i opis 
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32) PN-EN  ISO  14688-2:2002  Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie 
gruntów – część 2: Zasady i klasyfikowanie 

33)PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

34)PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka,

35)PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 
Piasek,
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