wykop mechaniczny /reczny

3,6m
ch.polbruk

45m

szalowany

3,62m

wjazd polbruk

ch.polbruk/ptyty bet.

39,8 m

wjazd polbruk
i

e —
b 1

— —
1

/ rura oston. DN 160 mm

T
\' rura oston. DN 160 mm

L=min. 5,6 m
przecisk / przewiert

L=min. 4,7 m
przecisk / przewiert

s 3
y &
4 ~
=] (=]
625t )
B (45st + 45st) mm st . 8
C t + 45st -
2 postass0 2
3
&
&
3
&
o
~
RURY ZELIWNE klasa C40, DN100 mm
L=8,0m L=36,3m L=48,3m
o 0
8,0 3 40,5 m 28,7

.90

&

10

.20

40

.50

.60

UWAGA:

1. Koncéwke trzpienia zasuwy nalezy montowaé
25 em pod pokrywa skrzynki ulicznej,

2. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem
zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed wysunigciem
za pomoca zawleczki,

3. Wodocigg oznakowa¢ niebieska tasma
ostrzegawczg z napisem "UWAGA WODOCIAG"
z metalowg wkiadka, taSme umiesci¢ okoto 30 cm
nad wodociggiem,

BIURO INZYNIERII SANITARNEJ JAROSLAWA MICHNICZ

11-500 Gizycko, Nowe Sotdany 13, tel. kom. 604-798-110

Obiekt; Sie¢ wodociggowa rozdzielcza
msc. Gizycko, gm. Gizycko, dz. nr 1338, 1397, obreb Gizycko Miasto 2

Tytut rysunku: = Nrrys.

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ 2.4
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.Z 0.0.| Skala

11-500 Gizycko, ul. Obwodowa 6 1:100/200
Branza: Projektant: mgr inz. Marta Skarzynska-Stanczyk
Sanitarna upr. bud. SUW-31/91 Data

kwiecien 2019

Asystent: mgr inz. Jarostawa Michnicz
upr. bud. SUW-72/94




