WP1.7230.1.26.2019.MW Gizycko, dnia 04 marca 2019 1.
dot. lokalizacji projektowanej sieci wodociggowe]

w pasach drogowych drég gminnych: ul. Warminskiej 205024 N;

ul. Wilenskiej 2056030 N w Gizycku

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1), ust 3 i 3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/, po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie: lokalizacji obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego w szczego6lnie uzasadnionym przypadku w pasach drogowych drdg
gminnych: ul. Warminiskiej 205024 N; ul. Wileniskiej 205030 N w Gizycku, ktory ztozyt przedsigbiorca prowadzacy
dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
Biuro Inzynierii Sanitarnej
Jarostawa Michnicz
Nowe Sotdany 13
11 - 500 Gizycko
dziatajgcy na podstawie Upowaznienie, z 19 lutego 2019 r. na rzecz inwestora:
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Obwodowa 6
11 - 500 Gizycko
zezwalam
1. Na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasach drogowych drog gminnych: ul. Warminskiej 205024 N:
ul. Wilenskiej 205030 N, zgodnie z zataczonymi do wniosku mapami sytuacyjno-wysokosciowymi.
2 Uzgadmam projekt na podstawie nizej wymienionych warunkéow:
Przebieg projektowanej sieci wodociggowe] w zielencu oraz miejsce wcinki do istniejgcego wodociggu, w poboczu,
zaprojektowac¢ metoda rozkopu.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej oraz miejsce wcinki do istniejgcego wodociggowego, w nawierzchni zjazdu
zaprojektowac metoda rozkopu po uprzednim recznym rozebraniu nawierzchni z betonowe| kostki brukowej w sposdb
pozwalajgcy na jej ponowne wykorzystanie.
- Przebieg poprzeczny projektowane] sieci wodociggowej pod nawierzchniami zjazdow, zaprojektowac metodg
bezwykopowgq przecisku/ przewiertu sterowanego.
- Przebieg projektowanej sieci wodociggowej, w chodniku zaprojektowa¢ metoda rozkopu po uprzednim recznym rozebraniu
nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm w sposodb pozwalajacy na jej ponowne wykorzystanie.
Zaprojektowac na trasie sieci wodociggowej, zasypanie wykopow z materiatu niewysadzinowego, z zageszczaniem
warstwami grubosci 20 cm do wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Badania wskaznika zaggszczenia, winne byc
przedtozone w chwili odbioru pasow drogowych.
- Na trasie sieci wodociggowej oraz w miejscu wcinki do istniejacego wodociagu zaprojektowac odtworzenie nawierzchni z
zjazdu z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie
z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm o uziarnieniu Gc80/20 wg PN-EN-
933-1 dla podbudowy zasadnicze] pod nawierzchnie obcigzone ruchem KR1-KR2.
- Na trasie sieci wodociggowe] zaprojektowa¢ odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
o uziarnieniu Ge80/20 wg PN-EN-833-1 dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obcigzone ruchem KR1-KR2.
- Na trasie sieci wodociggowe] oraz w miejscu wcinki do istniejacego wodociagu, zaprojektowac odtworzenie zielencow
i poboczy warstwa ziemi urodzajnej grubosci 7 cm z odsianiem odpowiednio dobrang mieszankg traw.
Prace w poblizu drzew, zaprojektowac jako prowadzone recznie ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na system
korzeniowy.
3. Jednoczesnie pouczam inwestora, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:
- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia  robot,
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia, co bedzie sie wigzato z naliczeniem optat za zajecie
pasa drogowego drogi gminnej i ponoszenia ich prze inwestora na rzecz zarzgdcy drogi,
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
4 Ponadto, okreslamy dodatkowe warunki na zajecie pasa drogowego, ktére winne by¢ spetnione przez
Inwestora, tj
prowadzenia prac w okresie od kwietnia do pazdziernika badz warunkowo w pozostatym  okresie
w przypadku dobrych warunkow atmosferycznych,
5. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe stanowigce zataczniki graficzne do wniosku sg zalgcznikami graficznymi
do niniejszego zezwolenia.
6. Niniejsze zezwolenie, jest prawem dysponowania czescig pasow drogowych na cele budowlane.

uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia w catosci zadanie strony.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium  Odwotawczego
w Olsztynie za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od doreczenia.

Na podstawie art. 127a §1 i §2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec cie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlcga
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.
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