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OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt sieci wodociggowej rozdzielczej zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie os$wiadczam,
ze dokumentacja jest kompletna pod wzgledem celu, jakiemu ma stuzy¢.

Niniejsze oswiadczenie dotyczy obiektu:

OBIEKT: SIEC ,WODOCIAG(_)WA ROZDZIELCZA W UL. WARMINSKIEJ
I WILENSKIEJ W GIZYCKU

ADRES

INWESTYCJI: 11-500 Gizycko, ul. Warminska i Wilenska,

DZIALKA: dz. nr 1338 i 1397 obreb Miasto Gizycko 2,

kwiecienn 2019 r.

PROJEKTANT:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej rozdzielczej zlokalizowanej w miejscowosci
Gizycko, gm. Gizycko, na dziatkach nr 2-1338 i 2-1397, obreb Gizycko Miasto 2.

1. ZLECENIODAWCA/WLASCICIEL OBIEKTU:

Zleceniodawca niniejszego

opracowania: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o.o.
11-500 Gizycko, ul. Obwodowa 6

Adres obiektu: 11-500 Gizycko, dz. nr 1338, 1397 obreb Gizycko
Miasto 2;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie Inwestora

2) Podktad geodezyjny w skali 1:500

3) Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr XLIII/59/10 Rady
Miejskiej w Gizycku z dnia 1 lipca 2010 r.

4) Warunki techniczne i ogdlne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gizycku znak DI.01/02/19 z dnia
28.01.2019 r.

5) Decyzja WPI.7230.1.26.2019.MW - lokalizacja urzadzenia obcego w pasach drog
gminnych,

6) Wizja lokalna w terenie

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z zeliwa sferoidalnego
DN 100 o dtugosci ok. 290 m zapewniajacej mozliwos¢ zaopatrzenie w wode nieruchomosci
przylegtych oraz dostarczenie wody w celach gospodarczo-bytowych, przeciwpozarowych
i gasniczych.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I UZYTKOWANIA TERENU

Obszar planowanych robdét w catosci obejmuje ulice Warminska (205024 N) i Wilenska
(205030 N) stanowigce wtasnos¢ gminy miejskiej Gizycko.

W obszarze wykonywanych robét ujawniono inne urzadzenia podziemnego uzbrojenia
terenu tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, kable energetyczne niskiego
i Sredniego napiecia oraz telekomunikacyjne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej nie spowoduje zmiany
funkcji ani sposobu zagospodarowania terenow objetych projektem.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
6. ZAKRES ROBOT DO REALIZACII W RAMACH INWESTYCJI

W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- sie¢ wodociggowa zeliwna klas C40 srednicy 100 mm o dtugosci ok. 290,0 m
- hydranty nadziemne $rednicy 80 mm zasuwami z zeliwa sferoidalnego - 2 szt.

7. INFORMACIE O TERENIE

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja objety jest Planem Zagospodarowania
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Przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 1 lipca
2010 r. Projektowana sie¢ zlokalizowana bedzie na terenach oznaczonych symbolami 3KD
i 7ZKD - tereny drog publicznych. Tereny sasiadujace nalezg do grup: 22U,MN, 23U,MN -
teren zabudowy ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 16P,S,U - tereny zabudowy
przemystowej, skfadowej, ustugowej, ZMW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
6U - tereny zabudowy ustugowej.

Teren nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ze wzgledu
na lokalizacje poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkdow i obszarem objetym ochrong
konserwatorska.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary i obiekty objete formami
ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie wplynie na ograniczenie
naturalnego zasiegu siedlisk przyrodniczych i liczebnosci gatunkéw wystepujacych w obszarach
chronionych.

Teren ten nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej. Teren planowanej inwestycji
znajduje sie poza obszarem zagrozenia powodziowego.

8. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej zamyka sie w granicy dziatek,
na ktorych realizowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania sasiednich dziatek.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany rurociag sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem nie bedzie wywieraty
ujemnego wptywu na $rodowisko.

Zblizenia sieci do istniejgcych drzew wykonywac¢ bezwykopowo. W wypadku naruszenia
systemu korzeniowego nalezy uszkodzenie zabezpieczy¢é mascig ogrodnicza.

10. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ rozdzielczg potaczy¢ z istniejgcq siecia wodociggowg z zeliwa
sferoidalnego o $rednicy D200 mm (wezet W1) i PE D110 (wezet W4). Wiaczenie
do istniejacej sieci w wezle W1 zrealizowaé poprzez trdéjnik zeliwny z zasuwg odcinajaca,
kotnierzowy, z zeliwa sferoidalnego 200/100/200 mm z ukfadem 2 zasuw wraz z obudowami,
sztycami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i skrzynkami ulicznymi $rednicy min.
100 mm. Skrzynki uliczne powinny by¢ umocowane elementami betonowymi
(potksiezycami) oraz oznakowane. Sie¢ wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Gizycku.

Planowang sie¢ wykonac z rur zeliwnych, kielichowych z zeliwa sferoidalnego $rednicy
D=100 mm, ci$nieniowych klasy C40, z powitokg cynkowo-glinowg i powioka zabezpieczajacg
z farb epoksydowych. Pofaczenia rur na uszczelki o profilu Standard (STD) lub Tytan (TYT)
z EPDM - punkt 14. Materiaty — Sie¢ wodociggowa.

Potaczenie rur PE i zeliwnych (wezet W4) wykonac poprzez przejscie PE-stal i tgcznik RK
do rur zeliwnych. W wezle tym wykonac¢ zasuwe o $rednicy dn 100 mm z obudowaq
teleskopowg i skrzynkg uliczng.

Trase oznakowac¢ tasmg z napisem WODA z utozong 30 cm nad rurociggiem.
Warstwe zasypu grubosci okoto 30 cm ponad wierzch rury wykonaé recznie. Dalej
zasypywac warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem do wskaznika Is=1,00.

Uktad trasy, spadki i zagtebienia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Rzedng wiaczenia w miejscach wiaczenia do istniejgcej sieci dostosowaé do istniejgcego
wodociggu.

Sie¢ wodociagowa zeliwna klasy C40 o srednicy DN 100 L=284,0 m
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Sie¢ wodociagowa zeliwna klasy C40 o srednicy DN 80 L=8,0 m (podejscia
pod hydranty)
Hydranty ppoz. DN=80 mm z zasuwami - 2 szt.

11. PARAMETRY OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J SIECI

Projektowana rozbudowa wodociggu miejskiego obejmuje odcinek
w ul. Warminskiej (205024 N) i Wilenskiej (205030 N) pomiedzy ul. Suwalskg i Trockg
w Gizycku - dziatki nr 1397 i 1338 obreb Gizycko Miasto 2.

Sie¢ na tym odcinku bedzie tworzy¢ ukfad pierscieniowy i bedzie wykonana z rur
zeliwnych o srednicy DN=100 mm. Na wodociggu zainstalowane beda 2 hydranty
nadziemne DN 80 mm z zachowaniem nastepujacych odlegtosci:

- miedzy hydrantami maks. 150 m,
- od zewnetrznej krawedzi jezdni ulicy maks. do 15 m,
- maks. do 75 m od chronionych budynkéw uzytecznosci publicznej.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie zapewniat wydajnos$¢ co najmniej
20 I/s. Zapewniona bedzie mozliwos¢ poboru wody z kazdego z hydrantéw co najmniej 10 I/s
przy cisénieniu co najmniej 0,2 MPa. Natomiast przy jednoczesnosci poboru wody z dwdch
sasiednich hydrantow osiggana bedzie taczna wydajnosc¢ 20 I/s.

12. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne opisane zostaty w wynikach geologicznego badania gruntu
stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg prowadzone w pasach drogowych ulic Warminskiej i Wilenskiej,
zatem nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w decyzji Burmistarza Gizycka
WPI.7230.1.26.2019.MW z dnia 04.03.2019 r.

Wykopy pod sie¢ wykona¢ metoda wykopu otwartego a przejscia pod nawierzchniami
zjazddéw wykonaé metodg bezwykopowg — przecisk lub przewiert sterowany.

Istniejgce nawierzchnie z kostki brukowej i ptyt betonowych oraz ich podbudowy
przeznaczone do demontazu zmagazynowaé¢ na budowie do ponownego wykorzystania
zabezpieczajqc je przed zanieczyszczeniem.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy o tym powiadomic¢ wiascicieli instalacji
podziemnych i zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang siecig
przy pomocy poprzecznych przekopdw kontrolnych. Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie,
a w miejscach potaczen, wcinek i krzyzowan z uzbrojeniem podziemnym odstania¢ recznie,
w szalunkach. Ujawnione fragmenty uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na kable
energetyczne i telekomunikacyjne zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu Arot.

Przy nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd uktadac
metodg podkopu recznego ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na zachowanie systemu
korzeniowego.

Prace w sasiedztwie kabli elektrycznych moga by¢ wykonywane przez pracownika
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia elektryczne, po powiadomieniu odpowiedniego
Zaktadu Energetycznego.

Wykopy szalowaé, a wszelkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP.
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Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne i zabezpieczajace prowadzi¢ zgodnie z PN-62/8836-02 - ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.” i PN-B-06050 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” Wykopy nalezy
wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane, rdwniez przy pomocy ptyt stalowych rozpieranych
rozporami ze $rubami rzymskimi lub w inny sposdb zapewniajacy bezpieczne wykonanie prac
w wykopie.

Metody wykonania roboét dostosowac do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych
na wykonywanym odcinku oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy wykonywac przy uzyciu koparek z odtozeniem urobku wzdtuz wykopu.

Rurocigg nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm a po utozeniu obsypac
warstwg piasku grubosci 30 cm. Podsypke oraz obsypke nalezy zageszczaé. Podsypka powinna
posiadac¢ uziarnienie ponizej 20 mm.

Odlegtosci — zgodnie z uzgodnieniami ZUD
Przy realizacji projektu nalezy zachowac¢ nastepujace, minimalne, odlegtosci przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych wzgledem obiektéw i podziemnego uzbrojenia terenu:

- od budynkéw - 2,50 m,
od kabli energetycznych - 1,0 m,
od stupdw energetycznych - 2,0 m dla stupéw A-owych i 1,0 m pozostatych,
od przewoddéw gazowych 0,50 m,
od pasa drzew - 1,5 m,
od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m
od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0 m

Urzadzenia energetyczne

Przy zblizeniu i/lub skrzyzowaniu z urzadzeniami energetycznymi NN/SN prace nalezy
wykonywa¢ recznie, przy wytaczonej linii i pod nadzorem uprawnionego pracownika
odpowiedniego Zaktadu Energetycznego. Na kabel elektroenergetyczny zatozy¢ rure ostonowgq
dwudzielna. Stupy linii napowietrznej zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu.

Kable telekomunikacyjne

Zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych muszg by¢ wykonane w postaci rur
ochronnych dwudzielnych zgodnie z normg (ZN-96-TPSA-004 ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe. Zblizenia skrzyzowania linii telekomunikacyjnych zinnymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania”.).

Zasypanie wykopdow

Zasypywanie wykopow przeprowadza¢ warstwami grubosci 20 cm, zageszczajac kolejne
warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,00 - =zasyp gruntem
niewysadzinowym (wg normy BN-83/883602 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.)

W pasie drogowym nienadajacy sie do wbudowania grunt wymieni¢ na spetniajacy
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu.

Badania wskaznika zageszczenia winne by¢ przedtozone w chwili odbioru paséw
drogowych.

Odtworzenie nawierzchni

Na trasie sieci wodociggowej oraz w miejscu wcinki do istniejgcego wodociggu (wezet
W4) nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm odtworzy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15cm o uziarnieniu Gc80/20 wg PN-EN-933-1 dla podbudowy zasadniczej
pod nawierzchnie obcigzone ruchem KR1-KR2.
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Na trasie sieci wodociggowej odtworzy¢ nawierzchnie chodnika z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm o uziarnieniu Gc80/20 wg PN-EN-933-1
dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obcigzone ruchem KR1-KR2.

Na trasie sieci wodociggowej oraz w miejscu wcinki do istniejgcego wodociagu (wezet
W1) odtworzy¢ zielefnce i pobocza warstwg ziemi urodzajnej grubosci min. 7 cm z odsianiem
mieszanka traw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. W czasie
realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne i przestrzega¢ warunkéw uzgodnien sieci z wilascicielami innych
obiektow liniowych.

14. MATERIALY - SIEC WODOCIAGOWA

Materiaty, z ktérych bedzie wykonana sie¢ (rury, armatura oraz ksztattki) musza byc
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Materiaty te muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny,

- certyfikat Zgodnoséci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy
zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545:2010. Certyfikat
ten winien obejmowac¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem
wymagan normy PN-EN 545:2010.

Wszystkie stosowane materiaty winny posiada¢ oznaczenia:

- materiat,

- producent,

— przeznaczenie,
- parametry pracy

RURY

Sie¢ wykonac z rur zeliwnych, kielichowych z zeliwa sferoidalnego srednicy D=100 mm,
cisnieniowych klasy C40, z powitoka cynkowo-glinowg i powtoka zabezpieczajaca z farb
epoksydowych - powtoka aktywna zawierajgca mieszanine cynku z glinem (85% cynku + 15%
glinu) wiloéci min. 400 g/m? nakfadana w tuku elektrycznym + powioka zabezpieczajaca
z zywicy epoksydowej o grubosci minimum 70 pm. Pofgczenia rur na uszczelki o profilu
Standard (STD) lub Tytan (TYT) z EPDM.

Uwaga: Nie dopuszcza sie powlok aktywnych (cynkowych) naktadanych metodami
innymi niz w tuku elektrycznym.

KSZTALTKI

Nalezy stosowal ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40,
zabezpieczone antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) proszkowg farba epoksydowq
0 grubosci min.250 um (wymagany certyfikat RAL lub réwnorzedny dokument w stosunku
do Certyfikatu RAL)

Sruby, nakretki do potaczerr kotnierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewnej.
Potagczenia zaizolowac¢ tasmg termokurczliwg lub Denso. Do uszczelnienia takich potaczen
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nalezy stosowac uszczelki gumowe z wktadem stalowym lub z EPDM. Odwiercenie kotnierzy
zgodnie z Polskg Norma na 1,0 Mpa.

Na przewodach stosowaé¢ zasuwy PN 10 AVK, Jafar, Hawle Iub réwnowazne,
rownoprzelotowe, kofnierzowe, z gniazdem stanowigcym jednorodng catos¢ z korpusem
z miekkim zamknieciem, z zeliwa sferoidalnego umieszczone bezposrednio w ziemi, z obudowa
i skrzynka do zasuw.

Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
klin z zeliwa sferoidalnego.

Skrzynki uliczne zZeliwne o S$rednicy pokrywy powyzej 10cm. Skrzynki zasuw
ustabilizowa¢ betonowymi pétksiezycami lub podstawami pod skrzynki. Obudowy zasuw
teleskopowe (tacznik dolny z zeliwa sferoidalnego). Przy montazu zachowa¢ odlegtos¢ koncowki
obudowy od spodu pokrywy skrzynki wodociggowej okoto 25 cm.

UZBROJENIE

Hydranty nadziemne
— Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne

ci$nienie PN16,

- Hydranty DN80 posiadajace dwie nasady boczne typ B na weze 75,

- Gteboko$¢ zabudowy 1,8 m korpus gorny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb
wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563, cze$¢ nadziemna
hydrantu jako monolityczny odlew,dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania potgczona
kotnierzami za pomoca specjalnych nacietych srub nierdzewnych A2, umozliwiajaca szybkg
naprawe w przypadku ztamania hydrantu,

- Tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowana powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody,

- Mozliwo$¢ wymiany elementdéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

- Ochrona antykorozyjna powitokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw
wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Oznakowanie
hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

- W czesci podziemnej stosowac obsypke z gruntu zapewniajacego odwodnienie lub otuline
odwodnienia,

- Jako wyposazenie wezta hydrantowego stosowac¢ kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego,
zasuwe z zeliwa sferoidalnego, otuline odwodnienia;

Hydranty lokalizowa¢ w sposéb niekolidujacy z ruchem pieszych i pojazdow
mozliwie jak najblizej granicy pasa drogowego i dziatek sgsiednich.

Odejscia na hydranty zlokalizowane na trasie wodociqgu wykonac¢ poprzez tréjniki
redukcyjne z zeliwa sferoidalnego, zasuwy umiejscowione bezposrednio za trdjnikiem, dalej
ksztattka dwukotnierzowa PN10.

Zasuwy PN 10 AVK, Jafar,Hawle lub réwnowazne

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJ]S 400-15,

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM,
- Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

- Wrzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowej, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia
korka odseparowana od medium,
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Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy,

Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg
zanieczyszczen z zewnatrz,

Sruby faczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masq
zalewowa,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN ISO 12944-5:2009,

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007,

Obudowy zasuw teleskopowe (facznik dolny z zeliwa sferoidalnego). Przy montazu
zachowac odlegtos¢ koncowki obudowy od spodu pokrywy skrzynki wodociggowej okoto
25 cm. Skrzynki uliczne zeliwne o $rednicy pokrywy powyzej 15 cm. Skrzynki zasuw
ustabilizowa¢ betonowymi potksiezycami lub podstawami pod skrzynki.

15. OZNAKOWANIE

Nad rurociggiem, 30 cm nad wierzchem rurociggu nalezy utozy¢ tasme z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym. Tasme wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej od zasuwy w sposdb
umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Uzbrojenie sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych osadzonych
na stupkach betonowych. Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodow
wodociggowych podaje norma PN 86/B 0970.

16. PROBY I ODBIORY

Po zakonczeniu roboét, przed zasypaniem, przewody nalezy poddac¢ probom szczelnosci
i droznosci.

Potaczenie z istniejaca siecig wodociggowg wykonac¢ pod nadzorem Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji w Gizycku.

Sie¢ wodociagowg poddac¢ dezynfekcji i ptukaniu, a nastepnie (przed zasypaniem)
nalezy zgtosi¢ do odbioru PWIiK w Gizycku i poddaé¢ inwentaryzacji wykonanej przez
uprawnionego geodete.

Préba szczelnosci rurociggdéw cisnieniowych
Probe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997 ,Wodociag.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” zachowujac nastepujace zasady:

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

- do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej nie przysypywac piaskiem ztaczy rur
i ksztattek

- temperatura wody uzytej do proby nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- przed przystgpieniem do proby przewdd nalezy napetni¢ wodg na okres 12 godzin,

- proébe szczelnosci wykonywacé w temperaturze min +1,0°C,

- szczelnos$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej

- cisnienie prdbne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar;

Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:

- napetni¢ przewody wodq z dodatkiem podchlorynu sodu,

- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic¢ z rurociggu

- rurocigg przeptukaé czystg wodg z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.
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Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddac¢ do eksploatacji.

17. UWAGI KONCOWE

Trase oraz uktad wysokosciowy winny wytyczy¢ uprawnione stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed
ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku ich uszkodzenia nalezy
je odtworzy¢.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika mapy do momentu przystgpienia do realizacji
kanalizacji.

Stopien zageszczenia zasypu wykopu w jezdni potwierdzi¢ badaniami.

Po zakonczeniu robdt, przed zasypaniem, rurociggi podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z wymagania Polskich Norm.

Rurocigg i odstoniete uzbrojenie obce przed zasypaniem nalezy poddaé inwentaryzacji
przez uprawnionego geodete.

W przypadku uszkodzenia drenazy i rowdw melioracyjnych nalezy je doprowadzic¢
do stanu sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej przed zasypaniem przewoddw.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy wykonaé badania wody przez
Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

Po zakonczeniu robdt teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, instrukcjami montazu uzytych
materiatédw oraz przepisami ppoz. i BHP.

Materialy i wyroby uzyte do budowy projektowanej sieci wodociggowej muszg
posiada¢ aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia
6.04.2007 r.).

Nalezy stosowa¢ armature firm np. AVK, HAWLE, FUSION Iub inne wyroby
o poréownywalnej lub wyzszej jakosci.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami technicznymi
i ogélnymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gizycku,
warunkami zawartymi w uzgodnieniu na budowe sieci wodociggowej w drodze bedacej
wiasnosciag Gminy Miejskiej Gizycko, opinig wydang przez Zespo6t Uzgodnien Dokumentacji
Projektowej, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz instrukcjami montazu producentéw
materiatdéw i urzadzen.

18. ZALACZNIKI:

1) Decyzja WPI.7230.1.26.2019.MW - lokalizacja urzadzenia obcego w pasach drdg
gminnych,

2) Warunki do projektowania wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp zo.0. w Gizycku - znak DI.01/02/19 z dnia 28.01.2019 r,,

3) Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej,

4) Wyniki badan geotechnicznych;
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

ADRES

Inwestycji: 11-500 Gizycko ul. Warminska i ul. Wilenska,

DZIALKA: 1338, 1397, obreb Gizycko Miasto 2

JEDNOSTKA BIURO INZYNIERII SANITARNEJ JAROSLAWA MICHNICZ
PROJEKTUJACA: 11-500 Gizycko, Nowe Sotdany 13

SPORZADZIL: JAROSEAWA MICHNICZ

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej z rur z zeliwa
sferoidalnego klasy C40 s$rednicy DN=100 mm o tacznej diugosci okoto 290,0 m wraz
z pracami przygotowawczymi i odtworzeniowymi (odbudowa nawierzchni z kostki brukowej,
ptyt betonowych oraz zielencéw i poboczy), wykopy szalowane o gtebokosci do 2,2 m.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze wykonywanych robét ujawniono inne urzadzenia podziemnego uzbrojenia
terenu tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, kable energetyczne niskiego
i sSredniego napiecia oraz telekomunikacyjne. W przypadku diuzszej przerwy miedzy
opracowaniem niniejszego projektu a realizacjgq sieci nalezy sprawdzi¢, czy w rejonie
planowanych robot nie powstaty nowe, inne urzadzenia uzbrojenia terenu.

Obszar planowanych robot obejmuje fragment drogi gminnej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Roboty beda wykonywane w pasie drogowym drogi gminnej i jej otoczeniu, na ktérej
odbywa sie ruch kotowy samochoddéw osobowych i ciezarowych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

a) prowadzenie robdt w pasie drogowym:

- mozliwos$¢ potracenia przez przejezdzajace samochody (brak odziezy zaopatrzonej
w elementy odblaskowe, brak przeszkolenia pracownikédw przy wykonywaniu robét
pod ruchem)

b) wykonywanie robdt ziemnych:

- upadek pracownika Ilub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
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budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

- wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowych, cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz energetycznych

c) porazenie pragdem przy obstudze urzadzen elektrycznych
d) przygniecenie sktadowanymi materiatami

5. INSTRUKTAZ PRACOV\!NIKéW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACII ROBOT

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe;

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie
do zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZI?IECZEIQSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przystgpienie do robot powinno byé poprzedzone oznakowaniem miejsca robot zgodnie
z projektem organizacji ruchu drogowego (do opracowania przez wykonawce robot).

W czasie wykonywania robdét ziemnych wykopy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy wygrodzi¢, a balustrady
zaopatrzy¢ w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna
przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
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sq obudowane oraz obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Montaz rur i armatury w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego
oraz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié
positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny
by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw i urzadzen.

Montaz elementéw wodociggu wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw zeliwnych i betonowych pracownicy
powinni uzywac srodkédw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép;

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.

2) Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.

3) Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.

4) Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.

5) Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r.

6) Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.

7) Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r.

8) Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.

9) Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z pozniejszymi zmianami;

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okreslajg wymagania i warunki prowadzenia
robot drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,Planu BIOZ oraz szczegdtowego
zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowia
ludzi”.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)]

CZESC RYSUNKOWA

Wykaz rysunkdw:

RYS. NR 1: Plan sytuacyjno-wysokosciowy

RYS. NR 2 (cz. A-E) : Profil podtuzny sieci wodociggowej
RYS. NR 3: Schemat montazu hydrantu nadziemnego
RYS. NR 4: Umocnienie wykopu - schemat
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