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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt  sieci  wodociągowej rozdzielczej  został  wykonany 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi  i obowiązującymi 
Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Jednocześnie  oświadczam, 
że dokumentacja jest kompletna pod względem celu, jakiemu ma służyć.

Niniejsze oświadczenie dotyczy obiektu:

OBIEKT: SIEĆ  WODOCIĄGOWA  ROZDZIELCZA  W UL. WARMIŃSKIEJ 
I WILEŃSKIEJ W GIŻYCKU

ADRES 
INWESTYCJI: 11-500 Giżycko, ul. Warmińska i Wileńska,

DZIAŁKA: dz. nr 1338 i 1397 obręb Miasto Giżycko 2,

kwiecień 2019 r.

PROJEKTANT: 
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OPIS TECHNICZNY

do  projektu  budowlanego  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  zlokalizowanej  w miejscowości 
Giżycko, gm. Giżycko, na działkach nr 2-1338 i 2-1397, obręb Giżycko Miasto 2.

1. ZLECENIODAWCA/WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

Zleceniodawca niniejszego
opracowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

Adres obiektu: 11-500 Giżycko, dz. nr 1338, 1397 obręb Giżycko 
Miasto 2;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie Inwestora
2) Podkład geodezyjny w skali 1:500
3) Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  uchwalony  Uchwałą  Nr XLIII/59/10  Rady 

Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 r.
4) Warunki  techniczne  i  ogólne  do  projektowania  sieci  wodociągowej  wydane  przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku znak DI.01/02/19 z dnia 
28.01.2019 r.

5) Decyzja  WPI.7230.1.26.2019.MW  –  lokalizacja  urządzenia  obcego  w  pasach  dróg 
gminnych,

6) Wizja lokalna w terenie

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z żeliwa sferoidalnego 
DN 100 o długości  ok. 290 m zapewniającej możliwość zaopatrzenie w wodę nieruchomości 
przyległych  oraz  dostarczenie  wody  w  celach  gospodarczo-bytowych,  przeciwpożarowych 
i gaśniczych.

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I UŻYTKOWANIA TERENU

Obszar planowanych robót w całości obejmuje ulice Warmińską (205024 N) i Wileńską 
(205030 N) stanowiące własność gminy miejskiej Giżycko.

W obszarze wykonywanych robót ujawniono inne  urządzenia podziemnego uzbrojenia 
terenu tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, kable energetyczne niskiego 
i średniego napięcia oraz telekomunikacyjne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej nie spowoduje zmiany 
funkcji ani sposobu zagospodarowania terenów objętych projektem.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

6.  ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH INWESTYCJI

W ramach inwestycji wykonane zostanie:
– sieć wodociągowa żeliwna klas C40 średnicy 100 mm o długości ok. 290,0 m
– hydranty nadziemne średnicy 80 mm zasuwami z żeliwa sferoidalnego – 2 szt.

7. INFORMACJE O TERENIE

Teren,  na którym realizowana będzie inwestycja objęty jest Planem Zagospodarowania 
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Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 
2010 r.  Projektowana  sieć  zlokalizowana  będzie  na  terenach  oznaczonych  symbolami  3KD 
i 7KD – tereny dróg publicznych. Tereny sąsiadujące należą do grup: 22U,MN, 23U,MN – 
teren  zabudowy  usługowej  i  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  16P,S,U –  tereny  zabudowy 
przemysłowej, składowej, usługowej, 7MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
6U – tereny zabudowy usługowej.

Teren  nie  podlega  ochronie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  ze  względu 
na lokalizację poza obszarem wpisanym do rejestru  zabytków i  obszarem objętym ochroną 
konserwatorską.

Na  terenie  planowanej  inwestycji  nie  występują  obszary  i  obiekty  objęte  formami 
ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji i  eksploatacji nie wpłynie na ograniczenie 
naturalnego zasięgu siedlisk przyrodniczych i liczebności gatunków występujących w obszarach 
chronionych. 
         Teren ten nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. Teren planowanej inwestycji 
znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego.

8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGŁE

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej zamyka się w granicy działek, 
na których realizowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania sąsiednich działek.

9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowany  rurociąg  sieci  wodociągowej  wraz  z  uzbrojeniem nie  będzie  wywierały 
ujemnego wpływu na środowisko.

Zbliżenia sieci do istniejących drzew wykonywać bezwykopowo. W wypadku naruszenia 
systemu korzeniowego należy uszkodzenie zabezpieczyć maścią ogrodniczą.

10. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Projektowaną  sieć  rozdzielczą  połączyć  z  istniejącą  siecią  wodociągową  z żeliwa 
sferoidalnego  o średnicy  D200 mm  (węzeł  W1)  i  PE D110  (węzeł  W4). Włączenie 
do istniejącej  sieci  w  węźle  W1  zrealizować  poprzez  trójnik  żeliwny  z  zasuwą  odcinającą, 
kołnierzowy, z żeliwa sferoidalnego 200/100/200 mm z układem 2 zasuw wraz z obudowami, 
sztycami  wyprowadzonymi  do powierzchni  terenu  i skrzynkami  ulicznymi  średnicy  min. 
100 mm.  Skrzynki  uliczne  powinny  być  umocowane  elementami  betonowymi 
(półksiężycami) oraz oznakowane. Sieć wykonać  zgodnie z warunkami wydanymi przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku.

Planowaną sieć wykonać z rur żeliwnych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego średnicy 
D=100 mm, ciśnieniowych klasy C40,  z powłoką cynkowo-glinową i powłoką zabezpieczającą 
z farb epoksydowych. Połączenia rur  na uszczelki o profilu Standard (STD) lub Tytan (TYT) 
z EPDM – punkt 14. Materiały – Sieć wodociągowa.

Połączenie rur PE i żeliwnych (węzeł W4) wykonać poprzez przejście PE-stal i łącznik RK 
do  rur  żeliwnych.   W  węźle  tym  wykonać  zasuwę  o średnicy  dn 100 mm  z obudową 
teleskopową i skrzynką uliczną.

Trasę  oznakować  taśmą  z napisem  WODA  z  ułożoną  30 cm  nad rurociągiem. 
Warstwę  zasypu  grubości  około  30 cm  ponad  wierzch  rury  wykonać  ręcznie.  Dalej 
zasypywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika  Is=1,00.

Układ trasy, spadki i  zagłębienia przedstawiono w części graficznej opracowania. 
Rzędną  włączenia   w  miejscach  włączenia  do  istniejącej  sieci  dostosować  do  istniejącego 
wodociągu.

Sieć wodociągowa żeliwna klasy C40 o średnicy DN 100 L=284,0 m
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Sieć  wodociągowa  żeliwna  klasy  C40  o  średnicy  DN 80  L=8,0 m  (podejścia 
pod hydranty)
Hydranty ppoż. DN=80 mm z zasuwami – 2 szt.

11. PARAMETRY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SIECI

Projektowana  rozbudowa  wodociągu  miejskiego  obejmuje  odcinek 
w ul. Warmińskiej  (205024 N)  i Wileńskiej  (205030 N)  pomiędzy  ul.  Suwalską  i  Trocką 
w Giżycku – działki nr 1397 i 1338 obręb Giżycko Miasto 2. 

Sieć na tym odcinku będzie tworzyć układ pierścieniowy i będzie wykonana z rur 
żeliwnych  o średnicy  DN=100 mm.  Na  wodociągu  zainstalowane  będą  2  hydranty 
nadziemne DN 80 mm z zachowaniem następujących odległości:
− między hydrantami maks. 150 m,
− od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy maks. do 15 m,
− maks. do 75 m od chronionych budynków użyteczności publicznej.

Projektowany  odcinek  sieci  wodociągowej  będzie  zapewniał  wydajność  co  najmniej 
20 l/s. Zapewniona będzie możliwość poboru wody z każdego z hydrantów co najmniej 10 l/s 
przy  ciśnieniu  co  najmniej  0,2 MPa.  Natomiast  przy  jednoczesności  poboru  wody  z dwóch 
sąsiednich hydrantów osiągana będzie łączna wydajność 20 l/s. 

12. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki  gruntowo-wodne opisane zostały  w wynikach geologicznego badania gruntu 
stanowiących załącznik do niniejszego opracowania.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne będą prowadzone w pasach drogowych ulic  Warmińskiej i  Wileńskiej, 
zatem  należy  przestrzegać  wskazówek  zawartych  w  decyzji  Burmistarza  Giżycka 
WPI.7230.1.26.2019.MW  z dnia 04.03.2019 r.

Wykopy pod sieć wykonać metodą wykopu otwartego a przejścia pod nawierzchniami 
zjazdów wykonać metodą bezwykopową – przecisk lub przewiert sterowany. 

Istniejące  nawierzchnie  z  kostki  brukowej  i  płyt  betonowych  oraz  ich podbudowy 
przeznaczone  do  demontażu  zmagazynować  na budowie  do ponownego  wykorzystania 
zabezpieczając je przed zanieczyszczeniem.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy o tym powiadomić właścicieli instalacji 
podziemnych  i zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  krzyżujące  się  z  projektowaną  siecią 
przy pomocy poprzecznych przekopów kontrolnych. Wykopy otwarte wykonywać mechanicznie, 
a  w miejscach połączeń,  wcinek i krzyżowań z uzbrojeniem podziemnym odsłaniać ręcznie, 
w szalunkach.  Ujawnione fragmenty  uzbrojenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na kable 
energetyczne i telekomunikacyjne założyć rury osłonowe dwudzielne typu Arot.

Przy  nadmiernych  zbliżeniach przewodu wodociągowego  do  drzew,  przewód układać 
metodą  podkopu  ręcznego  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  zachowanie  systemu 
korzeniowego.

Prace  w  sąsiedztwie  kabli  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  przez  pracownika 
posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  elektryczne,  po  powiadomieniu  odpowiedniego 
Zakładu Energetycznego.

Wykopy  szalować,  a  wszelkie  roboty  prowadzić  z  zachowaniem  obowiązujących 
przepisów BHP.
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Wykonywanie wykopów 

Roboty  ziemne  i   zabezpieczające   prowadzić  zgodnie  z  PN-62/8836-02 -  „Roboty 
ziemne.  Wykopy  otwarte  pod  przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Warunki  techniczne 
wykonania.” i PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” Wykopy należy 
wykonać jako wykopy otwarte obudowane, również przy pomocy płyt stalowych rozpieranych 
rozporami ze śrubami rzymskimi lub w inny sposób zapewniający bezpieczne wykonanie prac 
w wykopie.

 Metody wykonania robót dostosować do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych 
na wykonywanym odcinku oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wykopy wykonywać przy użyciu koparek z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu. 
Rurociąg  należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm a po ułożeniu obsypać 

warstwą piasku grubości 30 cm. Podsypkę oraz obsypkę należy zagęszczać. Podsypka powinna 
posiadać uziarnienie poniżej 20 mm. 

Odległości – zgodnie z uzgodnieniami ZUD
Przy realizacji projektu należy zachować następujące, minimalne, odległości przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych względem obiektów i podziemnego uzbrojenia terenu:
- od budynków – 2,50 m,
- od kabli energetycznych – 1,0 m,
- od słupów energetycznych – 2,0 m dla słupów A-owych i 1,0 m pozostałych,
- od przewodów gazowych  0,50 m,
- od pasa drzew – 1,5 m,
- od kabli telekomunikacyjnych – 0,5 m
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych 2,0 m

Urządzenia energetyczne

Przy  zbliżeniu  i/lub  skrzyżowaniu  z  urządzeniami  energetycznymi  NN/SN  prace  należy 
wykonywać  ręcznie,  przy  wyłączonej  linii  i  pod  nadzorem  uprawnionego  pracownika 
odpowiedniego Zakładu Energetycznego. Na kabel elektroenergetyczny założyć rurę osłonową 
dwudzielną. Słupy linii napowietrznej zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu.

Kable telekomunikacyjne

Zabezpieczenia  kabli  telekomunikacyjnych  muszą  być  wykonane  w  postaci  rur 
ochronnych  dwudzielnych  zgodnie  z  normą  (ZN-96-TPSA-004  „Telekomunikacyjne  linie 
przewodowe.  Zbliżenia  skrzyżowania  linii  telekomunikacyjnych  z innymi  urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania”.).
  
Zasypanie  wykopów

Zasypywanie wykopów przeprowadzać warstwami grubości 20 cm, zagęszczając kolejne 
warstwy  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu   Is=1,00  – zasyp  gruntem 
niewysadzinowym  (wg  normy  BN-83/883602 „Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”.)

W  pasie  drogowym nienadający  się  do  wbudowania  grunt  wymienić  na  spełniający 
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu.

Badania  wskaźnika  zagęszczenia  winne  być  przedłożone  w  chwili  odbioru  pasów 
drogowych.

Odtworzenie nawierzchni

Na trasie sieci wodociągowej oraz w miejscu wcinki do istniejącego wodociągu (węzeł 
W4) nawierzchnię zjazdu z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm odtworzyć na podsypce 
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie 
grubości  15 cm  o  uziarnieniu  Gc80/20  wg  PN-EN-933-1  dla  podbudowy  zasadniczej 
pod nawierzchnie obciążone ruchem KR1–KR2.
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Na  trasie  sieci  wodociągowej  odtworzyć  nawierzchnię  chodnika  z  płyt  betonowych 
35x35x5 cm  na  podsypce  piaskowej  i  podbudowie  z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego, 
stabilizowanego  mechanicznie  grubości  10 cm  o  uziarnieniu  Gc80/20  wg  PN-EN-933-1 
dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obciążone ruchem KR1–KR2.

Na trasie sieci wodociągowej oraz w miejscu wcinki do istniejącego wodociągu (węzeł 
W1) odtworzyć zieleńce i pobocza warstwą ziemi urodzajnej grubości min. 7 cm z odsianiem 
mieszanką traw.
  Roboty należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne wykonania.  W czasie 
realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP.

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki 
geodezyjne  i  przestrzegać  warunków  uzgodnień  sieci  z  właścicielami  innych 
obiektów liniowych.

14. MATERIAŁY - SIEĆ  WODOCIĄGOWA

Materiały, z których będzie wykonana  sieć (rury, armatura oraz kształtki) muszą być 
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Materiały te muszą posiadać:
– atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
– certyfikat  Zgodności  wydany  przez  niezależną  akredytowaną  instytucję  potwierdzający 
zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545:2010. Certyfikat 
ten winien obejmować badania  organizacji  produkcji,  etapy kontroli  pośredniej,  procesy 
produkcyjne,  dokumentację  i zapisy  produkcyjne  oraz  końcowy  produkt  pod  kątem 
wymagań normy PN-EN 545:2010. 

Wszystkie stosowane materiały winny posiadać oznaczenia: 
– materiał,
– producent,
– przeznaczenie, 
– parametry pracy

RURY
Sieć wykonać z rur żeliwnych, kielichowych z żeliwa sferoidalnego średnicy D=100 mm, 

ciśnieniowych  klasy  C40,   z  powłoką  cynkowo-glinową  i  powłoką  zabezpieczającą  z farb 
epoksydowych - powłoka aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85% cynku + 15% 
glinu)  w ilości  min.  400 g/m2 nakładana  w  łuku  elektrycznym +  powłoka  zabezpieczająca 
z żywicy  epoksydowej  o grubości  minimum  70 µm.  Połączenia  rur   na uszczelki  o  profilu 
Standard (STD) lub Tytan (TYT) z  EPDM.

Uwaga: Nie dopuszcza się powłok aktywnych (cynkowych) nakładanych metodami 
innymi niż w łuku elektrycznym. 

KSZTAŁTKI
Należy  stosować   kształtki   kołnierzowe  z  żeliwa  sferoidalnego  minimum  GGG40, 

zabezpieczone  antykorozyjnie  (zewnętrznie  i  wewnętrznie)  proszkową   farbą  epoksydową 
o grubości  min.250 µm (wymagany  certyfikat  RAL  lub  równorzędny  dokument  w  stosunku 
do Certyfikatu RAL)

Śruby,  nakrętki  do  połączeń  kołnierzowych  oraz  podkładki  ze  stali  nierdzewnej. 
Połączenia  zaizolować  taśmą  termokurczliwą  lub  Denso.  Do  uszczelnienia  takich  połączeń 
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należy stosować uszczelki gumowe  z  wkładem stalowym lub  z EPDM. Odwiercenie kołnierzy 
zgodnie z Polską Normą na 1,0 Mpa.

Na  przewodach  stosować  zasuwy  PN 10  AVK,  Jafar,  Hawle  lub  równoważne, 
równoprzelotowe,  kołnierzowe,  z gniazdem  stanowiącym  jednorodną  całość  z  korpusem 
z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego umieszczone bezpośrednio w ziemi, z obudową 
i skrzynką do zasuw.

Wrzeciono zasuw powinno być wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
klin z żeliwa sferoidalnego.

Skrzynki  uliczne  żeliwne   o   średnicy  pokrywy  powyżej   10cm.  Skrzynki  zasuw 
ustabilizować  betonowymi  półksiężycami  lub  podstawami  pod  skrzynki.  Obudowy  zasuw 
teleskopowe (łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego). Przy montażu zachować odległość końcówki 
obudowy od spodu pokrywy skrzynki wodociągowej około 25 cm.

UZBROJENIE
 Hydranty nadziemne 
– Połączenia  kołnierzowe  i  owiercenie  wg  PN-EN  1092-2:1999  (DIN  2501),  maksymalne 

ciśnienie PN16,
– Hydranty DN80  posiadające dwie nasady  boczne typ B na węże 75,

�

– Głębokość  zabudowy  1,8 m  korpus  górny,  korpus  dolny,  kolumna  podziemna,  grzyb 
wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,  część nadziemna 
hydrantu jako monolityczny odlew,dzielona kolumna hydrantu w punkcie łamania połączona 
kołnierzami za pomocą specjalnych naciętych śrub nierdzewnych  A2,  umożliwiająca szybką 
naprawę w przypadku złamania hydrantu, 

– Tłok  uszczelniający  z  żeliwa  sferoidalnego   EN-GJS-400-15  z  zawulkanizowaną  powłoką 
elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,

– Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,
– Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,
– Ochrona  antykorozyjna  powłoką  na  bazie  żywicy  epoksydowej,  minimum 250  mikronów 

wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Oznakowanie 
hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

– W części  podziemnej stosować obsypkę z gruntu zapewniającego odwodnienie lub otulinę 
odwodnienia,

– Jako wyposażenie węzła hydrantowego stosować  kolano stopowe  z żeliwa sferoidalnego, 
zasuwę  z żeliwa sferoidalnego, otulinę odwodnienia;

Hydranty lokalizować w sposób niekolidujący z ruchem pieszych i pojazdów
możliwie jak najbliżej granicy pasa drogowego i działek sąsiednich.

Odejścia  na  hydranty  zlokalizowane  na  trasie  wodociągu  wykonać  poprzez  trójniki 
redukcyjne z żeliwa sferoidalnego, zasuwy umiejscowione bezpośrednio za trójnikiem, dalej 
kształtka dwukołnierzowa PN10.

Zasuwy PN 10    AVK, Jafar,Hawle lub równoważne  
– Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
– Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
– Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM,
– Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,
– Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
– Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach 

poziomej  i  pionowej,  uszczelnienie  trzpienia  o-ringowe,  strefa  o-ringowego uszczelnienia 
korka odseparowana od medium,
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– Możliwa  wymiana  o-ringowego  uszczelnienia  trzpienia  pod  ciśnieniem,  bez  konieczności 
demontażu pokrywy,

– Uszczelka  czyszcząca  zabezpiecza  korek  górny  uszczelnienia  trzpienia  przed  penetracją 
zanieczyszczeń z zewnątrz,

– Śruby  łączące  pokrywę  z  korpusem  ocynkowane,  wpuszczone  i  zabezpieczone  masą 
zalewową,

– Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy PN-EN ISO 12944-5:2009,

– Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007,

Obudowy  zasuw  teleskopowe  (łącznik  dolny  z  żeliwa  sferoidalnego).  Przy  montażu 
zachować  odległość  końcówki  obudowy  od  spodu  pokrywy  skrzynki  wodociągowej   około 
25 cm.  Skrzynki  uliczne  żeliwne  o  średnicy  pokrywy  powyżej  15 cm.  Skrzynki  zasuw 
ustabilizować betonowymi półksiężycami lub podstawami pod skrzynki.

15. OZNAKOWANIE

Nad  rurociągiem, 30 cm nad wierzchem rurociągu należy ułożyć taśmę z wtopionym 
przewodem sygnalizacyjnym. Taśmę wyprowadzić   do skrzynki ulicznej od zasuwy  w sposób 
umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci.

Uzbrojenie sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych osadzonych 
na  słupkach  betonowych.  Tablice  orientacyjne  do  oznakowania  uzbrojenia  przewodów 
wodociągowych podaje norma PN 86/B 0970.

16. PRÓBY I ODBIORY

Po zakończeniu robót, przed zasypaniem, przewody należy poddać próbom szczelności 
i drożności.

Połączenie  z  istniejącą  siecią  wodociągową wykonać  pod  nadzorem Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku. 

Sieć  wodociągową  poddać  dezynfekcji  i  płukaniu,  a  następnie  (przed  zasypaniem) 
należy  zgłosić  do  odbioru  PWiK  w  Giżycku  i poddać  inwentaryzacji  wykonanej  przez 
uprawnionego geodetę.

Próba szczelno  ś  ci rurociągów ciśnieniowych  
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić wg PN–B–10725:1997 „Wodociąg. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” zachowując następujące zasady:
– próbę szczelności należy  przeprowadzać po  całkowitym  zakończeniu  montażu 

i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,
– do  czasu  przeprowadzenia  próby  ciśnieniowej  nie  przysypywać piaskiem  złączy  rur 

i kształtek
– temperatura wody użytej do próby nie może być wyższa niż 20°C,
– przed przystąpieniem do próby przewód należy napełnić wodą na okres 12 godzin,
– próbę szczelności wykonywać w temperaturze min +1,0ºC,
– szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 

30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej
– ciśnienie próbne 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar;

Dezynfekcja i płukanie
Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy:

– napełnić przewody wodą z dodatkiem podchlorynu sodu,
– roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić z rurociągu
– rurociąg przepłukać czystą  wodą z jednoczesnym poborem próbek wody do  badań 

laboratoryjnych.

STRONA 13



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody można oddać do eksploatacji. 

17. UWAGI KOŃCOWE

Trasę  oraz układ wysokościowy winny wytyczyć uprawnione służby geodezyjne.
Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  należy  zabezpieczyć  znaki  geodezyjne  przed 

ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku ich uszkodzenia należy 
je odtworzyć.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  należy   sprawdzić  czy  nie  zostały 
wykonane sieci w okresie od wykonania wtórnika mapy do momentu przystąpienia do realizacji 
kanalizacji.

Stopień zagęszczenia zasypu wykopu w jezdni potwierdzić badaniami.
Po zakończeniu robót, przed zasypaniem, rurociągi poddać próbie szczelności zgodnie 

z wymagania Polskich Norm. 
 Rurociąg i odsłonięte uzbrojenie obce przed zasypaniem należy poddać inwentaryzacji 
przez uprawnionego geodetę.

W  przypadku  uszkodzenia  drenaży  i  rowów  melioracyjnych  należy  je  doprowadzić 
do stanu sprawności  techniczno-eksploatacyjnej przed zasypaniem przewodów.

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać badania wody przez 
Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Po zakończeniu robót teren inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Całość robót  wykonać zgodnie z niniejszym projektem, instrukcjami montażu użytych 

materiałów  oraz przepisami ppoż. i BHP.

 Materiały i wyroby użyte do budowy projektowanej sieci wodociągowej muszą 
posiadać  aktualne  atesty  higieniczne  jednostek  uprawnionych  do  ich  wydawania, 
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z dnia  29  marca  2007r.  w  sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 
6.04.2007 r.).

Należy  stosować  armaturę  firm  np.  AVK,  HAWLE,  FUSION  lub  inne  wyroby 
o porównywalnej lub wyższej jakości.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  niniejszym  projektem,  warunkami  technicznymi 
i ogólnymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, 
warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniu  na  budowę  sieci  wodociągowej  w  drodze  będącej 
własnością  Gminy  Miejskiej  Giżycko,  opinią  wydaną  przez  Zespół  Uzgodnień  Dokumentacji 
Projektowej, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
cz.  II  –  Instalacje  Sanitarne  i Przemysłowe”  oraz  instrukcjami  montażu  producentów 
materiałów i urządzeń. 

18. ZAŁĄCZNIKI:

1) Decyzja  WPI.7230.1.26.2019.MW  –  lokalizacja  urządzenia  obcego  w  pasach  dróg 
gminnych,

2) Warunki  do  projektowania  wydane  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji 
Sp zo.o. w Giżycku – znak DI.01/02/19 z dnia 28.01.2019 r.,

3) Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
4) Wyniki badań geotechnicznych;
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

ADRES 
Inwestycji: 11-500 Giżycko ul. Warmińska i ul. Wileńska,

DZIAŁKA: 1338, 1397, obręb Giżycko Miasto 2

JEDNOSTKA BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ JAROSŁAWA MICHNICZ
PROJEKTUJĄCA: 11-500 Giżycko, Nowe Sołdany 13

SPORZĄDZIŁ: JAROSŁAWA MICHNICZ

1. ZAKRES ROBÓT

Zakres  robót  obejmuje  wykonanie sieci  wodociągowej  rozdzielczej  z  rur  z  żeliwa 
sferoidalnego  klasy  C40  średnicy  DN=100 mm  o łącznej  długości  około  290,0 m  wraz 
z pracami  przygotowawczymi i odtworzeniowymi (odbudowa nawierzchni z kostki brukowej, 
płyt betonowych oraz zieleńców i poboczy), wykopy szalowane o głębokości do 2,2 m.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W obszarze wykonywanych robót ujawniono inne  urządzenia podziemnego uzbrojenia 
terenu tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, kable energetyczne niskiego 
i średniego  napięcia  oraz  telekomunikacyjne.  W przypadku  dłuższej  przerwy  między 
opracowaniem  niniejszego  projektu  a realizacją  sieci  należy  sprawdzić,  czy  w  rejonie 
planowanych robót nie powstały nowe, inne urządzenia uzbrojenia terenu. 

Obszar planowanych robót obejmuje fragment drogi gminnej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 Roboty będą wykonywane w pasie drogowym drogi gminnej i jej otoczeniu, na której 
odbywa się ruch kołowy samochodów osobowych i ciężarowych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT

 a) prowadzenie robót w  pasie drogowym:
-  możliwość  potrącenia  przez  przejeżdżające  samochody  (brak  odzieży  zaopatrzonej 
w elementy  odblaskowe,  brak  przeszkolenia  pracowników  przy  wykonywaniu  robót 
pod ruchem)
 b) wykonywanie robót  ziemnych:
-  upadek  pracownika  lub  osoby  postronnej  do  wykopu  (brak  wygrodzenia  wykopu 
balustradami, brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia   ścian  wykopu 
przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym 
z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
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budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia  strefy 
niebezpiecznej)
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowych, ciepłowniczych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz energetycznych
c) porażenie prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych
d) przygniecenie składowanymi materiałami

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

– szkolenie wstępne,
– szkolenie okresowe;

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonywania  nie  posiada 
wymaganych kwalifikacji. 

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie 
do zakresu obowiązków.

W razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w środki  ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone oznakowaniem  miejsca robót zgodnie 
z projektem organizacji ruchu drogowego (do opracowania przez wykonawcę robót).

W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  wykopy  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy 
ostrzegawcze.  Wykopy  pozostawione  na  czas  zmroku  i   nocy  wygrodzić,  a  balustrady 
zaopatrzyć w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu.
Wykopy  o  ścianach  pionowych  nie  umocnionych,  bez  rozparcia  lub  podparcia  mogą  być 
wykonywane  tylko  do  głębokości  1,0 m,  w  przypadku  gdy  teren  przy  wykopie  nie  jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście  (wejście)  do  wykopu.  Odległość  pomiędzy  zejściami  do  wykopu  nie  powinna 
przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia  dla  zdrowia  lub  życia  ludzkiego.  Dotyczy  to  prac  wykonywanych  w  wykopach 
o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
– w  odległości  mniejszej  niż  0,60 m  od  krawędzi  wykopu,  jeżeli  ściany  wykopu 
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są obudowane oraz obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
– w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie  osób pomiędzy ścianą wykopu a  koparką,  nawet w czasie  postoju jest 
zabronione.

Montaż  rur  i  armatury  w  uprzednio  wykonanym  wykopie  o  ścianach  pionowych 
i na głębokości  powyżej  1,0 m  wymaga  tymczasowego  zabezpieczenia  osób  klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  wykonane  oraz  utrzymywane 
i użytkowane  w taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego 
oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty  związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji 
i urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  posiadające 
odpowiednie uprawnienia.

Pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie  uciążliwych  należy  zapewnić 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny 
być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

 Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone,  utwardzone  i  odwodnione  miejsca 
do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń.

Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów żeliwnych i betonowych  pracownicy 

powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
– gogle lub przyłbice ochronne,
– hełmy ochronne,
– rękawice wzmocnione skórą,
– obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp;

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.

Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków i  innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO:
1) Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. 
2) Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r. 
3) Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. 
4) Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r. 
5) Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r. 
6) Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r. 
7) Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r. 
8) Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r. 
9) Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z późniejszymi zmianami;

Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia 
robót  drogowych  oraz  stanowią  podstawę  opracowania  „Planu  BIOZ  oraz  szczegółowego 
zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwu  i  zdrowia 
ludzi”. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Wykaz rysunków:

RYS. NR 1: Plan sytuacyjno-wysokościowy

RYS. NR 2 (cz. A-E) : Profil podłużny sieci wodociągowej

RYS. NR 3: Schemat montażu hydrantu nadziemnego

RYS. NR 4: Umocnienie wykopu - schemat
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