C. Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sieé¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej
przy ul. Bialostockiej w GiZycku
dz. 302/15, 337/5, 337/7 1 394 - obr. 1, jedn. ewid. GiZycko — miasto

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Obwodowa 6, 11-500 Gizycko

Nazwa Inwestora

Mariusz Burakowski, 18-106 Niewodnica Ko$cielna, ul. Swierkowa 4

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Podpis projektanta sporzadzajacego informacjg

Biatystok, 13 —-07 —2018r.
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Biatostockiej
w Gizycku na dziatkach 302/15, 337/5, 337/7 i 394 - obr. 1, jedn. ewid. Gizycko — miasto.

W zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego wchodza.

* przewody wodociagowe d90mm PE,

* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
Termin rozpoczgcia i zakonczenia budowy oraz kolejno$¢ realizacji robot sanitarnych zostanie okreslona przez
Inwestora.

3. Wykaz istniejacvch obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa.

Teren inwestycji posiada nawierzchnie gruntowq.

4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢é zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym realizacja inwestycji do istniejacych elementdw zagospodarowania terenu mogacych
bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- linie energetyczne

- ruch pojazdow.

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe o gtebokosci do ok. 3,5 m.

Realizacj¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz
zgodne z obowiazujacymi normami i sztuka budowlana.

Przy spelieniu wymogdéw zawartych w w/w normatywach nie wystepuja zagrozenia zwiazane z realizacja w/w
inwestycji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje oraz
przeszkolenie BHP na zasadach ogélnych wynikajacych z obowiazujacych przepisoéw, dla poszczegolnych
robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowiazek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastgpujacymi instrukcjami:
a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru — ( np. IP 1.01./10)
b. przeciwpozarowa dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)
C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)
d. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn:
-z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwoséciami zracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych $rodkoéw transportu,
e. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociagoéw i gazu.
Do prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
- prace w wykopach liniowych, ktére na catej swojej dlugosci nalezy umacniaé z zastosowaniem
szczelnych szalunkoéw skrzyniowych badz wyprasek,
- prace w poblizu istniejacych ciagow komunikacyjnych, po ktorych odbywac sig¢ bedzie ruch
pojazdéw mechanicznych,
- prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

e Wykonawca robét sanitarnych przed rozpocze¢ciem robot powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy,
zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na
zapleczu budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy
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wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikow.
Osoba odpowiedzialng za koordynacje¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw
na budowe materiatdw 1 sprzetu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposob aby byla ona bezpieczna jest
Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegoétowy zakres obowiazkow powinny
znajdowa¢ si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.
W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds.
BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w
zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i
stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac
ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robodt podpisuja dokument, w
ktérym potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Do robodt zwiazanych z realizacja budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci.
Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni  pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach
z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami powinien
sprawowa¢ Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczeg6lnych czynnosciach.
Sprzgt stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie 1 posiada¢ decyzje
dopuszczajaca sprzet do ruchu.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0sob trzecich poprzez
prawidlowo ustawione porgcze i o§wietlenie.
Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedna osobg.
Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodow gazowych, przewodow wodociagowych,
kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy
zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci,
powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .
W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek, dzwigdéw, samochodow samowyladowczych w
odlegto$ci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu
znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczegélne $rodki ostroznosci, a w szczegolnych
przypadkach wystapi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowe wytaczenia linii spod napigcia.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastgpujace informacje:

Najblizszy punkt lekarski:

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

e Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod jego nicobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodne z instrukcjg [PP
10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:

Sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej W ul. Bialostockiej w GiZycku
dz. 302/15, 337/5, 337/7 i 394 - obr. 1, jedn. ewid. Gizycko — miasto

Projektant:
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