12.0. Zestawienie elementow proj. przewodow wodociggowych.

Lp. Nazwa elementu Srednica [mm] Jedn. | Ilo$¢ | Ilo§é
I etap | Il etap
1 2 3 4 5 6
1 Rury ci$nieniowe d 90 mm PE100 RC 90 m 189,0 49,0
2 | Trojnik rownoprzelotowy PE100 RC 90/90 szt 3 1
3 Luk 90" PE100RC 90 szt. 1 -
4 Luk 30° PE100 RC 90 szt. 2 -
5 | Tuleja kotnierzowa do potaczen kotnierzowych rur PE d90mm 90/80 szt. 3 1
+koierz stalowy DN 80
6 | Zasuwa z kro¢cami PE do zgrzewania 90/80 szt. 2 --
7 Redukcja PE100 RC 90/50 szt. -- 1
8 | Zasuwa z kr6¢cami PE do zgrzewania 50/40 szt - 1
9 | Zaslepka PE 90 szt. 2 --
10  Lacznik rurowo-kohierzowy z zeliwa sferoidalnego 150 szt. 2 2
11  Zasuwa kolierzowa z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszczelnieniem, z teleskopowym przedhuzeniem trzpienia zasuwy z 150 szt. 1 1
obudowa, ze skrzynka uliczna
12 Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego do wody pitne;j 150/80 szt. 1 0
13  Trojnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego 150/80 szt. 1 1
14 Kolano hydrantowe ze stopka z zeliwa sferoidalnego 80 szt. 2 --
15  Hydrant p. poz. nadziemny z zabezpieczeniem wyptywu wody w 80 szt. 2 --
przypadku ztamania, L=2280mm - obsypka z gruntu mineralnego
V=0,5m3 zapewniajaca prawidlowe odwodnienie hydrantu lub
otulina podziemne;j cze$ci hydrantu
16  Bloki oporowe na zatamaniach i trojnikach wg rys.9 szt. 1 1
17  Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm z -- m 22,0 49,0
wktadka metalowa
18  Shupki betonowe do oznaczenia zasuw liniowych --- szt. 1 1




