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PRZEKROJ A

A

Studnia rewizyjna @ 1200 mm

1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/16

3.Dennica z kinetq monolilyczng

samozageezczainego (SCC),
81 doirzewalacy w formie. - wg Iys. 7( dot. DN1200mm)
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4.Przejécia szczeine sysiemowe

8  w postadl uszezelld zintegrowane),uszazelld

widejane] w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rurg z uszczelkq na bosym koricu.
5.Polaczenie elementtw shudini przy pomocy
uszezelkd gumowej | pasty poéizgowe)

6.Krgl betonowe wibroprasowane.
7.Szerokie (podwéjne) szczeble Ziazows w kolorze
26itym, montowane w zakiadzie prefabrykac]i.
Ukiad stopni drabinkowy, w rozstawie
plonowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzeri stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8. Plerdclefi odcig2ajacy typ 2 1,2 - PO2000x1500
8/1. Piyta przykrywowa typ @ 1,2 - PPO-2000%600x150

ALTERNATYWA: dia PKT818/1:

Pokrywa odcig2ajqca wykonana z betonu SCC
Jako monolityczny odiew w kaztaidle plercienia
odcig2ajgcego | pokrywy.

9.Plerdcienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10.Wiaz 2eliwny typ D400 ( bezzawiasowy nierygiowany)
zabezpieczyd

11.Izolagja -
ashaliowo
powlckowych.
12.Pod pierécieniami - podbudowa betonowa ( 2 )
kidrg naleZy zdylatowaé ze fciang studni rewizyingj
tasmaq izolacyjnq przyécienng

Elementy betonowe wykonane w oparciu 0
norm@ PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C45/55, wodoszczelnosé W8,
mrozoodpomos¢ F150, nasigkliwodé do 5%.
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