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1. Wstep
Niniejsza Opini¢ Geotechniczng wykonano na zlecenie firmy

GAMMA - PROJEKT
ul. Swierkowa 4
18 - 106 Niewodnica Koscielna

Jej celem jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowanej nitki wodo-
ciagowej w ciagu ulicy Bialostockiej w miejscowosci Gizycko, powiat gizycki, woj. warminsko-
mazurskie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostal podany przez Zleceniodawcg oraz postgpowano zgod-
nie z nast¢pujacymi przepisami prawa i normami:

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z
2011 r., Nr 163, poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku,

» Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniej-
szymi zmianami - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.),

* Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu
do statych elementéw topograficznych w oparciu o mapg otrzymana od Zleceniodawcy. Rzg¢dne
wylotéw otworéw przyjeto na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego — warto$ci wysokosci
odczytano z mapy.

3.2.  Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Zlecenie obejmowa-
to wykonanie 2 otworéw do gtgbokosci maksymalnej 3,0 m ppt.

Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng typu MWG-6.. Lacznie wykonano 6,0 mb
odwiertu.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntow
oraz badania makroskopowe pobranych préb gruntéw. Otwory likwidowano przez zasypanie urob-
kiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicznym mgr Tadeusza Zaruckiego.

UWAGTL:
¢ rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie z otrzymanego planu stqd mozliwe roz-
nice po wykonaniu niwelacji technicznej,

s prace terenowe wykonano w lipcu. 2018 roku przy dodatniej temperaturze powietrza at-
mosferycznego..

¢ na obszarze badan nie wystepujq obszary niestateczne, odkrywek kamieniotomow itp. nie
wystepujq rowniez zjawiska uskokowe, oddziatywanie dziatalnosci gorniczej, obszary nie-
stateczne sejsmicznie.
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3.3. Opracowanie wynikéw badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

* mape¢ dokumentacyjng (zat. nr 1).
Mapa ta zostata opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapie ozna-
czono wykonane wyrobiska.

* Objasnienie znakéw i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych oraz kartach otwo-
row geotechnicznych (zat. nr 2).

* Karty otworéw geotechnicznych (zal. nr 3)

* Niniejsze opracowanie tekstowe.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposob uzytkowania terenu badan

Projektowany obiekt mostowy zlokalizowany jest w Gizycku — okolice ulicy Olsztynskiej -
Moniuszki. Szczeg6étowa lokalizacja obiektu — zgodnie z mapa dokumentacyjna (zalacznik nr 1).
Obszar badan jest obecnie uzytkowany jako ciagi komunikacyjne oraz zielen. W miejscu badan
teren wznosi si¢ na wysokos¢ okoto 117,5 m npm.

Pod wzgledem geomorfologicznym, wg Kondrackiego badany obszar nalezy do:

* Prowincja — Niz Wschodniobaltycko — Biatoruski

* Podprowincja — Pojezierza Wschodniobaltyckie

* Makroregion — Pojezierze Mazurskie

* Mezoregion — Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w poditozu gruntowym panuja proste wa-
runki gruntowe (wg klasyfikacji zawarte] w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463) — proponuje si¢ zakwalifikowac
projektowany wodociag do I kategorii geotechniczne;j.

Szczegotowq kategorie geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podiozu do gigbokosci wykonanych wiercen (10,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystgpujace na obszarze badan grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowa-
ne) wyksztatcone w postaci piaskdw humusowych. Miazszos¢ tej serii osadoéw sigga maksymalnej
glebokosci 0,7 m ppt..

Plejstocen to wystgpujace na catym obszarze badan to wilgotne gliny morenowe (gliny
piaszczyste) w stanie twardoplastycznym. Na zataczonych kartach otworéw podano schematyczne
zaleganie poszczeg6lnych warstw geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym.

6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych nie udokumentowano wystgpowania wod
gruntowych na terenie badan.

7. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podiozu omawianego terenu ponizej warstwy piaskOw préchnicznych oraz nasypow
antropogenicznych zalegaja grunty o jednolitej genezie oraz parametrach geotechnicznych. W
udokumentowanym podtozu gruntowym wydzielono jedng warstwg geotechniczna. Z podziatu
geotechnicznego wylaczono piaski prochniczne (nasypy niekontrolowane), jako grunty o cha-
otycznym skladzie, co dyskwalifikuje je, jako podtoze budowlane.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyj¢to zgodnie z norma
PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastycznosci (I) dla gruntéw spoistych. Cechy wiodace
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okreslono makroskopowo w badaniach polowych. Warto$ci parametréw geotechnicznych nalezy
traktowac, jako ustalone metoda ,,A” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:
warstwa 1 - to wilgotne utwory morenowe wyksztalcone jako gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy te]
przyjeto obliczeniowa warto$¢ stopnia plastycznosci w wy-
sokosci Iy, = 0,20 oraz:

Wilgotnos¢ naturalna: wyp=12 %

Gestos¢ objetosciowa: p=2,20 [t/m’]

Kaqt tarcia wewnetrznego: ¢."=18,3°
Spojnosé¢ gruntu ¢, = 31,5 [kPa],
Enometryczny modut scisliwosci pierwotnej: M™ = 36 900 [kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Eo™ = 28 100 [kPa]
Zawartos¢ czesci organicznych: Iom ponizej 1,25 %

Pod wzgledem symbolu konsolidacji grunty spoiste warstwy I nalezy zaliczy¢ do
grupy ,,B” zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020

Do obliczen nalezy przyjmowacé warto$ci wspotczynnika materiatowego, ktéry obniza war-
to$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego o Yy, = 1+ 0,1.

8. Whnioski geotechniczne

8.1. Gruntami stabonosnymi na badanym terenie sa przypowierzchniowe grunty humusowe
0 miazszosci siggajacej do 0,7 m ppt.

8.2. W wykazanych warunkach gruntowo — wodnych mozliwe jest wykonanie bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.

8.3.  Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od poér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielko$ci
i charakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe je-
dynie na podstawie dtugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

8.4. Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegélnie starannie i nalezy przestrze-
gac nastgpujacych zasad:

— nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wykopu
ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty podtoza
zostana naruszone to te partie podtoza nalezy usunaC i zastapi¢ nasypem bu-
dowlanym,

8.5. Gigboko$¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi
hz = 1,2 m ppt, wg normy PN-81/B-03020.
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MAPA
DOKUMENTACYJNA

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
Sie¢ wodociggowa
Gizycko, ul. Biafostocka

Oznaoczenia:
______ projeklovana sie¢ wodociggowa
,,,,, - propklomona siet kanciznef sontome]
—————— - granioca pasa drogowego

————— - miejsca wykonyvaria prac ziemnych przy budowie wodociag

Pracdsleblorstwa Projektowo — Hondlane
Gamma — Projekt
dnica

ul. Swierkowo 4, 18-106 Niewsdnica Koscisino

Obiekt [owis, u sostosa

Ternat

Inwestor

Objasnienia:

T2 oleo _a =z

° miejsce wykonania
otworu geotechnicznego

12 - 100 SZCZYTNO, Lipowiec 9
tel. kom. 0 601 448 958 tel/fax 89 621 00 86

PRZEDMIOT RYSUNKU: OBIEKT: Sie¢ wodociggowa - ulica Bialostocka
MAPA DOKUMENTACYJNA ADRES: Gizycko
woj.. warminsko-mazurskie
PODPIS:
SKALA: mgr
liniowa OPRACOWAL: T. Zarucki @ Jusy zwcle. G
‘ BRANZA
DATA 1
07.2018 r. -




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW GEOTECH-

NICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntéow wg normy
PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2%<Iom<5%

NM namut 5%<Iom<30%
T torf 30%<Iom
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW  zwietrzelina

KW( zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRQ rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po  pospoétka

Pog pospéika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

PI1  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty
1 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gl glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta
GIz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
IT it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

W  wapien

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
Il przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych, petrografii skat .

4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
proba o naturalnej strukturze (NNS)
proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Uvs3.9 ystalony poziom wody gruntowej i
rzedna

v49.8  piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

039y nhawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

‘ ‘ grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU
miekkoplastyczny 0.50< IL <1.00
plastyczny 0.25< 1.<0.50
twardoplastyczny  0.0< IL<0.25
polzwarty IL<O
zwarty IL<O0
luzny Ip<0.33
Srednio zageszczony 0.33< Ip< 0.67

zageszczony 0.67< Ip
INNE OZNACZENIA

(I 0 o o o

|

I1 nr warstwy geotechnicznej

— — granica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne

w- grunt wilgotny

nw — grunt nawodniony

In - grunt luzny

szg — grunt Sredniozageszczony
pl — grunt plastyczny

tpl — grunt twardoplastyczny
Ip — stopien zageszczenia

I — stopien plastycznosci

SSW - kierunki swiata na przekrojach



GEOSERVIS Tadeusz Zarucki
Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowosé: Gizycko

Gmina:

Powiat: gizycki

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: ul. Biatostocka

Inwestor: Gamma-Projekt

Wiercenie:

Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki

System wiercenia:

Rzedna: 121.80 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki

Data: 30.07.2018




