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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku garazowego na dziatce nr 298/3 w Gajewie.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji - dziatka nr geod.: 298/3 w m. Gajewo. Dziatka zabudowana, jest to teren Przedsigbiorstwa

Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Gizycku. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje sie budynek garazowy parterowy niepodpiwniczony. Projektowany dach ptaski jednospadowy o kacie
nachylenia potaci 6 stopni, kryty ptytg warstwowg. Dlugos¢ budynku 27,95 m. Szeroko$¢ 12,30 m, wysokos$é

6,55m. Projektuje sie dojscia i dojazdy utwardzone. Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo.

4.0 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy budynku garazowego - 316,25 m2

- powierzchnia utwardzona (dojscia i dojazdy) - ok. 100 m2

5.0 Wpis do rejestru zabytkéw

Dziatka, na ktorej projektujemy obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.

6.0 Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

7.0 Wptyw na srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

8.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatki nr geod.: 298/3 w m. Gajewo.

Opracowat:



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek garazowy 4 - stanowiskowy wraz z kottownig.

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek wolnostojgcy parterowy, niepodpiwniczony. Dach ptaski jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 6

stopni, kryty ptytg warstwowa.

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku - 316,25 m2
- powierzchnia uzytkowa - 271,08 m2
- powierzchnia catkowita - 316,25 m2
- kubatura - 1793,14 m3
- dlugos¢ - 27,95 m

- szerokos¢ - 12,30 m

- wysokosc¢ - 6,55 m
-WC - 0

Budynek zaopatrzony w instalacje elektryczng. Budynek ogrzewany.

3.0. Konstrukcja budynku

3.1. Fundament
Do projektowania przyjeto warunki gruntowe jak dla pierwszej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
geotechnicznych. Dla danej inwestycji zostaly wykonane badania podtoza gruntowego autorzy: Mirostaw
Podgérski, mgr inz. Jan Harat upr. geol. MOSZNiL 071057 w grudniu 2018r.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

e nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowlany

e grunty organiczne (torfy, namuty, namutly piaszczyste) stanowigce grunt niebudowlany do gtebokosci 4,8

m p.p.t.

e grunty sypkie (piaski srednie) w stanie sredniozageszczonym stanowigce grunt budowlany,
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
Nasypy niekontrolowane i grunty organiczne nalezy wybrac¢ i zastagpi¢ gruntami sypkimi z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami. Zageszczaé co 15cm.

Nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop poza obrysem fundamentu w celu zamontowania pompy odprowadzajgcej
wode naptywajgca do wykopu.

W celu wlasciwego posadowienia projektowanego budynku nalezy usunaé z dna wykopu wszelkie grunty

organiczne i stabonosne. Nalezy wymieni¢ te grunty na grunty sypkie przy jednoczesnym zageszczeniu np.:
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warstwa pospotki wymieszana z kamieniem tamanym. Pospodtka powinna by¢ zageszczona do Is = 0,97.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ w warunkach suchych, niezwtocznie po wykonaniu wykopu. W przypadku, gdy
prace ziemne odbywac sie bedg przy statym naptywie woéd opadowych lub podziemnych, nalezy wykonaé drenaz.
Zatozono ograniczenia projektowanych naprezeh pod fundamentem na poziomie 100kPa. W trakcie prowadzenia
robét ziemnych i fundamentowych nalezy dokona¢ makroskopowej oceny rodzaju i stanu gruntu w obrebie catego
wykopu i przeanalizowa¢ zgodnos$¢ wystepujgcych warunkéw z zatozeniami przyjetymi do projektowania. Dno
wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy przez kierownika budowy.

UWAGA ! W przypadku pojawienia sie rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

Zaprojektowano posadowienie na tawach fundamentowych. tawa zelbetowa szerokosci 60cm, gr. 40 cm zbrojona
4912, strzemiona @ 6 co 25 cm. Prety nosne @ 12 ze stali A3 (34GS). Prety rozdzielcze, strzemiona g 6 ze stali
Al (St0). Otulina pretéw od dotu min. 7cm. Wylewaé z betonu C20/25. Pod fawami podbudowa z betonu C8/10
wysokosci 10 cm. Do zbrojenia fundamentu przyspawac¢ bednarki do instalacji odgromowej. (Instalacja

odgromowa wg projektu branzowego). Sciany fundamentowe wylewane z betonu C20/25.

Uwagi: Beton C20/25 dobrze zageszczony. Nalezy ochroni¢ wykop przed zalaniem wodg. Wszystkie powierzchnie
betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowaé. Stal zbrojeniowa wg rysunkéw konstrukcji. Rzut fundamentéow
rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami opisem technicznym. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce
sie z gruntem nalezy izolowa¢. Zastosowa¢ kompletny system izolacji danego producenta wraz z gruntowaniem.
Po kazdej warstwie nalezy wykona¢ wpis do dziennika budowy. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

W trakcie przygotowan do betonowania, prac ziemnych niezbedne sg protokoty odbiorowe kierownika budowy,
(ewentualnie inspektora nadzoru) i wpisy do dziennika budowy.

Podczas prac budowlanych kierownik budowy ma obowigzek kontrolowa¢ dno wykopu, w przypadku pojawienia
sie rozbieznosci w stosunku do badahn geologicznych i zatozen projektowych nalezy sie skontaktowaé z
projektantem. Podtoze gruntowe ze wzgledu na ztozone warunki geotechniczne powinno zosta¢ sprawdzone w

dnie wykopu przed rozpoczeciem fundamentowania przez geologa.

3.2. Kanat serwisowy

Kanat zelbetowy wylewany z betonu C20/25 W8. Zbrojenie 2 siatki @ 12 co 10cm. Prety nosne g 12 ze stali A3
(34GS). Wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.
Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw
zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej ukfadania. W trakcie wigzania i dojrzewania
mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje

Swiezego betonu.

3.3. Sciany zewnetrzne.

Murowane z silki gr. 24 cm lub gazobetonu klasy 600 gr. 24 cm. Sciany zakonczyé wiericem obwodowym.



Uwaga! W celu wzmocnienia stabilnosci muru oraz przeciwdziatania skurczowi, w co 2 spoinie poziomej nalezy

utozy¢ zbrojenie systemowe Murfor o przekroju 4mm lub inne o takich samych parametrach.

3.4. Sciany wewnetrzne.

Murowane z silki gr. 24 cm lub gazobetonu klasy 600 gr. 24 cm. Sciany kotlowni musza posiada¢ odporno$é
ogniowa EI 60.

Uwaga! W celu wzmocnienia stabilnosci muru oraz przeciwdziatania skurczowi, w co 2 spoinie poziomej nalezy

utozy¢ zbrojenie systemowe Murfor o przekroju 4mm lub inne o takich samych parametrach.

3.5. Kominy
Kominy wentylacyjne murowane z systemowych pustakéw kominowych. Wykona¢ zgodnie z PN-89 / B-10425

~Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

3.6. Rdzenie, wience, nadproza

Wylewane z betonu C16/20. Prety nosne g 12 ze stali A3 (34GS). Prety rozdzielcze, strzemiona @ 6 ze stali A1
(St0). Rdzenie, nadproza i wience zelbetowe wykonac¢ nalezy w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlna uwage nalezy zwrécic¢ na staranne zageszczenie
mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkoéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by
nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i
dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje swiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych i usunigcia podpdér montazowych mozna
dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci. Wieniec obwodowy
przejmujacy sity rozporu konstrukcji dachu oraz konczacy Sciany szczytowe wykonaé wg rysunkow . Wience
zelbetowe 24 x 25 cm, zbrojenie 4 g 12 strzemiona @ 6 cm 25 cm. Wszystkie Sciany no$ne zakonczy¢ wiencami.
Prety wiencow tgczy¢ na dlugosci na zakfad 55 cm. Nadproza wykonano jako monolityczne gr 24 x 35 cm wg rys
kontr. Minimalne oparcie belek nadprozy na $cianach 25cm. Szczegdty usytuowania podciggdw i nadprozy

pokazano w czesci rysunkowej projektu

3.7. Dach.
Dach jednospadowy o nachyleniu potaci 6°; Ptyty warstwowe dachowe z wypetnieniem z pianki poliuretanowej gr.
160mm na konstrukcji stalowej. Ptyty oparte na murach i ptatwiach z dwuteownika IPN 240. Zabrania sie

podwieszania ciezkich elementéw do ptatwi dachowych.

3.8. I1zolacje

Przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

Zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe wykona¢ uwzgledniajgc okresowy naptyw wody gruntowej w

poziomie projektowanej posadzki. W projekcie przyjeto:



Izolacje przeciwwilgociowe poziome: Zaprojektowano izolacje na fawach fundamentowych z papy
termozgrzewalnej. Izolacje w posadzce przyziemia i w scianach zewnetrznych pod poziomem terenu
zaprojektowano z warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacje poziomg wywingé po zewnetrznej stronie sciany min.
35cm nad poziom terenu lub tarasu; lzolacja pozioma posadzki na gruncie z warstwy papy termozgrzewalnej.
Uwaga: w styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez
wypetniaczy mineralnych.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: Zaprojektowano izolacje pionowe scian fundamentowych od fawy do
potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku z powtokowych mas bitumicznych - 2 x emulsja asfaltowa lub
lepik asfaltowy naktadany na gorgco. Zachowac¢ szczegdlng starannosc¢ przy taczeniach izolacji poziomej i
pionowej pamietajgc o fazowaniu i odpowiednich zaktadach.

Termiczna:

Sciany zewnetrzne: styropian 0,031 Fasada gr. 14 cm,

$ciana oddzielajgca pom. ogrzewane od nieogrzewanych: styropian gr. 10 cm,

dach: ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 16 cm,

podtoga na gruncie w pom. ogrzewanych: styropian EPS 0,036 Podtoga gr. 10 cm,

3.9. Posadzki i podtogi

Posadzka betonowa utwardzona.

3.10. Tynki

Na scianach murowanych tynki cementowo — wapienne.

3.11. Malowanie

Farbami emulsyjnymi.

3.12. Stolarka zewnetrzna:

Wrota garazowe segmentowe ocieplone. Drzwi do kottowni ocieplone.

3.13. Oktadziny scian

Na Scianach styropian gr. 14 cm oraz wyprawa klejowa z siatkg i tynk strukturalny.
3.14. Opaski
Dookota budynku wykonac¢ opaski betonowe (lub polbruk) o szerokosci 50cm; zapewni¢ spadki ,od budynku” w

celu odprowadzenia wod opadowych z dala od budynku

3.15. Rynny i rury spustowe - system rynnowy z tworzywa sztucznego.

4.0. Wentylacja (zgodnie z PN-83/B-03430):

Wedtug projektu branzowego



5.0. Ochrona przeciwpozarowa:,

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia. Sciany kottowni wraz z przejéciami instalacyjnymi

musza posiada¢ odpornos¢ ogniowg El 60.

6.0 Instalacje
Wedtug projektu branzowego.

7.0 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Opracowat:
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OPIS DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres prac do wykonania:

- niwelacja terenu

- wykonanie wykopéw pod fundamenty
- wymiana gruntu

- wykonanie fundamentu

- wykonanie scian

- wykonanie konstrukcji dachowej

- wykonacie pokrycia dachowego

- wstawienie stolarki drzwiowej

- roboty wykonczeniowe

- uporzgdkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na placu budowy znajdujg sie budynki Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Gizycku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatow i wyrobow.
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Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacag z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
obejmujacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

4.1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykohczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem

lub demontazem rusztowania),
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30",
,PLETTAC”, ,ROCO —1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4 . 3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w

miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych;

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:



