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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

dla budynku gara¿owego PWiK Gi¿ycko 

 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek gara¿owy Zdjêcie budynku 

Adres obiektu 11-500 Gi¿ycko Obwodowa  6  

 

Caùo�ã/ czê�ã budynku Caùo�ã 

Nazwa inwestora PWiK Sp z o.o. 

Adres inwestora Obwodowa   

Kod, miejscowo�ã 11-500, Gi¿ycko 

Powierzchnia u¿ytkowa o 

regulowanej temp. (Af, m
2) 271,08 

Powierzchnia zabudowy (Ag, m
2) 271,08 

Powierzchnia netto (Pn, m
2) 271,08 

Powierzchnia u¿ytkowa (Pu, m
2) 271,08 

Powierzchnia ruchu (Pr, m
2) 0,00 

Powierzchnia usùugowa (Pg, m
2) 271,08 

Kubatura budynku (V, m3) 1438,52 

 

 Imie i nazwisko Uprawnienia/piecz¹tka Podpis Data 

Projektant: Janusz  Ejsmont   2019-05-07 
                                    

Spis tre�ci: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u¿ytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku unikniêcia rozwoju ple�ni 

3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepùo QH,nd dla ka¿dej strefy 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepù¹ wodê QW,nd 

5)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu ogrzewania i wentylacji 

6)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu przygotowania ciepùej wody 

7)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu o�wietlenia 

8)  Tabela zbiorcza wyników energii u¿ytkowej, koñcowej i pierwotnej 

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021 

 

 
Podstawa prawna: 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze�nia 2018 r. w sprawie ogùoszenia jednolitego tekstu 

rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 paêdziernika 2018 r. poz. 1935) 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 

r. poz. 2285)
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u¿ytych w projekcie 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody �ciany zewnêtrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2
�K] 

Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2

�K] 
Warunek 
speùniony 

1 Úciana zewnêtrzna ÚZ 0,19 0,20 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2
�K] Wsp.Uc wg WT2021 

[W/m2
�K] 

Warunek 
speùniony 

1 Dach  Dach  0,15 0,15 Tak 

 

III. Przegrody podùogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2
�K] 

Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2

�K] 
Warunek 
speùniony 

1 Podùoga na gruncie kotùownia Podùoga 0,27 0,30 Tak 

2 Podùoga na gruncie gara¿ 20 

stopni Podùoga 0,27 0,30 Tak 

3 
Podùoga na gruncie gara¿ 8 

stopni 
Podùoga  0,93 1,20 Tak 

 

IV. Przegrody �ciany wewnêtrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2
�K] 

Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2

�K] 
Warunek 
speùniony 

1 Úciana wewnêtrzna ÚW 0,43 1,00 Tak 

 

V. Przegrody drzwi zewnêtrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2
�K] Wsp.Uc wg WT2021 

[W/m2
�K] 

Warunek 
speùniony 

1 Drzwi zewnêtrzne Drzwi 1,30 1,30 Tak 

2 Brama gara¿owa Brama 1,30 1,30 Tak 
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2) Sprawdzenie warunku unikniêcia rozwoju ple�ni 

3.1.1 Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnêtrznych 

Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: Úciana zewnêtrzna 

 Miesi¹c fRsi,min 

1 Styczeñ 0,753 

2 Luty 0,735 

3 Marzec 0,652 

4 Kwiecieñ 0,603 

5 Maj 0,076 

6 Czerwiec -0,314 

7 Lipiec -1,275 

8 Sierpieñ -0,690 

9 Wrzesieñ 0,364 

10 Paêdziernik 0,495 

11 Listopad 0,658 

12 Grudzieñ 0,718 

 

Miesi¹c krytyczny: Styczeñ 

Warto�ã czynnika temperatury dla krytycznego miesi¹ca: fRsi,max=0,75 

Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: Dach  

 Miesi¹c fRsi,min 

1 Styczeñ 0,957 

2 Luty 0,344 

3 Marzec 0,308 

4 Kwiecieñ 0,221 

5 Maj -0,009 

6 Czerwiec 0,019 

7 Lipiec -0,183 

8 Sierpieñ 0,024 

9 Wrzesieñ 0,219 

10 Paêdziernik 0,295 

11 Listopad 0,359 

12 Grudzieñ 0,384 

Miesi¹c krytyczny: Styczeñ 

Warto�ã czynnika temperatury dla krytycznego miesi¹ca: fRsi,max=0,96 
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3.1.2 Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykaj¹cych siê z 

gruntem 

 

Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: Podùoga na gruncie kotùownia, Podùoga na 

gruncie gara¿ 20 stopni, Podùoga na gruncie gara¿ 8 stopni 

 

 Miesi¹c fRsi,min 

1 Styczeñ 0,859 

2 Luty 0,859 

3 Marzec 0,859 

4 Kwiecieñ 0,859 

5 Maj 0,859 

6 Czerwiec 0,859 

7 Lipiec 0,859 

8 Sierpieñ 0,859 

9 Wrzesieñ 0,859 

10 Paêdziernik 0,859 

11 Listopad 0,859 

12 Grudzieñ 0,859 

 

Miesi¹c krytyczny: Styczeñ, Luty, Marzec, Kwiecieñ, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieñ, Wrzesieñ, Paêdziernik, 

Listopad, Grudzieñ 

Warto�ã czynnika temperatury dla krytycznego miesi¹ca: fRsi,max=0,86 

 

3.2 Efektywna warto�ã czynnika temperatury na powierzchni wewnêtrznej przegrody 

wyznaczona na podstawie warto�ci wspóùczynnika przenikania ciepùa elementu U oraz 

oporu przejmowania ciepùa na powierzchni wewnêtrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2
�K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek 

1 Podùoga na gruncie 

kotùownia 
Podùoga 0,27 0,965 0,965 > 0,859 Speùniony 

2 Úciana zewnêtrzna Úciana  0,19 0,975 0,975 > 0,753 Speùniony 

3 Dach  Dach  0,15 0,976 0,976 > 0,957 Speùniony 

4 Podùoga na gruncie 

gara¿ 20 stopni Podùoga 0,27 0,964 0,964 > 0,859 Speùniony 

5 
Podùoga na gruncie 

gara¿ 8 stopni 
Podùoga 0,93 0,874 0,874 > 0,859 Speùniony 
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepùo QH,nd dla ka¿dej strefy 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnêtrzna strefy i 16,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeñ o regulowanej temperaturze Af 8,9 m2 

Obci¹¿enia cieplne pomieszczeñ zyskami  wewnêtrznymi qint 7,4 W/m2 

Pojemno�ã cieplna budynku Cm 5343127 J/K 

Staùa czasowa budynku  102,2 h 

Udziaù granicznych potrzeb ciepùa H,lim 1,1 - 

- aH 7,8 - 

Obliczenia miesiêcznego zapotrzebowania na energiê do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi¹c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úrednia temperatura 

zewnêtrzna e, oC 
-3,9 -2,3 3,0 5,1 13,6 15,5 17,4 16,5 10,7 8,3 2,7 -1,0 

Liczba godzin w miesi¹cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie QH,tr=10-3
�Htr�(i-

e)�tm kWh/m-c 
194 163 138 117 52 35 21 28 73 95 136 170 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-3

�Hzy�(i-
i,yz)�tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

194 163 138 117 52 35 21 28 73 95 136 170 

Miesiêczne zyski ciepùa od 

nasùonecznienia Qsol, kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesiêczne wewnêtrzne zyski 

ciepùa Qint=qint�10
-3
�Af�tm 

kWh/m-c 
49 44 49 47 49 47 49 49 47 49 47 49 

Miesiêczne zyski ciepùa 

QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 49 44 49 47 49 47 49 49 47 49 47 49 

H=QH,gn/QH,ht 0,23 0,25 0,35 0,42 1,88 9,05 -3,23 -9,05 0,85 0,59 0,34 0,27 

H,1 0,24 0,24 0,30 0,38 1,15 0,00 0,00 0,00 0,72 0,46 0,30 0,25 

H,2 0,25 0,30 0,38 1,15 5,47 0,00 0,00 0,00 4,95 0,72 0,46 0,30 

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,00 1,00 1,00 

Wspóùczynnik wykorzystania 

zysków ciepùa, H,gn 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,53 0,11 -0,31 -0,11 0,94 0,99 1,00 1,00 

Miesiêczne zapotrzebowanie 

na energiê QH,nd,n=QH,ht - 
H,gn�QH,gn kWh/m-c 

166,1
7 

134,4
7 91,61 66,71 0,09 0,00 0,00 0,00 10,79 34,64 91,79 

134,8
3 
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Caùkowita ilo�ã ciepùa 

przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylacjê w 

miesi¹cu Qv,e=10-3
�Hve�(i-e)�tM 

kWh/m-c 

64 54 46 39 17 12 7 9 24 32 45 57 

Caùkowita ilo�ã ciepùa 

przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesi¹cu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

258 218 184 156 69 47 28 38 97 126 181 227 

Roczne zapotrzebowanie na energiê u¿ytkow¹ dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 731,1 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 

Temperatura wewnêtrzna strefy i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeñ o regulowanej temperaturze Af 65,6 m2 

Obci¹¿enia cieplne pomieszczeñ zyskami  wewnêtrznymi qint 1,5 W/m2 

Pojemno�ã cieplna budynku Cm 27800227 J/K 

Staùa czasowa budynku  74,9 h 

Udziaù granicznych potrzeb ciepùa H,lim 1,2 - 

- aH 6,0 - 

Obliczenia miesiêcznego zapotrzebowania na energiê do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi¹c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úrednia temperatura 

zewnêtrzna e, oC 
-3,9 -2,3 3,0 5,1 13,6 15,5 17,4 16,5 10,7 8,3 2,7 -1,0 

Liczba godzin w miesi¹cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie QH,tr=10-3
�Htr�(i-

e)�tm kWh/m-c 
947 786 618 502 114 23 -67 -24 244 366 612 809 

Miesiêczna strata ciepùa przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-3

�Hzy�(i-
i,yz)�tm kWh/m-c 

44,99 40,64 44,99 43,54 44,99 43,54 44,99 44,99 43,54 44,99 43,54 44,99 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

992 827 663 545 159 67 -22 21 288 411 656 854 

Miesiêczne zyski ciepùa od 

nasùonecznienia Qsol, kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesiêczne wewnêtrzne zyski 

ciepùa Qint=qint�10
-3
�Af�tm 

kWh/m-c 
73 66 73 71 73 71 73 73 71 73 71 73 

Miesiêczne zyski ciepùa 

QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 73 66 73 71 73 71 73 73 71 73 71 73 

H=QH,gn/QH,ht 0,04 0,04 0,06 0,06 0,15 0,21 0,37 0,27 0,10 0,08 0,06 0,05 
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H,1 0,04 0,04 0,05 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,09 0,07 0,05 0,04 

H,2 0,04 0,05 0,06 0,11 0,18 0,00 0,00 0,00 0,19 0,09 0,07 0,05 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Wspóùczynnik wykorzystania 

zysków ciepùa, H,gn 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesiêczne zapotrzebowanie 

na energiê QH,nd,n=QH,ht - 
H,gn�QH,gn kWh/m-c 

1759,
18 

1478,
07 

1229,
86 

1034,
29 

416,7
9 

262,3
6 

125,6
5 

194,4
8 

618,5
9 

823,3
0 

1212,
46 

1536,
71 

Caùkowita ilo�ã ciepùa 

przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylacjê w 

miesi¹cu Qv,e=10-3
�Hve�(i-e)�tM 

kWh/m-c 

580 482 379 307 70 14 -41 -15 149 224 375 495 

Caùkowita ilo�ã ciepùa 

przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesi¹cu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

1527 1268 997 809 184 37 -107 -38 393 591 987 1304 

Roczne zapotrzebowanie na energiê u¿ytkow¹ dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 10691,7 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3 

Temperatura wewnêtrzna strefy i 8,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeñ o regulowanej temperaturze Af 196,7 m2 

Obci¹¿enia cieplne pomieszczeñ zyskami  wewnêtrznymi qint 5,5 W/m2 

Pojemno�ã cieplna budynku Cm 62652165 J/K 

Staùa czasowa budynku  77,9 h 

Udziaù granicznych potrzeb ciepùa H,lim 1,2 - 

- aH 6,2 - 

Obliczenia miesiêcznego zapotrzebowania na energiê do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi¹c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úrednia temperatura 

zewnêtrzna e, oC 
-3,9 -2,3 3,0 5,1 13,6 15,5 17,4 16,5 10,7 8,3 2,7 -1,0 

Liczba godzin w miesi¹cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie QH,tr=10-3
�Htr�(i-

e)�tm kWh/m-c 
2568 2164 1827 1549 688 468 279 376 967 1257 1799 2256 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-3

�Hzy�(i-
i,yz)�tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesiêczna strata ciepùa przez 

przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

2568 2164 1827 1549 688 468 279 376 967 1257 1799 2256 
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Miesiêczne zyski ciepùa od 

nasùonecznienia Qsol, kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesiêczne wewnêtrzne zyski 

ciepùa Qint=qint�10
-3
�Af�tm 

kWh/m-c 
805 727 805 779 805 779 805 805 779 805 779 805 

Miesiêczne zyski ciepùa 

QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 805 727 805 779 805 779 805 805 779 805 779 805 

H=QH,gn/QH,ht 0,41 0,47 0,97 1,67 -0,86 -0,65 -0,51 -0,57 -1,79 
-

16,13 0,91 0,54 

H,1 0,44 0,44 0,72 1,32 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67 1,29 0,73 0,47 

H,2 0,47 0,72 1,32 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67 1,67 1,29 0,73 

fH,m 1,00 1,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 1,00 

Wspóùczynnik wykorzystania 

zysków ciepùa, H,gn 
1,00 1,00 0,87 0,59 -1,16 -1,55 -1,94 -1,76 -0,56 -0,06 0,90 0,99 

Miesiêczne zapotrzebowanie 

na energiê QH,nd,n=QH,ht - 
H,gn�QH,gn kWh/m-c 

1176,
09 

823,9
0 

127,6
9 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

154,5
1 

700,0
7 

Caùkowita ilo�ã ciepùa 

przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylacjê w 

miesi¹cu Qv,e=10-3
�Hve�(i-e)�tM 

kWh/m-c 

1407 1185 1000 849 377 256 153 206 530 689 985 1236 

Caùkowita ilo�ã ciepùa 

przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesi¹cu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

3975 3350 2827 2398 1064 724 432 582 1497 1946 2784 3492 

Roczne zapotrzebowanie na energiê u¿ytkow¹ dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 2990,3 

 

Budynek gara¿owy 

Zestawienie stref 

Numer 

strefy 

Nazwa strefy Af V i 

Zapotrzebowanie na ciepùo 

QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 8,88 22,64 16,0 731,08 

2 Strefa O2 65,55 353,97 20,0 10691,73 

3 Strefa O3 196,65 1061,91 8,0 2990,32 

Caùkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 14413,13 
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepù¹ wodê QW,nd 

 

Obliczenia instalacja ciepùej wody u¿ytkowej 

Budynek gara¿owy 

Ciepùo wùa�ciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg�K) 

Gêsto�ã wody, ñW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepùej wody, èW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, èO 10 oC 

Wspóùczynnik korekcyjny, kR 0,78 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 271,08 m 2 

Jednostkowe dobowe zu¿ycie ciepùej wody, VW 0,60 dm3/(m2
�dzieñ) 

Roczna energia u¿ytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 79,45 kWh/rok 

 

5) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu ogrzewania i wentylacji 

 

Budynek gara¿owy 

Nazwa êródùa Kocioù gazowy  

Nr êródùa 1 - 

Udziaù procentowy 100 % 

Rodzaj no�nika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Wspóùczynnik WH 1,10 - 

Wspóùczynnik Wel 3,00 - 

Energia u¿ytkowa QH,nd 14413,13 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotùy gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe 

(55/45oC) o mocy nominalnej do 50kW 

Sprawno�ã wytwarzania H,g 0,94 - 

Wybrany wariant regulacji 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czùonowymi lub 

pùytowymi w przypadku regulacji centralnej i 

miejscowej z zaworem termostatycznym o 
dziaùaniu proporcjonalnym z zakresem 

proporcjonalno�ci P-2K 

Sprawno�ã regulacji H,e 0,88 - 

Wybrany wariant przesyùu 

C.o. wodne z lokalnego êródùa ciepùa 

usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armatur¹ i 

urz¹dzeniami, które s¹ zainstalowane w przestrzeni 

ogrzewanej 

Sprawno�ã przesyùu H,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepùa 
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Sprawno�ã akumulacji H,s 1,00 - 

Caùkowita sprawno�ã systemu zasilania i-tego no�nika H,tot 0,79 - 

Energia na urz¹dzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 

 

6) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu przygotowania ciepùej wody 

 

Budynek gara¿owy 

Nazwa êródùa Podgrzewacze przepùywowe 

Nr êródùa 1 - 

Udziaù procentowy 100,00 % 

Rodzaj no�nika energii 
Sieã elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 

Wspóùczynnik WW 3,00 - 

Wspóùczynnik Wel 3,00 - 

Energia u¿ytkowa QW,nd 79,45 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 
zasobnikiem ciepùej wody u¿ytkowej bez strat) 

Sprawno�ã wytwarzania W,g 0,96 - 

Wybrany wariant przesyùu Miejscowe podgrzewanie wody, system bez 
obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyùu ciepùej wody 
Podgrzewanie wody bezpo�rednio przy punktach 

poboru 

Sprawno�ã przesyùu W,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
System przygotowania ciepùej wody u¿ytkowej bez 

zasobnika ciepùej wody u¿ytkowej 

Sprawno�ã akumulacji W,s 1,00 - 

Caùkowita sprawno�ã systemu zasilania i-tego no�nika W,tot 0,96 - 

Energia na urz¹dzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 

 

7) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu o�wietlenia 

Budynek gara¿owy 

Nazwa êródùa �ródùo �wiatùa 

Nr êródùa 1 - 

Rodzaj no�nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Wspóùczynnik WL 3,00  

Wspóùczynnik Wel 3,00 - 

Energia u¿ytkowa El,i% 840,61 kWh/rok 

Powierzchnia u¿ytkowa grupy pomieszczeñ Af 271,08 m2 
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Czas u¿ytkowania o�wietlenia dzieñ tD 500,00 h/rok 

Czas u¿ytkowania o�wietlenia noc tN 250,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Rêczny ù¹cznik wù¹czenie/wyù¹czenie 

Wpùyw �wiatùa dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Rêczna 

Wpùyw nieobecno�ci pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania o�wietlenia na 

wymaganym poziomie 
Nie 

Wspóùczynnik obci¹¿enia natê¿enia o�wietlenia FC 1,00 - 

Energia na urz¹dzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 

 

8) Tabela zbiorcza wyników energii u¿ytkowej, koñcowej i pierwotnej 

udynek gara¿owy 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr êródùa Nazwa êródùa QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Kocioù gazowy  14413,13 18150,00 19965,00 

Suma 14413,13 18150,00 19965,00 

 

Przygotowanie ciepùej wody 

Nr êródùa Nazwa êródùa QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Podgrzewacze przepùywowe 79,45 82,76 248,27 

Suma 79,45 82,76 248,27 

 

O�wietlenie wbudowane 

Nr êródùa Nazwa êródùa QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 �ródùo �wiatùa - 840,61 2521,83 

Suma - 840,61 2521,83 

 

Zestawienie energii u¿ytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 53,46 kWh/(m2
�rok) 

Zestawienie energii koñcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 70,36 kWh/(m2
�rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 22735,10 kWh/rok 

Roczny wskaênik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn¹ energiê pierwotn¹ 

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepùej wody oraz chùodzenia EP=QP/Af 
83,87 kWh/(m2

�rok) 
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Budynek referencyjny wg WT2021 

Powierzchnia u¿ytkowa ogrzewanego budynku Af 271,08 m 2 

Cz¹stkowa maksymalna warto�ã wskaênika EP na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepùej wody 

u¿ytkowej 
EPH+W 70,00 kWh/(m 2

�rok) 

Cz¹stkowa maksymalna warto�ã wskaênika EP na potrzeby 

o�wietlenia 
Ä EPL 25,00 kWh/(m 2

�rok) 

Maksymaln¹ warto�ã wskaênika EP okre�laj¹cego roczne 

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialn¹ 

energiê pierwotn¹ do ogrzewania, wentylacji, chùodzenia, 

przygotowania ciepùej wody u¿ytkowej oraz o�wietlenia 

EPmax 95,00 kWh/(m 2
�rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2
�rok)  EPmax kWh/(m 2

�rok) Uwagi 

83,90 < 95,00 Warunek speùniony 

 
 

9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021 

 
 
Nazwa Speùniony Niespeùniony Uwagi 

Warunek izolacyjno�ci cieplnej przegród Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 


