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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 

1.0 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku gara¿owego na dziaùce nr 298/3 w Gajewie. 

 

2.0 Istniej¹cy stan zagospodarowania dziaùki 

Teren inwestycji - dziaùka nr geod.: 298/3 w m. Gajewo. Dziaùka zabudowana, jest to teren Przedsiêbiorstwa 

Wodoci¹gów i Kanalizacji Spóùka z o.o. w Gi¿ycku. Dziaùka posiada dostêp do drogi publicznej. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziaùki 

Projektuje siê budynek gara¿owy parterowy niepodpiwniczony. Projektowany dach pùaski jednospadowy o k¹cie 

nachylenia poùaci 6 stopni, kryty pùyt¹ warstwow¹. Dùugo�ã budynku 27,95 m. Szeroko�ã 12,30 m, wysoko�ã 

6,55m. Projektuje siê doj�cia i dojazdy utwardzone. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo.  

 

4.0 Zestawienie powierzchni     

- powierzchnia zabudowy budynku gara¿owego  -  316,25 m2  

- powierzchnia utwardzona (doj�cia i dojazdy) -  ok. 100 m2   

 

5.0 Wpis do rejestru zabytków 

Dziaùka, na której projektujemy obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

 

6.0 Wpùyw eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

 

7.0 Wpùyw na �rodowisko 

Planowana inwestycja nie stwarza zagro¿enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u¿ytkowników  

 

8.0 Informacja o obszarze oddziaùywania obiektu 

Obszar oddziaùywania obiektu dotyczy dziaùki nr geod.: 298/3 w m. Gajewo. 

 

          Opracowaù:  
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO � BUDOWLANEGO 

 

1.0 Przeznaczenie i program u¿ytkowy obiektu budowlanego 

Budynek gara¿owy 4 - stanowiskowy wraz z kotùowni¹.  

 

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Budynek wolnostoj¹cy parterowy, niepodpiwniczony. Dach pùaski jednospadowy o k¹cie nachylenia poùaci 6 

stopni, kryty pùyt¹ warstwow¹. 

 

Zestawienie powierzchni budynku:    

- powierzchnia zabudowy budynku -    316,25 m2  

- powierzchnia u¿ytkowa -    271,08 m2  

- powierzchnia caùkowita -    316,25 m2  

- kubatura -      1793,14 m3  

- dùugo�ã -      27,95 m   
 

- szeroko�ã  -      12,30 m   

- wysoko�ã  -      6,55 m   

- WC -       0  

  

Budynek zaopatrzony w instalacje elektryczn¹. Budynek ogrzewany.  

 

3.0. Konstrukcja budynku  

 

3.1. Fundament 

Do projektowania przyjêto warunki gruntowe jak dla pierwszej kategorii geotechnicznej w zùo¿onych warunkach 

geotechnicznych. Dla danej inwestycji zostaùy wykonane badania podùo¿a gruntowego autorzy: Mirosùaw 

Podgórski, mgr in¿. Jan Harat  upr. geol. MOÚZNiL 071057 w grudniu 2018r. 

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaj¹: 

 nasypy niekontrolowane stanowi¹ce grunt niebudowlany  

 grunty organiczne (torfy, namuùy, namuùy piaszczyste) stanowi¹ce grunt niebudowlany do gùêboko�ci 4,8 

m p.p.t. 

 grunty sypkie (piaski �rednie) w stanie �redniozagêszczonym stanowi¹ce grunt budowlany, 

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt. 

Nasypy niekontrolowane i grunty organiczne nale¿y wybraã i zast¹piã gruntami sypkimi z jednoczesnym 

zagêszczaniem warstwami. Zagêszczaã co 15cm. 

Nale¿y poszerzyã i pogùêbiã wykop poza obrysem fundamentu w celu zamontowania pompy odprowadzaj¹cej 

wodê napùywaj¹c¹ do wykopu. 

 

W celu wùa�ciwego posadowienia projektowanego budynku nale¿y usun¹ã z dna wykopu wszelkie grunty 

organiczne i sùabono�ne. Nale¿y wymieniã te grunty na grunty sypkie przy jednoczesnym zagêszczeniu np.: 
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warstwa pospóùki wymieszana z kamieniem ùamanym. Pospóùka powinna byã zagêszczona do Is ≥ 0,97. 

Fundamenty nale¿y wykonywaã w warunkach suchych, niezwùocznie po wykonaniu wykopu. W przypadku, gdy 

prace ziemne odbywaã siê bêd¹ przy staùym napùywie wód opadowych lub podziemnych, nale¿y wykonaã drena¿. 

Zaùo¿ono ograniczenia projektowanych naprê¿eñ pod fundamentem na poziomie 100kPa. W trakcie prowadzenia 

robót ziemnych i fundamentowych nale¿y dokonaã makroskopowej oceny rodzaju i stanu gruntu w obrêbie caùego 

wykopu i przeanalizowaã zgodno�ã wystêpuj¹cych warunków z zaùo¿eniami przyjêtymi do projektowania. Dno 

wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy przez kierownika budowy. 

UWAGA ! W przypadku pojawienia siê rozbie¿no�ci nale¿y skontaktowaã siê z projektantem. 

 

Zaprojektowano posadowienie na ùawach fundamentowych. £awa ¿elbetowa szeroko�ci 60cm, gr. 40 cm zbrojona 

4Ö12, strzemiona  Ö 6 co 25 cm. Prêty no�ne ø 12 ze stali A3 (34GS). Prêty rozdzielcze, strzemiona ø 6 ze stali 

A1 (St0). Otulina prêtów od doùu min. 7cm. Wylewaã z betonu C20/25. Pod ùawami podbudowa z betonu C8/10 

wysoko�ci 10 cm. Do zbrojenia fundamentu przyspawaã bednarki do instalacji odgromowej. (Instalacja 

odgromowa wg projektu bran¿owego). Úciany fundamentowe wylewane z betonu C20/25. 

 

Uwagi: Beton C20/25 dobrze zagêszczony. Nale¿y ochroniã wykop przed zalaniem wod¹. Wszystkie powierzchnie 

betonowe stykaj¹ce siê z gruntem nale¿y izolowaã. Stal zbrojeniowa wg rysunków konstrukcji. Rzut fundamentów 

rozpatrywaã ù¹cznie z pozostaùymi rysunkami opisem technicznym. Wszystkie powierzchnie betonowe stykaj¹ce 

siê z gruntem nale¿y izolowaã. Zastosowaã kompletny system izolacji danego producenta wraz z gruntowaniem. 

Po ka¿dej warstwie nale¿y wykonaã wpis do dziennika budowy. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do 

dziennika budowy przez kierownika budowy.  

W trakcie przygotowañ do betonowania, prac ziemnych niezbêdne s¹ protokoùy odbiorowe kierownika budowy, 

(ewentualnie inspektora nadzoru) i wpisy do dziennika budowy.   

Podczas prac budowlanych kierownik budowy ma obowi¹zek kontrolowaã dno wykopu, w przypadku pojawienia 

siê rozbie¿no�ci w stosunku do badañ geologicznych i zaùo¿eñ projektowych nale¿y siê skontaktowaã z 

projektantem. Podùo¿e gruntowe ze wzglêdu na zùo¿one warunki geotechniczne powinno zostaã sprawdzone w 

dnie wykopu przed rozpoczêciem fundamentowania przez geologa. 

 

3.2. Kanaù serwisowy 

Kanaù ¿elbetowy wylewany z betonu C20/25 W8. Zbrojenie 2 siatki ø 12 co 10cm. Prêty no�ne ø 12 ze stali A3 

(34GS). Wykonaã w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gùadkiej powierzchni. 

Szczególna uwagê nale¿y zwróciã na staranne zagêszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie �rodków 

zapobiegaj¹cych przyleganiu betonu do form. Betonowanie nale¿y prowadziã w taki sposób by nie dopu�ciã do 

rozsegregowania skùadników mieszanki betonowej w trakcie jej ukùadania. W trakcie wi¹zania i dojrzewania 

mieszanki betonowej nale¿y zapewniã odpowiedni¹ i stosown¹ do warunków atmosferycznych pielêgnacje 

�wie¿ego betonu. 

 

 

3.3. Úciany zewnêtrzne. 

Murowane z silki gr. 24 cm lub gazobetonu klasy 600 gr. 24 cm. Úciany zakoñczyã wieñcem obwodowym. 



 

 

5

Uwaga! W celu wzmocnienia stabilno�ci muru oraz przeciwdziaùania skurczowi, w co 2 spoinie poziomej nale¿y 

uùo¿yã zbrojenie systemowe Murfor o przekroju 4mm lub inne o takich samych parametrach. 

 

3.4. Úciany wewnêtrzne. 

Murowane z silki gr. 24 cm lub gazobetonu klasy 600 gr. 24 cm. Úciany kotùowni musza posiadaã odporno�ã 

ogniow¹ EI 60. 

Uwaga! W celu wzmocnienia stabilno�ci muru oraz przeciwdziaùania skurczowi, w co 2 spoinie poziomej nale¿y 

uùo¿yã zbrojenie systemowe Murfor o przekroju 4mm lub inne o takich samych parametrach. 

 

3.5. Kominy 

Kominy wentylacyjne murowane z systemowych  pustaków kominowych. Wykonaã zgodnie z PN-89 / B-10425 

�Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegùy. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze� 

 

3.6. Rdzenie, wieñce, nadpro¿a 

Wylewane z betonu C16/20. Prêty no�ne ø 12 ze stali A3 (34GS). Prêty rozdzielcze, strzemiona ø 6 ze stali A1 

(St0). Rdzenie, nadpro¿a  i wieñce ¿elbetowe wykonaã nale¿y w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 

drobnowymiarowych o gùadkiej powierzchni. Szczególna uwagê nale¿y zwróciã na staranne zagêszczenie 

mieszanki betonowej oraz stosowanie �rodków zapobiegaj¹cych przyleganiu betonu do form. W przypadku 

prowadzenia robót w warunkach obni¿onych temperatur stosowaã nale¿y odpowiednie dodatki do betonu 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaj¹ce odpowiednie atesty. Zaleca siê równie¿ stosowanie 

dodatków do betonu uplastyczniaj¹cych mieszankê betonowa. Betonowanie nale¿y prowadziã w taki sposób by 

nie dopu�ciã do rozsegregowania skùadników mieszanki betonowej w trakcie jej ukùadania. W trakcie wi¹zania i 

dojrzewania mieszanki betonowej nale¿y zapewniã odpowiedni¹ i stosown¹ do warunków atmosferycznych 

pielêgnacje �wie¿ego betonu. Rozformowania elementów ¿elbetowych i usuniêcia podpór monta¿owych mo¿na 

dokonaã po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymaùo�ci. Wieniec obwodowy 

przejmuj¹cy siùy rozporu konstrukcji dachu oraz koñcz¹cy �ciany szczytowe wykonaã wg rysunków . Wieñce 

¿elbetowe 24 x 25 cm, zbrojenie 4 ø 12 strzemiona ø 6 cm 25 cm. Wszystkie �ciany no�ne zakoñczyã wieñcami. 

Prêty wieñców ù¹czyã na dùugo�ci na zakùad 55 cm. Nadpro¿a wykonano jako monolityczne gr 24 x 35 cm wg rys 

kontr. Minimalne oparcie belek nadpro¿y na �cianach 25cm. Szczegóùy usytuowania podci¹gów i nadpro¿y 

pokazano w czê�ci rysunkowej projektu 

 

3.7. Dach. 

Dach jednospadowy o nachyleniu poùaci 6°; Pùyty warstwowe dachowe z wypeùnieniem z pianki poliuretanowej gr. 

160mm na konstrukcji stalowej. Pùyty oparte na murach i pùatwiach z dwuteownika IPN 240. Zabrania siê 

podwieszania ciê¿kich elementów do pùatwi dachowych. 

 

3.8. Izolacje 

Przeciwwilgociowa i przeciwwodna: 

Zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe wykonaã uwzglêdniaj¹c okresowy napùyw wody gruntowej w 

poziomie projektowanej posadzki. W projekcie przyjêto: 
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Izolacje przeciwwilgociowe poziome: Zaprojektowano izolacje na ùawach fundamentowych z papy 

termozgrzewalnej. Izolacje w posadzce przyziemia i w �cianach zewnêtrznych pod poziomem terenu 

zaprojektowano z warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacjê poziom¹ wywin¹ã po zewnêtrznej stronie �ciany min. 

35cm nad poziom terenu lub tarasu; Izolacja pozioma posadzki na gruncie z warstwy papy termozgrzewalnej. 

Uwaga: w styku ze styropianem stosowaã wyù¹cznie lepiki nie powoduj¹ce rozpuszczania styropianu, bez 

wypeùniaczy mineralnych. 

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: Zaprojektowano izolacje pionowe �cian fundamentowych od ùawy do 

poù¹czenia z izolacj¹ poziom¹ w cokole budynku z powùokowych mas bitumicznych - 2 x emulsja asfaltowa lub 

lepik asfaltowy nakùadany na gor¹co. Zachowaã szczególn¹ staranno�ã przy ù¹czeniach izolacji poziomej i 

pionowej pamiêtaj¹c o fazowaniu i odpowiednich zakùadach.  

Termiczna:  

�ciany zewnêtrzne: styropian 0,031 Fasada gr. 14 cm, 

�ciana oddzielaj¹ca pom. ogrzewane od nieogrzewanych: styropian gr. 10 cm, 

dach: pùyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 16 cm, 

podùoga na gruncie w pom. ogrzewanych: styropian EPS 0,036 Podùoga gr. 10 cm, 

 

3.9.  Posadzki i podùogi 

Posadzka betonowa utwardzona. 

 

3.10.  Tynki 

Na �cianach murowanych tynki cementowo � wapienne.  

 

3.11.  Malowanie 

Farbami emulsyjnymi. 

 

3.12.  Stolarka zewnêtrzna: 

Wrota gara¿owe segmentowe ocieplone. Drzwi do kotùowni ocieplone.  

 

3.13.  Okùadziny �cian 

Na �cianach styropian gr. 14 cm oraz wyprawa klejowa z siatk¹ i tynk strukturalny. 

 

3.14. Opaski 

Dookoùa budynku wykonaã opaski betonowe (lub polbruk) o szeroko�ci 50cm; zapewniã spadki �od budynku� w 

celu odprowadzenia wód opadowych z dala od budynku 

 

3.15. Rynny i rury spustowe - system rynnowy z tworzywa sztucznego. 

 

 

4.0. Wentylacja (zgodnie z PN-83/B-03430): 

Wedùug projektu bran¿owego 
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5.0. Ochrona przeciwpo¿arowa:, 

Elementy budynku powinny byã nierozprzestrzeniaj¹ce ognia. Úciany kotùowni wraz z przej�ciami instalacyjnymi 

musza posiadaã odporno�ã ogniow¹ EI 60. 

 

6.0  Instalacje 

Wedùug projektu bran¿owego. 

 

7.0  Uwagi koñcowe. 

Wszystkie roboty budowlane winny byã prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do 

tego uprawnionej, przy u¿yciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.          

 

 

    Opracowaù:  
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OPIS DO PLANU BIOZ 

 

1. Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�ã realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres prac do wykonania: 

- niwelacja terenu 

- wykonanie wykopów pod fundamenty  

- wymiana gruntu 

- wykonanie fundamentu  

- wykonanie �cian  

- wykonanie konstrukcji dachowej  

- wykonacie pokrycia dachowego  

- wstawienie stolarki drzwiowej  

- roboty wykoñczeniowe 

- uporz¹dkowanie placu budowy 

 

2. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych 

Na placu budowy znajduj¹ siê budynki Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spóùka z o.o. w Gi¿ycku. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaùki lub terenu, które mog¹ stwarzaã zagro¿enie 

bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje siê przed rozpoczêciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyj�ã i przej�ã dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia �cieków lub ich utylizacji, 

e) urz¹dzenia pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia o�wietlenia naturalnego i sztucznego, 

g) zapewnienia wùa�ciwej wentylacji, 

h) zapewnienia ù¹czno�ci telefonicznej, 

i) urz¹dzenia skùadowisk materiaùów i wyrobów 

 Teren budowy lub robót powinien byã w miarê potrzeby ogrodzony lub skutecznie  zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Wysoko�ã ogrodzenia powinna wynosiã, co najmniej 1,5 m. 

 Instalacje rozdziaùu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byã zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i u¿ytkowane w taki sposób, aby nie stanowiùy zagro¿enia po¿arowego lub wybuchowego, lecz 

chroniùy pracowników przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. 

Roboty zwi¹zane z podù¹czeniem, sprawdzaniem, konserwacj¹ i napraw¹ instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych mog¹ 

byã wykonywane wyù¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia. 

 Na terenie budowy powinny byã wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

skùadania materiaùów i wyrobów. 
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Skùadowiska materiaùów, wyrobów i urz¹dzeñ technicznych nale¿y wykonaã w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwo�ã 

wywrócenia, zsuniêcia, rozsuniêcia siê lub spadniêcia skùadowanych wyrobów i urz¹dzeñ. 

Materiaùy drobnicowe powinny byã uùo¿one w stosy o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 2,0 m, a stosy materiaùów 

workowanych uùo¿one w warstwach krzy¿owo do wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej 10 � warstw. 

Odlegùo�ã stosów przy skùadowaniu materiaùów nie powinna byã mniejsza ni¿: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowañ, 

b) 5,00 m - od staùego stanowiska pracy. 

Opieranie skùadowanych materiaùów lub wyrobów o pùoty, sùupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub �ciany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Teren budowy powinien byã wyposa¿ony w sprzêt niezbêdny do gaszenia po¿arów, który powinien byã regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupeùniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo¿arowych. 

Ilo�ã i rozmieszczenie ga�nic przeno�nych powinno byã zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpo¿arowych. 

W pomieszczeniach zamkniêtych  nale¿y zapewniã wymianê powietrza, wynikaj¹c¹ z potrzeb  bezpieczeñstwa 

pracy. 

Wentylacja powinna dziaùaã sprawnie i zapewniaã dopùyw �wie¿ego powietrza. 

Nie mo¿e ona powodowaã przeci¹gów, wyziêbienia lub przegrzewania pomieszczeñ pracy. 

 

4. Wskazanie dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas realizacji robót budowlanych, 

obejmuj¹cych skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz miejsce i czas ich wystêpowania 

4.1. Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót budowlano � monta¿owych: 

- upadek pracownika z wysoko�ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadz¹cych na pùyty balkonowe); 

Osoby przebywaj¹ce na stanowiskach pracy, znajduj¹ce siê na wysoko�ci co najmniej 1,0 m od poziomu podùogi 

lub ziemi, powinny byã zabezpieczone balustrad¹ przed upadkiem z wysoko�ci. 

Balustradami powinny byã zabezpieczone: 

- krawêdzie stropów nieobudowanych �cianami zewnêtrznymi, 

- pozostawione otwory w �cianach  

Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzeñ krzeseùkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny byã 

dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko�ci za pomoc¹ prowadnicy pionowej, zamocowanej 

niezale¿nie od lin no�nych drabiny, krzeseùka lub podestu. 

Ponadto, nale¿y ustaliã rodzaje prac, które powinny byã wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze wzglêdu na mo¿liwo�ã wyst¹pienia szczególnego zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia 

ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko�ci powy¿ej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie �rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko�ci. 

 

4.2. Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót wykoñczeniowych: 

- upadek pracownika z wysoko�ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 

stosowania sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysoko�ci przy wykonywaniu robót zwi¹zanych z monta¿em 

lub demonta¿em rusztowania), 
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- uderzenie spadaj¹cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj¹cej z ci¹gu pieszego usytuowanego przy 

budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykoñczeniowe zewnêtrzne (elewacja budynku) mog¹ byã wykonywane przy u¿yciu ruchomych podestów 

roboczych oraz rusztowañ np. �MOSTOSTAL � BAUMANN�, �BOSTA � 70�, �STALKOL�, �RR - 1/30�, 

�PLETTAC�, �ROCO � 1�. 

Monta¿ rusztowañ, ich eksploatacja i demonta¿ powinny byã wykonane zgodnie z instrukcj¹ producenta lub 

projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadaã 

wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonuj¹ce monta¿u i demonta¿u rusztowañ obowi¹zane s¹ do stosowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych 

przed upadkiem z wysoko�ci. 

Przed monta¿em i demonta¿em rusztowañ nale¿y wyznaczyã i wygrodziã strefê niebezpieczn¹. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byã wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Odbiór rusztowania dokonuje siê wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 

W przypadku rusztowañ systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porêczy ochronnej na wysoko�ci 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny byã uziemione i posiadaã instalacjê piorunochronn¹. 

Rusztowania usytuowane bezpo�rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przej�ã dla pieszych, 

powinny posiadaã daszki ochronne i osùonê z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi¹zku stosowania balustrad. 

Roboty wykoñczeniowe wewnêtrzne mog¹ byã wykonywane z rusztowañ skùadanych typu �Warszawa� (roboty 

tynkarskie, monta¿owe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 

Monta¿ rusztowañ, ich eksploatacja i demonta¿ powinny byã wykonane zgodnie z instrukcj¹ producenta. 

Monta¿ i demonta¿ tego typu rusztowañ mo¿e byã przeprowadzony tylko i wyù¹cznie przez osoby odpowiednio 

przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, monta¿u i demonta¿u. 

Rusztowania tego typu powinny byã wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza siê wykonywanie robót malarskich przy u¿yciu drabin rozstawnych tylko do wysoko�ci 

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podùogi. 

Drabiny nale¿y zabezpieczyã przed po�lizgiem i rozsuniêciem siê oraz zapewniã ich stabilno�ã. 

W pomieszczeniach, w których bêd¹ prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nale¿y wyù¹czyã 

instalacjê elektryczn¹ i stosowaã zasilanie, które nie bêdzie mogùo spowodowaã zagro¿enia pr¹dem elektrycznym. 

Przy rêcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni u¿ywaã �rodków ochrony 

indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyùbice ochronne, heùmy ochronne, rêkawice wzmocnione skór¹, obuwie z wkùadkami stalowymi 

chroni¹cymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umo¿liwiã swobodê ruchu, niezbêdn¹ do wykonywania pracy. 

 

4 . 3 . Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u¿yciu maszyn i urz¹dzeñ technicznych: 

- pochwycenie koñczyny górnej lub koñczyny dolnej przez napêd (brak peùnej osùony napêdu), 

- potr¹cenie pracownika lub osoby postronnej ùy¿k¹ koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostêpnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
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- pora¿enie pr¹dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne oraz narzêdzia zmechanizowane powinny byã montowane, eksploatowane i 

obsùugiwane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz speùniaã wymagania okre�lone w przepisach dotycz¹cych 

systemu oceny zgodno�ci. 

Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, podlegaj¹ce dozorowi technicznemu, mog¹ byã u¿ywane na terenie 

budowy tylko wówczas, je¿eli wystawiono dokumenty uprawniaj¹ce do ich eksploatacji. 

Wykonawca, u¿ytkuj¹cy maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, niepodlegaj¹ce dozorowi technicznemu, powinien 

udostêpniã organom kontroli dokumentacjê techniczno � ruchow¹ lub instrukcjê obsùugi tych maszyn lub 

urz¹dzeñ. 

Operatorzy lub maszyni�ci ¿urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napêdzie 

silnikowym powinni posiadaã wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz¹dzeñ technicznych, które nie posiadaj¹ kabin, powinny byã:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj¹cymi przedmiotami, 

- osùoniête w okresie zimowym. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych; 

-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

-zasady postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia 

-zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

-zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza siê jako:  szkolenie wstêpne, szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane s¹ w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych niebezpieczeñstwom 

wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich 

s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê 

na wypadek po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ. 

Bezpo�redni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¹ odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi¹zków. 

Osoba kieruj¹ca pracownikami jest obowi¹zana: 

- organizowaã stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy, 

- dbaã o sprawno�ã �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizowaã, przygotowywaã i prowadziã prace, uwzglêdniaj¹c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi¹zanymi z warunkami �rodowiska pracy, 

- dbaã o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeñ pracy i wyposa¿enia technicznego, a tak¿e o sprawno�ã 

�rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

kierownik budowy powinien podj¹ã stosowne �rodki profilaktyczne maj¹ce na celu: 
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- zapewniã organizacjê pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed zagro¿eniami 

wypadkowymi oraz oddziaùywaniem czynników szkodliwych i uci¹¿liwych, 

- zapewniã likwidacjê zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia pracowników gùównie przez stosowanie technologii, materiaùów  

i substancji nie powoduj¹cych takich zagro¿eñ. 

W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj¹ca, 

pracownikami obowi¹zana jest do niezwùocznego wstrzymania prac i podjêcia dziaùañ w celu usuniêcia tego 

zagro¿enia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byã wyposa¿eni w �rodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i 

obuwie robocze, zgodnie z tabel¹ norm przydziaùu �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia 

roboczego opracowan¹ przez pracodawcê. 

Úrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa u¿ytkowników tych �rodków powinny 

zapewniaã wystarczaj¹c¹ ochronê przed wystêpuj¹cymi zagro¿eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie 

gùowy, twarzy, wzroku, sùuchu). 

Kierownik budowy obowi¹zany jest informowaã pracowników o sposobach posùugiwania siê tymi �rodkami. 

 

 

Opracowaù: 

 


