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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,19 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m“sK] [W/mZeK] spelniony
1 Dach Dach 0,15 0,15 Tak

stopni

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/mZ+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie kottownia Podtoga 0,27 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie garaz 20 Podioga 0.27 0.30 Tak
stopni
3 Podtoga na gruncie garaz 8 Podioga 0,93 1,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m*®sK] [W/m2K] spekniony
1 Sciana wewnetrzna Sw 0,43 1,00 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®sK] [W/m2K] speniony
1 Drzwi zewnetrzne Drzwi 1,30 1,30 Tak
2 Brama garazowa Brama 1,30 1,30 Tak

N
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury fre min dla przegréd: Sciana zewnetrzna

Miesigc fRsimin
1 Styczeh 0,753
2 Luty 0,735
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,603
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -1,275
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,364
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,658
12 Grudzien 0,718

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsjmax=0,75

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: Dach

Miesigc frsi,min
1 Styczeh 0,957
2 Luty 0,344
3 Marzec 0,308
4 Kwiecien 0,221
5 Maj -0,009
6 Czerwiec 0,019
7 Lipiec -0,183
8 Sierpien 0,024
9 Wrzesien 0,219
10 Pazdziernik 0,295
11 Listopad 0,359
12 Grudzien 0,384

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,96
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: Podtoga na gruncie kottownia, Podtoga na
gruncie garaz 20 stopni, Podioga na gruncie garaz 8 stopni

Miesigc iz
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzieh

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsjmax=0,86

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>Trsimax Warunek
1 | Podioganagruncie | oo 0001 g o7 0,965 0,965 >0,859 | Spetniony
kottownia

2 | Sciana zewnetrzna | Sciana 0,19 0,975 0,975 > 0,753 Spetniony

3 Dach Dach 0,15 0,976 0,976 > 0,957 Spetniony

4 | Podioganagruncie | oo yo00 | 097 0,964 0,964 > 0,859 | Spetniony
garaz 20 stopni

5 | Podloganagruncie | ooy o (o3 0,874 0,874 >0,859 | Spetniony
garaz 8 stopni
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 8,9| m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 7,4| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 5343127| JIK
Stata czasowa budynku T 102,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhlim 1,1 -
- aH 7,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1l 1\ \% VI VII VIII IX X XI Xl
Srednia temperatura 39| -23| 30| 51| 136| 155 17.4| 165 107 83| 27| -1,0
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesigcu t., h 744 672| T44| 720| 744\ T20| 744| 744 7T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(6:- 194| 163| 138| 117| 52| 35| 21| 28| 73| 95| 136| 170
0e)°tmy KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00
ogrzewanymi Q ,y=10"H,,*(6;-
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=Qmn,+Qu 2y 194| 163| 138| 117 52 35 21 28 73 95| 136| 170
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qint* 10" Aeetiy 49 44 49 47 49 47 49 49 47 49 47 49
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

49| 44| 49| 47| 49| 47| 49| 49| 47| 49| 47| 49
Qu,an=Qsot Qint KWh/m-c
Yu=Qu.an/Qni.nt 0,23| 0,25| 0,35 0,42| 1,88| 9,05| -3,23| -9,05| 0,85| 0,59| 0,34| 0,27
YH.1 0,24| 0,24| 0,30| 0,38| 1,15| 0,00| 0,00 0O,00| O,72| 0,46| 0,30| 0,25
YH.2 0,25 0,30| 0,38| 1,15| 547| 0,00| 0,00, 0,00| 4,95| 0,72| 0,46| 0,30
fum 1,00 1,00| 1,00 0,99| 0,00, 0,00 O,00| 0O,00| 0,53| 1,00| 1,00 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4| 4 59| 100| 1,00/ 053] 011|-0,31| -0,11| 0,94| 0,99| 1,00 1,00
zyskow ciepta, ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunn=Qun - 166'% 134'471 91,61/66,71| 0,09| 0,00/ 0,00| 0,00|10,79 |34,64|91,79 134'2
NH.an*Qr.an KWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 64 54 46 39 17 12 7 9 24 32 45 57
miesigcu Qy ¢=10H,*(01-0¢) ty
kWwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 258| 218| 184 156| 69| 47| 28| 38| 97| 126| 181| 227
ogrzewanej w miesigcu Qu=Qy
+ Qe KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp.na.n), KWh/rok 731,1
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 65,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,5| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 27800227 | J/IK
Stata czasowa budynku T 749 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhiim 12| -
- a.H 6,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1l \Y \% VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 39| -23| 30| 51| 13,6| 155| 17,4| 165 107 83| 27| -1,0
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672| 744| T20| 744| 720 744\ 7T44| 720| 744| T720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy y=10"%Hy*(0:- 947| 786| 618| 502| 114 23| -67| -24| 244| 366| 612| 809
0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 44,99 | 40,64 | 44,99 | 43,54 | 44,99 | 43,54|44,99|44,99| 43,54 | 44,99 | 43,54 | 44,99
ogrzewanymi Qp ,,=10"*H,,*(6:-
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu1+Qn.zy 992| 827| 663| 545| 159 67| -22 21| 288| 411| 656| 854
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=Qine* 10 Aoty 73 66 73 71 73 71 73 73 71 73 71 73
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

73 66 73 71 73 71 73 73 71 73 71 73
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
YH=QH.an/ QHi.ht 0,04| 0,04| 0,06| 0,06| 0,15 0,21| 0,37| 0,27| 0,10, 0,08| 0,06| 0,05




Budynek garazowy PWiK Gizycko 7
YH 0,04| 0,04| 0,05| 0,06/ 0,21| 0,00| 0,00 0,00| 0,09/ 0,07| 0,05| 0,04
YH.2 0,04| 0,05 0,06| 0,11| 0,28| 0,00| 0,00 0,00| 0,19| 0,09| 0,07| 0,05
fum 1,00/ 1,00| 1,00 1,00| 1,00 0,00/ 0,00 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania |y 551 1 00| 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00| 1,00| 1,00/ 1,00
zyskow ciepta, ny.gn

,'\]A;e;']%fz?eéapmfébov‘_’a”'e 1759, | 1478, | 1229, | 1034, | 416,7 | 262,3|125,6 | 194.4 | 618,5 | 823,3 | 1212, | 1536,

G918 Mrndn= ki 18| o7| 8| 290/ 9| 6 5/ 8 9 of 46 71

nH'qn'QH'qn kWh/m‘C

Catkowita ilo$¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacjew | 580| 482| 379| 307 70 14| -41| -15| 149| 224 375| 495
miesigcu Qy ¢=10H,*(01-0¢) ty

kWh/m-c

Caitkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy | 1557 1068| 9g7| 809| 184| 37| -107| -38| 393| 591| 987| 1304
ogrzewanej w miesigcu Qu=Qy

+ Qy.e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn na.n), KWh/rok 10691,7

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 8,0, °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 196,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 62652165| J/K
Stata czasowa budynku T 779 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhiim 1,2 -
- aH 6,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy na.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1l 1\ \% VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 39| -23| 30| 51| 13,6| 155| 17.4| 165 107 83| 27| -1,0
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744 672| 744| T20| 744| 720 744\ 7T44| 720| 744| T720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q=10 Hy*(6;- 2568 | 2164 | 1827 | 1549| 688| 468| 279| 376| 967 | 1257| 1799| 2256
0¢)°t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Q ,y,=10"*H,,*(6;-

0iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu.+Qn.zy 2568| 2164 | 1827 | 1549| 688| 468| 279| 376| 967 | 1257| 1799| 2256
kWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=Qine* 10" *Agetry 805| 727| 805| 779| 805| 779| 805| 805| 779| 805| 779| 805
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

805| 727| 805| 779| 805| 779| 805| 805| 779| 805| 779| 805
Qu.an=Qso+Qint KWh/m-c
Y=Qu.gn/ Qrint 041| 047| 0,97| 1,67|-0,86| -0,65| -0,51| -0,57| -1,79| 1:,; 0,91| 0,54
YH 0,44| 0,44| 0,72| 1,32| 1,67| 0,00| 0,00 0,00| 1,67| 1,29| 0,73| 0,47
TH2 0,47 0,72| 1,32 1,67 1,67| 0,00, 0,00, 0,00| 1,67| 1,67| 1,29| 0,73
fum 1,00, 1,00, o,78| 0,00| 0,00, 0,00 0O,00| 0O,00| 0,00, 0,00| 0,83 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | o 4 09| 0,87| 0,59 1,16 -1,55| -1,94| -1,76| -0,56| -0,06| 0,90| 0,99
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qg =Qrn - 1176,1823,91127.6| ¢ 16| 0.00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ t>4>|700.0

09 0 9 1 7
nH'qn.QH'qn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 1407 | 1185| 1000| 849| 377| 256| 153| 206| 530| 689| 985| 1236
miesigcu Qy =10 H,*(01-0¢) ty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy | 59,5 3350 | 2g27| 2308 | 1064| 724| 432| 582| 1497| 1946| 2784 | 3492
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Que KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qw.na.n), KWh/rok 2990,3

Budynek garazowy

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A, Vv 0, éa:::)trzebowanie na ciepto
strefy . 0 .
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 8,88 22,64 16,0 731,08
2 Strefa 02 65,55 353,97 20,0 10691,73
3 Strefa O3 196,65 1061,91 8,0 2990,32
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qy ,q [kWh/rok] 14413,13
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek garazowy

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg=K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 271,08 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm®/(m*«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 79,45 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek garazowy

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 14413,13 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/450C) o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny 4

0,94 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacii nye

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta
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Sprawno$¢ akumulacji ny s 1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny ot 0,79 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom o 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek garazowy

Nazwa zrédta Podgrzewacze przeptywowe

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Q ng 79,45 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania N q

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu n g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw s

1,00

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika n tot

0,96

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomwo

0,00

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek garazowy

Nazwa zrodta

Zrodio $wiatta

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 840,61 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 271,08 m?
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Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytaczenie
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 ‘
Regulacja prowagjzo_na do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom L% - kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
udynek garazowy

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QunH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 14413,13 |18150,00 |19965,00
Suma 14413,13 |18150,00 |19965,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qiw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacze przeptywowe 79,45 82,76 248,27

Suma 79,45 82,76 248,27
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa zrodta Qu. Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Zrédio $wiatta - 840,61 2521,83
Suma - 840,61 2521,83
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quy+Quw) / A 53,46 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qx w+Qk.L*+Eeipom) / A 70,36 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp w+Qp 22735,10 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 83,87 kWh/(mz-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

271,08

m2

Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPhaw

70,00

KWh/(m %srok)

Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

25,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok)

EPpmax kWh/(m %erok)

Uwagi

83,90 < 95,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok]]

;Ocenia ny budynek

50 ;100 1150 200 1250

;300

4 B

T

YWymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak




